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CDMX a 6 de mayo de 2019.-

RAICES ARCOS, S.A. DE C.V.
Av. Arcos de Belén No. 23
Colonia Centro

Alcaldia Cuauhtémoc

CDMX

Con relacion a la edificacion ubicada en la Av. Arcos de Belen
No.23, Colonia Centro, Alcaldia Cuauhtémoc de esta ciudad,
hacemos de su conocimientos las condiciones de seguridad y
estabilidad estructural conforme lo establece con el capitulo XI
de la Norma Técnica Complementaria para la revision de la
seguridad de edificaciones del Reglamento de Construcciones
para la Ciudad de Meéxico (RCCDMX17) aprobado el 15 de
diciembre del ano 2017, teniendo presente su desempeno
estructural durante los eventos:

Sismo, 03/03/19 a las 09:25:54 de 5.1 grados MW, con epicentro
a 64Km al suroeste de Huetamo, Michoacan, coordenadas N18.33,
-101.42W. Profundidad 73Km.
Sismo, 09/03/19 a las 08:00:49 de 5.1 grados MW, con epicentro
a 8 km al Noroeste de Técpan, Guerrero, coordenadas N17.27,
-100.69W, Profundidad 10 km.

Informacion del Sistema Sismologico Nacional.

RESULTADO DE LA INSPECCION OCULAR POST SISMICA

Durante la inspeccion del inmueble posterior a los eventps
sismicos de referencia no se detectaron danos en la estructura
principal de concreto reforzado, tampoco en su cimentacion,
verticalidad continua estable y no son visibles deformacioneg
remanentes, de acuerdo con el seguimiento topografico d
altimetria y verticalidad del edificio, este presenta valores con
ligera tendencia hacia el extremo noreste, pero con valores
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entro de los limites reglamentarios. No se observaron avances o
mayores deterioros en la separacion de las banquetas
circundantes a la estructura en nivel de planta baja y no hay
evidencia de choques con edificaciones vecinas. No se aprecio
danos mayores en recubrimientos de muros de mamposteria
divisorios o colindantes por su adecuado desligue con elementos
de la estructura sismo resistente. No hubo rotura de vidrios de
fachada. La escalera de emergencia y servicio interior se
encuentran en buen estado de wuso. La edificacion esta
desocupada pero sus instalaciones de manejo de fluidos se
reportan sin ninguna alteracion para su operacion.

INFORMACION GENERAL DE LA EDIFICACION

Se trata de una edificacion compuesta por un solo cuerpo
estructural de concreto monolitico. El inmueble posee sotano,
planta Baja, 2 niveles de estacionamientos sobre nivel de
banqueta con rampas de acceso, 16 niveles tipo para oficinas y
azotea con cuarto de maquinas. El edificio esta construido en un
predio de 2,029.0 metros cuadrados, el sotano, planta baja y el
“cajon” de cimentacion abarcan 1512.0 metros de cuadrados en
planta, teniendo por lo tanto 517.0 metros cuadrados como area
libre, las plantas de oficinas tienen 1470.0 metros cuadrados
cada una. La superficie total construida es de 32,850.0 metros
cuadrados incluyendo la losa de cimentacion y azotea
aproximadamente. La estructura tiene en planta una forma
cuadrada y posee 6 marcos en la direccion norte-sur
perpendicular a la calle Arcos de Belén y 7 marcos en la
direccion paralela a dicha calle. En ambas direcciones existe
marcos con muros habilitados de concreto estructural comg
elementos de rigidez después de los sismos de 1985. Los marco
de los ejes del perimetro poseen trabes “peraltadas” y columnas
rectangulares confinando de manera continua los muros de
concreto, conformando la principal defensa antisismica del
inmueble. El sistema de piso en todos los niveles esta compuesto
por tableros de losas planas aligeradas tipo “waffle” o panal, con
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nervaduras ortogonales de 45 centimetros de peralte, apoyadas
directamente en las columnas interiores mediante “capiteles” de
losa maciza de igual peralte. La capacidad de todos los niveles
de estacionamiento incluyendo el sotano es de 250 automoviles
aproximadamente.

La cimentacion esta compuesta por un cajon de “compensacion
parcial” y de 42 pilotes a -30.0 metros, 87 pilotes a -42.0 metros
y 51 a -46.0 metros de profundidad a partir del nivel de calle. El
cajon posee muros de concreto hidraulico en el perimetro de 7.0
metros de altura, abarcando desde el nivel de planta baja, el
sotano y la zona de “celdas de cimentacion”. Las celdas de
cimentacion estan subdivididas con contra trabes de 3.50
metros de peralte y en la mayoria de los casos tienen 1.0 metros
de ancho. La losa “fondo” tienen espesores desde 50 a 80
centimetros, datos obtenidos de documentos técnicos de la
estructura.

La edificacion fue construida hace 41 anos aproximadamente,
su estructura y cimentacion fue reforzada y actualizada entre
1989 y 1991 siguiendo los lineamientos del Reglamento de
construcciones para el Distrito Federal de 1987, reglamento que
tomo en cuenta las experiencias de los macro sismos de 1985 en
la seguridad estructural de las edificaciones, incluyendo la
adicion de 42 pilotes como parte del refuerzo de la cimentacion
en la zona nor - oriental de la planta. Actualmente la estructura
conserva una completa verticalidad con valores por debajo de
los limites reglamentarios establecidos en la tabla 3.1 de la
actual Norma Técnica Complementaria para el diseno y
construccion de cimentaciones.

= /—-_~

Nivel de Seguridad Estructural

Por su comportamiento estructural satisfactorio durante los
sismos de referencia y ausencia de danos en elementos
estructurales, conforme lo define el articulo 20 de la Ley para la
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Reconstruccion, Recuperacion y Transformacion de la CDMX en
una cada vez mas Resiliente (LRRTC+R2017), emitida el pasado
1 de diciembre del ano 2017, se concluye que el inmueble es
HABITABLE por lo que puede continuar siendo usado como
construccion perteneciente al grupo “B”, subgrupo “B1” para
oficinas y estacionamientos, teniendo presente de no sobrepasar
las cargas vivas maximas consideradas en su diseno: 250kg/m?=.
Concluyéndose que para el nivel de demandas de los eventos
descritos la estructura ha demostrado un comportamiento
definido como “ocupacion inmediata” y “operacion total”.

Recomendaciones para un mejor comportamiento

1. Debido a que el proyecto y construccion del inmueble se baso
en una reglamentacion anterior a 1985, se debera de acuerdo
con el articulo 105 inciso II de la Ley LRRTC+R2017 y del
inciso XXIV del articulo 2 del RCCDMX17, llevar a cabo la
evaluacion y determinacion del nivel de cumplimiento de los
requisitos de seguridad completa contra colapso y de
limitacion de danos que indica dicha normatividad y en su
caso efectuar la rehabilitacion que corresponda considerando
los refuerzos que se habilitaron después de los sismos de
1985.

2. Realizar de forma periodica mediciones topograficas de
altimetria y verticalidad.

3. Continuar efectuando mantenimiento periodico a los
elementos estructurales para mantener el buen estado de
conservacion, en particular escaleras, elevadores y accesos al
inmueble. Revision y  mantenimiento  periodico  a|
recubrimientos y a anclajes de fachadas. Es necesario que el
mobiliario para ocupacion tenga suficiente sujecion que evite
el volteo y deterioro de contenidos en cumplimiento con el
articulo 142 del RCCMX17.

José Ma. Izazaga No. 89, Piso 11 Col. Centro, México, D.F. C.P. 06090, Teléfonos: 5709-2149, 5709-2046,
Email: proyectos@ctcingenieros.com.mx www.ctcingenieros.com.mx



i CTCINGENIEROS CIVILES, S.A. DEC.V.

4. Implementar en la estructura una red local acelero-métrica de
acuerdo con el articulo 165 del actual Reglamento de
Construccion para la CDMX, para su monitoreo continuo de
niveles de respuesta de la estructura a eventos sismicos
futuros.

Se suscribe este documento indicando las condiciones actuales
de seguridad y comportamiento sismico de la edificacion de
acuerdo con el articulo 38 del RCCDMX17.

Esperando que esta informacion le sea util y pertinente, nos
ponemos a sus apreciables ordenes para cualquier aclaracion al
respecto.

Estructural C/SE 0144
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EL PRESENIE CARNEI CERIIFICA QUE EL BENEFICIARIO SE

{ ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE CORRESPONSABLES
kil Eene il 0, ESTMUCTUREL. DR " ENTA BENRETARA DE
: L ITO!
JE iy DECEMPENARSE CON ESE CARACTER COMO AUXILIAR DE LA
= FUNDA
SEDUVI URBANO Y VIV|ENDA LOS ARTICULOS 24 FRACCION XV1Y XX DE LA LEY ORGANICA DE

LA ADMINISTRACION PUBLICA; 7 FRACCIONES XXV Y XXV1, 16
FRACCION V Y 21 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO,
C A R N E T ORDENAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL.

T EL CARNET DEBE RESELLARSE ANUALMENTE CON BASE EN LA
FRACCION IV DEL ARTICULO 39 DEL REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
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