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RESUMEN DE LA LICITACION
Publicacién de Convocatoria: 23 de marzo de 2023 No aplica

Periodo de Venta de Bases:

23,24y 27 de marzo de 2023 09:00 a 18:00 horas

Fecha limite para la recepcién de
preguntas

27 de marzo de 2023 Antes de las 18:00 horas

Junta de Aclaracién a las Bases: 29 de marzo de 2023 10:30 horas
Primera Etapa. Acto de

Presentacién y Apertura de 04 de abril de 2023 10:30 horas
Propuestas:

Segunda Etapa. Acto de Fallo: 18 de abril de 2023 10:30 horas

Firma de Contrato:

La formalizacion del contrato se llevara a cabo de conformidad por
lo dispuesto por el Articulo 59 de la Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal.

Lugar de Disponibilidad de las
Bases de esta Licitacion:

En Internet en

consolldadas (para consulta excluswamente)

En el domicilio de la Convocante para consulta y venta.

~ CONDICIONES DE LA LICITACION

Lugar de entrega de los bienes:

La entrega de los bienes seré Libre a Bordo Destmo (LAB Destino),
en el horario de labores del almacén indicado por las areas
adheridas y a nivel de piso en el o los almacén(es) de las
Dependencias, Alcaldias, Organos Desconcentrados, Entidades y
Organos Auténomos del Gobierno de la Ciudad de México, seglin sea
el caso, mismas que se daran a conocer al Licitante, conforme lo
establecido en el ANEXO DOS,

Plazo de entrega de los bienes:

Los bienes se entregaran de acuerdo a los numerales 2.4 Plazo y
condiciones de entrega y 2.5 Lugar y horarios de entrega de las
presentes Bases.

Grado de contenido nacional de

De acuerdo al numeral 2.2 “Grado de Integracién Nacional”, de las

los bienes presentes Bases.
Moneda: Moneda Nacional Si( X ) No( )
Anticipo: Si(C )No( X )( )%.

Garantia de los bienes:

Conforme a lo establecido en el numeral 2.7 de las presentes Bases

Pena convencional por atraso en
la entrega de los bienes:

1 % diario.
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ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TERMINOS
Para efectos de las presentes Bases se entendera:

ACREDITACION: Al reconocimiento emitido por una Entidad de Acreditacién por la cual se reconoce la
competencia técnica y confiabilidad de las entidades para operar como Organismos de Evaluacién de la
Conformidad, para llevar a cabo la Evaluacién de la Conformidad.

ADQUISICION: La adquisicién o arrendamiento de bienes muebles y la contratacién de la prestacion de
servicios de cualquier naturaleza, excepto lo relacionado con obras publicas.

ALCALDfA: El Organo Politico Administrativo de cada demarcacién territorial de la Ciudad de México.
APCDMX: Administracién Publica de la Ciudad de México.
AREA TECNICA: Unidad responsable y encargada de cualquier aspecto técnico en el procedimiento.

BASES: Documento emitido de conformidad con las leyes aplicables que rigen el procedimiento de
contratacién y que contienen los requisitos y la informacién que deberan cumplir los licitantes en la
elaboracién de su propuesta para participar en la licitacién, conforme a las cuales se adjudicara el
contrato.

BIENES O SERVICIOS: Se refiere a el(los) Bien(es) o Servicio(s) especificado(s) en la(s) Ficha(s)
Técnica(s) de las Bases de licitacion.

CIRCULAR UNO 2019: Normatividad en Materia de Administracién de Recursos.

CC: Contraloria Ciudadana a través de la Direccién General de la Contraloria Ciudadana.

CDMZX: Ciudad de México

CFCDMX: Codigo Fiscal de la Ciudad de México.

CLC: Cuenta por Liquidar Certificada.

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Es el acuerdo de dos o més voluntades, que se expresa de manera formal
y que tiene por objeto transmitir la propiedad, el uso o goce temporal de bienes muebles o la prestacién
de servicios, a las Dependencias, Organos Desconcentrados, Entidades y Alcaldias de la Administracién

Publica de la Ciudad de México, por parte de los proveedores, creando derechos y obligaciones para
ambas partes y que se derive de alguno de los procedimientos de contratacién que regula la LADF.

CONSTANCIA: Constancia de Registro en el Padrén de Proveedores de la Administracién Ptblica de la
Ciudad de México.

CONVOCANTE: La Secretaria de Administracién y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a través
de la Direccién General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

CONVOCATORIA: Documento que publica la Direccién General de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobierno dela Ciudad de México en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, para hacer del conocimiento publico el procedimiento de esta licitacién.
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C.U.R.P.: Clave Unica de Registro de Poblacién.

DEABS: Direccién Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la DGRMSG en la Secretaria de
Administracién y Finanzas de la Ciudad de México.

DGA: Las Direcciones Generales, u homoélogas encargadas de la Administracién en las Alcaldias, sus
equivalentes en el caso de las Entidades o en las Unidades Responsables de Gasto.

DGAPyDA: Direccién General de Administracién de Personal y Desarrollo Administrativo de la Secretaria
de Administracién y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

DEPENDENCIAS: Las Secretarfas y la Consejeria Juridica y de Servicios Legales.

DGRMSG: Direccién General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de
Administracién y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

DPECDMX: Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el
Ejercicio Fiscal 2023, publicado el 27 de diciembre de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ENTIDADES: Los Organismos Descentralizados, las Empresas de Participacién Estatal Mayoritaria y los
Fideicomisos Publicos de la Ciudad de México.

ENTIDADES DE ACREDITACION: Persona moral debidamente autorizada por la Secretaria de Economia
para conocer, tramitar y resolver las solicitudes de Acreditacién y, en su caso, emitir las acreditaciones a
favor de aquellos que pretendan operar como Organismos de Evaluacién de la Conformidad.

ETAPA DE PRECIOS MAS BAJOS: Modalidad en la que los licitantes, al presentar sus propuestas, tienen la
posibilidad de que, con posterioridad a la presentacién y apertura del sobre cerrado que contenga su
oferta econdmica, participen en la etapa de precios mas bajos que mejoren el precio ofertado en forma
inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o caracteristicas originalmente
contenidas en su propuesta técnica.

EVALUACION DE LA CONFORMIDAD: al proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con las
Normas Oficiales Mexicanas, Estandares, Normas Internacionales ahi referidos o de otras disposiciones
legales. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, inspeccién, evaluacién y

certificacion, es decir, son las pruebas de calidad efectuadas a las muestras a través de un Organismo de
Evaluacion de la Conformidad.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Instrumento Juridico que debera presentar el proveedor para garantizar
todas las obligaciones relacionadas con el Contrato.

GARANTIA DE FORMALIDAD: Instrumento Juridico que deberd presentar el licitante en la etapa de
presentacion de propuestas para garantizar el sostenimiento de la misma.

GCDMX: Gobierno de la Ciudad de México.
GIN: Grado de Integracién Nacional
GOCDMX: Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ISR: Impuesto Sobre la Renta.
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IVA: Impuesto al Valor Agregado
LADF: Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

LATRPECDMX: Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México.

LISR: Ley del Impuesto Sobre la Renta.

LICITACION PUBLICA: Procedimiento administrativo por virtud del cual se convoca publicamente a los
licitantes para participar, adjudicindose al que ofrezca las mejores condiciones a la Administracién
Publica de la Ciudad de México un contrato relativo a adquisiciones, arrendamientos o prestacién de
servicios relacionados con bienes muebles.

LICITANTE: Persona fisica o moral que participa con una propuesta cierta en cualquier procedimiento de
Licitacién publica en el marco de la LADF.

LINEAMIENTOS: Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisicién o Arrendamiento de Bienes o
Servicios de Uso Generalizado en la Administracién Publica de la Ciudad de México, asi como para la
Centralizacion de Pagos, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 13 de mayo de
2011, altima reforma publicada el dia 01 de agosto de 2016.

LINEAMIENTOS PARA EL GRADO DE INTEGRACION: Acuerdo por el que se dan a conocer los
Lineamientos para la Determinacion y Acreditacion del Grado de Integracion o Contenido Nacional, asi
como los Criterios para la Disminucién u Omisién del Porcentaje de Integracién o Contenido Nacional,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de mayo de 2019.

LOPEAP: Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracién Publica de la Ciudad de México.
LPACDMX: Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

LPC: Lineamientos que deberdn observar las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y
Entidades de la Administracién Publica de la Ciudad de México en los Procedimientos de Contrataciéon
establecidos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal de fecha 14 de febrero de 2007.

ORGANOS AUTONOMOS: Son los Organos de la Administracién Ptblica de la Ciudad de México de carécter
especializado e imparcial; tienen personalidad juridica y patrimonio propio; cuentan con plena
autonomia técnica y de gestion, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para
determinar su organizacién interna de conformidad con lo previsto en la normatividad aplicable.

ORGANOS DESCONCENTRADOS: Los 6rganos de la Administracién Publica de la Ciudad de México
dotados de facultades y atribuciones de decisién, ejecucién y autonomia de gestién, distintos a las
Alcaldias y cuyas atribuciones se sefialan en sus instrumentos de creacién o en el Reglamento Interior
del Poder Ejecutivo y de la Administracién Puablica de la Ciudad de México.

ORGANISMOS DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD: A la persona acreditada por una Entidad de
Acreditacién o en su caso, por la Autoridad Normalizadora y, cuando se trate de Normas Oficiales
Mexicanas, Estandares, Normas Internacionales ahi referidos o de otras disposiciones legales; en caso de
que la acreditacion sea realizada por una Entidad de Acreditacién, el Organismo debera ser aprobado por
la Autoridad Normalizadora competente, para llevar a cabo la Evaluacién de la Conformidad.
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PENAS CONVENCIONALES: Sancién econémica que se fija a cargo del Proveedor para el caso de que
incurra en algtin incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

PRECIO NO CONVENIENTE. Aquel que se encuentra por arriba del precio promedio unitario, determinado
por el estudio de precios de mercado.

PROVEEDOR: La persona fisica o moral que suscribe contratos de adquisiciones, arrendamientos o
servicios con la Convocante, como resultado de un procedimiento de Licitacién Publica, Invitacién
Restringida a cuando menos tres proveedores y Adjudicacién Directa.

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes.

RIPEAPCDMX: Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administracién Pablica de la Ciudad de
México.

RLADF: Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

SAP-GRP: Sistema de Planeacién de Recursos Gubernamentales de la Secretaria de Administracién y
Finanzas de la Ciudad de México.

SAF: Secretaria de Administracién y Finanzas de la Ciudad de México.
SCGCDMX: Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México.

SIAP: Sistema Integral para la Administracion del Pago de la Secretaria de Administracién y Finanzas de
la Ciudad de México.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Las dotadas de atribuciones de decisién y ejecucién, que ademas de las
Dependencias, son las Subsecretarfas, la Tesoreria de la CDMX, la Procuraduria Fiscal de la CDMX, las
Coordinaciones Generales, las Direcciones Generales, las Subprocuradurfas, las Direcciones Ejecutivas y
las Contralorias Internas, previstas en el RIPEAPCDMX.
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© SECRETARfA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ik M GOBIERNO DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7 Y V CIUDAD DE MEXICO GENERALES
[a]

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Direccién General de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaria de Administracién y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en lo
sucesivo “La Convocante”, con domicilio en Viaducto Rio de la Piedad No. 515, Séptimo Piso, Colonia
Granjas México, C.P. 08400, Alcaldia Iztacalco (acceso por Afiil No. 168), teléfonos 5723 6505 extension
5042; con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
23; 26; 27 inciso a); 28; 30 fraccion I, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39 bis, 43 y 63 fraccién I de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federaly 37,39, 40y 41 de su Reglamento y demas Normatividad aplicable
en la materia, convoca a las personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana interesadas en
participar en la Licitacién Piiblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-2023, Adquisicién Consolidada de
Calzado Operativo, Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2023, al tenor de las siguientes:

BASES
1. INFORMACION GENERAL.
1.1 Alcance de la licitacién.
La Licitacion consiste en la “Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo, Vestuario Operativo, Equipo
de Lluvia y Equipo de Proteccién para el ejercicio fiscal 2023” de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas en el ANEXO UNO que conforman estas Bases.
La adjudicacion de los bienes objeto de esta licitacion se hara por partida completa al o los licitantes que
cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos, por lo que los interesados deberan presentar su

propuesta por el 100% de los bienes que integran cada partida, con la finalidad de hacerse acreedores a
la adjudicacién de una o més partidas.

\

1.2 Participaci6n de licitantes.

En la presente licitacién podran participar personas fisicas o morales interesadas, que cuenten con la
capacidad de respuesta, recursos técnicos, econdmicos y financieros para el cabal cumplimiento en la

presente licitacion.

De conformidad con el numeral 5.1.2 de 1a Circular Uno 2019, en el presente procedimiento esta prohibida /
cualquier forma de discriminacién, sea por accién u omisién, por razones de origen étnico o nacional, 4
género, edad, discapacidad, condicién social, condiciones de salud, religién, opiniones, preferencia o

identidad sexual o de género, estado civil, apariencia exterior o cualquier otra analoga. E

1.3 Servidores piiblicos responsables de la licitacién.

—
La persona servidora publica responsable de la presente licitacién es el Lic. José Joaquin Almaraz /
Balderas, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y las personas servidoras
publicas responsables de realizar la evaluacién cuantitativa y cualitativa de la documentacién legal y )
administrativa, propuesta econémica y garantia de formalidad de la propuesta son el Mtro. José Arturo é
Mejfa Sanchez, Director Ejecutivo de Adquisiciones de Bienes y Servicios; el Lic. Jorge Romero Martinez, /
Subdirector de Compras Consolidadas de Bienes, y el Lic. José Fabi4n Sanchez Ramfrez, Jefe de Unidad /

/
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Departamental de Licitaciones Bienes; todos ellos de la DGRMSG en la Secretaria de Administracién y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Las personas servidoras publicas responsables del procedimiento en calidad de &area técnica y
consolidadora de los requerimientos de las Unidades Administrativas Solicitantes (UAS); asi como de
atender en su momento, los cuestionamientos técnicos y realizar la evaluacién cuantitativa y cualitativa
de las propuesta técnicas son el Lic. Sergio Antonio Lépez Montecino, Director General de Administracién
de Personal y Desarrollo Administrativo; la Mtra. Perla Marina Alexander Enriquez, Directora Ejecutiva de
Polftica y Relaciones Laborales; el Lic. Jonathan Calderén Betancourt, Subdirector de Salud y Seguridad
Laboral y la Ing. Daniela Herndndez Rubio, Jefa de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral,
todos ellos pertenecientes ala DGRMSG en la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de la
Ciudad de México, quienes seran asistidos por los representantes de las areas adheridas que conforman
el Grupo de Trabajo.

En cumplimiento a los “Lineamientos para la presentacién de declaracién de intereses y manifestacién
de no conflicto de intereses a cargo de las personas servidoras putblicas de la Administracién Pablica de
la Ciudad de México y homdlogos que se sefialan” y de conformidad con el Lineamiento Décimo Tercero
fraccion Il inciso a) e inciso b), se informa que las personas servidoras publicas involucradas en el
presente procedimiento de licitacién seran: el Lic. José Joaquin Almaraz Balderas, Director General de
Recursos Materiales y Servicios Generales; el Mtro. José Arturo Mejfa Sénchez, Director Ejecutivo de
Adquisiciones de Bienes y Servicios, el Lic. Jorge Romero Martfnez, Subdirector de Compras Consolidadas
de Bienes, el Lic. José Fabién Sinchez Ramfrez, Jefe de Unidad Departamental de Licitaciones Bienes; el Lic.
Sergio Antonio Loépez Montecino, Director General de Administracién de Personal y Desarrollo
Administrativo; la Mtra. Perla Marina Alexander Enriquez, Directora Ejecutiva de Politica y Relaciones
Laborales; el Lic. Jonathan Calderén Betancourt, Subdirector de Salud y Seguridad Laboral y la Ing. Daniela
Hernéndez Rubio, Jefa de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral, todos de la Secretaria de
Administracion y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, quienes seran asistidos por los
representantes de las areas adheridas que conforman el Grupo de Trabajo.

1.4 Contralorfa Ciudadana.

La Convocante invitard a participar como observador en los eventos del procedimiento a un
representante de la Contralorfa Ciudadana a través de la Direccién General de la Contraloria Ciudadana.

1.5 Organo Interno de Control.

La Convocante invitara a participar en los eventos del procedimiento al representante del Organo Interno
de Control en la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

2 INFORMACION DE LOS BIENES.

2.1 Especificaciones, unidades, cantidades y modificaciones.

Los interesados en participar deberan ofertar los bienes objeto de esta Licitacién que cumplan con las
especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO UNO de estas Bases.

La adquisicién de los bienes es enunciativa mas no limitativa, considerando que los bienes a adquirir
deberén proporcionarse conforme a los requerimientos solicitados por las Unidades Administrativas del
Gobierno de la Ciudad de México, cuya cantidad es susceptible de incrementarse, reducirse, sustituirse
y/o remplazarse de acuerdo con las necesidades de las Unidades Administrativas durante todo el
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ejercicio 2023, en términos del Gltimo parrafo del articulo 65 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal.

De conformidad con el articulo 44 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, la Convocante en
cualquier etapa del procedimiento, previo al pronunciamiento del fallo, podrd modificar hasta un 25% la
cantidad de bienes a contratar, siempre y cuando, existan razones debidamente fundadas o causas de
interés publico, caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando la modificacién se realice en el acto de:

a) Junta de Aclaracién de Bases, los participantes al elaborar sus propuestas, deberan considerar los
requerimientos técnicos de los bienes objeto de la presente licitacion.

b) Presentacién y Apertura de Propuestas, la Convocante otorgara a los participantes un plazo no
mayor a tres dias hébiles, a efecto que realicen los ajustes correspondientes en la parte econémica
de su propuesta, considerando los requerimientos técnicos de los bienes objeto de la presente
licitacién, conforme al formato establecido para tal efecto por la Convocante.

° En este caso la Convocante debera recibir las propuestas originales y se abstendra de
realizar la evaluacion cuantitativa, hasta en tanto se presenten los formatos sefialados, en
la hora y fecha que determine para la continuacién del acto de presentacién y apertura de
propuestas.

° El formato debera reflejar la cantidad de piezas de los bienes, precio unitario, monto total
cony sin impuestos, originalmente propuestos, y las nuevas cantidades ajustadas de estos
conceptos.

) Fallo, hasta antes de su emisién, la Convocante debera proporcionar el formato y conceder un
plazo no mayor a tres dias para su presentacion, s6lo a aquellos participantes que hubieren
cumplido con los requisitos legales, técnicos y econ6émicos, y se abstendra de realizar el
mejoramiento de precios, debiendo sefialar hora y fecha para la presentacién del formato y @
continuacién del acto.

2.2 Grado de integraci6n nacional.

Los bienes que se oferten y entreguen requieren cumplir con un porcentaje minimo de contenido de
integracién nacional; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los Lineamientos para la
Determinacion y Acreditacion del Grado de Integracion o Contenido Nacional, asi como los Criterios para
la Disminucién y/u Omisién del Porcentaje de Integracién de Contenido Nacional, publicados por la
Secretaria de Desarrollo Econémico de la CDMX en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de mayo
de 2019, el licitante debera llevar a cabo el calculo del grado de integracién nacional de los bienes objeto
de la presente licitacion, de acuerdo a la siguiente férmula:

\

GIN= [1-(CI/PV)]

En donde:

GIN = Grado de integracion o contenido nacional del bien o servicio, expresado en porcentaje.

CI = Valor de las importaciones. 7

/

% )
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PV = Precio de venta del producto ofertado en el procedimiento de adquisicién correspondiente.

El resultado del cdlculo deberd ser presentado en manifiesto de formato libre, bajo protesta de decir
verdad por partida o grupo de partidas, en el que se sefiale que los datos e informacién que se incluyen
en el mismo son verdaderos; también debe sefialar que la Convocante podra realizar porsi o a través de
la Secretaria de Desarrollo Econémico de la Ciudad de México o de un tercero, visitas a las instalaciones
de los licitantes, con objeto de constatar que los bienes a adquirir objeto del presente procedimiento,
cumplen con el grado de integracién solicitado en las Bases.

Los licitantes deberdn realizar, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar
adjudicado, estd obligado a entregar, en los actos y fechas de entrega de los bienes, un escrito de formato
libre en el que manifieste, el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cilculo del grado de
integracion o contenido nacional de los bienes entregados derivado de la adjudicacién a que se haya(n)
hecho acreedor(es) en este procedimiento licitatorio.

En dicho escrito, también debera manifestar, que en caso de resultar adjudicado, esta obligado a
conservar la informacién relativa al procedimiento de adquisicién durante un término de cinco afios
contados a partir de la entrega del bien a la Convocante, incluso la proporcionada por los fabricantes
nacionales o comercializadores, que les permita sustentar en todo momento el contenido y veracidad de
las manifestaciones a que se refiere este numeral, para que dicha informacién sea presentada ante la
autoridad competente cuando le sea requerida por motivo de una verificacién del cumplimiento de lo
previsto en los Lineamientos antes referidos.

Ambos escritos deberdn ser incluidos en la propuesta técnica.

2.3 Calidad.

Los bienes deberdn ser 100% nuevos y cumplir con las especificaciones, calidad y caracteristicas
establecidas en el ANEXO UNO de estas Bases.

2.4 Plazo y condiciones de entrega.

El licitante adjudicado debera contar con la capacidad de suministrar los bienes, los cuales deberan ser
entregados y aceptados a entera satisfaccion de las areas requirentes, de conformidad con el calendario
siguiente:

Concepto | Pazodeentrega
Vestuario operativo A més tardar el 28 de junio de 2023.
Calzado operativo A maés tardar el 28 de junio de 2023.
Equipo de lluvia A més tardar el 14 de junio de 2023,
Equipo de Proteccién A mis tardar el 28 de junio de 2023.

Los proveedores que resulten adjudicados podran realizar entregas parciales, debiendo concluir con la
totalidad de las entregas en el plazo establecido en el cuadro que antecede.

Los bienes se aceptaran mediante remisién en papel membretado conforme a los bienes entregados e

invariablemente deberan acompafiarse del acta de entrega recepcion de bienes que emitira la Direccién
Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios y la Unidad Administrativa que corresponda.
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La aplicacion de las penas convencionales a cargo del Proveedor comenzara a computarse a partir de los
bienes que no hayan sido entregados en los plazos establecidos.

2.5 Lugar y horario de entrega

La entrega de los bienes sera Libre a Bordo Destino (LAB Destino), a nivel de piso en el o los almacén(es)
cuyos domicilios se establecen en el ANEXO DOS, en el horario de labores del almacén, segiin indiquen
cada una de las Areas Adheridas. El personal del almacén del 4rea requirente, llevara a cabo la revisién
visual y cuantitativa de los bienes que reciba, rechazando los que se encuentren en mal estado.

Los bienes que en el momento de la entrega en los almacenes de la convocante o de las areas adheridas,
se encuentren en mal estado, deberan ser sustituidos por otros de iguales caracteristicas en un plazo no
mayor a 48 horas, sin que esto exima de la aplicacion de las evaluaciones de la conformidad que se
realizaran a los bienes entregados en los almacenes, mismos que podran ser aceptados o rechazados de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.11 de estas Bases, segtin el tamafio del lote entregado y de
conformidad con lo establecido en las normas de fabricacién y especificaciones del ANEXO UNO.

El proveedor debera informar con tres dfas habiles de anticipacién, la fecha y el horario en que realizara
la entrega en el almacén, indicando para tal efecto el nombre, cargo y teléfono de la persona con la que
se coordinard la entrega de los bienes, mediante escrito dirigido a la Direccién Ejecutiva de Adquisiciones
de Bienesy Servicios de la DGRMSG, con la finalidad de coordinar su recepcion en los diversos almacenes
de las 4reas adheridas establecidas en el ANEXO DOS.

El servidor publico designado por cada Unidad Administrativa sera el responsable de recibir, verificar el
estado de los bienes y, en su caso, determinar la aceptacion o rechazo de los mismos; la validacién de las
actas de recepcién de bienes, y de ser procedente, la liberacién de la factura para efecto de pago, por su
parte, el seguimiento sobre el cumplimento de todas y cada una de las condiciones contractuales
correspondera a la DGRMSG.

Las Unidades Administrativas solicitantes a través de sus almacenes no validardn y en ningan caso
recibirdn bienes que no cumplan con las especificaciones contenidas en el ANEXO UNO de estas Bases,
Junta(s) de Aclaracién a las Bases y en el contrato respectivo.

La intervenci6n del personal de la DGRMSG, se limita al acto de inicio del Acta de entrega-recepcion de
los bienes, sin convalidar su aceptacion o rechazo, de conformidad con lo sefialado en el numeral 5.5.9 de
la Circular Uno 2019.

El proveedor se hara cargo del traslado del personal del Gobierno de la Ciudad de México que intervenga
en el inicio de las actas de entrega-recepcién de los bienes, mismo que se llevara a cabo desde las oficinas
del Gobierno de la Ciudad de México hasta el punto de entrega, al finalizar la misma, debera regresar al
personal a sus oficinas respectivas.

2.6 Embalaje, empaque, fletes y maniobras.

Los bienes deberan suministrarse con embalaje y empaque para su traslado y almacenaje de acuerdo a
la presentacién en el ANEXO UNO conservando un estado 6ptimo de acuerdo a sus caracteristicas técnicas
y lo suficientemente resistentes para soportar la manipulacién ordinaria en maniobras de carga y
descarga a los que estaran sujetos.
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2.7 Garantia de los Bienes.

Los Bienes deberan estar garantizados contra defectos de fabricacién y/o vicios ocultos por un periodo
de 12 (doce) meses a partir de la recepcién definitiva de los mismos.

Para aquellos bienes que presenten defectos, vicios ocultos y/o deficiencias en la calidad y/o que no
cumplan plenamente con la totalidad de los requerimientos técnicos solicitados, durante el periodo de

garantia, el proveedor se compromete a reemplazarlos en un plazo maximo de 48 horas sin costo
adicional para la Convocante.

El proveedor quedara obligado a responder a través de la garantia del cumplimiento del contrato, de los
defectos, vicios ocultos y deficiencia en la calidad de los bienes, asi como cualquier otra responsabilidad
en que incurra en los términos del contrato que se celebre y en el Cédigo Civil para el Distrito Federal, de
conformidad con lo establecido en el Art. 70 de la LADF.

Para constatar la calidad de los bienes, durante la vigencia de los contratos, se podran realizar en
cualquier momento, pruebas de laboratorio y visitas de comprobacién que se estimen convenientes,
distintas a las mencionadas en las presentes Bases de licitacion o las sefialadas en el Art. 77 de la LADF.

En caso de que el proveedor no realice la sustitucion de los bienes en el plazo de 48 horas, la Convocante
procederad a la aplicacién de las penas convencionales estipuladas, hasta agotar el monto de la garantia
del cumplimiento del contrato, una vez agotada ésta y prevaleciendo las condiciones de incumplimiento
del Proveedor, la Convocante procederd al inicio del procedimiento de rescisién del contrato
correspondiente.

2.8 Defectos, vicios ocultos y deficiencia en la calidad.

El proveedor quedard obligado a responder a través de la garantfa del cumplimiento del contrato, de los
defectos, vicios ocultos y deficiencia en la calidad de los bienes, asi como cualquier otra responsabilidad
en que incurra en los términos del contrato que se celebre, en el Cédigo Civil para el Distrito Federal y
cualquier otra normatividad vigente y aplicable.

2.9 Patentes, marcas y derechos de autor.

El licitante o proveedor, segin sea el caso, asumira la responsabilidad total que resulte de cualquier
violacion a las disposiciones legales inherentes a la Propiedad Industrial o Derechos de Autor, que surjan
con motivo de esta Licitacién o del suministro de los bienes contratados deslindando de cualquier
responsabilidad, obligacién y/o compromiso a la Convocante.

2.10 Muestras

El licitante, como parte de su propuesta técnica, deberd entregar en el Acto de Presentacién y Apertura
de Propuestas una muestra del producto terminado de cada una de las partidas de su interés, de acuerdo
con lo siguiente:

PARTIDA ~ DESCRIPCION " | costo
1 Bata de trabajo 4rea médica y afin color blanco Pieza 3 de la misma $5,562.20
caballero talla
2 Bata de trabajo 4rea médica y afin color blanco dama Pieza e zﬁzlsma $5,562.20
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3 Bata de Fraba]o para Cfaballero _colores bfelge, azul Pieza 3 de la misma $5,568.00
marino y verde olivo con cinta reflejante talla
4 Uniforme camisola y pantalén color azul marino Juego 3de 'I;lllzlsma $5,568.00
5 Uniforme camisola y pantalén color beige Juego Sde 'lczlrlr;sma $5,568.00
6 Uniforme camisola y pantalon color verde olivo Juego sde izlrlzlsma $5,568.00
7 Uniforme camisola y pantalén color naranja Juego 3de erlzlsma $5,568.00
8 Gorra tipo beisbolera Folores belge, azul marino, verde Pieza 8 $5.330.20
olivo y naranja
PARTIDA  DESCRIPCION ‘ o 2R costo
9 Calzado tipo Borcegui con casqulllo de acero Par 4 $12,319.20 |
10 Calzado tipo Borcegui sin casquillo de acero Par 4 $11,379.60
11 Calzado tipo Borcegui dle’l_ectnco con casquillo no Par 4 $13.479.20
metalico
12 Bota con casquillo de acero Par 4 $11,866.80
13 Bota sin casquillo de acero Par 4 $16,274.80
14 Bota sin puntera metacl;clixf:on suela resistente al Par 4 $10,927.20
15 Calzado tipo Choclo de pielvpersonal meédico y afin Par 4 $9,059.60
(femenino)
16 Calzado tipo Choclo de plellpersonal médico y afin Par 4 $9,059.60
(masculino)
: B ‘CANTIDAD DE
P DA : { :

ARTIDA DESCRIPCION MUESTRAS COSTO
17 Impermeable tipo gabardina color verde con reflejante Pieza Sl i’:l{zlsma $7,458.80
18 Impermeable de dos piezas color verde con reflejante Juego 2 de izﬁr:sma $7,458.80
19 Impermeable tipo manga color verde con reflejante Pieza Sde izlrlr:sma $7,458.80
20 Bota Impermeable Tipo Industrial Par 4 $2,668.00
21 Bota Impermeable Tipo Sanitaria con Nitrilo Par 4 $2,668.00
22 Bota Impermeable Tlpq A_lta Resistencia con Nitrilo (tipo Par 4 $2,668.00

nitrilo 40 cm)
23 Bota Impermeable Tipo A?ta_Resmtencxa Extra Alta con Par 4 $2,668.00
Nitrilo
24 Bota Impermeable Tipo Alt_a l_lesxstenaa Pantalonera con Par 4 $25,833.20
Nitrilo
EQUIPO DE. CION ‘
UNIDAD DE CANTIDAD DE

ARTIDA DESCRIPCIGN : ;  MUESTRAS ’ ,COVSTO ’
25 Guante carnaza largo con refuerzo en palma Par 8 $12,649.80
26 Guante de latex natural Par 8 $2,552.00
27 Guante de toalla con refuerzo en la palma Par 8 $12,516.40
28 Guante de uso rudo de cuero con refuerzo en la palma Par 8 $16,651.80
29 Guante tacto suave de cuero con ajuste en la muiieca Par 8 $14,569.60
30 Casco de proteccion de alto impacto dieléctrico Pieza liritg;al?s $26,147.79
31 Chaleco de alta visibilidad tipo casaca Pieza e lzﬁx;isma $5,330.20
32 Lente de proteccién Pieza 2 $1,276.00
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33 Faja lumbar de cuero tipo pesista Pieza e i:;ﬁnisma $5,910.20
a

34 Mandil de carnaza Pieza Sl izlinisma $8,346.20
a

Las muestras deberan cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en el ANEXO UNO y se
entregaran debidamente identificadas con el nimero de la presente licitacién, los datos del licitante, el

numero y nombre de la partida, en su empaque original, el nimero de piezas y/o las medidas del material
adicional.

2.11 Evaluacién de la conformidad a las muestras.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 4, 7 y 54 de la Ley de Infraestructura de la Calidad,
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 1 de julio de 2020, la Convocante solicitar4 al Organismo
(laboratorio) designado, que realice la evaluacién de la conformidad de las muestras que forman parte
propuesta técnica, que hayan sido entregadas por los licitantes en el Acto de Presentacién y Apertura de
Propuestas de acuerdo a lo siguiente:
a) Las muestras seran remitidas al laboratorio (s) designado (s) por la Convocante.
b) El licitante efectuard el pago correspondiente al importe que cubra las pruebas que realizara el
Organismo de Evaluacién de la Conformidad acreditado.
¢) Ellicitante presentard el documento original que acredite el pago de las pruebas de calidad, mismo
que serd entregado en el Acto de Presentacién y Apertura de la Propuesta, el cual deber4 ser incluido
dentro del sobre iinico en el apartado de la propuesta técnica,
d) Ellicitante expedira carta dirigida al laboratorio seleccionado, en la que autorice que éste entregue
los resultados originales de las pruebas de calidad tinicamente a la Convocante, resultados que
formaran parte integral de su propuesta técnica.

El incumplimiento de alguno de los incisos b), ¢) y d), sera causa de desechamiento de la propuesta.
El pago de las pruebas de calidad sera por anticipado, utilizando cualquiera de las siguientes formas:
» Deposito bancario a la cuenta 393 6760960 (BANCO BANAMEX)
> Transferencia bancaria con niimero de clave 002650039367609602 (BANCO BANAMEX)
» 0O bien mediante cheque a nombre de FIRST LAB AC.

Muestras fisicas:

La Convocante solicita durante el Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas, adicional a la cantidad
de muestras sefialadas, sea adjuntada UNA MUESTRA TESTIGO por cada una de las partidas en las que
desea participar, misma que quedard en resguardo de la Direccién General de Administracién de
Personal y Desarrollo Administrativo.

Pruebas de calidad posteriores a la entrega de los bienes en almacén.

La convocante solicitard al laboratorio pruebas de calidad de los bienes entregados en los almacenes,
realizando el muestreo conforme a la Norma Mexicana NMX-Z-12-1-1987 y NMX-Z-12-2-1987 “Muestreo
por Inspeccion de Atributos”, para lo cual se aplicard un plan de muestreo sencillo de inspeccién normal
nivel de calidad 10, correspondiente a la inspeccion especial S1, mismo que se describe en la tabla
siguiente:

: T@ANGéDBLLomoPAmDA' =E
De 2 a50
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De 51 a 500 B 3 0 1

De 501 a 35,000 C 5 1 2

De 35,001 a 150,000 D 8 2 3

El costo de las pruebas aplicadas a las muestras serd a cargo del (los) proveedor (es) de acuerdo a las

siguientes consideraciones:

a) Los bienes seleccionados en el muestreo seran enviados al Organismo (laboratorio) del cual se haya
presentado el informe de pruebas y/o resultados, con el propésito de realizar la evaluacién de la
conformidad y verificar de esta forma, que los bienes entregados en los almacenes del Gobierno de la
Ciudad de México, cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las
presentes Bases.

b) El proveedor efectuard el pago correspondiente al importe que cubra la evaluacién de conformidad
del muestreo efectuado, de acuerdo con la forma de pago que determine el organismo (laboratorio)
seleccionado por la Convocante.

¢) Eldocumento original que acredite el pago de las evaluaciones de conformidad, debera ser entregado
en la Direccién Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la DGRMSG dentro de los 2 dias
habiles siguientes al dia en que se realice la toma de muestras.

d) Asimismo, el proveedor expedird carta dirigida al Organismo (laboratorio) designado, en la cual
autoriza que éste entregue los resultados originales de la evaluacién de la conformidad tinicamente a
la convocante, para que se determine la aceptacién o rechazo de los bienes.

e) Elproveedor repondra, en el almacén, las piezas que se destinen a las evaluaciones de la conformidad
con otras nuevas y de iguales caracteristicas a las requeridas, en un plazo no mayor de 10 dias habiles
y sin cargo adicional para el Gobierno de la Ciudad de México.

La negativa por parte del proveedor para cumplir con las condiciones sefialadas en los incisos a), b), c),
d) y e), serda motivo de rescisién del contrato, previa aplicacién de la garantia de cumplimiento respectiva.

Adicionalmente, si el proveedor incumpliera con lo indicado en el inciso €) la Unidad Administrativa no
procedera a realizar el tramite de pago de las facturas que correspondan, sin ninguna responsabilidad
para el Gobierno de la Ciudad de México.

En todos los casos, el costo de dichas evaluaciones sera con cargo al proveedor adjudicado y a favor del
organismo de la evaluacién de la conformidad que determine la Convocante, segiin corresponda.

2.12 No aceptacién de propuestas alternativas.

En esta licitacién no se aceptaran propuestas con condiciones distintas a las establecidas en las presentes
Bases, por lo que el licitante debera presentar una sola propuesta para cada partida que oferte.

2.13 Vigencia de la contratacién

La vigencia del contrato sera a partir de la fecha de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre de
2023.

2.14 Informacién Fiscal

2.14.1 Escrito de Promocién de Obligaciones Fiscales en la Ciudad de México
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De conformidad con lo estipulado en el artfculo 58 Giltimo parrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos para la Ciudad de México, el licitante debera
presentar escrito de promocién bajo protesta de decir verdad donde manifieste las obligaciones y
derechos a que estd sujeto y que ha cumplido en debida forma con el pago de las mismas en los dltimos
cinco ejercicios fiscales, conforme a lo establecido en el ANEXO TRES.

Las empresas que tengan su domicilio fiscal dentro de la Ciudad de México, en el escrito de promocién
deberan manifestar bajo protesta de decir verdad, de ser el caso, que algunas de las contribuciones
indicadas en e] ANEXO TRES no le son aplicables.

2.14.2 Constancia de Adeudos

Adicionalmente al escrito de promocién indicado en el numeral que antecede, el licitante debera
presentar la Constancia de Adeudos vigente (con fecha no mayor a 15 dfas anteriores a la fecha de la
presentacion de las propuestas) de las contribuciones y derechos a los que esté obligado, emitida por la
Administracion Tributaria de la Ciudad de México que le corresponda y, en su caso, por el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, respecto al cumplimiento del pago de las contribuciones contenidas en el
ANEXO TRES.

En el caso de que no le aplique alguna de las contribuciones a que se refiere el Cédigo Fiscal de la Ciudad
de México y de conformidad con el numeral 5.4.6 de la Circular Uno 2019, deberan manifestarlo por
escrito, mismo que debera cumplir con los siguientes requisitos: estar firmado por el representante legal,
seflalar el nombre, denominacién o razén social del contribuyente, indicar el nimero telefénico y
domicilio para oir y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México, asi como el nombre de la
persona autorizada para recibirlas, indicando, clara y expresamente el motivo por el que no son
causantes de estas contribuciones, agregando la documentacién que compruebe su dicho.

En caso de no contar con las constancias solicitadas, para efectos de la presentacion de ofertas los
licitantes deberdn entregar en la Documentacién Legal y Administrativa, acuse (original para cotejo y
copia fotostatica simple) de la solicitud de inicio del trdmite de la Constancia de Adeudo con fecha no
mayor a 15 dias hébiles anteriores a la fecha de la presentacién de las propuestas. En caso de resultar
adjudicado, invariablemente debera presentar a la firma del contrato, el original de la Constancia de
Adeudos.

Si derivado de la presentacidn de la Constancia, se detecta la existencia de adeudos de las contribuciones
a que el Proveedor adjudicado esté obligado, no procedera la formalizacién del contrato de conformidad
con lo dispuesto en el dltimo pérrafo del articulo 58 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, cancelandose la
adjudicacién provista a su favor.

Los licitantes que no tengan su domicilio fiscal ni bienes muebles e inmuebles de su propiedad en la
Ciudad de México, deberan presentar Unicamente el escrito establecido en el numeral que antecede,
donde manifieste que las contribuciones indicadas en el ANEXO TRES no le son aplicables y por lo tanto
no tiene obligaciones fiscales con el Sistema Tributario de la Ciudad de México, sefialando brevemente
las razones o circunstancias al respecto, anexado manifestacién bajo protesta de decir verdad que no le
aplican asi como los documentos que comprueben su dicho.

3 CONDICIONES ECONOMICAS.
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3.1 Precios.

Los precios deberan cotizarse fijos, en moneda nacional, sin estar sujetos a escalacién, hasta la conclusién
de las obligaciones contraidas en el contrato.

3.2 Pago.

Los pagos que se generen con motivo de esta licitacion, se efectuaran en un plazo maximo de 20 dias
naturales a la fecha del registro de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) en el SAP-GRP, conforme
al artfculo 54 pérrafo segundo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos para la Ciudad de México y a las instrucciones para el tramite de pago que se
establecen en el ANEXO CUATRO de las presentes Bases, mediante transferencia interbancaria, en
moneda nacional.

Condiciones de facturacién y lugares de entrega de las facturas: se elaboraran de manera desglosada a
nombre del Gobierno de la Ciudad de México, sefialando las Unidades Administrativas requirentes que
realizaron la recepcion de los bienes, mismos que se identifican en el ANEXO DOS, con el domicilio fiscal
y el registro de contribuyente; y se entregardn de manera desglosada en Viaducto Rio de la Piedad No.
515, Séptimo Piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400, Alcaldia Iztacalco, en la Direccién Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y Servicios. En el caso de Entidades y Organos Auténomos, las facturas deberan
expedirse a nombre de dichas unidades, con el R. F. C. y domicilio fiscal que les corresponda; para ambos
casos deberd incluir las facturas en archivo electrénico en formato PDF y XML.

Si ocurriera que la Convocante aplicara pago improcedente a favor del proveedor adjudicado, éste se
obliga a reintegrar al Gobierno de la Ciudad de México el monto total de dicho importe, en un plazo que
no exceda de 72 horas posteriores a la fecha del depésito registrado por la Secretaria de Administracién
y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

En caso de efectuarse pagos en exceso, el proveedor estara obligado a reintegrar estas cantidades mas
los intereses correspondientes conforme a una tasa, que establece el articulo 64 parrafos segundo y
tercero dela LADF y articulo 32 de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022.

Para el caso de las Entidades y Organos Auténomos adheridos a las contrataciones consolidadas,
considerando que sobre éstos no se efectdan cargos centralizados, el procedimiento de contratacion lo
establecera la Convocante y el pago lo deberan realizar las propias Entidades u Organos Auténomos, en
términos de las obligaciones pactadas en los contratos consolidados, a fin de que cumplan
oportunamente con los compromisos derivados de sus adhesiones y en las obligaciones establecidas en
dichas contrataciones, de conformidad con lo sefialado en el numeral 25 de los “Lineamientos Generales
para Consolidar la Adquisicién o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en la
Administracién Piblica del Distrito Federal, asf como para la Centralizacién de Pagos”.

El licitante que resulte adjudicado debera realizar su registro ante la Secretaria de Administracién y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, como se establece en el ANEXO CUATRO.

Para el caso de la facturacién de las Entidades y Organos Auténomos, el licitante adjudicado debera
incluir las facturas en archivo electrénico en formato PDF y XML. El pago lo realizaré directamente cada
Entidad u Organismo, por lo que el proveedor debera contactarse con cada uno de ellos para que la
facturacién y pagos se realicen en tiempo y forma.

3.3 Anticipo.
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El presente procedimiento no considera otorgamiento de anticipo.
34 Impuestos.

Los impuestos que graven los bienes objeto del presente procedimiento, seran pagados por el proveedor.
La Convocante s6lo pagara el importe correspondiente al 16% del Impuesto al Valor Agregado.

4 GARANTIAS.

4.1 Garantfa de formalidad de la propuesta.

De conformidad con lo establecido en los articulos 360 fraccién I incisos a), c), d), e) o f) del Codigo Fiscal
de la Ciudad de México y 73 fraccién I de la LADF, los licitantes deberan garantizar la formalidad de su
propuesta a favor de la Secretarfa de Administracién y Finanzas de la Ciudad de México, en moneda
nacional, por el 5% (cinco por ciento) del importe maximo de su Propuesta Econémica, sin considerar
descuentos ni el IVA; en cualquiera de las formas siguientes:

a) Cheque certificado o de caja, nominativo y no negociable, librado por el licitante con cargo a
cualquier institucion bancaria establecida en la Ciudad de México o area metropolitana.

b) Péliza de Fianza, expedida por compafiia afianzadora autorizada en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, de acuerdo con el ANEXO CINCO de las presentes Bases.

c) Billete de depésito expedido por institucién bancaria establecida en la Ciudad de México o 4rea
metropolitana.

d) Carta de crédito, expedida de conformidad con la seccién tercera de la Ley General de Titulos y
Operaciones de Crédito.

4.2 Vigencia y devolucién de la garantfa de formalidad de la propuesta.

La garantfa de formalidad de la propuesta deberd permanecer vigente, como minimo, 15 dias hébiles
posteriores a la fecha del fallo, salvo la de aquella a quien se hubiere adjudicado el contrato, la que estara
vigente hasta el momento en que el proveedor entregue la garantfa de cumplimiento del contrato.

La Convocante conservard en custodia la garantia de formalidad de la propuesta y podra ser devuelta al
licitante a los 15 dias habiles posteriores a la fecha de fallo, a solicitud expresa, por escrito firmado por
el representante legal que se encuentre facultado por el licitante, dirigido a la Direccién Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y Servicios de la DGRMSG; salvo la del licitante ganador, la que se podra devolver
al momento en que entregue la garantfa de cumplimiento del contrato correspondiente.

4.3 Garantfa de cumplimiento del contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 360 fraccién I inciso a), c), d) y f) del Cédigo Fiscal de la
Ciudad de México y el articulo 73, fraccién 111, 75 y 75 Bis de la LADF, el proveedor adjudicado debera
garantizar el Cumplimiento del Contrato, a favor de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México, en moneda nacional, por un importe del 15% (quince por ciento) del
monto total maximo del contrato sin considerar el IVA, en cualquiera de las formas siguientes:

a) Cheque certificado o de caja, debiendo ser nominativo y no negociable, librado por el proveedor

con cargo a cualquier institucién bancaria establecida en la Ciudad de México o 4rea
metropolitana.
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b) Péliza de Fianza, expedida por compafiia afianzadora autorizada en términos de la Ley de

Instituciones de Seguros y de Fianzas, debiendo ajustarse a lo que se indica en el ANEXO SEIS de
las presentes Bases.

c) Billete de depésito expedido por institucion bancaria establecida en la Ciudad de México o area
metropolitana.

d) Carta de crédito, expedida de conformidad con la seccion tercera de la Ley General de Titulos y
Operaciones de Crédito.

A fin de que los Organos Auténomos cuenten con la Garantfa de cumplimiento del contrato descrita en el
presente numeral, la DGRMSG, a peticién de los Organos Auténomos adheridos, les proporcionara copia
simple de la Garantia de cumplimiento del contrato que el licitante adjudicado presente para garantizar
la entrega de bienes o servicios que se contraten con el presente procedimiento de licitacién, lo anterior
en atencion a que ellos mismos realizaran su contrato con el proveedor adjudicado con la finalidad de
que cumplan oportunamente con los compromisos derivados de sus adhesiones y en las obligaciones
establecidas en dichas contrataciones.

En caso de rescisién, la aplicaciéon de la garantia de cumplimiento serd proporcional al monto de las
obligaciones incumplidas.

4.4 Entrega, vigencia y devolucién de garantia de cumplimiento del contrato.

La garantia de cumplimiento del contrato debera entregarse a la formalizacién del mismo en la Direccién
Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la DGRMSG; debiendo-permanecer vigente hasta la
conclusi6n de la garantia de los Bienes y podra devolverse dentro de los 20 dias naturales siguientes, a
solicitud expresa del proveedor, por medio de un escrito dirigido a la Direccion Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y Servicios de la DGRMSG de la Secretaria de Administracién y Finanzas del

Gobierno de la Ciudad de México. La recuperacion de la garantia fuera de este plazo sera responsabilidad
del proveedor.

4.5 Revisién de validez de las Pélizas de Garantfa.

La Convocante validara en el portal de internet de la institucién afianzadora que las haya expedido, o

bien, en la direccién electrénica: https://www.amig.org.mx/, correspondientes a la Asociacién de
Compafiias Afianzadoras de México A.C. (AFIANZA) y a la Asociacién Mexicana de Instituciones de
Garantias, A.C. (AMEXIG).

5 INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

5.1 Requisitos no obligatorios.

El incumplimiento de los SIgu1entes requisitos no serd motivo de desechamiento de la propuesta, ya que
éstos se establecen con el tnico propésito de facilitar la presentacién de las propuestas y agilizar la
conduccién de los actos de la licitacién:

a) Las propuestas deberdn dirigirse a nombre del Lic. José Joaquin Almaraz Balderas, Director General
de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administracién y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México; indicando en su primera hoja nimero del procedimiento, fecha
y numero de hojas de que consta la propuesta.
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El sobre que contenga la Documentacién Legal y Administrativa, Propuesta Técnica y Econémica,
debera exhibir en el exterior la razén o denominacién social del licitante, el contenido, los datos
de la Convocante, el nimero y nombre del procedimiento.

Cada uno delos documentos que integren la propuesta, deberan estar foliados en todas y cada una
de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las propuestas
técnica y econémica.

La Propuesta Técnica y Econémica deberdn entregarse en el Acto de Presentacién y Apertura de
Propuestas, ademas, en medio magnético (CD o USB), en procesador de texto Microsoft Word y/o
en hoja de calculo Microsoft Excel en cualquiera de sus versiones para P.C,, y los licitantes deberan
tomar en consideracion la utilizacién de papel reciclado y cartén, para la presentacion de las
mismas.

5.2 Requisitos obligatorios.

El incumplimiento de los siguientes requisitos, seran motivo de desechamiento de la propuesta:

a)

b)

d)
e)

Los licitantes deberdn entregar en la Documentacién Legal y Administrativa, el comprobante de
deposito bancario original del pago de las Bases, cuando no hayan acudido al domicilio de la
Convocante para la obtencién del Recibo de Pago de Bases.

Los licitantes deberdn cumplir con los “Requisitos de Participacién: Documentacién Legal y
Administrativa, Propuesta Técnica, Propuesta Econémica y Garantia de Formalidad de la
Propuesta”, que se indican en el numeral siguiente de estas Bases.

La Documentacion Legal y Administrativa, Propuesta Técnica y Econémica deberan ser rubricadas
en cada una de sus hojas y firmada la Gltima hoja por el representante legal que las suscriba el que
deberd contar con facultades generales para actos de administracién o de dominio, o bien, con
facultades amplias, suficientes y expresas para participar en el procedimiento de licitacion;
indistintamente en cada uno de los escritos o manifiestos solicitados, el representante legal debera
de identificarse con su nombre, debiendo llevar su firma autdgrafa al final de cada uno de ellos.
La Propuesta Técnica no deberd observar precios.

En la Propuesta Econdmica, los bienes deberan ser cotizados con precios fijos, en moneda
nacional, sin estar sujetos a escalacion hasta la conclusién de las obligaciones contraidas en el
contrato que se derive del presente procedimiento.

Cuando el sobre de la propuesta sea entregado por persona distinta al representante o apoderado
legal de la persona moral o fisica licitante, deber4 acreditar su identidad mediante la presentacion
de carta poder simple en original, firmada por el representante o apoderado legal del licitante,
documento que debera estar dentro del sobre que contenga la propuesta; asimismo debera
presentar identificacién oficial vigente en original y copia fotostatica. Sélo para el caso de dicha
identificacién podra presentarse dentro o fuera del sobre de la propuesta.

*Los formatos que se incluyen en las presentes Bases deberan ser reproducidos por cada licitante en
papel membretado de la empresa en la que sefiale nombre, denominacién o razén social de la empresa,
teléfono y correo electrénico, debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado,
debiendo ser firmado cada uno en original por el representante legal del licitante, por lo que la correcta
presentacion de las propuestas es responsabilidad de los licitantes conforme a los requisitos establecidos
en el numeral 6 de estas Bases.

6 REQUISITOS DE PARTICIPACION.
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Ellicitante debera presentar en un solo sobre cerrado de manera inviolable, su Documentacién Legal y
Administrativa, Propuesta Técnica, Propuesta Econémica y Garantia de formalidad de la propuesta, por
escrito, en espafiol separados de forma que faciliten su pronta identificacién, agregando todos y cada uno
de los documentos originales acompaiados de copia simple, completay legible para cotejo (los originales
son para cotejo).

Se sugiere que la propuesta Técnica y Econémica presentada por los licitantes, tome en consideracién la
utilizacion de papel reciclado y cartén.

6.1 Documentaci6én Legal y Administrativa.

Ellicitante debera presentar, original o copia certificada por fedatario publico, asi como copia fotostatica
completa y legible de los documentos que se indican a continuacién. Los documentos originales y/o
certificados, se devolveran al término de la primera etapa, ya que sélo se requieren para su cotejo.

Ellicitante debera presentar la propuesta en UN SOBRE UNICO, CERRADODE MANERA INVIOLABLE, con
la siguiente documentacion:

6.1.1 PERSONAS MORALES.

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA
MODO DE CAUSAL DE
- B PRESENTACION | DESCALIFICACION

Acta constitutiva y la dltima modificacién notarial de la empresa
debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de | ORIGINAL 0
Comercio, en la cual se aprecie el sello y registro de la misma, enla | COPIA
que contengan los principales cambios a los estatutos sociales, CERTIFICADA

1 T o . . L/ POR FEDATARIO SI
entre otros, las modificaciones al objeto social, transformacién, POBLICO PARA

fusion, escisién, cambio de denominacién social, cuyo objeto social COTEJO Y COPIA
sea acorde a “Los Bienes o Servicios”, objeto de la presente | SIMPLE
convocatoria.

6.1.2 PERSONAS FiSICAS.

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

MODO DE CAUSAL DE
e i PRESENTACION | DESCALIFICACION
ORIGINAL PARA
1 Acta de Nacimiento COTEJO Y COPIA SI
SIMPLE
S I ’ . IMPRESION
2 Cédula Unica de Registro Poblacional (CURP) ORIGINAL SI

6.1.3 PERSONAS MORALES Y FISICAS.

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

MODO DE CAUSAL DE
NO DOCUMENTO PRESENTACION | DESCALIFICACION

ORIGINAL O COPIA
CERTIFICADA POR
1 Respecto del Apoderado Legal debera presentar Poder notarial | FEDATARIO

otorgado ante fedatario publico. PUBLICO PARA St
COTEJO Y COPIA
SIMPLE
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DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

MODO DE CAUSAL DE
i ROGHMENTO PRESENTACION | DESCALIFICACION
Identificacién oficial vigente de quien suscriba la propuesta, | ORIGINAL O COPIA
Representante Legal o Apoderado Legal, en la que se aprecie CERTIFICADA POR
2 claramente su firma. ggl;ﬁlét(\)mo PARA SI
(Credencial para votar expedida por el INE, pasaporte, cédula COTEJ0 Y COPIA
profesional o cartilla del servicio militar liberada). SIMPLE
Constancia de Situaci6n Fiscal (RF.C.). IMPRESION
3 En caso de haber realizado alguna actualizacién deberd | EMITIDAPOREL SI
adjuntar la documentacién respectiva. SAT
Recibo de pago de Bases de la Licitacién expedido por la
“Convocante”, mismo que se entrega en las oficinas de ésta
durantg el . perlodo de venta o comprobante de depoésito ORIGINAL PARA
4 bancario original de pago de las Bases que contenga el sello de COTEJO Y COPIA SI
pago dentro del periodo de venta de Bases, cuando no haya
acudido al domicilio de la Convocante para la obtencién del
recibo de pago de Bases.
Formato de Existencia legal y personalidad jurfdica, el cual
5 deberd ser debidamente requisitado y con firma autégrafa del ORIGINAL SI
. (FORMATO 1)
Representante Legal y/o del Apoderado Legal del licitante.
Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del
Representante Legal y/o del Apoderado Legal del licitante de
Declaracién de integridad, en la que sefiale que la empresa que
6 representa se abstendra de adoptar conductas para propiciar ORIGINAL SI
que los servidores publicos de la Convocante, induzcan o (FORMATO 2)
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas
ventajosas con relacion a los demds participantes.
Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del
Representante Legal y/o del Apoderado Legal del licitante en el
que manifieste bajo protesta de decir verdad sobre la
7 Aceptacién de las cldusulas no negociables, en el que se indique ORIGINAL SI
que acepta, ha leido y conoce el pliego de cldusulas no (FORMATO 3)
negociables contenidas en el contrato de adquisicién que se
derive de este procedimiento, est4 de acuerdo con su contenido,
y lo acepta conforme se precisa en las presentes Bases.
Escrito en hoja membretada con firma autbgrafa del
Representante Legal y/o del Apoderado Legaldel licitante en el
que manifieste bajo protesta de decir verdad sobre la
Aceptacién de condiciones de la Licitacién, en la que sefiale que
8 halefdo el contenido de estas Bases, sus anexos y el acta de la(s) (Fgﬁﬁ%%z) SI
Junta(s) de Aclaracién a las Bases de esta Licitacién y acepta
participar conforme a ésta, respetando y cumpliendo {ntegra y
cabalmente las condiciones, asf mismo para los efectos que
surjan en caso de adjudicacidn.
Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del
Representante Legal y/o del Apoderado Legal del licitante en el
que manifieste bajo protesta de decir verdad que acepta la
Vigencia de la propuesta, en la que se precise que las Propuestas
9 Técnica y Econémica permanecerdn vigentes dentro del ORIGINAL SI
procedimiento de Licitacién hasta su conclusién y que en caso (FORMATO 5)
de resultar adjudicada, permaneceran vigentes por 60 dfas
naturales contados a partir de la fecha de apertura de las
propuestas y hasta la conclusién de las obligaciones contraidas
en el contrato correspondiente.
10 Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del ORIGINAL SI
Representante Legal y/o del Apoderado Legal del licitante de (FORMATO 6)
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DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

NO

DOCUMENTO

MODO DE
PRESENTACION

CAUSAL DE
DESCALIFICACION

No impedimento de participacién en el procedimiento, en el que
manifieste bajo protesta de decir verdad, que su representada,
asi como los directivos e integrantes de la misma no se
encuentran en alguno de los supuestos normativos del articulo
39y 39 BIS de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal,
y 49, fraccibon XV de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México de los Servidores
Publicos.

11

Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del
Representante Legal y/o del Apoderado Legal del Licitante,
donde manifiesta bajo protesta de decir verdad su
Manifestacién de No Conflicto de Intereses, en la que sefiale que
los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios
y demas personal de sus procesos de ventas, comercializacién,
relaciones publicas o similares, no tienen, no van a tener en el
siguiente afio o han tenido en el tltimo afio, relacién personal,
profesional, laboral, familiar o de negocios con las personas
servidoras publicas sefialadas en el numeral 1.3 tercer parrafo
de las presentes Bases. Lo anterior de conformidad con el
contenido y alcance legal de los articulos 39 fracciones I y Il de
la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 49 fraccién XV
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México y lineamiento Décimo Tercero fraccion II inciso a) y b)
de los Lineamientos para la presentacién de Declaracién de
Intereses y Manifestacién de No Conflicto de Intereses a cargo
de las personas servidoras publicas de la Administracién
Publica del de la Ciudad de México y homélogos que se sefialan.

ORIGINAL
(FORMATO 7)

SI

12

Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del
Representante Legal y/o del Apoderado Legal del licitante en el
que manifieste bajo protesta de decir verdad sobre la
Actualizacién de domicilio fiscal y razén social.

ORIGINAL
(FORMATO 8)

SI

13

Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del
Representante Legal y/o del Apoderado Legal del licitante de
Domicilio y teléfono para ofr y recibir notificaciones, en el que se
sefiale uno dentro de la Ciudad de México. Este manifiesto
aplicara, en caso de que el domicilio fiscal o comercial del
licitante se encuentre fuera de la Ciudad de México.

ORIGINAL
(FORMATO 9)

SI
(solo en los casos
que aplique)

14

Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del
Representante Legal y/o del Apoderado Legal del licitante, en
el que manifieste bajo protesta de decir verdad, sobre la
Relaci6n Laboral, en la que indique que en caso de resultar
adjudicado, tendra la calidad de patrén, respecto al personal
que utilice para realizar la entrega de los bienes objeto de la
presente Licitacién, teniendo conocimiento pleno de las
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demis
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo
que la Convocante no podra considerarse patrén solidario o
sustituto de ninguna de las obligaciones obrero patronales y
responsabilidades que el licitante tenga con respecto a sus
trabajadores.

ORIGINAL
(FORMATO 10)

SI

15

Constancia de Registro de Padrén de Proveedores de la
Administracién Pdblica de la Ciudad de México, vigente.

IMPRESION
EMITIDA POR EL
SISTEMA

SI

16

Presentar el documento vigente expedido por el Servicio de
Administracién Tributaria en el que se emita la opinién

IMRESION
EMITIDA POR EL
SISTEMA

SI
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DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

MODO DE CAUSAL DE
NO DOCUMENTO PRESENTACION | DESCALIFICACION

favorable del cumplimiento de las obligaciones fiscales de
conformidad articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién.
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses anteriores a
la fecha del presente procedimiento a nombre del “licitante”
(recibo de pago del impuesto predial, luz, teléfono o estados de
cuenta a su nombre). COPIA Y ORIGINAL
17 En caso de ser comprobantes impresos de internet, estos PARA COTEJO
deberan contar con sello digital.
La direccién que contenga el comprobante de domicilio debera
corresponder a la sefialada en la Constancia de Situacién Fiscal.
Deberé presentar Acuse de la declaracién anual del impuesto
sobre la renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2021, o las
declaraciones parciales de enero a diciembre 2021, y las
declaraciones parciales de enero a diciembre 2022 y febrero IMPRESION
18 | 2023, y en las situaciones que corresponda, acreditar el pago | EMITIDA POR EL SI
respectivo, mediante la exhibicién del Boucher debidamente SISTEMA
sellado por banco autorizado o por el SAT, o en su caso, el
comprobante de pago de impuesto por INTERNET, mismo que
debera contener sello digital.

SI

Escrito en hoja membretada con firma autbgrafa del

Representante Legal y/o del Apoderado Legal del “licitante”,

Q donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se

19 encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

fiscales, conforme a lo establecido en el articulo 58, de la “Ley

de Austeridad Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México”, de
conformidad con el punto 2.14 de estas Bases.

ANEXO TRES SI

Constancia de Adeudos de las contribuciones original o acuse
original para cotejo y copia fotostética simple completa y legible
de la solicitud de inicio del trdmite, emitida por la COPIAY
T ; : ) s ORIGINAL
20 | Administracién Tributaria de la Ciudad de México que le PARA COTEJO
corresponda y por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
en su caso, de conformidad con el punto 2.15 de las presentes
Bases.

SI

Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del
21 Representante Legal y/o del Apoderado Legal del “licitante”,
donde manifiesta bajo protesta de decir verdad a no incurrir en
précticas no éticas o ilegales durante el presente procedimiento,

ORIGINAL SI

Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del
Representante Legal y/o del Apoderado Legal del “licitante”,
donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que: “En
cumplimiento a la Polftica Cuarta, Fracci6n VIII del Acuerdo por
el cual se fijan las polfticas de actuacién de las personas
servidoras piblicas de la Administracién Péblica del Distrito
Federal que se sefialan para cumplir los valores y principios que
22 rigen el servicio piblico y para prevenir la existencia de conflicto
de intereses, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
el 27 de mayo de 2015, manifiesto bajo protesta de decir verdad
que mi representada no se encuentra en los supuestos de
52 impedimento legales correspondientes, ni inhabilitado o
/7 sancionado por la Secretaria de la Contraloria General de la

/ Ciudad de México, por la Secretarifa de la Funcién Publica de la
Administracién Piblica Federal o autoridades competentes de
los gobiernos de las entidades federativas o municipios”.

ORIGINAL SI

Pagina 26 de 206




O

o% GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
d CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
° CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

MODO DE CAUSAL DE
NO DOCUMENTO PRESENTACION | DESCALIFICACION

Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del
Representante Legal y/o del Apoderado Legal del “licitante”,
23 donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que se ORIGINAL SI
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
obrero-patronales.

Documento vigente a la fecha de celebracién del contrato,
expedido Por el IMSS en el que se emita la opinién positiva,
respecto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de
Seguridad Social, de conformidad con el Acuerdo ntumero
ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, por el que se aprobaron las
Reglas de caracter general para la obtencién de la opinién del
24 cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad | COPIAY ORIGINAL
social, asi como su Anexo Unico, publicado el 22 de septiembre PARA COTE]JO
del 2022 en el Diario Oficial de la Federacién. (Articulo 32-D).
Asf como relacién del Personal Asegurado, con fecha no mayor
a un mes de antelacién a la fecha del presente procedimiento,
asi como los comprobantes de pago de los dos ultimos
bimestres inmediatos anteriores a este procedimiento, de
dichas obligaciones.

SI

Documento vigente a la fecha de celebracién del contrato,
expedido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT)en la que se emite sin
adeudo de sus obligaciones en la materia, conforme lo dispone
la regla primera del Anexo Unico del Acuerdo del H. Consejo de
25 Administracién del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda | COPIAY ORIGINAL
para los Trabajadores, por el que se emiten las reglas para la PARA COTEJO
obtencién de situacion fiscal en materia de aportaciones
patronales y entero de descuentos publicado en el Diario Oficial
delaFederacion el 28 de junio de 2017, con relacién al convenio
de colaboracién administrativa en materia fiscal celebrado con
el Gobierno Federal.

SI

Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del
Representante Legal y/o del Apoderado Legal del licitante,
donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con
26 | la capacidad de respuesta, recursos técnicos, econémicos y
financieros para solventar los compromisos que se deriven de
la presente licitacién conforme a los bienes ofertados en su
propuesta técnica y econémica.

ORIGINAL

(FORMATO 11) SI

Se precisa que los formatos y anexos descritos son una referencia para los participantes, razén por la
cual, una vez cubierto el contenido indicado en cada inciso, silo consideran, pueden agregar informacién
adicional, a fin de dar claridad a su situacién fiscal.

Las personas fisicas deberan hacer para los manifiestos requeridos en este numeral las adecuaciones
correspondientes.

6.2 Propuesta Técnica y Propuesta Econémica.

Las propuestas técnica y econémica, deberdn elaborarse por escrito en papel membretado, tomando en
consideracion preferentemente la utilizacion de papel reciclado y cartén, en idioma espafol y rubricadas
en cada una de sus hojas con la firma en la ltima hoja por el representante legal con facultades generales
para actos de administracién o de dominio; asimismo se solicita que se entregue en medio magnético (CD

0 USB) en procesador de texto Microsoft Word y/o en hoja de calculo Microsoft Excel en cualquiera
version para P.C.
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6.2.1  Propuesta Técnica.

La Propuesta Técnica no debera observar precios y deber cumplir con las especificaciones del ANEXO
UNO de estas Bases, conteniendo los requisitos siguientes:
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PROPUESTA TECNICA
Nota: Las personas fisicas y/o Morales que deseen participar en el presente procedimiento, deberan realizar
las adecuaciones correspondientes en los manifiestos requeridos en este apartado.
Modo de Causal de
Mo Dogumegto presentacién descalificacién
Escrito con firma autégrafa del representante legal y/o apoderado
legal del proveedor, donde realice la Descripcién completa de los ORIGINAL SI
1 | bienes, especificaciones, unidad de medida, cantidad mfnima y | (FORMATO
maxima, para cada una de las partidas ofertadas conforme al 12)
Anexo Uno. FORMATO 12
Escrito con firma autégrafa del representante legal y/o apoderado ORIGINAL
2 | legal del proveedor, donde sefiale el grado de integracién o | (FORMATO SI
contenido nacional de los bienes que oferta. FORMATO 13 13)
Escrito con firma autégrafa del representante legal y/o apoderado ORIGINAL
legal del proveedor, donde sefiale bajo protesta de decir verdad | (FORMATO 13 SI
que, en caso de resultar adjudicado, est4 obligado a entregar, en BIS)
los actos y fechas de entrega de los bienes, un escrito de formato
3 | libre en el que manifieste, el nombre de la empresa fabricante y el
resultado del célculo del grado de integracién o contenido
nacional de los bienes entregados derivado de la adjudicacién a
que se haya hecho acreedor, comprometiéndose a conservar la
informacién durante cinco afios. FORMATO 13 BIS
Escrito con firma autégrafa del representante legal y/o apoderado ORIGINAL SI
legal del proveedor, sobre cubrir los requerimientos solicitados | (FORMATO
4 durante todo el ejercicio 2023, donde sefiale bajo protesta de decir 14)
verdad que su representada asumird y cubrira los requerimientos
de las Unidades Administrativas Adheridas o que se Adhieran a la
presente Adquisicién, en caso de ser adjudicado. FORMATO 14
Escrito con firma autégrafa del representante legal y/o apoderado
legal del proveedor, sobre infraccibn de patentes, marcas y
derechos de autor, donde sefale bajo protesta de decir verdad que
su representada asumird la responsabilidad total, durante el ORIGINAL
’ 5 procedimiento o en caso de ser adjudicado, que resulte de (FORMATO SI
cualquier violacién a las disposiciones legales inherentes con 15)
Propiedad Industrial o Derechos de Autor, que surjan con motivo
del presente procedimiento de contratacién o del suministro de
los bienes contratados por el Gobierno de la Ciudad de México.
S FORMATO 15
/ Escrito con firma autégrafa del representante legal y/o apoderado
A legal del proveedor, sefialando bajo protesta de decir verdad que
su representada garantiza contra defectos, vicios ocultos y ORIGINAL
5 deficiencia en la calidad los bienes materia de la presente (FORMATO SI
g contratacién por un periodo minimo de 12 meses contados a 16)
partir de surecepcién y, que en su caso, se compromete a sustituir,
en un plazo maximo de 48 horas sin costo para la Convocante, los
bienes que presenten algiin defecto. FORMATO 16
Escrito con firma autégrafa del representante legal y/o apoderado
legal del proveedor, sobre el Embalaje, empaque, fletes y
i - : 1 : ORIGINAL
6 maniobras, se;nglandg) bajo protfzsta de decir ver.dad que los bienes (FORMATO
que se suministrardn contardn con embalaje y empaque de 17)
_ acuerdo a la presentacién sefialada en el ANEXO UNO para su SI
7 - traslado y almacenaje en buen estado de acuerdo a sus
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PROPUESTA TECNICA

Nota: Las personas fisicas y/o Morales que deseen participar en el presente procedimiento, deberan realizar
las adecuaciones correspondientes en los manifiestos requeridos en este apartado.

No

Documento

Modo de
presentacién

Causal de
descalificacién

caracteristicas técnicas, quedando a su cargo el costo de fletes y
maniobras de descarga en el lugar de entrega. El tipo de embalaje
y empaque que se utilice deberd ser lo suficientemente resistente
para soportar la manipulacion ordinaria en maniobras de cargay
descarga a que estaran sujetos los bienes. FORMATO 17

En caso de ser fabricante de los bienes ofertados, deber4 presentar
Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del Representante
Legal y/o del Apoderado Legal, en la que indique expresamente lo
siguiente:

“El que suscribe con el cardcter de representante legal

de la empresa denominada con relacion al

presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de

decir verdad, que mi representada es fabricante de los

bienes (indicando la marca que oferta) objeto de la

presente licitacion, por lo que se obliga, en caso de ser

adjudicado, a cumplir con las especificaciones técnicas

del ANEXO UNO, la capacidad de suministro, las

condiciones de entrega, las revisiones de calidad y la

garantia de los bienes, de acuerdo a lo estipulado en las

Bases del presente procedimiento licitatorio’.
El escrito debera estar dirigido al Director General de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretarfa de
Administraciéon y Finanzas, indicando el nimero de Licitacién,
fechada el dia de la presentacién de su propuesta. Esta
informacién podra ser verificada por el Gobierno de la Ciudad de
México. FORMATO 18

ORIGINAL
(FORMATO
18)

SI

En caso de no ser fabricante de los bienes ofertados, deberi
presentar Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del
Representante Legal y/o del Apoderado Legal del fabricante de la
marca de los bienes que oferta, que cuente con facultades
suficientes para comprometerse por su representada; debiendo
adjuntar original y/o copia certificada y copia simple del poder
notarial y original y/o copia certificada y copia simple de
identificacién oficial vigente, en la que indique expresamente lo
siguiente:

e  Ser obligado solidario del licitante para la entrega, revisiones
de calidad y garantia de los bienes (indicar marca ofertada)
de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes
Bases; y

e Acreditar ala empresalicitante __ como
distribuidor autorizado para la venta de los productos
(indicar marca ofertada) solicitados en el presente
procedimiento.

EL escrito debera estar dirigido al Director General de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de
Administracién y Finanzas, indicando el ntmero de Licitacién,
fechada el dia de la presentaciéon de su propuesta. Esta
informacién podr4 ser verificada por el Gobierno de la Ciudad de
México con el fabricante o por los medios que considere
oportunos. FORMATO 18 BIS

ORIGINAL
(FORMATO 18

BIS)

SI
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PROPUESTA TECNICA
Nota: Las personas fisicas y/o Morales que deseen participar en el presente procedimiento, deberan realizar
las adecuaciones correspondientes en los manifiestos requeridos en este apartado.
Modode Causal de
No Pogumento presentacién descalificacién
Certificado de Industria Limpia, otorgado por la Procuraduria ORIGINAL Y
? Federal de Proteccién al Ambiente. COPIA SIMPLE SI
PARA COTEJO
Muestras debidamente identificadas con la Razén Social y/o EMPAQUE SI
10 | nombre del proveedor y la partida que oferte debidamente ORIGINAL
identificada, su presentacion y la cantidad.
11 | Recibo de pago que acredite el pago de las pruebas de laboratorio. ORIGINAL SI
Curriculum Vitae del proveedor firmado por la persona que tenga
poder para tal efecto, debiendo contener, entre otros datos, la
relacion de los principales clientes atendidos durante el afio 2021
y 2022, con los que haya celebrado contratos relacionados con los
bienes que se licitan, en papel membretado del licitante y firmado
por el representante legal, el cual debera contener nombre de la ORIGINAL SI
12 | dependencia o empresa con quien haya suscrito el contrato,
domicilio, nombre del responsable de la contratacién, nimero del
contrato, vigencia del contrato, la referencia y nimero telefénico
para contacto y consulta de la informacién proporcionada. La
informacién mencionada podrd ser verificada en cualquier
momento por la Direccién General de Recursos Materiales y
Servicios Generales.

Demas relaciones y/o documentos solicitados en el ANEXO UNOQ de las presentes Bases de licitacién.

Las personas fisicas deberan hacer para los manifiestos requeridos en este numeral las adecuaciones

F correspondientes.
s 6.2.2  Propuesta Econémica.
La Propuesta Econémica debera contener los requisitos siguientes:
5/ PROPUESTA ECONOMICA
Nota: Las personas fisicas y/o Morales que deseen participar en el presente procedimiento, deberan realizar
’ las adecuaciones correspondientes en los manifiestos requeridos en este apartado.
Modo de Causal de
No Documento
E < presentacién descalificacién
Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del Representante Legal
y/o del Apoderado Legal del “licitante”, donde en correspondencia con la ORIGINAL
Propuesta Técnica: Descripcién completa de los bienes, especificaciones,
1 : : ; e i ) (FORMATO 19)
unidad de medida, cantidad minima y méxima, marca de los bienes SI
ofertados, pais de origen grado de integracién nacional y precios unitarios,
importes minimos y maximos por partida.
- Escrito en hoja membretada con firma autdgrafa del
_
~ Representante Legal y/o del Apoderado Legal del “licitante”, ORIGINAL
2 | donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que presenta (FORMATO
condiciones de precios fijos, netos y unitarios, en moneda nacional, 20) SI
sin_estar sujetos a escalaciéon, hasta la conclusién del
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PROPUESTA ECONOMICA
Nota: Las personas fisicas y/o Morales que deseen participar en el presente procedimiento, deberan realizar
las adecuaciones correspondientes en los manifiestos requeridos en este apartado.

Modo de Causal de
presentacién descalificacién

No Documento

procedimiento y, en caso de ser adjudicado, hasta cumplidas las
obligaciones contraidas en el contrato.

Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del ORIGINAL
Representante Legal y/o del Apoderado Legal del “licitante”, (FORMATO
donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que Acepta las 21) SI
3 | Condiciones de Pago, indicando que acepta que el pago se efectiie
mediante transferencia interbancaria, en moneda nacional, en un
plazo méximo de 20 dias naturales siguientes a la fecha del registro
de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) en el SAP-GRP.

Escrito en hoja membretada con firma autégrafa del
Representante Legal y/o del Apoderado Legal del “licitante”, ORIGINAL
4 donde n_la.mlﬁesta bajo prqtgsta de decir verdad que se ofrecen (FORMATO SI

las condiciones de venta solicitadas en estas Bases, desglosando el 22)
plazo de entrega, el lugar de entrega LAB (Libre a Bordo) destino y
el periodo de garantia de los bienes.

Garantfa de Formalidad de la Propuesta.

De conformidad con lo establecido en el articulo 360, fraccién I,
incisos a), ¢), d), e) y f) del Cédigo Fiscal de la Ciudad de México, y
Articulo 73, fraccién I de la Ley de Adquisiciones para el Distrito
5 | Federal, los licitantes deberdn garantizar la formalidad de su | ANEXO CINCO
propuesta a favor de la Secretarfa de Administracién y Finanzas de SI
la Ciudad de México, en moneda nacional, por el 5% (cinco por
ciento) del importe total de su Propuesta Econémica, sin considerar
el IVA; en cualquiera de conformidad con lo establecido en el
numeral 4.1 de las presentes Bases.

6.2.3 Garantia de formalidad de la propuesta.

La garantia de formalidad de la propuesta, en cualquiera de las formas sefialadas en estas Bases, debera
incluirse en el sobre tnico que contenga la Documentacién Legal y Administrativa, Propuesta Técnica y

Propuesta Economica. No se aceptaran garantias que presenten tachaduras, enmendaduras o
perforaciones.

En el caso de que el licitante presente Péliza de fianza debera considerar los elementos del ANEXO CINCO
de las presentes Bases, ya que, de no hacerlo asi, se descalificara su propuesta.

7 DE LAS BASES DE LA LICITACION.

7.1 Periodo de disponibilidad y venta de Bases.

Las Bases estaran disponibles para su consulta y venta los dias 23, 24 y 27 de Marzo de 2023, en horario
de 09:00 a 18:00 horas, en la Direccién Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios, ubicada en

Viaducto Rio de la Piedad No. 515, Séptimo Piso, Coloma Granjas México, C.P. 08400 Alcaldla Iztacalco
Ciudad de México, y a través de Internet, http: i

consolidadas(para consulta exclusivamente).
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Los interesados podran revisar las Bases en forma gratuita, sin embargo, sera requisito indispensable
cubrir su costo, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, para tener derecho a participar en la
licitacién y presentar su propuesta.

7.2 Costo de las Bases.

El costo de las Bases es de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.)
7.3 Forma de pago de las Bases.

El pago de las Bases se podra efectuar de dos formas:

a) Mediante depdsito bancario a nombre del Gobierno de la Ciudad de México / Secretarfa de
Administracion y Finanzas de la Ciudad de México en el Banco Santander, S.A.; a la cuenta:
65501123467, con la siguiente referencia:

1201 SAFDGRMSGLP0722 RFC

Clave asignada para la
Direccion General de Recursos
Materiales y servicios Numero de licitacion
Generales de la Secretaria de
Administracién y Finanzas.

RFC del interesado o
licitante

Nota importante: El pago mediante depdsito bancario deberd estar bien referenciado,
incluyendo los tres rubros solicitados en este inciso. No habrd devolucion por pago mal
referenciado o realizado bajo alguna otra modalidad no sefialada en este apartado.

b) En la Direccién Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios, ubicada en Viaducto Rio de la
Piedad No. 515, Séptimo Piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400, Alcaldia Iztacalco, Ciudad de
México, mediante cheque certificado o de caja a favor de la Secretarfa de Administracién y Finanzas
de la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en dias habiles.

No se aceptaran Pagos interbancarios electrénicos ni pagos mal referenciados.

Los interesados que hayan realizado el pago de las Bases, deberdn presentar un dispositivo de
almacenamiento (USB o CD) para la recepcién del archivo electronico de las Bases correspondientes.

7.4 Modificaciones a la Convocatoria y a las Bases.

La Convocante podra modificar aspectos establecidos en la Convocatoria y las presentes Bases, siempre
que no implique la sustitucién, variacién o disminucién de los bienes requeridos originalmente, las que
podran realizarse desde la publicacién de la Convocatoria y hastala(s) Junta(s) de Aclaracion a las Bases,
en cuyo caso se seguird el siguiente procedimiento:

a) Tratandose de la Convocatoria, se haré del conocimiento del licitante que haya adquirido las Bases
mediante notificacién personal; y

b) Tratandose de las Bases, no sera necesaria notificacién personal, si derivan de la(s) Junta(s) de
Aclaracion a las Bases y se entrega copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan
adquirido las Bases, debiendo notificarse personalmente a aquellos que, habiéndolas adquirido,
no asistieron a dicha Junta. La copia del acta circunstanciada de la junta podra obtenerse en la

’
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Direccién Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios, ubicada en el domicilio de la
Convocante.

8 ACTOS DE LA LICITACION.

Los actos que forman parte del procedimiento de esta licitacion, se realizaran puntualmente el dia, hora
y lugar que se indican en estas Bases, levantdndose en cada uno de ellos acta circunstanciada, las cuales
seran firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos afecte
su validez o efectos legales, de las cuales se podra entregar una copia electrénica a los asistentes.

El representante del licitante que asista a los actos de la licitacién y requiera manifestar hechos
relacionados con el mismo, deberd acreditar la representacion legal con la que actiia, mediante el original
o copia certificada del poder notarial correspondiente del que se desprendan facultades amplias y
expresas para comparecer a procedimientos de licitacién.

NOTA IMPORTANTE: Las actas que se generen con motivo de los eventos de lalicitacion seran digitalizadas
y se entregara una copia a los licitantes que asistan y que acrediten el pago de las Bases de licitacion,
mediante la presentacién del recibo correspondiente. Las copias de las actas seran entregadas en formato
PDF, para lo cual deberan presentar un dispositivo de almacenamiento (USB o CD) al finalizar cada uno
de los eventos en la Direccién Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios. NO SE OTORGARAN
COPIAS EN PAPEL, NI SE ENVIARAN CORREOS ELECTRONICOS.

8.1 Junta de Aclaraci6n a las Bases.

La(s) Junta(s) de Aclaracién a las Bases se celebrara el dia 29 de marzo de 2023, a las 10:30 horas, en la
Sala de Licitaciones de la DGRMSG de la Secretaria de Administracién y Finanzas de la Ciudad de México,
ubicada en Viaducto Rio de la Piedad No. 515, Séptimo Piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400, Alcaldia
Iztacalco, Ciudad de México (se sugiere acceso por calle Afiil N° 168).

Las fechas para recibir las dudas y/o cuestionamientos serdn del 23 al 27 de marzo de 2023

Para aceptar y darle respuesta a los cuestionamientos los interesados, deberan presentar original y copia
fotostatica del comprobante de pago de Bases de licitacion.

Las dudas sobre las Bases de este procedimiento, podran presentarse en el ANEXO SIETE de las presentes
Bases de la siguiente manera:

e  Porescritoy entregarse en el domicilio de la Convocante, ubicada en Viaducto Rio de la Piedad No.
515, Séptimo Piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400, Alcaldia Iztacalco, Ciudad de México, a
partir de la publicacién de las Bases y a mas tardar el dia 27 de Marzo a las 18:00 horas, esto con
el fin de que la Convocante cuente con la debida oportunidad para su atencién y respuesta.

e  Enviarse alos correos: jmejia.finanzas.dgrmsg@gmail.com; consolidadas.bienes.2023@gmail.com,

a partir de la publicacion de las Bases y a més tardar el dia 27 de marzo a las 18:00 horas.

En la Junta de Aclaraciones sold se dara respuesta a las preguntas que hayan sido recibidas dentro del
periodo establecido para su recepcién, es decir, hasta el 27 de marzo del 2023 a las 18:00 horas y se
atenderan de forma adicional inicamente las preguntas que deriven de las respuestas que se den a éstas.

Las aclaraciones legales y administrativas, seran contestadas por el Mtro. José Arturo Mejfa Sanchez,
Director Ejecutivo de Adquisiciones de Bienes y Servicios, el Lic. Jorge Romero Martinez, Subdirector de
Compras Consolidadas de Bienes y el Lic. José Fabin Sinchez Ramirez, Jefe de Unidad Departamental de
Licitaciones de Bienes, todos ellos de la Direccién General de Recursos Materiales y Servicios Generales
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de la Secretaria de Administracién y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México quienes son los
responsables de llevar a cabo el presente procedimiento de Licitacién Pablica Nacional Consolidada.

Las aclaraciones y/o requerimientos de caracter técnico, seran atendidos por el Lic. Sergio Antonio Lépez
Montecino, Director General de Administracién de Personal y Desarrollo Administrativo; la Mtra. Perla
Marina Alexander Enrfquez, Directora Ejecutiva de Polftica y Relaciones Laborales; el Lic. Jonathan
Calderé6n Betancourt, Subdirector de Salud y Seguridad Laboral y la Ing. Daniela Hernindez Rubio, Jefa de
Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral, quienes a su vez seran asistidos por los
representantes de las areas adheridas que conforman el Grupo de Trabajo. Asimismo, como &rea
consolidadora de los requerimientos de las Unidades Administrativas solicitantes, y area técnica,
realizara la evaluacion cuantitativa y cualitativa de la propuesta técnica y de cualquier requerimiento
técnico durante el desarrollo del presente procedimiento.

Conla finalidad de agilizar el evento, se solicita a los licitantes presentar las dudas que tengan en archivos
electrénicos editables en Microsoft Word en cualquiera de sus versiones en medio magnéticos (Cho
USB).

El licitante que haya adquirido las Bases de licitacion y no asista a la Junta(s) de Aclaracién de Bases,
podra obtener copia del acta circunstanciada del evento, en la Direccién Ejecutiva de Adquisiciones de
Bienes y Servicios, previa presentacién del recibo de pago de Bases, presentando el dispositivo
correspondiente para su almacenamiento, en virtud de que, en atencién a los principios de Austeridad
Gubernamental, no se entregaran copias en papel.

@ El acta que se derive de la(s) Junta(s) de Aclaracién de Bases, formara parte integral del contenido de
estas Bases, de cada Junta de Aclaracién a las Bases se levantara acta en la que se haran constar los
cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la Convocante. En el acta
correspondiente a la ultima Junta de Aclaracion a las Bases se indicara expresamente esta circunstancia.

En el supuesto de que, por caso fortuito o de fuerza mayor, no fuera posible la celebracién de la Junta de
Aclaracion de Bases, se celebrard en la fecha y lugar que indique la Convocante.

8.2 Primera Etapa: Acto de Presentacién y Apertura de la Propuesta.

Este evento se celebrara el dfa 04 de abril de 2023, a las 10:30 horas, en la Sala de Licitaciones de la
DGRMSG de la Secretaria de Administracion y Finanzas de la Ciudad de México, ubicada en Viaducto Rio
de la Piedad No. 515, Séptimo Piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400, Alcaldia Iztacalco, Ciudad de
México.

No se permitir4 el acceso al evento después de la hora sefialada, por lo que se sugiere que los licitantes

/
Q registren su asistencia 30 minutos antes del horario indicado.

En este evento, el licitante entregara su propuesta en sobre cerrado en forma inviolable, procediéndose
ala apertura del mismo, revisandose cuantitativa, sucesiva y separadamente, la Documentacién Legal y

= Administrativa, Propuesta Técnica, Propuesta Econémica, en su caso muestras y garantia de formalidad
de la propuesta, descalificindose las que hubieran omitido alguno de los requisitos sefialados en estas
Bases.

Los participantes rubricaran las propuestas presentadas (con excepcion de la garantia de formalidad de
)_,;,r-ﬁ} la propuesta), quedando en custodia de la Convocante para su analisis cualitativo, cuyos resultados se
.j/ dardn a conocer en la Segunda Etapa: Acto de Fallo.
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En caso que la propuesta de algin licitante hubiera sido desechada, los documentos con caracter
devolutivo, es decir las garantias de formalidad de las propuestas, segin aplique, podran ser devueltos
al licitante transcurridos 15 dias habiles contados a partir de la notificacion del fallo, previa solicitud por
escrito a la Convocante.

El sobre que contenga la propuesta podrd ser entregado por persona distinta al representante o
apoderado legal de la persona moral o fisica licitante; en este caso, quien entregue la propuesta debera
acreditar su identidad mediante la presentaciéon de carta poder simple en original, firmada por el
representante o apoderado legal del licitante, misma que invariablemente deber4 estar dentro del sobre
que contenga la propuesta; asimismo debera presentar identificacion oficial vigente en original y copia
fotostdtica. Sélo para el caso de dicha identificacién podra presentarse dentro o fuera del sobre de la
propuesta.

El Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas serd presidido por la persona servidora publica
designada por la Convocante, quien sera facultado para tomar todas las decisiones durante la realizacién
del acto, en los términos de la LADF su Reglamento y deméas Normatividad aplicable en la materia.

En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 39 bis de la LADF, la Convocante previo al inicio del acto
de la primera etapa, verificard que ningin licitante se encuentre sancionado por la Secretarfa de la
Contraloria General de la Ciudad de México, por la Secretaria de la Funci6n Publica o por incumplimiento
contractual que den a conocer en sus sitios de internet, las Dependencias, los Organos Desconcentrados,
Alcaldias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, lo cual haran constar en el acta respectiva.

El representante del Organo Interno de Control que asista al evento, verificara que se dé cumplimiento a
lo sefialado en el parrafo anterior, no estando obligado a firmar las Actas del procedimiento, en caso de
su omisiéon por la Convocante.

La omision de firma por parte de los participantes no invalidara el contenido ni los efectos del acta.
8.3 Segunda Etapa: Acto de Fallo.

Este evento se celebrara en Junta Publica, el dia 18 de abril de 2023, alas 10:30 horas, en la Sala de Juntas
Licitaciones de la DGRMSG de la Secretaria de Administracion y Finanzas de la Ciudad de México, ubicada
en Viaducto Rio dela Piedad No. 515, Séptimo Piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400, Alcaldia Iztacalco,
Ciudad de México-

La Convocante en esta etapa comunicard el resultado del Dictamen del Anélisis Cualitativo, y en el acta
que para ese efecto se levante debidamente fundada y motivada, se sefialardn detalladamente las
propuestas que fueron desechadas y las que no resultaron aceptadas, indicindose, en su caso, las que
hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y administrativos, técnicos y econémicos
solicitados en las presentes Bases, al igual que las especificaciones requeridas por la Convocante respecto
de los bienes de la licitacion, asi como el nombre del licitante que oferté las mejores condiciones en
beneficio de la Ciudad de México, dando a conocer el importe respectivo.

En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 39 bis de la LADF, la Convocante previo al inicio del acto
de la primera etapa, verificard que ningun licitante se encuentre sancionado por la Secretaria de la
Contraloria General de la Ciudad de México, por la Secretaria de la Funcién Ptblica o por incumplimiento
contractual que den a conocer en sus sitios de internet, las Dependencias, los Organos Desconcentrados,
Alcaldias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, lo cual haran constar en el acta respectiva.
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El representante del Organo Interno de Control que asista al evento, verificara que se dé cumplimiento a
lo sefialado en el parrafo anterior, no estando obligado a firmar las Actas del procedimiento, en caso de
su omisiéon por la Convocante.

8.3.1 Presentacién de precios mas bajos.

En esta etapa se comunicara e invitara a los licitantes que hayan cumplido con la totalidad de los
requisitos legales y administrativos, técnicos y econémicos, que podran ofertar precios mas bajos, en dos
rondas como minimo, con la finalidad de resultar adjudicados, respecto de la propuesta que
originalmente haya resultado mas benéfica para esta Convocante; las nuevas posturas se podran
presentar, siempre y cuando, se encuentre presente en el acto, la persona que cuente con poderes de
representacion de la persona fisica o moral licitante para comparecer a procedimientos de licitacién, lo
que debera ser acreditado en el mismo evento, mediante la presentacién en original o copia certificada
por fedatario publico, asf como copia simple de una identificacién oficial vigente (credencial para votar,
cédula profesional, pasaporte, cartilla del servicio militar liberada). Los documentos originales y/o
certificados, se devolverdn al término del evento, ya que s6lo se requieren para su cotejo.

En tal virtud, se invitard a los licitantes que participaran en la etapa de precios més bajos, para contar
con su amable aceptacién a presentar sus mejores ofertas a través del mecanismo de “Subasta Ptblica
Inversa”, para lo cual las propuestas de precios mas bajos ofertados se entregaran por escrito, conforme
a lo indicado en el formato denominado: “Propuesta de precios mis bajos” debiendo ofertar el precio més
bajo: ANEXO OCHO de las presentes Bases el cual sera proporcionado por la Convocante en el mismo acto
o0 bien mediante el mecanismo de “Subasta Electrénica Inversa” consistente en utilizar un dispositivo
electrénico que estara a su disposicion, con la finalidad de agilizar el proceso de subasta, por lo que a
través del esquema propuesto se lograra una simplificacién del proceso en cuanto a tiempo, reduciendo
el margen de error, para un mayor nimero de rondas que redundara en beneficio del 4rea Convocante
para obtener las mejores condiciones de conformidad con lo establecido en el articulo 43 fraccién II de
la LADF. La Convocante determinara el mecanismo a utilizar al inicio de la etapa de Precio mas bajos

Los licitantes que propongan precios mas bajos quedan obligados a respetar las mismas condiciones
legales, administrativas, técnicas y econémicas, presentadas en su propuesta original, de conformidad
con lo establecido en el articulo 43 fraccién II de la LADF.

En esta etapa no se permitird comunicacién entre los licitantes, evitando que se incurra en actos de
desorden, falta de respeto y acuerdos entre ellos, respecto de los precios méas bajos. Las nuevas ofertas
que se presenten serdn por escrito en el formato previamente establecido, aun cuando se abstengan de
participar en alguna de las rondas. La Convocante al final de cada ronda dira solamente el precio unitario
mas bajo para la partida o las partidas, de conformidad con el Articulo 43, Fraccién II de la LADF.

Una vez determinado el licitante que haya ofertado el precio mas bajo para las partidas de la presente
Licitacién, se determinard la adjudicacién del contrato respectivo, se levantara acta circunstanciada del
evento. El Acta de fallo y los formatos de precios mas bajos seran rubricados y firmados por todos los
servidores publicos y licitantes presentes, entregdndose copia del acta a cada uno de los asistentes,
notificindose personalmente a los licitantes que no asistieron.

9  CRITERIOS DE EVALUACION.

9.1 Verificaci6n de licitantes no sancionados.

La Convocante previo a la Emisién del Fallo, verificard que ningtn licitante se encuentre sancionado por
la Secretaria de la Funci6n Publica, por la Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México o
en incumplimiento contractual que den a conocer en sus sitios de internet, las Dependencias, Organos
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Desconcentrados, Alcaldias y Entidades de la Administracion Publica de la Ciudad de México, de
conformidad a lo estipulado en el articulo 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

9.2 Evaluaci6n de las propuestas.

La Convocante evaluard que las propuestas cumplan con los requisitos cuantitativos y cualitativos
solicitados en estas Bases, asi como en la(s) Junta(s) de Aclaracién de Bases, por lo cual la adjudicacién
se realizard a quien cumpla con todos los requisitos establecidos en esta licitacion y oferte el precio
aceptable mas bajo para cada una de las partidas que conforman esta licitacion. La Convocante emitira
un Dictamen de Andlisis Cualitativo que servird como base para el Fallo, conforme a lo descrito en el
articulo 43 de la LADF, y el numeral 5.9.1 de la Circular Uno 2019, en el que se hara constar el analisis de
las propuestas y las razones para descalificarlas, el cual debera estar debidamente fundado y motivado,
seflalandose detalladamente las causas por las cuales fueron desechadas las propuestas y las que no
resultaron aceptadas, indicandose, en su caso, las que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos
legales y administrativos, técnicos y econémicos, asi como el nombre del licitante que oferta las mejores
condiciones y el precio mas bajo por lo bienes objeto de la licitacion, dando a conocer el importe
respectivo.

La evaluacién se realizarg, sin considerar mecanismos de puntos o porcentajes en su calificacion, en
igualdad de condiciones.

9.3 Evaluacién de la capacidad legal y administrativa.

La documentacion legal y administrativa se evaluara, mediante la verificacién del cumplimiento de los
requisitos solicitados en estas Bases, calificindose en los términos de Sf CUMPLE o NO CUMPLE. En este
ultimo caso se indicara el motivo del incumplimiento.

Bajo ninguna circunstancia la Convocante o los licitantes participantes en el procedimiento de
contratacién podran suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

9.4 Evaluacién de las propuestas técnicas.

Las propuestas técnicas se evaluaran, mediante la verificacion del cumplimiento de especificaciones
contenidas en el ANEXO UNO de estas Bases, los requisitos solicitados en las mismas y en la Junta(s) de
Aclaracién de Bases, calificdindose en los términos de ST CUMPLE o NO CUMPLE. En este tltimo caso se
indicara el motivo del incumplimiento.

Bajo ninguna circunstancia la Convocante o los licitantes participantes en el procedimiento de
contratacién podran suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

9.5 Evaluaci6n de las propuestas econémicas.

Las propuestas econémicas se evaluaran, mediante la verificacién del cumplimiento de los requisitos

solicitados en estas Bases, calificindose en los términos de S| CUMPLE o NO CUMPLE. En este Gltimo caso
se indicara el motivo del incumplimiento.

Cuando se presente un error de calculo en las propuestas presentadas, sélo habra lugar a su rectificacién

por parte de la Convocante, cuando la correccién no implique la modificacién de precios unitarios, lo que
se hara constar en el andlisis cualitativo.

9.6 Formay criterios de adjudicacién del contrato.
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La adjudicacion se realizara por partida completa al licitante que cumpla con los requisitos solicitados
en estas Bases, presente la propuesta econémica mas benéfica para la Ciudad de México y que retina las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio calidad, financiamiento, oportunidad, garantizando
el satisfactorio cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La propuesta econémica deberé corresponder al 100 % de la totalidad de lo ofertado en la propuesta
técnica para cada una de las partidas.

9.7 Criterios de desempate.

Sien el Acto de Fallo como resultado de la evaluacién de las propuestas existiere dos o mas propuestas
en igualdad de precios, la Convocante adjudicara al licitante que hubiere ofrecido mejores condiciones
en su propuesta, adicionales a las minimas establecidas en las presentes Bases, con relacidn a los bienes
objeto de la presente licitacion. En caso de empate se estard a lo dispuesto en el articulo 43, fraccién 11 de
la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

10 CONTRATO.

Se formalizard el compromiso correspondiente a través de la adjudicacién, expedicién y autorizacién del
contrato para la adquisicién de los bienes conforme a lo estipulado en el articulo 60 de 1a LATRPECDMX
y alos numerales 5.7.1y 5.7.3 de la Circular Uno 2019, la firma del mismo se llevar4 a cabo de conformidad
con lo establecido en el articulo 59 de la LADF. El licitante que resulte adjudicado debera entregar en la
Direccién Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 18:00 horas, la
Garantia de cumplimiento del contrato por un monto del 15% del total del importe m4ximo adjudicado
sin considerar el I.V.A,, en términos de lo establecido en el articulo 360 del Codigo Fiscal de la Ciudad de
México, a favor de la Secretaria de Administracién y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y en
moneda nacional, preferentemente presentar Péliza de Fianza, expedida por compaiifa afianzadora
autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y Copia del Formato “Informacién
para depdsito Interbancario en cuenta de cheques” emitido por el Sistema Integral de Administracién del
Pago (SIAP) de la Secretaria de Administracién y Finanzas de la Ciudad de México, de conformidad con
las instrucciones para tramite de pago (ANEXO CUATRO), debidamente validado por la Direccién
Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la DGRMSG.

Asimismo, la DGRMSG es el area autorizada para realizar cualquier requerimiento con el proveedor
adjudicado para la adquisicién consolidada de los bienes.

La Convocante previo a la formalizacién del contrato, verificard que ningin licitante se encuentre
sancionado por la Secretaria de la Contralorfa General de la Ciudad de México, por la Secretaria de la
Funcién Publica o por incumplimiento contractual que den a conocer en sus sitios de internet, las
Dependencias, los Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México.

Para el caso de las Entidades y Organos Auténomos adheridos a las contrataciones consolidadas,
considerando que sobre éstos no se efecttian cargos centralizados, el procedimiento de contratacién lo
establecerd la Convocante y el pago lo deberan realizar las propias Entidades u Organos Auténomos, para
las Entidades en los términos de las obligaciones pactadas en el contrato consolidado, y para los Organos
Auténomos en los términos de los contratos que celebren con el proveedor adjudicado; a fin de que
cumplan oportunamente con los compromisos derivados de sus adhesiones y en las obligaciones
establecidas en dichas contrataciones, de conformidad con lo sefialado en el numeral 25 de los
“Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisicién o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso
Generalizado en la Administracion Publica del Distrito Federal, asi como para la Centralizacién de Pagos”.
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A fin de que los Organos Aut6nomos cuenten con la Garantfa de cumplimiento del contrato descrita en el
presente numeral, la DGRMSG a peticién de los Organos Auténomos adheridos les proporcionara copia
simple de la Garantfa de cumplimiento del contrato que el licitante adjudicado presente para garantizar
la entrega de bienes o servicios que se contraten con el presente procedimiento de licitacion, lo anterior
en atenciéon a que ellos mismos realizaran su contrato con el proveedor adjudicado con la finalidad de
que cumplan oportunamente con los compromisos derivados de sus adhesiones y en las obligaciones
establecidas en dichas contrataciones.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran cederse en forma parcial ni total
en favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro, en cuyo caso se debera contar
con el consentimiento de la Convocante.

La Convocante podré adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la segunda y/o demas
posturas econémicas que sigan en orden, de conformidad con lo asentado en el Dictamen de Andlisis
Cualitativo y el acta circunstanciada del Acto de Fallo, hasta que el requerimiento de abastecimiento esté
satisfecho y cuyos diferenciales de precio no rebasen el 10%, con respecto a la propuesta ganadora de
conformidad a lo descrito en el articulo 59 de la LADF.

10.1 Poderes.

El contrato lo firmara el representante legal del licitante ganador que cuente con facultades de
administracién y/o de dominio y/o con facultades para firmar a nombre de su representada los contratos
de adquisicién y la documentacion general relativa, debiendo acreditarlo mediante la presentacion del
poder notarial respectivo en original y copia fotostatica. En caso de que el licitante ganador sea persona
fisica y firme directamente el contrato, debera presentar identificacion oficial vigente (Cartilla de
Servicio Militar, Pasaporte, Cedula Profesional y Credencial para Votar) y fotocopia de la misma.

Los proveedores extranjeros, deberan presentar la informacién equivalente en su pais de origen con la
legalizacién o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el pais de que se trate, misma
que tendra que presentarse redactada en espafiol, o acompaiiada de la traduccion correspondiente.

10.2  Modificaciones al contrato.

La Convocante podra acordar el incremento y/o disminuciéon en la cantidad de bienes solicitados
mediante modificacién al contrato vigente sin limitacién alguna, y conforme los requerimientos de las
Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México, siempre y cuando el precio y demas
condiciones de los bienes sean iguales a los inicialmente pactados, de conformidad con lo establecido en
el articulo 65, tltimo parrafo de la LADF.

El proveedor cuando se efectiien modificaciones al contrato por incremento en las cantidades de los
bienes, debera entregar en el momento de la formalizacién del convenio modificatorio la actualizacién
de la garantia de cumplimiento del contrato, que incluya las nuevas obligaciones.

No procederan modificaciones de contrato que impliquen incremento de precios, otorgamiento de
anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar
mejores condiciones al licitante ganador comparadas con las establecidas originalmente, excepto las que

se refieran a iguales o mejores condiciones de calidad para la Convocante y el precio sea igual al
originalmente pactado.
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Cualquier modificacion a los contratos debera formalizarse por escrito por parte de la Convocante, los

instrumentos legales respectivos seran suscritos por el servidor publico que lo haya hecho en el contrato
o quien lo sustituya o esté facultado para ello.

103 Suspensi6n o terminacién anticipada del contrato.

Cuando la SCGCDMX en el ejercicio de sus funciones, detecte violaciones a las disposiciones de la LADF,
podra instruir, bajo su responsabilidad, a la contratante que proceda a declarar la suspensién temporal
o terminacion anticipada del o los contratos de adquisiciones.

104  Clausulas no negociables

Ninguna de las clausulas contenidas en el contrato de adquisicién, podré ser negociada. (ANEXO NUEVE
Y FORMATO 3)

11 DESCALIFICACION DE LA PROPUESTA.
111 LaConvocante procederd a la descalificacién, total o parcial, de las propuestas cuando:

a) Se incumpla alguno de los requisitos de las Bases de esta Licitacién.

b) Se compruebe que alguno de los licitantes tiene acuerdos con otro u otros licitantes para elevar
los precios de los bienes.

c) Los precios no sean aceptables parala Convocante.

d) Se encuentren en alguno de los supuestos de los articulos 39 y 39 Bis de la LADF o en la fraccién
XV del articulo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

112 No serd motivo de descalificacién en los siguientes casos:

a) Cuando se presenten documentos originales que puedan sustituir el requisito de copias simples o
certificadas solicitadas.

b) Cuando la omisién del requisito en la revisién cuantitativa se encuentre inmerso en otro
documento de la propuesta, para lo cual deber4 manifestarlo en ese momento el licitante; a reserva
de su revision cualitativa por parte de la Convocante para determinar sobre su cumplimiento y en
su caso aceptacion o descalificacién. En caso que el licitante no realice la manifestacién sefialada,
debera procederse a su descalificacién.

) Cuando exista error aritmético en los totales, subtotales o en las cantidades minimas y/o maximas,
se tomara para la evaluacién de precios en la propuesta econémica, el precio unitario ofertado
para cada partida.

La Convocante deberd fundar y motivar la toma de decisién de no proceder a la descalificacién.

En caso de que se compruebe que alguna de las declaraciones de los licitantes es falsa se dar4 vista a la
Secretarfa de la Contralorfa General del Gobierno de la Ciudad de México para que determine lo
conducente.

12 DECLARACION DESIERTA DE LA LICITACION O DE ALGUNA DE SUS PARTIDAS

12.1 Licitacién desierta.

La Convocante procedera a declarar desierta la licitacién, cuando:
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a) En el Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas no cuente, cuando menos, con un licitante.

b) El Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas o Acto de Fallo no cuenten, cuando menos, con
una propuesta que cumpla todos los requisitos solicitados en estas Bases.

) Al analizar cuantitativamente la documentacién legal y administrativa; propuesta técnica y
economica ninguno de los licitantes cumpla con todos los requisitos solicitados.

d) Al analizar cualitativamente la documentacién legal y administrativa; propuesta técnica y
propuesta econdmica, no se encuentre alguna que cumpla con todos los requisitos establecidos en
estas Bases.

e) Los precios cotizados no fueren aceptables, aun cuando se haya agotado la etapa de precios més
bajos.

12.2 Partida desierta.

La Convocante procederd a declarar desierta alguna o varias partidas o conceptos de la licitacién, cuando:

a) En el Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas ningin licitante presente propuesta de
alguna de las partidas o conceptos, habiéndose registrado.

b) Al analizar cuantitativamente la documentacién legal y administrativa; y propuestas técnica y
econdémica ninguno de los licitantes cumpla con los requisitos solicitados para alguna de las
partidas o conceptos.

) Al analizar cualitativamente la documentacién legal y administrativa; y propuestas técnicas y
econdmica, ho se encuentre alguna que cumpla con todos los requisitos establecidos en estas
Bases para alguna de las partidas o conceptos,

d) Los precios cotizados para alguna de las partidas o conceptos no fueren aceptables, aun cuando se
haya agotado la etapa de precios més bajos.

13 SUSPENSION DE LA LICITACION.

La SCGCDMX podra intervenir en cualquier acto que contravenga las disposiciones de la LADF,
declarando la suspensién temporal o definitiva de la licitacion.

La Convocante podra suspender definitivamente la licitacion, sin responsabilidad para la misma, previa
opinién de la SCGCDMX, cuando para ello concurran razones de interés publico o general, por caso
fortuito o causa de fuerza mayor, debidamente justificadas, o existan circunstancias que provoquen la
extincién de la necesidad de la contratacién, o la necesidad de modificar las caracteristicas o
especificaciones de los bienes, para obtener mejores condiciones o para cumplir eficientemente con la
prestacion de los servicios publicos encomendados de acuerdo al articulo 35 de la LADF.

14 REVISION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El Gobierno dela Ciudad de México, a través de la Secretaria de Administracion y Finanzas y la Secretaria
de la Contraloria General y la Direccién General de Recursos Materiales y Servicios Generales

en el ejercicio de sus respectivas facultades, podran verificar, en cualquier tiempo, que la contratacién se

realice conforme a lo establecido en la LADF, su Reglamento y demas Normatividad aplicable en la
materia.

Asimismo, podran llevar a cabo las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a la Convocante y a las
instalaciones de los licitantes e igualmente podran solicitar a los servidores piiblicos y licitantes, que

aporten todos los datos, documentacién e informes relacionados con los actos de que se trate conforme
a los métodos que establece la Convocante.

15 EFECTIVIDAD DE GARANTIAS.
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151  Garantfa de formalidad de la propuesta.
La garantia de formalidad de la propuesta se har4 efectiva cuando:

a) Una vez presentada su propuesta, el licitante no sostenga las condiciones contenidas en ella;

b) El licitante retire su propuesta durante alguna etapa del procedimiento o previo a la firma del
contrato.

c) Ellicitante ganador no firme el contrato o no entregue la garantia de cumplimiento del mismo, en
la fecha establecida para tal efecto.

d) Por causas imputables al licitante ganador, resulte improcedente la formalizacién del contrato.

e) Las demas que sefiala la LADF y su Reglamento.

15.2  Garantfa de Cumplimiento del contrato.
La garantia de cumplimiento del contrato se hara efectiva cuando:

a) Los bienes solicitados no sean entregados dentro del plazo establecido para tal fin;

b) Después de agotadas las penas convencionales pactadas en los contratos que en su caso sean
aplicadas, por incumplimiento en las entregas de los bienes.

c) Los documentos que demuestren la renovacion de las garantias, derivadas de las modificaciones
a los contratos no se entreguen en la fecha establecida para tal efecto.

d) Las condiciones estipuladas en el contrato sean incumplidas.

e) En caso de que el proveedor no realice el reemplazo de los bienes por reclamacién de la
Convocante, dentro del periodo de garantia de los bienes.

16 PENAS CONVENCIONALES.

161  Porlano entrega de los bienes o entrega con retraso o por deficiencia o mala calidad.

La pena convencional que se aplicara por dia natural de demora en la entrega de los bienes, o por cada
dia natural de retraso en la que el bien, por deficiencia o mala calidad, no haya sido reemplazado por el
proveedor, por causas imputables a éste, sera del 1% (uno por ciento), durante el tiempo que sea
necesario sin rebasar el monto total de la garantia de cumplimiento del contrato. Esta sancién se aplicara
por cada dia natural sobre el monto de los bienes no entregados, o entregados con retraso, sin considerar
descuentos ni el IVA, siendo la sancién méaxima de este concepto hasta no exceder el monto de la garantia
de cumplimiento.

El importe de las penas convencionales se deducira del pago de los bienes, antes de su cobro efectivo. En

su caso se exigird la reparacion de dafios y perjuicios ocasionados, independientemente de la aplicacién
de las sanciones que hayan sido pactadas.

Las penas convencionales se aplicaran sobre el valor total neto de los bienes no entregados o entregados

con retraso, sin considerar los impuestos que le apliquen y de acuerdo con las condiciones pactadas,
cuando:

[ Exista incumplimiento en el plazo de entrega de los bienes pactados originalmente, durante el
tiempo que transcurra;

II. Los bienes entregados no cumplan con las caracteristicas y especificaciones técnicas pactadas.

Pagina 42 de 206



CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

’ﬁ' COBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

En ninguno caso debera rebasarse el monto total de la garantia de cumplimiento del contrato y al llegar
a su limite, deberd iniciarse la rescisién del contrato, conforme a lo establecido en la LADF y su
Reglamento.

El monto de las penas convencionales, se descontard al proveedor del importe facturado que
corresponda a la operacion especifica de que se trate y se le liquidara sélo la diferencia que resulte.

16.2  Prorrogas al plazo de entrega de los bienes.

No se otorgaran prorrogas salvo lo estipulado en el articulo 42 de la LADF, la Convocante por caso fortuito
o fuerza mayor, o por causas atribuibles a la misma Convocante, podra modificar el contrato a efecto de
prorrogar la fecha o plazo para la entrega de los bienes. En este supuesto se formalizara el convenio
modificatorio respectivo, no procediendo la aplicacién de penas convencionales por atraso. Tratandose
de causas imputables a la Convocante, no se requerira de la solicitud del proveedor.

En el caso de que el proveedor, requiera una prérroga por las causas descritas en el parrafo anterior,
deberad solicitarlo por escrito dirigido a la Direccion Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios, con
anticipacién a la fecha limite de entrega o vigencia del contrato.

En caso de que el proveedor no obtenga la prérroga solicitada, por ser causa imputable a éste el atraso
en la entrega de los bienes, se hard acreedor a la aplicacion de las penas convencionales indicadas en las
presentes Bases.

17 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
El contrato podra rescindirse administrativamente al proveedor cuando:

a) Contravenga alguna de las estipulaciones del Contrato, Bases, Junta(s) de Aclaracién a las Bases o
su propuesta adjudicada.

b) No realice el pago de las pruebas para la evaluacion de la conformidad a los bienes entregados en
el almacén (pruebas de calidad), conforme a lo establecido en el numeral 2.11 de las presentes

Bases.

c) Incurra en cualquiera de los supuestos contenidos en los articulos 39 y 39 Bis de la LADF o en la
fraccién XV del articulo 49 dela Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

d) Se detecte incumplimiento de las obligaciones fiscales del proveedor.

e) Sea declarado en concurso mercantil.

f) Subcontrate, ceda o traspase en forma total o parcial los derechos derivados del contrato que se
celebre, con excepcion del derecho de cobro, mismo que tendra que ser autorizado previamente
por la DGRMSG.

g) En general por cualquier otra causa imputable, que lesione los intereses del Gobierno de la Ciudad
de México.

La convocante podra rescindir administrativamente el contrato que se derive de esta licitacion, de
conformidad con lo dispuesto en los pérrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del
articulo 42 de la LADF y articulos 63 y 64 de su Reglamento.

En caso de rescision, se haran efectivas las penas convencionales a cargo del Proveedor en el importe
facturado cuando aplique y, en su caso, se exigird la reparacién de dafios y perjuicios ocasionados,
independientemente de la aplicaci6n de las sanciones que hayan sido pactadas.
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En caso de rescisién del contrato, se podran adjudicar los bienes al licitante que haya obtenido el segundo

lugar, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la propuesta ganadora no sea superior al
10%.

18 INCONFORMIDADES.

Los licitantes que consideren afectados sus intereses por cualquier acto o resolucién emitida por la
Convocante, que contravengan las disposiciones de la LADF, podran interponer el recurso de
inconformidad, en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal.

En estos casos, el recurso de inconformidad debera presentarse ante la SCGCDMX, dentro del término de
5 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacién del acto o resolucién que se recurra o
a partir de que el recurrente tenga conocimiento del mismo.

En contra de los actos y resoluciones de la Convocante, ordenados o dictados con motivo de la aplicacion
de la LADF con sus reformas y de las normas juridicas que de ella emanen, las personas afectadas podran
interponer recurso de inconformidad en términos de lo dispuesto por el Articulo 88 de la LADF.

19 CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten en materia de adquisiciones, se resolveran con apego a lo previsto en
las disposiciones de la LADF, por lo que toda estipulacién contractual en contrario no surtira efecto legal
alguno.

Para la interpretacién y cumplimiento de los contratos derivados de este procedimiento, la DGRMSG y
los proveedores, se someten a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales de la Ciudad de México,
por lo cual el proveedor renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razén de su nacionalidad o
domicilio presente o futuro.

20 NO NEGOCIACION DE CONDICIONES.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas Bases y sus anexos, asi como las propuestas de las
personas licitantes podran ser negociadas.

Para cualquier situacién que no esté prevista en las presentes Bases, se aplicara lo establecido en la LADF,
su Reglamento y demés Normatividad aplicable en la materia y, en su caso, la opinién de las autoridades
competentes.

21 ANEXOS.

Los Anexos (en los casos que apliquen) deberan ser reproducidos por cada licitante en papel
membretado de la empresa en la que sefiale nombre, denominacién o razén social de la empresa,
teléfono, fax y correo electrénico, debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado.
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22 FORMATOS.

Los formatos que se incluyen en estas Bases deben considerarse solo como una guia en la licitacién, por
lo que la adecuada presentacion de las propuestas es responsabilidad exclusiva de los licitantes.

Lic. José Joaqufn alderas
girector General de sos Materiales y Servicios Generales
de la Secr

inistracién y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México
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o

ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TECNICAS CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO OPERATIVO,
EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION

PARTIDA 1: BATA DE TRABAJO AREA MEDICA Y AFIN COLOR BLANCO CABALLERQ
UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
1 BATA DE TRABAJO AREA MEDICA Y AFIN COLOR BLANCO CABALLERO PIEZA

1.  OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, BATA DE
TRABAJO AREA MEDICA Y AFIN COLOR BLANCO PARA CABALLERO, FABRICADA PRINCIPALMENTE A BASE DE TELA 100% POLIESTER, QUE
SON EMPLEADAS COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-
OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS TALES COMO: VETERINARIOS, CIRUJANOS, BIOLOGO, MEDICO, ETC. PARA PREVENIR LA ALTERACION
A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE
PUDIERAN AFECTAR SU INTEGRIDAD.

2.  NORMAS DE REFERENCIA 3
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-004-CSFI-2006 INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA
DE CASA

NMX-A-059/2-INNTEX-2019 INDUSTRIA TEXTIL - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION

NMX-A-073- INNTEX-2005 METODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
NMX-A-084-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -
METODO DE ENSAYO

NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 INDUSTRIA TEXTIL - SOLIDEZ DEL COLOR - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR
A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON - METODO DE PRUEBA.

NMX-A-105- CO6-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL - METODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL
LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL

NMX-A-105- EO5-INNTEX-2019 INDUSTRIA TEXTIL - PRUEBA DE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR

NMX-A-109-INNTEX-2012 INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO
DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE-METODO DE PRUEBA

NMX-A-3801-INNTEX-2012 INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-5077-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO
NMX-A-6330-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL -PROCEDIMIENTOS DE LAVADO Y DE SECADO DOMESTICO PARA LOS ENSAYOS DE TEXTILES
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL - TEJIDOS DE CALADA-METODO DE ENSAYO -PARTE 2 - DETERMINACION DE HILOS POR
UNIDAD DE LONGITUD

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE
EXPOSURE

NMX-EC-17065-IMNC-2014 / 1SO/IEC 17065:2012 "EVALUACION DE LA CONFORMIDAD - REQUISITOS PARA ORGANISMOS QUE CERTIFICAN
PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOS, PARA EL PROGRAMA DE PRODUCTOS". ASI MISMO CUENTA CON LAS APROBACIONES DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES PARA LOS SERVICIOS EN LOS QUE NOS ENCONTRAMOS ACREDITADOS.

3. CONFECCION DE BATA DE TRABAJO AREA MEDICA Y AFIN COLOR BLANCO PARA CABALLERO

DELANTEROS

ESTOS DEBERAN SER CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA POR LADO, DEBERA TENER ABERTURAS LATERALES DE 16 CM DE LARGO
COMO MINIMO CON PRESILLAS HORIZONTALES EN LOS EXTREMOS, QUE PERMITIRAN TENER ACCESO A LOS BOLSILLOS DEL PANTALON.
CIERRA AL FRENTE MEDIANTE CINCO (5) BOTONES VISIBLES COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE EN EL DELANTERO DERECHO Y
CON SUS RESPECTIVOS OJALES EN EL DELANTERO IZQUIERDO A LA MISMA DISTANCIA Y ALTURA DE LOS BOTONES. LOS DELANTEROS
PRESENTAN UN PESPUNTE A TODO LO LARGO DE 4.5CM + 0.5CM PARALELO A LA ORILLA MEDIANTE EL CUAL SE FIJA LA VISTA. LOS
DELANTEROS DEBEN SER COLOR BLANCO.

ESPALDA

ESTA DEBERA SER CONFECCIONADA DE UNA SOLA PIEZA CON UNA ABERTURA INFERIOR AL CENTRO DE LA MISMA DE UN LARGO DE 20
CM COMO MiNIMO Y 3CM 40.5CM DE ANCHO, LA ALETILLA YA TERMINADA DEBE TENER UNA MEDIDA DE 25CM +1CM CON TERMINACION
EN CUADRO. LA ESPALDA DEBE SER COLOR BLANCO.

BOTONES

DEBEN SER PLASTICOS DEL NO. 30 (19.1 £1MM) CON CUATRO (4) ORIFICIOS Y SERAN DEL COLOR SIMILAR AL DE LA TELA DE LA BATA.
CUELLO

ESTE DEBERA SER DE TIPO SPORT CON SOLAPA, VISTA INTERNA QUE SALE DEL MISMO DELANTERO PARTIENDO DEL HOMBRO HASTA EL
FINAL DEL DELANTERO CON UNA MEDIDA DE 5 CM +0.5 CM DE ANCHO MEDIDO POR LA PARTE INTERIOR DE LA VISTA Y PARTE SUPERIOR
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DE LA MISMA. DEBE TENER UN PESPUNTE EN TODO SU CONTRONO DE 0.6CM +0.2CM, ENTRETELA FUSIONABLE EN CUELLO, DE ACUERDO
A LAS ESPECIFICACIONES DE LA TABLA NO.2.

CINTURON

ESTE DEBERA IR COLOCADO A LA ALTURA DE LA CINTURA, FORMADO CON DOS PIEZAS DE 5CM +0.5CM DE ANCHO CON DOBLE PESPUNTE
EN SU CONTORNO Y DOS BOTONES PARA AJUSTE CON UNA SEPARACION ENTRE ELLOS DE 12CM +0.5CM MEDIDO A PARTIR DEL CENTRO
DE LOS BOTONES.

MANGAS

DE UNA SOLA PIEZA CON DOBLADILLO DE 3CM +0.5CM CON COSTURA SENCILLA.

COSTURAS

CON OVERLOCK EN LA UNION DE HOMBROS, PEGADO DE MANGAS, CERRADO DE COSTADOS.

PARA TODAS LAS COSTURAS DE LA PRENDA DEBERA EMPLEARSE HILO CON UN CONTENIDO DE FIBRA 100% POLIESTER O
POLIESTER/ALGODON EN CUALQUIER COMBINACION.

EN CUANTO A LAS PUNTADAS ESTAS DEBERAN TENER UN M{NIMO DE 9 PUNTADAS POR CADA 2.5CM.

DOBLADILLO

ESTE DEBERA REALIZARCE POR MEDIO DE MAQUINA SENCILLA O APARATO DOBLADILLADO CON UNA MEDIDA DE 1.6CM COMO MINIMO
EN CUANTO AL DOBLADILLO DE MANGAS DEBERAN DE SER DE 3CM +0.5CM

BOLSAS

DEBERA PRESENTAR DOS BOLSAS INFERIORES, UNA EN CADA UNO DE LOS DELANTEROS, DICHAS BOLSAS DEBERAN SER DE PARCHE CON
MEDIDAS DE 18CM DE ANCHO +1CM POR 20CM DE LARGO +1CM.

EN EL DELANTERO 1ZQUIERDO PRESENTA UNA BOLSA SUPERIOR DE PARCHE CON MEDIDAS DE 13CM DE ANCHO +1CM POR 13.5CM DE
LARGO +1CM CON ABERTURA PARA BOLIGRAFO DELIMITADA POR PESPUNTE VERTICAL A 3CM +0.5CM DEL FILO DE LA BOLSA.

LAS TRES DEBERAN TENER DOBLE PESPUNTE EN SU CONTORNO, CON PRESILLAS DE REFUERZO DE MANERA HORIZONTAL EN CADA
EXTREMO SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR DE CADA BOLSA CORTE DIAGONAL.

LOGOTIPO

AL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO Y ARRIBA DE LA BOLSA DEBERA LLEVAR BORDADO EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MEXICO A DOS COLORES (PANTONE 465 C Y PANTONES 7420 C) EL CUAL DEBERA TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES
“6.00CM DE ANCHO +/-0.5CM POR 4.50CM DE ALTO +/-0.5CM”.

LOGOTIPO DELANTERD DEL GCOMA o
65.00 om
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ETIQUETADO )
EL ETIQUETADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NOM-
004-SE-2021 EN LO QUE RESPECTA A LA SIGUIENTE INFORMACION:
MARCA COMERCIAL (EN EL CASO DE TENERLA) Pt
DESCRIPCION DE INSUMOS (PORCENTAJE EN ORDEN DE il
PREDOMINIO) 100 % ALGODON
INSTRUCCIONES DE CUIDADO (EN CASO DE USAR SIMBOLOS wADO®
APEGARSE A LA NORMA NMX-A-240-INNTEX-2009 _ B
PAIS DE ORIGEN Al cnsmens st
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, ASI COMO RFC DEL o
FABRICANTE i ieves

L

IMAGEN REFERENCIAL
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TABLA 1 VALORES A CUMPLIR TELA BASE
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 100% POLIESTER [ = eeeeeeeeeeeee
NMX-A-084-INNTEX-2015
MASA 215 G/M? +5%
NMX-A-3801-INNTEX-2012
ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE +2.0% A -2.0%
NMX-A-5077-INNTEX-2015 TRAMA DE +2.0% A -2.0%
NMX-A-6330-INNTEX-2015
METODO DE LAVADO 8 BA 1 CICLO
DENSIDAD DE TEJIDO URDIMBRE 28 HILOS/CM MINIMO
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TRAMA 18 PASADAS/CM MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE 30 N MINIMO
NMX-A-109-INNTEX-2012 TRAMA 30 N MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION - FUERZA URDIMBRE 400 N MINIMO
MAXIMA POR METODO DE AGARRE - METODO TRAMA 300 N MINIMO
GRAB
NMX-A-059/2-INNTEX-2008/2019
SOLIDES DE COLOR A LA LUZ CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010
TIEMPO DE EXPOSICION 20 HORAS
SOLIDES DE COLOR AL SUDOR ACIDO
NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 4 MINIMO
ALCALINO
CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 4 MiINIMO
SOLIDES DE COLOR AL FROTE SECO
NMX-A-073- INNTEX-2005 URDIMBRE 4 MINIMO
TRAMA 4 MINIMO
HUMEDO
URDIMBRE 4 MINIMO
TRAMA 4 MINIMO
SOLIDES DE COLOR AL LAVADO
NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
METODO DE LAVADO A1S GRADO DE TRANSFERENCIA 4 MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE
DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 PARTE 4 16 H
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
MOISTURE EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE
EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION
TABLA 2 VALORES A CUMPLIR ENTRE TELA
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA

CONTENIDO DE FIBRA
NMX-A-084-INNTEX-2015

50% ALGODON/50% POLIESTER O
100% POLIESTER

+5 PUNTOS PORCENTUALES

MASA ) )

NMX-A-3801-INNTEX-2012 oG i
TABLA 3 MEDIDAS BATA CABALLERO (CENTIMETROS)
TALLA 30 32 34 36 38 40 12 44 46 48
CONTORNO PECHO 985 104 108.5 114 119 124 129 134 139 144
ANCHO ESPALDA 425 44 45 47 49 51 53 55 57 59
LARGO TOTAL 9% 9% 98 98 100 100 102 102 105 105
LARGO MANGA 605 615 615 615 62.5 62.5 635 635 63.5 645

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE ESTA TABLA TENDRAN UNA TOLERANCIA DE +1CM
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5. CRITERIOS DE EVALUACION

v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LATABLA 1.

¥ SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA ENTRE TELA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.

v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE DIMENSIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 3.

v ENCASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DEL BIEN, ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA RESPALDO DE FABRICANTE.
6. EMPAQUE

CADA BATA DEBERA SER ENTREGADA POR INDIVIDUAL EN UN EMPAQUE DE MATERIAL BIODEGRADABLE PRESENTANDO UNA ETIQUETA
ADHERIDA AL EMPAQUE EN SU ESQUINA SUPERIOR DERECHA Y EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE EL TIPO DE PRENDA Y TALLA.

7. PRUEBAS DE VER]F]CACIQN AL PRODUCTO TERMINADO
EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DEL PRODUCTO COTIZADO EN CUALQUIER TALLA SEGUN LO ESPECIFICADO EN LA
TABLA 3, PARA REALIZAR DICHAS PRUEBAS LAS CUALES CONSISTIRAN EN:

A, INSPECCION VISUAL. - ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE.
8. METODO DE PRUEBA
A) INSPECCION VISUAL .
LAS PRUEBAS DE INSPECCION VISUAL, TIENEN POR OBJETO ASEGURAR QUE LA BATA ADQUIRIDA A TRAVES DE ESTA ESPECIFICACION, CUMPLE
CON LO ESTABLECIDO EN LA MISMA, EN LO QUE SE REFIERE AL ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE Y NO PRESENTE FALLAS VISIBLES TALES COMO:

RASGADURAS, DEFECTOS DE FABRICACION EN LA TELA, COSTURAS DESCOCIDAS, ROTAS O TORCIDAS, BOTONES ROTOS O QUE FALTEN, Y EN
GENERAL CUALQUIER DEFECTO QUE PUEDA AFECTAR LA VIDA UTIL DE LA BATA.

PARTIDA 2: BATA DE TRABA]O AREA MEDICA Y AFIN COLOR BLANCO DAMA

UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
2 BATA DE TRABAJO AREA MEDICA Y AFIN COLOR BLANCO DAMA PIEZA

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, BATA DE
TRABAJO AREA MEDICA Y AFIN COLOR BLANCO PARA DAMA, FABRICADA PRINCIPALMENTE A BASE DE TELA 100% POLIESTER, QUE SON
EMPLEADAS COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-
OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS TALES COMO: VETERINARIOS, CIRUJANOS, BIOLOGO, MEDICO, ETC. PARA PREVENIR LA ALTERACION
A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE
PUDIERAN AFECTAR SU INTEGRIDAD.

2. NORMAS DE REFERENCIA )
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-004-CSFI-2006.- INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA
DE CASA.

NMX-A-059/2-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACION
DE LA FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE - METODO GRAB.

NMX-A-073- INNTEX-2005.- METODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE.
NMX-A-084-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -
METODO DE ENSAYO.

NMX-A-105-B02-INNTEX-2010.- INDUSTRIA TEXTIL - SOLIDEZ DEL COLOR - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ - PARTE BO2 - SOLIDEZ DEL
COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON - METODO DE PRUEBA.

NMX-A-105- C06-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - METODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL
LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL.

NMX-A-105- E05-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PRUEBA DE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR.

NMX-A-109-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO
DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE-METODO DE PRUEBA.

NMX-A-3801-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-5077-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO.
NMX-A-6330-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL -PROCEDIMIENTOS DE LAVADO Y DE SECADO DOMESTICO PARA LOS ENSAYOS DE
TEXTILES.

NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - TEJIDOS DE CALADA-METODO DE ENSAYO -PARTE 2 - DETERMINACION DE HILOS POR
UNIDAD DE LONGITUD.

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE
EXPOSURE
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NMX-EC-17065-IMNC-2014 / ISO/IEC 17065:2012.- "EVALUACION DE LA CONFORMIDAD - REQUISITOS PARA ORGANISMOS QUE
CERTIFICAN PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOS, PARA EL PROGRAMA DE PRODUCTOS". ASI MISMO CUENTA CON LAS APROBACIONES DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LOS SERVICIOS EN LOS QUE NOS ENCONTRAMOS ACREDITADOS.

CONFECCION DE BATA DE TRABAJO AREA MEDICA Y AFIN COLOR BLANCO PARA DAMA

DELANTEROS

ESTOS DEBERAN SER CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA POR LADO TENIENDO CADA UNA DE ELLAS UNA PINZA AL CENTRO EN FORMA
VERTICAL, LAS CUALES SERVIRAN PARA DAR FORMA EN BUSTO Y CINTURA, DEBERA TENER ABERTURAS LATERALES DE 16CM DE LARGO
COMO MINIMO CON PRESILLAS HORIZONTALES EN LOS EXTREMOS, QUE PERMITIRAN TENER ACCESO A LOS BOLSILLOS DEL PANTALON.
CIERRE AL FRENTE MEDIANTE CINCO (5) BOTONES VISIBLES COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE EN EL DELANTERO 1ZQUIERDO Y
CON SUS RESPECTIVOS OJALES EN EL DELANTERO DERECHO A LA MISMA DISTANCIA Y ALTURA DE LOS BOTONES. LOS DELANTEROS
PRESENTAN UN PESPUNTE A TODO LO LARGO DE 4.5CM +.0.5CM PARALELO A LA ORILLA MEDIANTE EL CUAL SE FIJA LA VISTA.
ESPALDA

ESTA DEBERA SER CONFECCIONADA DE UNA SOLA PIEZA CON UNA ABERTURA INFERIOR AL CENTRO DE LA MISMA DE UN LARGO DE 20CM
COMO MINIMO Y 3CM +0.5CM DE ANCHO, LA ALETILLA YA TERMINADA DEBE TENER UNA MEDIDA DE 25CM +1CM CON TERMINACION EN
CUADRO.

BOTONES

DEBEN SER PLASTICOS DEL NO. 30 (19.1 +1MM) CON CUATRO (4) ORIFICIOS Y SERAN DEL COLOR SIMILAR AL DE LA TELA DE LA BATA.
CUELLO

ESTE DEBERA SER DE TIPO SPORT CON SOLAPA, VISTA INTERNA QUE SALE DEL MISMO DELANTERO PARTIENDO DEL HOMBRO HASTA EL
FINAL DEL DELANTERO CON UNA MEDIDA DE 5CM +0.5 CM DE ANCHO MEDIDO POR LA PARTE INTERIOR DE LA VISTAS Y PARTE SUPERIOR
DE LA MISMA. DEBE TENER UN PESPUNTE EN TODO SU CONTRONO DE 0.6CM +0.2CM, ENTRETELA FUSIONABLE EN CUELLO DE ACUERDO
A LAS ESPECIFICACIONES DE LA TABLA NO.2.

CINTURGN

ESTE DEBERA IR COLOCADO LA ALTURA DE LA CINTA, FORMADO POR DOS PIEZAS DE 5CM +0.5CM DE ANCHO CON DOBLE PESPUNTE EN
SU CONTORNO Y DOS BOTONES PARA AJUSTE CON UNA SEPARACION ENTRE ELLOS DE 12CM +0.5CM MEDIDO A PARTIR DEL CENTRO DE
LOS BOTONES.

MANGAS

DE UNA SOLA PIEZA CON DOBLADILLO DE 3CM +0.5CM CON COSTURA SENCILLA.

COSTURAS

CON OVERLOCK EN LA UNION DE HOMBROS, PEGADO DE MANGAS, CERRADO DE COSTADOS.

PARA TODAS LAS COSTURAS DE LA PRENDA DEBERA EMPLEARSE HILO CON UN CONTENIDO DE FIBRA 100% POLIESTER O
POLIESTER/ALGODON EN CUALQUIER COMBINACION.

EN CUANTO A LAS PUNTADAS ESTAS DEBERAN TENER UN MINIMO DE 9 PUNTADAS POR CADA 2.5CM.

DOBLADILLO

ESTE DEBERA REALIZARSE POR MEDIO DE MAQUINA SENCILLA O APARATO DOBLADILLADOR CON UNA MEDIDA DE 1.6CM COMO MINIMO
EN CUANTO AL DOBLADILLO DE MANGAS DEBERAN DE SER DE 3CM +0.5CM

BOLSAS

DEBERA PRESENTAR DOS BOLSAS INFERIORES, UNA EN CADA UNO DE LOS DELANTEROS, DICHAS BOLSAS DEBERAN SER DE PARCHE CON
MEDIDAS DE 18CM DE ANCHO +1CM POR 20CM DE LARGO +1CM.

EN EL DELANTERO IZQUIERDO PRESENTA UNA BOLSA SUPERIOR DE PARCHE CON MEDIDAS DE 13CM DE ANCHO +1CM POR 13.5CM DE
LARGO +1CM CON ABERTURA PARA BOLIGRAFO DELIMITADA POR PESPUNTE VERTICAL A 3CM +0.5CM DEL FILO DE LA BOLSA.

LAS TRES DEBERAN TENER DOBLE PESPUNTE EN SU CONTORNO, CON PRESILLAS DE REFUERZO DE MANERA HORIZONTAL EN CADA
EXTREMO SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR DE CADA BOLSA CORTE DIAGONAL.

LOGOTIPO

AL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO Y ARRIBA DE LA BOLSA DEBERA LLEVAR BORDADO EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MEXICO A DOS COLORES (PANTONE 465 C Y PANTONES 7420 C) EL CUAL DEBERA TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES
“6.00CM DE ANCHO +/-0.5CM POR 4.50CM DE ALTO +/-0.5CM”.

LOGOTIPO DELANTERQ DEL GCDMX
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4.  ETIQUETADO

ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTEC CION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

EL ETIQUETADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN
LA NOM-004-SE-2021 EN LO QUE RESPECTA A LA SIGUIENTE

INFORMACION:

° MARCA COMERCIAL (EN EL CASO DE TENERLA)
° DESCRIPCION DE INSUMOS (PORCENTAJE EN ORDEN DE

PREDOMINIO)

. INSTRUCCIONES DE CUIDADO (EN CASO DE USAR SIMBOLOS
APEGARSE A LA NORMA NMX-A-240-INNTEX-2009

e PAIS DE ORIGEN

e NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, ASI COMO RFC

DEL FABRICANTE

SAF-DGRMSG-LP-02-23

Talla 40
100 % ALGODON

wWAROa

A rer
Apbrocnine warsent de Kt

ey
[

o bt
g osas

SN

L)

CONTENIDO DE FIBRA
NMX-A-084-INNTEX-2015

50% ALGODON/50% POLIESTER O
100% POLIESTER

IMAGEN REFERENCIAL
TABLA 1 VALORES A CUMPLIR TELA BASE
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 100% POLIESTER | i
NMX-A-084-INNTEX-2015
MASA 215 G/M? +5%
NMX-A-3801-INNTEX-2012
ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE +2.0% A -2.0%
NMX-A-5077-INNTEX-2015 TRAMA DE +2.0% A -2.0%
NMX-A-6330-INNTEX-2015
METODO DE LAVADO 8 BA 1 CICLO
DENSIDAD DE TEJIDO URDIMBRE 28 HILOS/CM MINIMO
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TRAMA 18 PASADAS/CM MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE 30 N MINIMO
NMX-A-109-INNTEX-2012 TRAMA 30 N MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION - FUERZA URDIMBRE 400 N MINIMO
MAXIMA POR METODO DE AGARRE - METODO TRAMA 300 N MINIMO
GRAB
NMX-A-059/2-INNTEX-2008/2019
SOLIDES DE COLOR A LA LUZ CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010
TIEMPO DE EXPOSICION 20 HORAS
SOLIDES DE COLOR AL SUDOR ACIDO
NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 4 MINIMO
ALCALINO
CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 4 MINIMO
SOLIDES DE COLOR AL FROTE SECO
NMX-A-073- INNTEX-2005 URDIMBRE 4 MINIMO
TRAMA 4 MINIMO
HUMEDO
URDIMBRE 4 MINIMO
TRAMA 4 MINIMO
SOLIDES DE COLOR AL LAVADO
NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
METODO DE LAVADO A1S GRADO DE TRANSFERENCIA 4 MINIMO
SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE
DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 PARTE 4 16 H
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
MOISTURE EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE
EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION
TABLA 2 VALORES A CUMPLIR ENTRE TELA
_CONCEPTOYMETODODEPRUEBA | CONCEPTOYMETODODEPRUEBA _ CONCEPTOY METODO DEPRUEBA

+5 PUNTOS PORCENTUALES

MASA
NMX-A-3801-INNTEX-2012

70 G/M?

MINIMO
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TABLA 3 MEDIDAS BATA DAMA (CENTIMETROS)
TALLA 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
CONTORNO PECHO 102 106 110 114 118 122 126 132 134 138
ANCHO ESPALDA 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 46
LARGO TOTAL 93 94 95 95 97 97 100 100 100 100
LARGO MANGA 60 61 61 62 62 62 63 63 63 63
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE ESTA TABLA TENDRAN UNA TOLERANCIA DE +1CM
5.  CRITERIOS DE EVALUACION
v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 1.
v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA ENTRE TELA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.
v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE DIMENSIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 3.
v EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DEL BIEN, ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA RESPALDO DE FABRICANTE.
6. EMPAQUE 3
CADA BATA DEBERA SER ENTREGADA POR INDIVIDUAL EN UN EMPAQUE DE MATERIAL BIODEGRADABLE PRESENTANDO UNA ETIQUETA
ADHERIDA AL EMPAQUE EN SU ESQUINA SUPERIOR DERECHA Y EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE EL TIPO DE PRENDA Y TALLA.
7. PRUEBASDE V§RIFICACIQN AL PRODUCTO TERMINADO .
EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DEL PRODUCTO COTIZADO EN CUALQUIER TALLA SEGUN LO ESPECIFICADO EN LA
TABLA 3, PARA REALIZAR DICHAS PRUEBAS LAS CUALES CONSISTIRAN EN:
A.  INSPECCION VISUAL. - ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE.

8.  METODO DE PRUEBA

A)  INSPECCION VISUAL

LAS PRUEBAS DE INSPECCION VISUAL, TIENEN POR OBJETO ASEGURAR QUE LA BATA ADQUIRIDA A TRAVES DE ESTA ESPECIFICACION, CUMPLE
CON LO ESTABLECIDO EN LA MISMA, EN LO QUE SE REFIERE AL ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE Y NO PRESENTE FALLAS VISIBLES TALES COMO:
RASGADURAS, DEFECTOS DE FABRICACION EN LA TELA, COSTURAS DESCOCIDAS, ROTAS O TORCIDAS, BOTONES ROTOS O QUE FALTEN, Y EN
GENERAL CUALQUIER DEFECTO QUE PUEDA AFECTAR LA VIDA UTIL DE LA BATA.

PARTIDA 3: BATA DE TRABAJO PARA CABALLERO COLORES BEIGE, AZUL MARINO Y VERDE OLIVO CON CINTA REFLEJANTE

PARTIDA | DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD DE MEDIDA
3 BATA DE TRABAJO PARA CABALLERO COLORES BEIGE, AZUL MARINO Y VERDE OLIVO CON PIEZA
CINTA REFLEJANTE

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, BATA DE
TRABAJO CON CINTA REFLEJANTE COLORES: BEIGE, AZUL MARINO Y VERDE OLIVO, FABRICADA PRINCIPALMENTE A BASE DE TELA TIPO
GABARDINA 100% ALGODON, QUE SON EMPLEADAS COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS
TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS TALES COMO: OPERARIOS, ARCHIVISTA, APICULTOR,
TECNICO, BIBLIOTECARIO, ETC. PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL Y
A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR SU INTEGRIDAD.

NORMAS DE REFERENCIA

ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-004-CSFI-2006.- INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA
DE CASA.

NMX-A-059/2-INNTEX-2008/2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION.

NMX-A-105- E05-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PRUEBA DE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR.

NMX-A-073- INNTEX-2005.- METODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE.
NMX-A-084-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -
METODO DE ENSAYO.

NMX-A-105-B02-INNTEX-2010.- INDUSTRIA TEXTIL - SOLIDEZ DEL COLOR - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL
COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON - METODO DE PRUEBA.

NMX-A-105- CO6-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - METODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL
LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL.
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NMX-A-109-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO
DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE-METODO DE PRUEBA.

NMX-A-3801-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-5077-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO.
NMX-A-6330-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL -PROCEDIMIENTOS DE LAVADO Y DE SECADO DOMESTICO PARA LOS ENSAYOS DE
TEXTILES.

NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - TEJIDOS DE CALADA-METODO DE ENSAYO -PARTE 2 - DETERMINACION DE HILOS POR
UNIDAD DE LONGITUD.

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE
EXPOSURE

NMX-EC-17065-IMNC-2014 / 1SO/IEC 17065:2012.- "EVALUACION DE LA CONFORMIDAD - REQUISITOS PARA ORGANISMOS QUE
CERTIFICAN PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOS, PARA EL PROGRAMA DE PRODUCTOS". ASi MISMO CUENTA CON LAS APROBACIONES DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LOS SERVICIOS EN LOS QUE NOS ENCONTRAMOS ACREDITADOS.

3. CONFECCION DE BATA DE TRABAJO PARA CABALLERO COLORES BEIGE, AZUL MARINO Y VERDE OLIVO CON CINTA REFLEJANTE

DELANTEROS

ESTOS DEBERAN SER CONFECCIONADOS DE UNA SOLA PIEZA POR LADO, DEBERA TENER ABERTURAS LATERALES DE 17CM +/- 0.5 CM DE
LARGO CON PRESILLAS HORIZONTALES EN LOS EXTREMOS QUE PERMITIRAN TENER ACCESO A LOS BOLSILLOS DEL PANTALON. CIERRA
AL FRENTE MEDIANTE CUATRO (4) BOTONES VISIBLES MINIMO COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE EN EL DELANTERO DERECHO Y
CON ALETILLA CON OJALERA OCULTA CON MEDIDA DE 5CM DE ANCHO +0.5CM EN EL DELANTERO IZQUIERDO CON SUS OJALES A LA
MISMA DISTANCIA Y ALTURA DE LOS BOTONES PERMITIENDO QUE ESTOS QUEDEN OCULTOS. LA ALETILLA DEBE LLEVAR TELA
FUSIONABLE. LOS DELANTEROS PRESENTAN UN PESPUNTE A TODO LO LARGO DE 4.5CM +.0.5CM PARALELO A LA ORILLA MEDIANTE EL
CUAL SE FIJA LA VISTA. AL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO Y ARRIBA DE LA BOLSA DEBERA LLEVAR ESTAMPADO EN COLOR BLANCO EL
LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL CUAL DEBERA TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES “6.00CM
DE ANCHO +5MM DE TOLERANCIA POR 4.50CM DE ALTO +5MM DE TOLERANCIA”,

ESPALDA

DE CORTE RECTO Y DE UNA SOLA PIEZA, CENTRADO, POR MEDIO DE SERIGRAFIA DEBERA SER ESTAMPADO EN COLOR BLANCO EL
LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL CUAL DEBERA TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES “20.00CM
DE ANCHO + 1CM DE TOLERANCIA POR 16.00CM DE ALTO +1CM DE TOLERANCIA”, COLOCADO A 12CM+/- 0.5CM DEL CENTRO DE LA CAJA
DE CUELLO.

BOTONES

DEBEN %ER PLASTICOS DEL NO. 30 (19.1 £1MM) CON CUATRO (4) ORIFICIOS Y SERAN DEL COLOR SIMILAR AL DE LA TELA DE LA BATA.
CINTURGN

DE AJUSTE A LA ALTURA DE LA CINTURA DE 6 CM DE ANCHO +/- 0.5 CM CON PESPUNTE A %” EN CONTORNO CON TERMINACION EN
PUNTA, OJAL RECTO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y EN EL LADO OPUESTO DOS BOTONES DEL NO. 30 CON SEPARACION DE 11 CM +/- 0.5
CM ENTRE SL.

MANGAS

LARGA CON ALETILLA DE 2.5 CM DE ANCHO +/- 0.5 CM X 14 CM DE LARGO +/- 0.5 CM DE TERMINACION EN PUNTA DEJANDO ABERTURA
DE 10 CM DE LARGO +/- 0.5 CM, BEBEDERO. PUNO DE 7 CM +/- 0.5 CM DE ANCHO, CON DOBLE PESPUNTE EN CONTORNO CON OJAL RECTO
EN UNO DE SUS EXTREMOS Y DOS BOTONES PARA AJUSTAR DEL LADO OPUESTO CON SEPARACION DE 2.5 CM +/- 0.5 CM ENTRE Si. DEBERE
PRESENTAR CINTA REFLEJANTE EN EL CONTORNO DE CADA MANGA. LA CINTA PODRA SER COLOR GRIS PLATA A BASE DE MICROESFERAS
0 DE COLOR AMARILLO FLUORESCENTE CON REFLEJANTE SEGMENTADO LONGITUDINALMENTE, AMBOS DE 50MM +/- SMM DE ANCHO
CON COEFICIENTE DE RETROREFLEXION DE 200CD/LUX/M2 MINIMO.

RUEDO CON DOBLADILLO REDOBLADO DE 3 CM +/- 0.5 CM DE ANCHO.

COSTURAS

PARA TODAS LAS COSTURAS DE LA PRENDA DEBERA EMPLEARSE HILO DE POLIESTER, ALGODON 0 COMBINACION Y LAS MISMAS TENER
UN MINIMO DE 9 PUNTADAS POR CADA 2.5 CM.

ETIQUETADO

DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NOM-004-SE-2021, EN LO QUE RESPECTA A LA SIGUIENTE INFORMACION,

MARCA COMERCIAL (EN CASO DE TENERLA)

DESCRIPCION DE INSUMOS (PORCENTAJE EN ORDEN DE PREDOMINIO)

INSTRUCCIONES DE CUIDADO (EN CASO DE USAR SIMBOLOS APEGARSE A LA NORMA NMX-A-240-INNTEX-2009)

PAIS DE ORIGEN

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, AS] COMO RFC DEL FABRICANTE.

TALLA.

CADA PRENDA DEBERA SER EMPACADA EN UNA BOLSA DE PLASTICO SELLADA, EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEBERA PRESENTAR
UNA ETIQUETA SENALANDO EL TIPO DE PRENDA,, LA TALLA Y ANO DE FABRICACION, PODRA SER IMPRESA A LA BOLSA O ADHERIDA, DE
MINIMO 3 CM DE ALTO POR 6 CM DE ANCHO.

TABLA 1 VALORES A CUMPLIR TELA BASE

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 100% ALGODON | e
NMX-A-084-INNTEX-2015
MASA 310 G/M? +5%
NMX-A-3801-INNTEX-2012
ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE +3.5% A -3.5%
NMX-A-5077-INNTEX-2015 TRAMA DE +3.5% A -3.5%
NMX-A-6330-INNTEX-2015
METODO DE LAVADO 8 BA 1 CICLO
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DENSIDAD DE TEJIDO URDIMBRE 45 HILOS/CM MINIMO
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TRAMA 20 PASADAS/CM MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE 30 N MINIMO
NMX-A-109-INNTEX-2012 TRAMA 30N MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION- FUERZA MAXIMA POR METODO DE URDIMBRE 400 N MINIMO
AGARRE - METODO GRAB TRAMA 300 N MINIMO
NMX-A-059/2-INNTEX-2008/2019
SOLIDES DE COLOR A LA LUZ CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010
TIEMPO DE EXPOSICION 20 HORAS
SOLIDES DE COLOR AL SUDOR ACIDO
NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 3 MINIMO
ALCALINO
CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 3 MINIMO
SOLIDES DE COLOR AL FROTE SECO
NMX-A-073- INNTEX-2005 URDIMBRE 4 MINIMO
TRAMA 4 MINIMO
HUMEDO
URDIMBRE 3 MINIMO
TRAMA 3 MINIMO
SOLIDES DE COLOR AL LAVADO CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 GRADO DE TRANSFERENCIA MINIMO
METODO DE LAVADO A1S 3
SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO ARTIFICIAL: ENSAYO DE | CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 PARTE 4 16 H
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE
CONDENSACION
TABLA 2 MEDIDAS BATA CABALLERO (CENTIMETROS)
TALLA 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
CONTORNO PECHO 98.5 104 108.5 114 119 124 129 134 139 144
ANCHO ESPALDA 425 44 45 47 49 51 53 55 57 59
LARGO TOTAL 96 96 98 98 100 100 102 102 105 105
LARGO MANGA 60.5 61.5 61.5 61.5 62.5 62.5 63.5 63.5 63.5 64.5

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE ESTA TABLA TENDRAN UNA TOLERANCIA DE +1CM

4,

TNEEEN

w

CRITERIOS DE EVALUACION

EMPAQUE

SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 1.
SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE DIMENSIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.
EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DEL BIEN, ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA RESPALDO DE FABRICANTE.

CADA BATA DEBERA SER ENTREGADA POR INDIVIDUAL EN UN EMPAQUE DE MATERIAL BIODEGRADABLE PRESENTANDO UNA ETIQUETA
ADHERIDA AL EMPAQUE EN SU ESQUINA SUPERIOR DERECHA Y EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE EL TIPO DE PRENDA Y TALLA.

6. PRUEBAS DE VERIFICACION AL PRODUCTO TERMINADO

EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DEL PRODUCTO COTIZADO EN CUALQUIER TALLA SEGUN LO ESPECIFICADO EN LA
TABLA 3, PARA REALIZAR DICHAS PRUEBAS LAS CUALES CONSISTIRAN EN:

B. INSPECCION VISUAL. - ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE.

7.

METODO DE PRUEBA

A) INSPECCION VISUAL
LAS PRUEBAS DE INSPECCION VISUAL, TIENEN POR OBJETO ASEGURAR QUE LA BATA ADQUIRIDA A TRAVES DE ESTA ESPECIFICACION, CUMPLE
CON LO ESTABLECIDO EN LA MISMA, EN LO QUE SE REFIERE AL ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE Y NO PRESENTE FALLAS VISIBLES TALES COMO:

RASGADURAS, DEFECTOS DE FABRICACION EN LA TELA, COSTURAS DESCOCIDAS, ROTAS O TORCIDAS, BOTONES ROTOS O QUE FALTEN, Y EN
GENERAL CUALQUIER DEFECTO QUE PUEDA AFECTAR LA VIDA UTIL DE LA BATA.

PARTIDA 4: UNIF E ISO]

PANTALON Ci U
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN i
MEDIDA
4 UNIFORME CAMISOLA Y PANTALON COLOR AZUL MARINO. JUEGO
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL,
UNIFORME, CAMISOLA Y PANTALON AZUL MARINO CON CINTA RETROREFLECTIVA, FABRICADA PRINCIPALMENTE A BASE DE TELA TIPO
GABARDINA SATIN 100% ALGODON, QUE SON EMPLEADAS COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS
TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS, PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA
EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROP10S GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR
SU INTEGRIDAD.

2.  NORMAS DE REFERENCIA
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:
NOM-004-CSFI-2006.- INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA
DE CASA.
NMX-A-059/2-INNTEX-2008/2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PRUEBA DE
DETERMINACION DE LA FUERZA MAXIMA POR METODO DE AGARRE METODO GRARB.
NMX-A-105- E05-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PRUEBA DE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR.
NMX-A-073- INNTEX-2005.- METODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE.
NMX-A-084-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -
METODO DE ENSAYO.
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010.- INDUSTRIA TEXTIL - SOLIDEZ DEL COLOR - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL
COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON - METODO DE PRUEBA.
NMX-A-105- C06-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - METODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL
LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL.
NMX-A-109-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO
DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE-METODO DE PRUEBA.
NMX-A-3801-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-5077-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO.
NMX-A-6330-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL -PROCEDIMIENTOS DE LAVADO Y DE SECADO DOMESTICO PARA LOS ENSAYOS DE
TEXTILES.
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - TEJIDOS DE CALADA-METODO DE ENSAYO -PARTE 2 - DETERMINACION DE HILOS POR
UNIDAD DE LONGITUD.
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON
AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE
EXPOSURE
NMX-EC-17065-IMNC-2014 / 1SO/IEC 17065:2012.- "EVALUACION DE LA CONFORMIDAD - REQUISITOS PARA ORGANISMOS QUE
CERTIFICAN PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOS, PARA EL PROGRAMA DE PRODUCTOS". AS{ MISMO CUENTA CON LAS APROBACIONES DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LOS SERVICIOS EN LOS QUE NOS ENCONTRAMOS ACREDITADOS.

3. CONFECCION DE UNIFORME, CAMISOLA Y PANTALON 3
DEBE SER CONFECCIONADA EN TELA DE GABARDINA SATINADA 100% ALGODON EN COLOR: AZUL MARINO, BEIGE, VERDE OLIVO Y
NARAN]JA, CON CINTA RETROREFLECTIVA EN MANGAS Y PIERNAS.

3.1 CAMISOLA

DELANTEROS

ESTOS DEBERAN SER CONFECCIONADOS EN DOS PIEZAS, UNA PIEZA POR LADO. CIERRA AL FRENTE MEDIANTE CINCO (5) BOTONES DEL
NO. 24, PLANOS DE MATERIAL SINTETICO CON CUATRO ORIFICIOS CADA UNO, EN COLOR SIMILAR AL DE LA TELA DEL UNIFORME, COSIDOS
CON MAQUINA BOTONERA Y REMATADOS, COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE EN EL DELANTERO DERECHO QUEDANDO OCULTOS
POR MEDIO DE UNA ALETILLA CON OJALERA QUE PRESENTA EL DELANTERO IZQUIERDO LA CUAL DEBERA TENER UNA MEDIDA DE 4.5CM
DE ANCHO £0.3MM.

ESPALDA

ESTA DEBERA SER CONFECCIONADA DE UNA SOLA PIEZA Y DE CORTE RECTO CON BATA DOBLE CON PESPUNTE AL FILO DE LOS HOMBROS,
DEBE PRESENTAR DOS PINZAS O PLIEGUES, UNO A CADA LADO DE LA ESPALDA PARA DAR AMPLITUD Y ESTOS DEBERAN TENER UNA
MEDIDA DE 2.0CM DE PROFUNDIDAD +0.3CM, LA DISTANCIA ENTRE PINZAS O PLIEGUES DEBERA SER PROPORCIONAL A LA TALLA.
BOTONES

TODOS LOS BOTONES DEBEN SER DE MATERIAL SINTETIOCO (PLASTICO) DEL NO. 24, PLANOS CON CUATRO (4) ORIFICIOS Y SERAN DEL
COLOR SIMILAR AL DE LA TELA DEL UNIFORME,

CUELLO

ESTE DEBERA SER DE TIPO SPORT, 5.0CM DE ANCHO +0.3CM CON PESPUNTE DE 6MM +2 MM, PIE DE CUELLO CON PESPUNTE AL FILO DE
LA UNION CON CUELLO Y DOBLE PESPUNTE EN LA PARTE INTERNA EN LA UNION CON ESCOTE.

MANGAS

MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA CON DOS PLIEGUES EN PUNOS, DICHOS PLIEGUES DEBERAN TENER UNA MEDIDA DE 1.5CM DE
PROFUNDIDAD 0.3 CM, DEBE TENER ALETILLA DE 2.5CM DE ANCHO +0.3CM POR 15CM DE LARGO +0.5CM, , TERMINACION EN PUNTA,
ABERTURA DE 11.0CM DE LARGO +0.5CM.

PUNO DE 6.0CM DE ANCHO +0.5CM, CON DOBLE PESPUNTE EN SU CONTORNO, DEBE TENER DOS (2) BOTONES DEL NO. 24 PARA SU AJUSTE,
ESTOS CON CUATRO ORIFICIOS PARA SU SUJECION EN COLOR SIMILAR AL DE LA TELA DE LA PRENDA Y UN OJAL HORIZONTAL DEL LADO
CONTRARIO A LOS BOTONES. DOBLADILLO EN RUEDO DE 1.2CM DE ANCHO +0.3CM.

CADA MANGA DEBE PRESENTAR CINTA REFLEJANTE EN SU CONTORNO LA CUAL DEBE ESTAR COLOCADA A 22.5CM +1.0CM A PARTIR DEL
HOMBRO, LA CINTA RETROREFLEJANTE EN COLOR AMARILLO FLUORESCENTE DE 50MM +/- SMM DE ANCHO CON UNA FRANJA DE CINTA
GRIS PLATA AL CENTRO DE REFLEJANTE LISO DE 20MM DE ANCHO, LA CINTA DEBERA CONTAR CON COEFICIENTE DE RETROREFLEXION
DE 200CD/LUX/M? MINIMO.

BOLSAS

DEBERA PRESENTAR DOS BOLSAS SUPERIORES, UNA EN CADA UNO DE LOS DELANTEROS, DICHAS BOLSAS DEBERAN SER DE PARCHE CON
MEDIDAS DE 14.0CM DE ANCHO +0.5CM POR 15.0CM DE LARGO +0.5CM.

LAS DOS DEBERAN TENER DOBLADILLO DE 1.0CM DE ANCHO +0.3CM, DOBLE PESPUNTE EN SU CONTORNO, CON PRESILLAS DE REFUERZO
DE MANERA HORIZONTAL EN CADA EXTREMO SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR DE CADA BOLSA CORTE DIAGONAL. CARTERAS
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RECTANGULARES DE 14.5CM DE ANCHO #+0.5CM, POR 6.0CM DE LARGO +0.5CM, DOBLE PESPUNTE EN SU CONTORNO CON PRESILLAS DE
REFUERZO EN EXTREMOS SUPERIORES.

LA CARTERA IZQUIERDA PRESENTA UNA ABERTURA PARA PLUMA DE 2.5CM +0.3CM DELIMITADA CON PRESILLAS VERTICALES EN EL
EXTREMO SUPERIOR DERECHO.

CADA BOLSA CIERRA POR MEDIO DE DOS (2) PIEZAS DE CONTACTEL EN TONO SIMILAR AL DE LA PRENDA LAS CUALES DEBEN ESTAR
COLOCADAS EN LOS EXTREMOS DE LA PARTE INTERNA DE LA CARTERA.

COSTURA

ENGARGOLADA U OVERLOCK EN BATA Y PEGADO DE MANGAS.

LA PRENDA DEBE SER CONFECCIONADA CON 10 PUNTADAS POR PULGADA COMO MINIMO.

LOGOTIPO

DELANTERO

AL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO Y ARRIBA DE LA CARTERA A 1.0CM +0.3CM DEBERA LLEVAR ESTAMPADO O BORDADO EN COLOR
BLANCO EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL CUAL DEBERA TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES
“6.00CM DE ANCHO POR 4.50CM DE ALTO +/-0.5 CM. DE TOLERANCIA”.

UNION TE BATAY A
HOMEROS  CO

LOGOTIPO DELANTERO DEL GCDMX

6.00 cm

4.50 cm

GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MEXico ¢

TRASERO (ESPALDA)

EN LA ESPALDA Y CENTRADO, COLOCADO A 12CM DEL CENTRO +-1 CM DE LA CAJA DE CUELLO, POR MEDIO DE SERIGRAFIA DEBERA SER
ESTAMPADO EN COLOR BLANCO EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL CUAL DEBERA TENER LAS
SIGUIENTES DIMENSIONES “20.00CM DE ANCHO POR 16.00CM DE ALTO +- 1 CM. DE TOLERANCIA”

3.1.1 ETIQUETADO
EL ETIQUETADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA
NOM-004-SE-2021 EN LO QUE RESPECTA A LA SIGUIENTE

LOGOTIPO TRASERO DEL GCDMX (ESPALDA)

16.00 cm

20,00 cm

1asenoTAL

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

INFORMACION: " Tatin 40

MARCA COMERCIAL (EN EL CASO DE TENERLA) 100 % ALGODOM
DESCRIPCION DE INSUMOS (PORCENTAJE EN ORDEN DE -

PREDOMINIO) . J Ao s
INSTRUCCIONES DE CUIDADO (EN CASO DE USAR SIMBOLOS ~ v
APEGARSE A LA NORMA NMX-A-240-INNTEX-2009 i
PAIS DE ORIGEN EILETT
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, ASI COMO RFC

DEL FABRICANTE lmlm l mlmg
TALLA

IMAGEN REFERENCIAL
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TABLA 1 VALORES A CUMPLIR TELA BASE

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 100% ALGODON |
NMX-A-084-INNTEX-2015
MASA 310 G/M? +5%
NMX-A-3801-INNTEX-2012
ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE +3.5% A -3.5%

NMX-A-5077-INNTEX-2015 TRAMA DE +3.5% A -3.5%
NMX-A-6330-INNTEX-2015
METODO DE LAVADO 8 BA 1 CICLO

DENSIDAD DE TEJIDO URDIMBRE 45 HILOS/CM MINIMO
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TRAMA 20 PASADAS/CM MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE 30 N MINIMO
NMX-A-109-INNTEX-2012 TRAMA 30 N MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION- FUERZA URDIMBRE 400 N MINIMO
MAXIMA POR METODO DE AGARRE - METODO TRAMA 300 N MINIMO
GRAB

NMX-A-059/2-INNTEX-2008/2019

SOLIDES DE COLOR A LA LUZ CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO

NMX-A-105-B02-INNTEX-2010
TIEMPO DE EXPOSICION 20 HORAS

SOLIDES DE COLOR AL SUDOR ACIDO
NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 3 MINIMO
ALCALINO
CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 3 MINIMO
SOLIDES DE COLOR AL FROTE SECO
NMX-A-073- INNTEX-2005 URDIMBRE 4 MINIMO

TRAMA 4 MINIMO

HUMEDO
URDIMBRE 3 MINIMO

TRAMA 3 MINIMO

SOLIDES DE COLOR AL LAVADO CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 GRADO DE TRANSFERENCIA 3 MINIMO

WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND | CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
MOISTURE EXPOSURE

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION
UV, 8 H DE CONDENSACION

TABLA 2 VALORES A CUIMPLIR MEDIDAS CAMISOLA (CENTIMETROS)

TALLA 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

CONTORNO DE PECHO 102 106 110 114 118 122 127 132 137 142 147 151

DECOLORACION DE ARCO DE XENON

ANCHO DE ESPALDA 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 585 60.5

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 PARTE 4 16 H
LARGO DE ESPALDA 74.5 75 76.5 77 78 79 80 80.5 82 82.5 84 84.5

LARGO MANGA 61.5 62 62 63 63 64 64 65 65 65 66 66

Nota: todas las medidas de esta tabla tendran una tolerancia de +1.0cm

3.1.2 EMPAQUE

CADA CAMISOLA DEBERA SER ENTREGADA POR INDIVIDUAL EN UN EMPAQUE DE MATERIAL BIODEGRADABLE PRESENTANDO UNA ETIQUETA
ADHERIDA AL EMPAQUE EN SU ESQUINA SUPERIOR DERECHA Y EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE EL TIPO DE PRENDA Y TALLA.

3.2. PANTALON

CONFECCIONADO EN TELA DE GABARDINA SATIN 100% ALGODON.

DELANTEROS

DEBE SER DE CORTE RECTO, DELANTERO CON BOLSAS EN LOS COSTADOS EN DIAGONAL CON ENTRADA DE 16CM +1.0CM DE LARGO Y
PROFUNDIDAD DE 33CM +1 DE TOLERANCIA, CON PESPUNTE DE 6MM +1MM DE ANCHO Y CON PRESILLAS DE REFUERZO HORIZONTALES
EN CADA EXTREMO LAS BOLSAS DEBEN SER DE LA MISMA TELA BASE.

PRETINA

DEBE SER DE 4.0CM DE ANCHO +0.3CM, CON PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO, CON SIETE TRABAS DE 5.0CM +0.3CM DE LARGO, POR 1.0
CM +0.3CM DE ANCHO CON PESPUNTE EN EXTREMOS Y PRESILLAS EN EXTREMO SUPERIOR, ESTAS PARA SUJECION DE CINTURON O
SIMILAR.

EN LA PARTE INTERNA PRESENTA UNA CINTA DE 2.0CM +0.3CM DE ANCHO PARA AJUSTE.

METODO DE LAVADO A1S
SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO | CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
j ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE
/
- )
7
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CIERRA POR MEDIO DE UN BOTON PLASTICO EN COLOR DE LA TELA BASE DE LA PRENDA DEL NO. 24 DE CUATRO ORIFICIOS Y OJAL
HORIZONTAL EN LA PRETINA Y UN CIERRE VENUS DE 17.0CM +1.0CM DE LARGO CON PESPUNTE EN FORMA DE “]" CON PRESILLAS
HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL EXTREMO INFERIOR DEL PESPUNTE.

TRASERO

CON PINZA CENTRAL EN AMBOS LADOS Y BOLSAS DOBLE VIVO DE 6MM +3MM DE ANCHO CON PESPUNTE EN CONTORNO Y PRESILLAS EN
EXTREMOS, CIERRAN POR MEDIO DE UN BOTON PLASTICO EN COLOR SIMILAR A LA TELA BASE DE LA PRENDA DEL NO. 24 DE CUATRO
ORIFICIOS Y UN OJAL VERTICAL COLOCADO DEBAJO DE LAS BOLSAS.

BOLSAS

EN LOS COSTADOS EXTERIORES DE CADA PIERNA PRESENTA UNA BOLSA DE PARCHE POR LADO CON MEDIDA DE 23.5CM +1.0CM DE
LARGO POR 19.5CM #1.0CM DE ANCHO CON DOS TABLONES DE 2.0CM +0.3CM DE PROFUNDIDAD PARA DAR MAYOR AMPLITUD,
DOBLADILLO DE 2.5CM DE ANCHO, DOBLE PESPUNTE EN CONTORNO Y PRESILLAS DE REFUERZO HORIZONATALES EN EXTREMO
SUPERIOR. CARTERAS RECTANGULARES DE 7.5CM +0.5CM DE LARGO POR 20.0CM +1.0CM DE TOLERANCIA, ANCHO CON DOBLE PESPUNTE
EN CONTORNO CON PRESILLAS DE REFUERZO EN EXTREMOS SUPERIORES. ESTAS CIERRAN POR MEDIO DE DOS (2) PIEZAS DE CONTACTEL

EN COLOR SIMILAR AL DE LA TELA BASE DE LA PRENDA COLOCADAS EN LOS EXTREMOS DE LA PARTE INTERNA DE LA CARTERA Y AL
FRENTE DE LAS BOLSAS.

CINTA REFLEJANTE

CADA PIERNA EN SU CONTORNO DEBERA PRESENTAR CINTA RETROREFLEJANTE EN COLOR AMARILLO FLUORESCENTE DE 50MM +/-
5MM DE ANCHO CON UNA FRANJA DE CINTA GRIS PLATA AL CENTRO DE REFLEJANTE LISO DE 20MM DE ANCHO, LA CINTA DEBERA
CONTAR CON COEFICIENTE DE RETROREFLEXION DE 200CD/LUX/M? MINIMO Y DEBERA ESTAR COLOCADA AL FINAL Y POR DEBAJO DE
LAS BOLSAS DE PARCHE A UNA DISTANCIA DE 3.0CM +0.3CM.

DOBLADILLO DE LAS PIERNAS

DEBE SER DE 2.5CM +0.3CM DE ANCHO

LA PRENDA DEBE SER CONFECCIONADA CON 10 PUNTADAS POR PULGADA MINIMO.

ENSAMBLE

COSTURAS DE ENSAMBLE CON ENGARGOLADO U OVERLOCK EN COSTADOS, ENTREPIERNA Y TIRO CON COSTURA DE CADENETA.

3.2.1 ETIQUETADO

EL ETIQUETADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN
LA NOM-004-SE-2021 EN LO QUE RESPECTA A LA SIGUIENTE
INFORMACION:

e  MARCA COMERCIAL (EN EL CASO DE TENERLA).

e  DESCRIPCION DE INSUMOS (PORCENTAJE EN ORDEN
DE PREDOMINIO).

e  INSTRUCCIONES DE CUIDADO (EN CASO DE USAR
SIMBOLOS APEGARSE A LA NORMA NMX-A-240- —
INNTEX-2000. (R

®  PAIS DE ORIGEN. R

e  NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, ASI COMO
RFC DEL FABRICANTE.

e  TALLA.

IMAGEN REFERENCIAL

3.2.2 EMPAQUE

CADA PANTALON DEBERA SER ENTREGADO POR INDIVIDUAL EN UN EMPAQUE DE MATERIAL BIODEGRADABLE PRESENTANDO UNA ETIQUETA
ADHERIDA AL EMPAQUE EN SU ESQUINA SUPERIOR DERECHA Y EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE EL TIPO DE PRENDA Y TALLA.

TABLA 2-A VALORES A CUIMPLIR MEDIDAS PANTALON (CENTIMETROS)

TALLA 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

CONTORNO DE CINTURA 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133
ANCHO DE CADERA 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
LARGO TOTAL 109 109.5 110 110.5 1135 114 114.5 115 1155 116 116.5 117

Nota: todas las medidas de esta tabla tendrén una tolerancia de +1.0cm

CRITERIOS DE EVALUACION

SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA EN CUALQUIER COLOR DE LOS SOLICITADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 1.

SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA DIMENSIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.
SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE DIMENSIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2-A.
SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE PRESENTE CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CINTA REFLEJANTE EMITIDA POR EL FABRICANTE DE -
ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA COMO MINIMO.

EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DEL BIEN, ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA RESPALDO DE FABRICANTE. /

CoAAs AR

w

PRUEBAS DE VERIFICACIGN AL PRODUCTO TERMINADO ==

EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DEL CONJUNTO (CAMISOLA-PANTALON) COTIZADO EN CUALQUIER TALLA SEGUN LO
ESPECIFICADO EN LAS TABLAS 2 Y 2-A, PARA REALIZAR DICHAS PRUEBAS LAS CUALES CONSISTIRAN EN:

A.  INSPECCION VISUAL. - ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE. 7
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METODO DE PRUEBA
A) INSPECCION VISUAL

LAS PRUEBAS DE INSPECCION VISUAL, TIENEN POR OBJETO ASEGURAR QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS A TRAVES DE ESTA ESPECIFICACION,
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA MISMA, EN LO QUE SE REFIERE AL ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE Y NO PRESENTE FALLAS
VISIBLES TALES COMO: RASGADURAS, DEFECTOS DE FABRICACION EN LA TELA, UNJONES, ROTAS O TORCIDAS, BOTONES DE PLASTICO
ROTOS O FALTANTES, ACABADO TERSO, EN LAS UNIONES NO DEBEN QUEDAR HILOS SUELTOS, Y EN GENERAL CUALQUIER DEFECTO QUE
PUEDA AFECTAR LA VIDA UTIL DE LA PRENDA.

CINTA REFLEJANTE

LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR FICHA TECNICA Y CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CINTA REFLEJANTE, EMITIDO POR EL
FABRICANTE MANIFESTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

COLOR AMARILLO FLUORESENTE CON UNA FRANJA DE CINTA GRIS PLATA AL CENTRO
SU DIMENSION DEBE SER DE 50 MM + 0.5MM DE ANCHO CON EL REFLEJANTE SEGMENTADO LONGITUDINALMENTE
COEFICIENTE DE RETRORREFLEXION 200 CD/LUX/M? MINIMO

5: I PANT.
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD DE MEDIDA
5 UNIFORME CAMISOLA Y PANTALON COLOR BEIGE JUEGO

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL,
UNIFORME, CAMISOLA Y PANTALON BEIGE CON CINTA RETROREFLECTIVA, FABRICADA PRINCIPALMENTE A BASE DE TELA TIPO
GABARDINA SATIN 100% ALGODON, QUE SON EMPLEADAS COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS
TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS, PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA
EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR
SU INTEGRIDAD.

2. NORMAS DE REFERENCIA

ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-004-CSFI-2006.- INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA
DE CASA.

NMX-A-059/2-INNTEX-2008/2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PRUEBA DE
DETERMINACION DE LA FUERZA MAXIMA POR METODO DE AGARRE METODO GRARB.

NMX-A-105- E05-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PRUEBA DE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR.

NMX-A-073- INNTEX-2005.- METODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE.
NMX-A-084-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -
METODO DE ENSAYO.

NMX-A-105-B02-INNTEX-2010.- INDUSTRIA TEXTIL - SOLIDEZ DEL COLOR - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL
COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON - METODO DE PRUEBA.

NMX-A-105- C06-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - METODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL
LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL.

NMX-A-109-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO
DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE-METODO DE PRUEBA.

NMX-A-3801-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-5077-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO.
NMX-A-6330-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL -PROCEDIMIENTOS DE LAVADO Y DE SECADO DOMESTICO PARA LOS ENSAYOS DE
TEXTILES.

NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - TEJIDOS DE CALADA-METODO DE ENSAYO -PARTE 2 - DETERMINACION DE HILOS POR
UNIDAD DE LONGITUD.

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE
EXPOSURE

NMX-EC-17065-IMNC-2014 / 1SO/IEC 17065:2012.- "EVALUACION DE LA CONFORMIDAD - REQUISITOS PARA ORGANISMOS QUE
CERTIFICAN PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOS, PARA EL PROGRAMA DE PRODUCTOS". AS| MISMO CUENTA CON LAS APROBACIONES DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LOS SERVICIOS EN LOS QUE NOS ENCONTRAMOS ACREDITADOS.

3. CONFECCION DE UNIFORME, CAMISOLA Y PANTALON

DEBE SER CONFECCIONADA EN TELA DE GABARDINA SATINADA 100% ALGODON EN COLOR: AZUL MARINO, BEIGE, VERDE OLIVO Y
NARAN]JA, CON CINTA RETROREFLECTIVA EN MANGAS Y PIERNAS.

3.1 CAMISOLA
DELANTEROS
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ESTOS DEBERAN SER CONFECCIONADOS EN DOS PIEZAS, UNA PIEZA POR LADO. CIERRA AL FRENTE MEDIANTE CINCO (5) BOTONES DEL
NO. 24, PLANOS DE MATERIAL SINTETICO CON CUATRO ORIFICIOS CADA UNO, EN COLOR SIMILAR AL DE LA TELA DEL UNIFORME, COSIDOS
CON MAQUINA BOTONERA Y REMATADOS, COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE EN EL DELANTERO DERECHO QUEDANDO OCULTOS
POR MEDIO DE UNA ALETILLA CON OJALERA QUE PRESENTA EL DELANTERO IZQUIERDO LA CUAL DEBERA TENER UNA MEDIDA DE 4.5CM
DE ANCHO +0.3MM.

ESPALDA

ESTA DEBERA SER CONFECCIONADA DE UNA SOLA PIEZAY DE CORTE RECTO CON BATA DOBLE CON PESPUNTE AL FILO DE LOS HOMBROS,
DEBE PRESENTAR DOS PINZAS O PLIEGUES, UNO A CADA LADO DE LA ESPALDA PARA DAR AMPLITUD Y ESTOS DEBERAN TENER UNA
MEDIDA DE 2.0CM DE PROFUNDIDAD +0.3CM, LA DISTANCIA ENTRE PINZAS O PLIEGUES DEBERA SER PROPORCIONAL A LA TALLA.
BOTONES

TODOS LOS BOTONES DEBEN SER DE MATERIAL SINTETIOCO (PLASTICO) DEL NO. 24, PLANOS CON CUATRO (4) ORIFICIOS Y SERAN DEL
COLOR SIMILAR AL DE LA TELA DEL UNIFORME.

CUELLO

ESTE DEBERA SER DE TIPO SPORT, 5.0CM DE ANCHO +0.3CM CON PESPUNTE DE 6MM +2 MM, PIE DE CUELLO CON PESPUNTE AL FILO DE
LA UNION CON CUELLO Y DOBLE PESPUNTE EN LA PARTE INTERNA EN LA UNION CON ESCOTE.

MANGAS

MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA CON DOS PLIEGUES EN PUNOS, DICHOS PLIEGUES DEBERAN TENER UNA MEDIDA DE 1.5CM DE
PROFUNDIDAD 0.3 CM, DEBE TENER ALETILLA DE 2.5CM DE ANCHO +0.3CM POR 15CM DE LARGO +0.5CM, , TERMINACION EN PUNTA,
ABERTURA DE 11.0CM DE LARGO +0.5CM.

PUNO DE 6.0CM DE ANCHO +0.5CM, CON DOBLE PESPUNTE EN SU CONTORNO, DEBE TENER DOS (2) BOTONES DEL NO. 24 PARA SU AJUSTE,
ESTOS CON CUATRO ORIFICIOS PARA SU SUJECION EN COLOR SIMILAR AL DE LA TELA DE LA PRENDA Y UN OJAL HORIZONTAL DEL LADO
CONTRARIO A LOS BOTONES. DOBLADILLO EN RUEDO DE 1.2CM DE ANCHO +0.3CM.

CADA MANGA DEBE PRESENTAR CINTA REFLEJANTE EN SU CONTORNO LA CUAL DEBE ESTAR COLOCADA A 22.5CM +1.0CM A PARTIR DEL
HOMBRO, LA CINTA RETROREFLEJANTE EN COLOR AMARILLO FLUORESCENTE DE 50MM +/- 5MM DE ANCHO CON UNA FRANJA DE CINTA
GRIS PLATA AL CENTRO DE REFLEJANTE LISO DE 20MM DE ANCHO, LA CINTA DEBERA CONTAR CON COEFICIENTE DE RETROREFLEXION
DE 200CD/LUX/M? MINIMO.

BOLSAS

DEBERA PRESENTAR DOS BOLSAS SUPERIORES, UNA EN CADA UNO DE LOS DELANTEROS, DICHAS BOLSAS DEBERAN SER DE PARCHE CON
MEDIDAS DE 14.0CM DE ANCHO +0.5CM POR 15.0CM DE LARGO +0.5CM.

LAS DOS DEBERAN TENER DOBLADILLO DE 1.0CM DE ANCHO +0.3CM, DOBLE PESPUNTE EN SU CONTORNO, CON PRESILLAS DE REFUERZO
DE MANERA HORIZONTAL EN CADA EXTREMO SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR DE CADA BOLSA CORTE DIAGONAL. CARTERAS
RECTANGULARES DE 14.5CM DE ANCHO +0.5CM, POR 6.0CM DE LARGO +0.5CM, DOBLE PESPUNTE EN SU CONTORNO CON PRESILLAS DE
REFUERZO EN EXTREMOS SUPERIORES.

LA CARTERA IZQUIERDA PRESENTA UNA ABERTURA PARA PLUMA DE 2.5CM +0.3CM DELIMITADA CON PRESILLAS VERTICALES EN EL
EXTREMO SUPERIOR DERECHO.

CADA BOLSA CIERRA POR MEDIO DE DOS (2) PIEZAS DE CONTACTEL EN TONO SIMILAR AL DE LA PRENDA LAS CUALES DEBEN ESTAR
COLOCADAS EN LOS EXTREMOS DE LA PARTE INTERNA DE LA CARTERA.

COSTURA

ENGARGOLADA U OVERLOCK EN BATA Y PEGADO DE MANGAS.

LA PRENDA DEBE SER CONFECCIONADA CON 10 PUNTADAS POR PULGADA COMO MINIMO.

LOGOTIPO DELANTERO

AL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO Y ARRIBA DE LA CARTERA A 1.0CM +0.3CM DEBERA LLEVAR ESTAMPADO O BORDADO EN COLOR
BLANCO EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL CUAL DEBERA TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES
“6.00CM DE ANCHO POR 4.50CM DE ALTO +/-0.5 CM. DE TOLERANCIA”.

LOGOTIPO DELANTERO DEL GCDMX SOsAS e

PARCHE con
CARTERA

Y E
K74y
o
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

6.00 cm

4.50 cm

< -

T,

|

:
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TRASERO (ESPALDA)

EN LA ESPALDA Y CENTRADO, COLOCADO A 12CM DEL CENTRO +-1 CM DE LA CAJA DE CUELLO, POR MEDIO DE SERIGRAFIA ’DEBERA SER
ESTAMPADO EN COLOR BLANCO EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL CUAL DEBERA TENER LAS
SIGUIENTES DIMENSIONES “20.0 CM DE ANCHO POR 16.0 CM DE ALTO +- 1 CM. DE TOLERANCIA”,

LOGOTIPO TRASERO DEL GCDM X (ESPALDA)

S 20,00 cm
-« »
. o

16.00 cm

GOBIERNQO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

3.1.1 ETIQUETADO
EL ETIQUETADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA
NOM-004-SE-2021 EN LO QUE RESPECTA A LA SIGUIENTE
INFORMACION:
e MARCA COMERCIAL (EN EL CASO DE TENERLA)
e  DESCRIPCION DE INSUMOS (PORCENTAJE EN ORDEN DE
PREDOMINIO)
e  INSTRUCCIONES DE CUIDADO (EN CASO DE USAR SIMBOLOS
APEGARSE A LA NORMA NMX-A-240-INNTEX-2009

Tatia 40
0 % ALGODON

AR O =

/(/

° PAIS DE ORIGEN ) ) ;mﬂmm
e NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, AS! COMO RFC LG L
DEL FABRICANTE
® TALLA IMAGEN REFERENCIAL
Z
3.1.2 EMPAQUE

CADA CAMISOLA DEBERA SER ENTREGADA POR INDIVIDUAL EN UN EMPAQUE DE MATERIAL BIODEGRADABLE PRESENTANDO UNA ETIQUETA
ADHERIDA AL EMPAQUE EN SU ESQUINA SUPERIOR DERECHA Y EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE EL TIPO DE PRENDA Y TALLA.

Y
A
%

)
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TABLA 1 VALORES A CUMPLIR TELA BASE
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 100% ALGODON | s
NMX-A-084-INNTEX-2015
MASA 310 G/M? +5 %
NMX-A-3801-INNTEX-2012
ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE +3.5% A -3.5%
NMX-A-5077-INNTEX-2015 TRAMA DE +3.5% A -3.5%
NMX-A-6330-INNTEX-2015
METODO DE LAVADO 8 BA 1 CICLO
DENSIDAD DE TEJIDO URDIMBRE 45 HILOS/CM MINIMO
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TRAMA 20 PASADAS/CM MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE 30 N MINIMO
NMX-A-109-INNTEX-2012 TRAMA 30N MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION- FUERZA URDIMBRE 400 N MINIMO
MAXIMA POR METODO DE AGARRE - METODO TRAMA 300 N MINIMO
GRAB
NMX-A-059/2-INNTEX-2008/2019
SOLIDES DE COLOR A LA LUZ CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010
TIEMPO DE EXPOSICION 20 HORAS
SOLIDES DE COLOR AL SUDOR ACIDO
NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 3 MINIMO
ALCALINO
CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 3 MINIMO
SOLIDES DE COLOR AL FROTE SECO
NMX-A-073- INNTEX-2005 URDIMBRE 4 MINIMO
TRAMA 4 MINIMO
HUMEDO
URDIMBRE 3 MINIMO
TRAMA 3 MINIMO
SOLIDES DE COLOR AL LAVADO CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 GRADO DE TRANSFERENCIA 3 MINIMO
METODO DE LAVADO A1S
SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO | CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE
DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 PARTE 4 16 H
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND | CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
MOISTURE EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION
UV, 8 H DE CONDENSACION
TABLA 2 VALORES A CUIMPLIR MEDIDAS CAMISOLA (CENTiMETROS)
TALLA 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
CONTORNO DE PECHO 102 106 110 114 118 122 127 132 137 142 147 151
ANCHO DE ESPALDA 38.5 40.5 42.5 445 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
LARGO DE ESPALDA 74.5 75 76.5 77 78 79 80 80.5 82 82.5 84 84.5
LARGO MANGA 61.5 62 62 63 63 64 64 65 65 65 66 66

3.2. PANTALON

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE ESTA TABLA TENDRAN UNA TOLERANCIA DE +1.0CM

CONFECCIONADO EN TELA DE GABARDINA SATIN 100% ALGODON.

DELANTEROS

DEBE SER DE CORTE RECTO, DELANTERO CON BOLSAS EN LOS COSTADOS EN DIAGONAL CON ENTRADA DE 16CM +1.0CM DE LARGO Y
PROFUNDIDAD DE 33CM +1 DE TOLERANCIA, CON PESPUNTE DE 6MM +1MM DE ANCHO Y CON PRESILLAS DE REFUERZO HORIZONTALES

EN CADA EXTREMO LAS BOLSAS DEBEN SER DE LA MISMA TELA BASE.

PRETINA

DEBE SER DE 4.0CM DE ANCHO +0.3CM, CON PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO, CON SIETE TRABAS DE 5.0CM £0.3CM DE LARGO, POR 1.0
CM £0.3CM DE ANCHO CON PESPUNTE EN EXTREMOS Y PRESILLAS EN EXTREMO SUPERIOR, ESTAS PARA SUJECION DE CINTURON O

SIMILAR.

EN LA PARTE INTERNA PRESENTA UNA CINTA DE 2.0CM +0.3CM DE ANCHO PARA AJUSTE.
CIERRA POR MEDIO DE UN BOTON PLASTICO EN COLOR DE LA TELA BASE DE LA PRENDA DEL NO. 24 DE CUATRO ORIFICIOS Y OJAL
HORIZONTAL EN LA PRETINA Y UN CIERRE VENUS DE 17.0CM +1.0CM DE LARGO CON PESPUNTE EN FORMA DE “J” CON PRESILLAS

HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL EXTREMO INFERIOR DEL PESPUNTE.

TRASERO
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CON PINZA CENTRAL EN AMBOS LADOS Y BOLSAS DOBLE VIVO DE 6MM £3MM DE ANCHO CON PESPUNTE EN CONTORNO Y PRESILLAS EN
EXTREMOS, CIERRAN POR MEDIO DE UN BOTON PLASTICO EN COLOR SIMILAR A LA TELA BASE DE LA PRENDA DEL NO. 24 DE CUATRO
ORIFICIOS Y UN OJAL VERTICAL COLOCADO DEBAJO DE LAS BOLSAS.
BOLSAS

EN LOS COSTADOS EXTERIORES DE CADA PIERNA PRESENTA UNA BOLSA DE PARCHE POR LADO CON MEDIDA DE 23.5CM +1.0CM DE
LARGO POR 19.5CM +1.0CM DE ANCHO CON DOS TABLONES DE 2.0CM +0.3CM DE PROFUNDIDAD PARA DAR MAYOR AMPLITUD,
DOBLADILLO DE 2.5CM DE ANCHO, DOBLE PESPUNTE EN CONTORNO Y PRESILLAS DE REFUERZO HORIZONATALES EN EXTREMO
SUPERIOR. CARTERAS RECTANGULARES DE 7.5CM +0.5CM DE LARGO POR 20.0CM +1.0CM DE TOLERANCIA, ANCHO CON DOBLE PESPUNTE
EN CONTORNO CON PRESILLAS DE REFUERZO EN EXTREMOS SUPERIORES. ESTAS CIERRAN POR MEDIO DEDOS (2) PIEZAS DE CONTACTEL

EN COLOR SIMILAR AL DE LA TELA BASE DE LA PRENDA COLOCADAS EN LOS EXTREMOS DE LA PARTE INTERNA DE LA CARTERA Y AL
FRENTE DE LAS BOLSAS.

CINTA REFLEJANTE

CADA PIERNA EN SU CONTORNO DEBERA PRESENTAR CINTA RETROREFLEJANTE EN COLOR AMARILLO FLUORESCENTE DE 50MM +/-
5MM DE ANCHO CON UNA FRANJA DE CINTA GRIS PLATA AL CENTRO DE REFLEJANTE LISO DE 20MM DE ANCHO, LA CINTA DEBERA
CONTAR CON COEFICIENTE DE RETROREFLEXION DE 200CD/LUX/M? MINIMO Y DEBERA ESTAR COLOCADA AL FINAL Y POR DEBAJO DE
LAS BOLSAS DE PARCHE A UNA DISTANCIA DE 3.0CM +0.3CM.

DOBLADILLO DE LAS PIERNAS

DEBE SER DE 2.5CM £0.3CM DE ANCHO

LA PRENDA DEBE SER CONFECCIONADA CON 10 PUNTADAS POR PULGADA MINIMO.

ENSAMBLE

COSTURAS DE ENSAMBLE CON ENGARGOLADO U OVERLOCK EN COSTADOS, ENTREPIERNA Y TIRO CON COSTURA DE CADENETA.

3.2.1 ETIQUETADO
EL ETIQUETADO DEBERA CUMPLIR CON LO
ESTABLECIDO NOM-004-SE-2021 EN LO QUE RESPECTA - 4
A LA SIGUIENTE INFORMACION: Taka 40
e MARCA COMERCIAL (EN EL CASO DE TENERLA). WEALOT00N
e  DESCRIPCION DE INSUMOS (PORCENTAJE EN ORDEN DE RSN o RO
PREDOMINIO). e s
e  INSTRUCCIONES DE CUIDADO (EN CASO DE USAR et e tian st st
SIMBOLOS APEGARSE A LA NORMA NMX-A-240-INNTEX- 2
2009.
e PAIS DE ORIGEN. . . 'mﬂm&mmm '
e NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, ASI COMO L ANHSRARG I RN
RFC DEL FABRICANTE.
e  TALLA. IMAGEN REFEREMCHAL

3.2.2 EMPAQUE

CADA PANTALON DEBERA SER ENTREGADO POR INDIVIDUAL EN UN EMPAQUE DE MATERIAL BIODEGRADABLE PRESENTANDO UNA ETIQUETA
ADHERIDA AL EMPAQUE EN SU ESQUINA SUPERIOR DERECHA Y EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE EL TIPO DE PRENDA Y TALLA.

TABLA 2-A VALORES A CUIMPLIR MEDIDAS PANTALON (CENTIMETROS)

TALLA 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
CONTORNO DE 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133
CINTURA

ANCHO DE CADERA 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
LARGO TOTAL 109 109.5 110 110.5 113.5 114 114.5 115 115.5 116 116.5 117

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE ESTA TABLA TENDRAN UNA TOLERANCIA DE +1.0CM

CRITERIOS DE EVALUACION

SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA EN CUALQUIER COLOR DE LOS SOLICITADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 1.

SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA DIMENSIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.
SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE DIMENSIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2-A.
SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE PRESENTE CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CINTA REFLEJANTE EMITIDA POR EL FABRICANTE DE
ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA COMO MINIMO.

EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DEL BIEN, ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA RESPALDO DE FABRICANTE.

RN

v

. PRUEBAS DE VERIFICACION AL PRODUCTO TERMINADO
EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DEL CONJUNTO (CAMISOLA-PANTALON) COTIZADO EN CUALQUIER TALLA SEGUN LO
ESPECIFICADO EN LAS TABLAS 2 Y 2-A, PARA REALIZAR DICHAS PRUEBAS LAS CUALES CONSISTIRAN EN:

B.  INSPECCION VISUAL. - ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE.

6. METODO DE PRUEBA
A) INSPECCION VISUAL
LAS PRUEBAS DE INSPECCION VISUAL, TIENEN POR OBJETO ASEGURAR QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS A TRAVES DE ESTA ESPECIFICACION,
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA MISMA, EN LO QUE SE REFIERE AL ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE Y NO PRESENTE FALLAS
VISIBLES TALES COMO: RASGADURAS, DEFECTOS DE FABRICACION EN LA TELA, UNIONES, ROTAS O TORCIDAS, BOTONES DE PLASTICO
ROTOS O FALTANTES, ACABADO TERSO, EN LAS UNIONES NO DEBEN QUEDAR HILOS SUELTOS, Y EN GENERAL CUALQUIER DEFECTO QUE
PUEDA AFECTAR LA VIDA UTIL DE LA PRENDA.
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CINTA REFLEJANTE

(A4

PAR

LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR FICHA TECNICA Y CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CINTA REFLEJANTE, EMITIDO POR EL
FABRICANTE MANIFESTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

COLOR AMARILLO FLUORESENTE CON UNA FRANJA DE CINTA GRIS PLATA AL CENTRO

SU DIMENSION DEBE SER DE 50MM +0.5MM DE ANCHO CON EL REFLEJAMTE SEGMENTADO LONGITUDINALMENTE

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXION 200 CD/LUX/M? MiNIMO

: UNIFORME CAMI! P L E OLIV!
UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN HEDDA
6 UNIFORME CAMISOLA Y PANTALON COLOR VERDE OLIVO JUEGO

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL,
UNIFORME, CAMISOLA Y PANTALON VERDE OLIVO CON CINTA RETROREFLECTIVA, FABRICADA PRINCIPALMENTE A BASE DE TELA TIPO
GABARDINA SATIN 100% ALGODON, QUE SON EMPLEADAS COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS
TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS, PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA
EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR
SU INTEGRIDAD.

NORMAS DE REFERENCIA
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-004-CSFI-2006.- INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA
DE CASA.

NMX-A-059/2-INNTEX-2008/2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PRUEBA DE
DETERMINACION DE LA FUERZA MAXIMA POR METODO DE AGARRE METODO GRAB.

NMX-A-105- EO5-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PRUEBA DE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR.

NMX-A-073- INNTEX-2005.- METODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE.
NMX-A-084-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -
METODO DE ENSAYO.

NMX-A-105-B02-INNTEX-2010.- INDUSTRIA TEXTIL - SOLIDEZ DEL COLOR - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL
COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON - METODO DE PRUEBA.

NMX-A-105- C06-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - METODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL
LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL.

NMX-A-109-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO
DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE-METODO DE PRUEBA.

NMX-A-3801-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-5077-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO.
NMX-A-6330-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL -PROCEDIMIENTOS DE LAVADO Y DE SECADO DOMESTICO PARA LOS ENSAYOS DE
TEXTILES.

NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - TEJIDOS DE CALADA-METODO DE ENSAYO -PARTE 2 - DETERMINACION DE HILOS POR
UNIDAD DE LONGITUD.

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE
EXPOSURE

NMX-EC-17065-IMNC-2014 / ISO/IEC 17065:2012.- "EVALUACION DE LA CONFORMIDAD - REQUISITOS PARA ORGANISMOS QUE
CERTIFICAN PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOS, PARA EL PROGRAMA DE PRODUCTOS". AS{ MISMO CUENTA CON LAS APROBACIONES DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LOS SERVICIOS EN LOS QUE NOS ENCONTRAMOS ACREDITADOS.

CONFECCION DE UNIFORME, CAMISOLA Y PANTALGN

DEBE SER CONFECCIONADA EN TELA DE GABARDINA SATINADA 100% ALGODON EN COLOR: AZUL MARINO, BEIGE, VERDE OLIVO Y
NARANJA, CON CINTA RETROREFLECTIVA EN MANGAS Y PIERNAS.

3.1 CAMISOLA
DELANTEROS
ESTOS DEBERAN SER CONFECCIONADOS EN DOS PIEZAS, UNA PIEZA POR LADO. CIERRA AL FRENTE MEDIANTE CINCO (5) BOTONES DEL
NO. 24, PLANOS DE MATERIAL SINTETICO CON CUATRO ORIFICIOS CADA UNO, EN COLOR SIMILAR AL DE LA TELA DEL UNIFORME, COSIDOS
CON MAQUINA BOTONERA Y REMATADOS, COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE EN EL DELANTERO DERECHO QUEDANDO OCULTOS

POR MEDIO DE UNA ALETILLA CON OJALERA QUE PRESENTA EL DELANTERO IZQUIERDO LA CUAL DEBERA TENER UNA MEDIDA DE 4.5CM
DE ANCHO #+0.3MM.

ESPALDA

ESTA DEBERA SER CONFECCIONADA DE UNA SOLA PIEZA Y DE CORTE RECTO CON BATA DOBLE CON PESPUNTE AL FILO DE LOS HOMBROS,
DEBE PRESENTAR DOS PINZAS O PLIEGUES, UNO A CADA LADO DE LA ESPALDA PARA DAR AMPLITUD Y ESTOS DEBERAN TENER UNA
rg-ﬁ;ﬂ%:E 2.0CM DE PROFUNDIDAD +0.3CM, LA DISTANCIA ENTRE PINZAS O PLIEGUES DEBERA SER PROPORCIONAL A LA TALLA.
TODOS LOS BOTONES DEBEN SER DE MATERIAL SINTETIOCO (PLASTICO) DEL NO. 24, PLANOS CON CUATRO (4) ORIFICIOS Y SERAN DEL
COLOR SIMILAR AL DE LA TELA DEL UNIFORME.

CUELLO
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ESTE DEBERA SER DE TIPO SPORT, 5.0CM DE ANCHO +0.3CM CON PESPUNTE DE 6MM +2 MM, PIE DE CUELLO CON PESPUNTE AL FILO DE
LA UNION CON CUELLO Y DOBLE PESPUNTE EN LA PARTE INTERNA EN LA UNION CON ESCOTE.

MANGAS

MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA CON DOS PLIEGUES EN PUNOS, DICHOS PLIEGUES DEBERAN TENER UNA MEDIDA DE 1.5CM DE
PROFUNDIDAD +0.3 CM, DEBE TENER ALETILLA DE 2.5CM DE ANCHO +0.3CM POR 15CM DE LARGO +0.5CM, , TERMINACION EN PUNTA,
ABERTURA DE 11.0CM DE LARGO +0.5CM.

PUNO DE 6.0CM DE ANCHO £0.5CM, CON DOBLE PESPUNTE EN SU CONTORNO, DEBE TENER DOS (2) BOTONES DEL NO. 24 PARA SU AJUSTE,
ESTOS CON CUATRO ORIFICIOS PARA SU SUJECION EN COLOR SIMILAR AL DE LA TELA DE LA PRENDA Y UN OJAL HORIZONTAL DEL LADO
CONTRARIO A LOS BOTONES. DOBLADILLO EN RUEDO DE 1.2CM DE ANCHO +0.3CM.

CADA MANGA DEBE PRESENTAR CINTA REFLEJANTE EN SU CONTORNO LA CUAL DEBE ESTAR COLOCADA A 22.5CM +1.0CM A PARTIR DEL
HOMBRO LA CINTA RETROREFLEJANTE EN COLOR AMARILLO FLUORESCENTE DE 50MM +/- 5MM DE ANCHO CON UNA FRANJA DE CINTA
GRIS PLATA AL CENTRO DE REFLEJANTE LISO DE 20MM DE ANCHO, LA CINTA DEBERA CONTAR CON COEFICIENTE DE RETROREFLEXION
DE 200CD/LUX/M? MINIMO.

BOLSAS

DEBERA PRESENTAR DOS BOLSAS SUPERIORES, UNA EN CADA UNO DE LOS DELANTEROS, DICHAS BOLSAS DEBERAN SER DE PARCHE CON
MEDIDAS DE 14.0CM DE ANCHO +0.5CM POR 15.0CM DE LARGO +0.5CM.

LAS DOS DEBERAN TENER DOBLADILLO DE 1.0CM DE ANCHO +0.3CM, DOBLE PESPUNTE EN SU CONTORNO, CON PRESILLAS DE REFUERZO
DE MANERA HORIZONTAL EN CADA EXTREMO SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR DE CADA BOLSA CORTE DIAGONAL. CARTERAS
RECTANGULARES DE 14.5CM DE ANCHO +0.5CM, POR 6.0CM DE LARGO +0.5CM, DOBLE PESPUNTE EN SU CONTORNO CON PRESILLAS DE
REFUERZO EN EXTREMOS SUPERIORES.

LA CARTERA IZQUIERDA PRESENTA UNA ABERTURA PARA PLUMA DE 2.5CM +0.3CM DELIMITADA CON PRESILLAS VERTICALES EN EL
EXTREMO SUPERIOR DERECHO.

CADA BOLSA CIERRA POR MEDIO DE DOS (2) PIEZAS DE CONTACTEL EN TONO SIMILAR AL DE LA PRENDA LAS CUALES DEBEN ESTAR
COLOCADAS EN LOS EXTREMOS DE LA PARTE INTERNA DE LA CARTERA.

COSTURA

ENGARGOLADA U OVERLOCK EN BATA Y PEGADO DE MANGAS.

LA PRENDA DEBE SER CONFhCClONADA CON 10 PUNTADAS POR PULGADA COMO MINIMO.

LOGOTIPO

DELANTERO

AL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO Y ARRIBA DE LA CARTERA A 1.0CM +0.3CM DEBERA LLEVAR ESTAMPADOO BORDADO EN COLOR
BLANCO EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL CUAL DEBERA TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES
“6.00CM DE ANCHO POR 4.50CM DE ALTO +/-0.5 CM. DE TOLERANCIA”,

LOGCTIPO DELANTERO DEL GCDMX UNION O BXTA Yy BATA

HOMBROS  TON

DOBLE PESPUNTE -
6.00 cm /k(:j\/\ ‘r/ / = \.\m /\
BOLSAY e / : i f

PARCHE CON
CARTERA

T A

4.50 cm

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

TRASERO (ESPALDA)

EN LA ESPALDA Y CENTRADO, COLOCADO A 12CM DEL CENTRO +-1 CM DE LA CAJA DE CUELLO, POR MEDIO DE SERIGRAFIA DEBERA SER
ESTAMPADO EN COLOR BLANCO EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL CUAL DEBERA TENER LAS
SIGUIENTES DIMENSIONES “20.00CM DE ANCHO POR 16.00CM DE ALTO +- 1 CM. DE TOLERANCIA”,
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3.1.1 ETIQUETADO
EL ETIQUETADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA
NOM-004-SE-2021 EN LO QUE RESPECTA A LA SIGUIENTE
INFORMACION:

MARCA COMERCIAL (EN EL CASO DE TENERLA)

ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VEST! UARIO
OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

DESCRIPCION DE INSUMOS (PORCENTAJE EN ORDEN DE

PREDOMINIO)

Talia 40

TOO s ALLBCHDIOMN

SAF-DGRMSG-LP-02-23

INSTRUCCIONES DE CUIDADO (EN CASO DE USAR SIMBOLOS

APEGARSE A LA NORMA NMX-A-240-INNTEX-2009)

PAIS DE ORIGEN

DEL FABRICANTE
TALLA

3.1.2 EMPAQUE

o~

Tl U

et

[ ey
+ e

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, ASI COMO RFC 27

L SR

ARG AT

s | Wi,
W Vg B N

IMAGEN REFERENCIAL

CADA CAMISOLA DEBERA SER ENTREGADA POR INDIVIDUAL EN UN EMPAQUE DE MATERIAL BIODEGRADABLE PRESENTANDO UNA ETIQUETA
ADHERIDA AL EMPAQUE EN SU ESQUINA SUPERIOR DERECHA Y EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE EL TIPO DE PRENDA Y TALLA.

TABLA 1 VALORES A CUMPLIR TELA BASE

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 100% ALGODON | s
NMX-A-084-INNTEX-2015
MASA 310 G/M? +5%
NMX-A-3801-INNTEX-2012
ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE +3.5% A -3.5%

NMX-A-5077-INNTEX-2015 TRAMA DE +3.5% A -3.5%
NMX-A-6330-INNTEX-2015
METODO DE LAVADO 8 BA 1 CICLO
DENSIDAD DE TEJIDO URDIMBRE 45 HILOS/CM MINIMO
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TRAMA 20 PASADAS/CM MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE 30 N MINIMO
NMX-A-109-INNTEX-2012 TRAMA 30 N MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION- FUERZA URDIMBRE 400 N MINIMO
MAXIMA POR METODO DE AGARRE - METODO TRAMA 300 N MINIMO
GRAB
NMX-A-059/2-INNTEX-2008/2019
SOLIDES DE COLOR A LA LUZ CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010
TIEMPO DE EXPOSICION 20 HORAS
SOLIDES DE COLOR AL SUDOR ACIDO
NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 3 MINIMO
ALCALINO
CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 3 MINIMO
SOLIDES DE COLOR AL FROTE SECO
NMX-A-073- INNTEX-2005 URDIMBRE 4 MINIMO
TRAMA 4 MINIMO
HUMEDO
URDIMBRE 3 MINIMO
TRAMA 3 MINIMO
SOLIDES DE COLOR AL LAVADO CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 GRADO DE TRANSFERENCIA 3 MINIMO
METODO DE LAVADO A1S
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TABLA 2 VALORES A CUIMPLIR MEDIDAS CAMISOLA (CENTIMETROS)

o»ﬁo GOBIERNO DE LA
0

o]

CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
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SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO | CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE
DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 PARTE 4 16 H
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND | CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
MOISTURE EXPOSURE

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION
UV, 8 H DE CONDENSACION

TALLA 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
CONTORNO DE PECHO 102 106 110 114 118 122 127 132 137 142 147 151
ANCHO DE ESPALDA 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
LARGO DE ESPALDA 74.5 75 76.5 77 78 79 80 80.5 82 82.5 84 84.5
LARGO MANGA 61.5 62 62 63 63 64 64 65 65 65 66 66

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE ESTA TABLA TENDRAN UNA TOLERANCIA DE +1.0CM

3.2. PANTALON

CONFECCIONADO EN TELA DE GABARDINA SATIN 100% ALGODON.

DELANTEROS

DEBE SER DE CORTE RECTO, DELANTERO CON BOLSAS EN LOS COSTADOS EN DIAGONAL CON ENTRADA DE 16CM +1.0CM DE LARGO Y
PROFUNDIDAD DE 33CM *1 DE TOLERANCIA, CON PESPUNTE DE 6MM +1MM DE ANCHO Y CON PRESILLAS DE REFUERZO HORIZONTALES
EN CADA EXTREMO LAS BOLSAS DEBEN SER DE LA MISMA TELA BASE.

PRETINA

DEBE SER DE 4.0CM DE ANCHO +0.3CM, CON PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO, CON SIETE TRABAS DE 5.0CM +0.3CM DE LARGO, POR 1.0
CM £0.3CM DE ANCHO CON PESPUNTE EN EXTREMOS Y PRESILLAS EN EXTREMO SUPERIOR, ESTAS PARA SUJECION DE CINTURON O
SIMILAR.

EN LA PARTE INTERNA PRESENTA UNA CINTA DE 2.0CM +0.3CM DE ANCHO PARA AJUSTE.

CIERRA POR MEDIO DE UN BOTON PLASTICO EN COLOR DE LA TELA BASE DE LA PRENDA DEL NO. 24 DE CUATRO ORIFICIOS Y OJAL
HORIZONTAL EN LA PRETINA Y UN CIERRE VENUS DE 17.0CM +1.0CM DE LARGO CON PESPUNTE EN FORMA DE “/” CON PRESILLAS
HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL EXTREMO INFERIOR DEL PESPUNTE.

TRASERO

CON PINZA CENTRAL EN AMBOS LADOS Y BOLSAS DOBLE VIVO DE 6MM +3MM DE ANCHO CON PESPUNTE EN CONTORNO Y PRESILLAS EN
EXTREMOS, CIERRAN POR MEDIO DE UN BOTON PLASTICO EN COLOR SIMILAR A LA TELA BASE DE LA PRENDA DEL NO. 24 DE CUATRO
ORIFICIOS Y UN OJAL VERTICAL COLOCADO DEBAJO DE LAS BOLSAS.

BOLSAS

EN LOS COSTADOS EXTERIORES DE CADA PIERNA PRESENTA UNA BOLSA DE PARCHE POR LADO CON MEDIDA DE 23.5CM +1.0CM DE
LARGO POR 19.5CM +1.0CM DE ANCHO CON DOS TABLONES DE 2.0CM +0.3CM DE PROFUNDIDAD PARA DAR MAYOR AMPLITUD,
DOBLADILLO DE 2.5CM DE ANCHO, DOBLE PESPUNTE EN CONTORNO Y PRESILLAS DE REFUERZO HORIZONATALES EN EXTREMO
SUPERIOR. CARTERAS RECTANGULARES DE 7.5CM +0.5CM DE LARGO POR 20.0CM +1.0CM DE TOLERANCIA, ANCHO CON DOBLE PESPUNTE
EN CONTORNO CON PRESILLAS DE REFUERZO EN EXTREMOS SUPERIORES. ESTAS CIERRAN POR MEDIO DE DOS (2) PIEZAS DE CONTACTEL
EN COLOR SIMILAR AL DE LA TELA BASE DE LA PRENDA COLOCADAS EN LOS EXTREMOS DE LA PARTE INTERNA DE LA CARTERA Y AL
FRENTE DE LAS BOLSAS.

CINTA REFLEJANTE

CADA PIERNA EN SU CONTORNO DEBERA PRESENTAR LA CINTA RETROREFLEJANTE EN COLOR AMARILLO FLUORESCENTE DE 50MM +/-
5MM DE ANCHO CON UNA FRANJA DE CINTA GRIS PLATA AL CENTRO DE REFLEJANTE LISO DE 20MM DE ANCHO, LA CINTA DEBERA
CONTAR CON COEFICIENTE DE RETROREFLEXION DE 200CD/LUX/M? MINIMO Y DEBERA ESTAR COLOCADA AL FINAL Y POR DEBAJO DE
LAS BOLSAS DE PARCHE A UNA DISTANCIA DE 3.0CM +0.3CM.

DOBLADILLO DE LAS PIERNAS

DEBE SER DE 2.5CM £0.3CM DE ANCHO

LA PRENDA DEBE SER CONFECCIONADA CON 10 PUNTADAS POR PULGADA MINIMO.

ENSAMBLE

COSTURAS DE ENSAMBLE CON ENGARGOLADO U OVERLOCK EN COSTADOS, ENTREPIERNA Y TIRO CON COSTURA DE CADENETA.

3.2.1 ETIQUETADO
EL ETIQUETADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA
NOM-004-SE-2021 EN LO QUE RESPECTA A LA SIGUIENTE Tatta 40
INFORMACION: S50 % ALGGDON
e MARCA COMERCIAL (EN EL CASO DE TENERLA).
e  DESCRIPCION DE INSUMOS (PORCENTAJE EN ORDEN DE

PREDOMINIO).

e INSTRUCCIONES DE CUIDADO (EN CASO DE USAR SIMBOLOS T
APEGARSE A LA NORMA NMX-A-240-INNTEX-2009. Gt

e PAIS DE ORIGEN. ) ) i[ mg mnmg

®  NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, ASI COMO RFC DEL UL L
FABRICANTE,

L TALLA. IMAGEN REFERENCIAL
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3.2.2 EMPAQUE
CADA PANTALON DEBERA SER ENTREGADO POR INDIVIDUAL EN UN EMPAQUE DE MATERIAL BIODEGRADABLE PRESENTANDO UNA ETIQUETA
ADHERIDA AL EMPAQUE EN SU ESQUINA SUPERIOR DERECHA Y EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE EL TIPO DE PRENDA'Y TALLA.

TABLA 2-A VALORES A CUIMPLIR MEDIDAS PANTALON (CENTIMETROS)

TALLA 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

CONTORNO DE CINTURA 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133
ANCHO DE CADERA 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
LARGO TOTAL 109 109.5 110 110.5 113.5 114 114.5 115 115.5 116 116.5 117

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE ESTA TABLA TENDRAN UNA TOLERANCIA DE +1.0CM

RN Y

L

g}

SN

CRITERIOS DE EVALUACION

SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA EN CUALQUIER COLOR DE LOS SOLICITADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 1.

SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA DIMENSIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.
SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE DIMENSIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2-A.
SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE PRESENTE CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CINTA REFLEJANTE EMITIDA POR EL FABRICANTE DE
ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA COMO MINIMO.

EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DEL BIEN, ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA RESPALDO DE FABRICANTE.

PRUEBAS DE VERIFICACION AL PRODUCTO TERMINADO
EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DEL CONJUNTO (CAMISOLA-PANTALON) COTIZADO EN CUALQUIER TALLA SEGUN LO
ESPECIFICADO EN LAS TABLAS 2 Y 2-A, PARA REALIZAR DICHAS PRUEBAS LAS CUALES CONSISTIRAN EN:

INSPECCION VISUAL. - ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE.

METODO DE PRUEBA
A) INSPECCION VISUAL
LAS PRUEBAS DE INSPECCION VISUAL, TIENEN POR OBJETO ASEGURAR QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS A TRAVES DE ESTA ESPECIFICACION,
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA MISMA, EN LO QUE SE REFIERE AL ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE Y NO PRESENTE FALLAS
VISIBLES TALES COMO: RASGADURAS, DEFECTOS DE FABRICACION EN LA TELA, UNIONES, ROTAS O TORCIDAS, BOTONES DE PLASTICO
ROTOS O FALTANTES, ACABADO TERSO, EN LAS UNIONES NO DEBEN QUEDAR HILOS SUELTOS, Y EN GENERAL CUALQUIER DEFECTO QUE
PUEDA AFECTAR LA VIDA UTIL DE LA PRENDA.
CINTA REFLEJANTE
LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR FICHA TECNICA Y CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CINTA REFLEJANTE, EMITIDO POR EL
FABRICANTE MANIFESTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
COLOR AMARILLO FLUORESENTE CON UNA FRANJA DE CINTA GRIS PLATA AL CENTRO
SU DIMENSION DEBE SER DE 50MM +0.5MM DE ANCHO CON EL REFLEJAMTE SEGMENTADO LONGITUDINALMENTE
COEFICIENTE DE RETRORREFLEXION 200 CD/LUX/M? MINIMO

PARTIDA 7: UNIFORME ISOLA Y PANTALON COLOR NARANJA

| PARTIDA | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA ]
[7 | UNIFORME CAMISOLA Y PANTALON COLOR NARANJA | JUEGO

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL,
UNIFORME, CAMISOLA Y PANTALON NARANJA CON CINTA RETROREFLECTIVA, FABRICADA PRINCIPALMENTE A BASE DE TELA TIPO
GABARDINA SATIN 100% ALGODON, QUE SON EMPLEADAS COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS
TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS, PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA
EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR
SU INTEGRIDAD.

NORMAS DE REFERENCIA
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-004-CSFI-2006.- INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA
DE CASA.

NMX-A-059/2-INNTEX-2008/2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PRUEBA DE
DETERMINACION DE LA FUERZA MAXIMA POR METODO DE AGARRE METODO GRAB.

NMX-A-105- EO5-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PRUEBA DE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR.

NMX-A-073- INNTEX-2005.- METODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE.
NMX-A-084-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -
METODO DE ENSAYO.

NMX-A-105-B02-INNTEX-2010.- INDUSTRIA TEXTIL - SOLIDEZ DEL COLOR - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL
COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON - METODO DE PRUEBA.

NMX-A-105- C06-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - METODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL
LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL.

NMX-A-109-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO
DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE-METODO DE PRUEBA.

NMX-A-3801-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
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NMX-A-5077-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO.
NMX-A-6330-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL -PROCEDIMIENTOS DE LAVADO Y DE SECADO DOMESTICO PARA LOS ENSAYOS DE
TEXTILES.

NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - TEJIDOS DE CALADA-METODO DE ENSAYO -PARTE 2 - DETERMINACION DE HILOS POR
UNIDAD DE LONGITUD.

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE
EXPOSURE

NMX-EC-17065-IMNC-2014 / 1SO/IEC 17065:2012.- "EVALUACION DE LA CONFORMIDAD - REQUISITOS PARA ORGANISMOS QUE
CERTIFICAN PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOS, PARA EL PROGRAMA DE PRODUCTOS". AS{ MISMO CUENTA CON LAS APROBACIONES DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LOS SERVICIOS EN LOS QUE NOS ENCONTRAMOS ACREDITADOS.

CONFECCION DE UNIFORME, CAMISOLA Y PANTALGON .
DEBE SER CONFECCIONADA EN TELA DE GABARDINA SATINADA 100% ALGODON EN COLOR: AZUL MARINO, BEIGE, VERDE OLIVO Y
NARANJA, CON CINTA RETROREFLECTIVA EN MANGAS Y PIERNAS.

3.1 CAMISOLA

DELANTEROS

ESTOS DEBERAN SER CONFECCIONADOS EN DOS PIEZAS, UNA PIEZA POR LADO. CIERRA AL FRENTE MEDIANTE CINCO (5) BOTONES DEL
NO. 24, PLANOS DE MATERIAL SINTETICO CON CUATRO ORIFICIOS CADA UNO, EN COLOR SIMILAR AL DE LA TELA DEL UNIFORME, COSIDOS
CON MAQUINA BOTONERA Y REMATADOS, COLOCADOS DE MANERA EQUIDISTANTE EN EL DELANTERO DERECHO QUEDANDO OCULTOS
POR MEDIO DE UNA ALETILLA CON OJALERA QUE PRESENTA EL DELANTERO 1ZQUIERDO LA CUAL DEBERA TENER UNA MEDIDA DE 4.5CM
DE ANCHO +0.3MM.

ESPALDA

ESTA DEBERA SER CONFECCIONADA DE UNA SOLA PIEZA Y DE CORTE RECTO CON BATA DOBLE CON PESPUNTE AL FILO DE L,OS HOMBROS,
DEBE PRESENTAR DOS PINZAS O PLIEGUES, UNO A CADA LADO DE LA ESPALDA PARA DAR AMPLITUD Y ESTOS DEBERAN TENER UNA
MEDIDA DE 2.0CM DE PROFUNDIDAD =0.3CM, LA DISTANCIA ENTRE PINZAS O PLIEGUES DEBERA SER PROPORCIONAL A LA TALLA..
BOTONES

TODOS LOS BOTONES DEBEN SER DE MATERIAL SINTETIOCO (PLASTICO) DEL NO. 24, PLANOS CON CUATRO (4) ORIFICIOS Y SERAN DEL
COLOR SIMILAR AL DE LA TELA DEL UNIFORME.

CUELLO

ESTE DEBERA SER DE TIPO SPORT, 5.0CM DE ANCHO +0.3CM CON PESPUNTE DE 6MM +2 MM, PIE DE CUELLO CON PESPUNTE AL FILO DE
LA UNION CON CUELLO Y DOBLE PESPUNTE EN LA PARTE INTERNA EN LA UNION CON ESCOTE.

MANGAS

MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA CON DOS PLIEGUES EN PUNOS, DICHOS PLIEGUES DEBERAN TENER UNA MEDIDA DE 1.5CM DE
PROFUNDIDAD +0.3 CM, DEBE TENER ALETILLA DE 2.5CM DE ANCHO +0.3CM POR 15CM DE LARGO +0.5CM, , TERMINACION EN PUNTA,
ABERTURA DE 11.0CM DE LARGO £0.5CM.

PUNO DE 6.0CM DE ANCHO +0.5CM, CON DOBLE PESPUNTE EN SU CONTORNO, DEBE TENER DOS (2) BOTONES DEL NO. 24 PARA SU AJUSTE,
ESTOS CON CUATRO ORIFICIOS PARA SU SUJECION EN COLOR SIMILAR AL DE LA TELA DE LA PRENDA Y UN OJAL HORIZONTAL DEL LADO
CONTRARIO A LOS BOTONES. DOBLADILLO EN RUEDO DE 1.2CM DE ANCHO +0.3CM.

CADA MANGA DEBE PRESENTAR CINTA REFLEJANTE EN SU CONTORNO LA CUAL DEBE ESTAR COLOCADA A 22.5CM +1.0CM A PARTIR DEL
HOMBRO, LA CINTA RETROREFLEJANTE EN COLOR AMARILLO FLUORESCENTE DE 50MM +/- 5MM DE ANCHO CON UNA FRANJA DE CINTA
GRIS PLATA AL CENTRO DE REFLEJANTE LISO DE 20MM DE ANCHO, LA CINTA DEBERA CONTAR CON COEFICIENTE DE RETROREFLEXION
DE 200CD/LUX/M? MINIMO.

BOLSAS

DEBERA PRESENTAR DOS BOLSAS SUPERIORES, UNA EN CADA UNO DE LOS DELANTEROS, DICHAS BOLSAS DEBERAN SER DE PARCHE CON
MEDIDAS DE 14.0CM DE ANCHO +0.5CM POR 15.0CM DE LARGO +0.5CM.

LAS DOS DEBERAN TENER DOBLADILLO DE 1.0CM DE ANCHO +0.3CM, DOBLE PESPUNTE EN SU CONTORNO, CON PRESILLAS DE REFUERZO
DE MANERA HORIZONTAL EN CADA EXTREMO SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR DE CADA BOLSA CORTE DIAGONAL. CARTERAS
RECTANGULARES DE 14.5CM DE ANCHO +0.5CM, POR 6.0CM DE LARGO +0.5CM, DOBLE PESPUNTE EN SU CONTORNO CON PRESILLAS DE
REFUERZO EN EXTREMOS SUPERIORES.

LA CARTERA 1ZQUIERDA PRESENTA UNA ABERTURA PARA PLUMA DE 2.5CM +0.3CM DELIMITADA CON PRESILLAS VERTICALES EN EL
EXTREMO SUPERIOR DERECHO.

CADA BOLSA CIERRA POR MEDIO DE DOS (2) PIEZAS DE CONTACTEL EN TONO SIMILAR AL DE LA PRENDA LAS CUALES DEBEN ESTAR
COLOCADAS EN LOS EXTREMOS DE LA PARTE INTERNA DE LA CARTERA.

COSTURA

ENGARGOLADA U OVERLOCK EN BATA Y PEGADO DE MANGAS.

LA PRENDA DEBE SER CONFECCIONADA CON 10 PUNTADAS POR PULGADA COMO MINIMO,

LOGOTIPO

DELANTERO

AL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO Y ARRIBA DE LA CARTERA A 1.0CM +0.3CM DEBERA LLEVAR ESTAMPADO O BORDADO EN COLOR
BLANCO EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL CUAL DEBERA TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES
“6,00CM DE ANCHO POR 4.50CM DE ALTO +/-0.5 CM. DE TOLERANCIA”,
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UNION DF BATAY

LOGOTIPO DELANTERO DEL GCDMX HOMBROS  CON
Af" - DOBLE PESPUNTE
6.00 cm -
Iz
| v BOLSAS DE J‘l !l . \
€ o l , el ‘f: E ‘ i
< o W
GOBIERNO DE LA i . { 1‘1
CIUDAD DE MEXICO P |
i H t H
L .
i
;‘{ j !
-
P o =
TRASERO (ESPALDA)

EN LA ESPALDA'Y CENTRADO, COLOCADO A 12CM DEL CENTRO +-1 CM DE LA CAJA DE CUELLO, POR MEDIO DE SERlGRAFf:A EN COLOR
BLANCO DEBERA SER ESTAMPADO EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL CUAL DEBERA TENER LAS
SIGUIENTES DIMENSIONES “20.00CM DE ANCHO POR 16.00CM DE ALTO +- 1 CM. DE TOLERANCIA”.

LOGOTIFO TRASERO DEL GCDMX (ESPALDA)

20.00 cm -
>

/j,

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

16.00 cm

3.1.1 ETIQUETADO

EL ETIQUETADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA
NOM-004-SE-2021 EN LO QUE RESPECTA A LA SIGUIENTE
INFORMACION:

Talla 40
100 % ALGOOON
fur o © R ]
° MARCA COMERCIAL (EN EL CASO DE TENERLA) R —

A Ewe

e  DESCRIPCION DE INSUMOS (PORCENTAJE EN s WA W AR
ORDEN DE PREDOMINIO) B e vt~
e  INSTRUCCIONES DE CUIDADO (EN CASO DE USAR LT
SIMBOLOS APEGARSE A LA NORMA NMX-A-240- ’
(TR
e  PAIS DEORIGEN o RO
e  NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, ASI
COMO RFC DEL FABRICANTE IMAGEN REFERENCIAL
e  TALLA

3.1.2 EMPAQUE

CADA CAMISOLA DEBERA SER ENTREGADA POR INDIVIDUAL EN UN EMPAQUE DE MATERIAL BIODEGRADABLE PRESENTANDO UNA ETIQUETA
ADHERIDA AL EMPAQUE EN SU ESQUINA SUPERIOR DERECHA Y EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE EL TIPO DE PRENDA Y TALLA.
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TABLA 1 VALORES A CUMPLIR TELA BASE
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 100% ALGODON |
NMX-A-084-INNTEX-2015
MASA 310 G/M? +5 %
NMX-A-3801-INNTEX-2012
ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE +3.5% A -3.5%
NMX-A-5077-INNTEX-2015 TRAMA DE +3.5% A -3.5%
NMX-A-6330-INNTEX-2015
METODO DE LAVADO 8 BA 1 CICLO
DENSIDAD DE TEJIDO URDIMBRE 45 HILOS/CM MINIMO
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TRAMA 20 PASADAS/CM MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE 30 N MINIMO
NMX-A-109-INNTEX-2012 TRAMA 30 N MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION- FUERZA URDIMBRE 400 N MINIMO
MAXIMA POR METODO DE AGARRE - METODO TRAMA 300 N MINIMO
GRAB
NMX-A-059/2-INNTEX-2008/2019
SOLIDES DE COLOR A LA LUZ CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010
TIEMPO DE EXPOSICION 20 HORAS
SOLIDES DE COLOR AL SUDOR ACIDO
NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 3 MINIMO
ALCALINO
CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 3 MINIMO
SOLIDES DE COLOR AL FROTE SECO
NMX-A-073- INNTEX-2005 URDIMBRE 4 MINIMO
TRAMA 4 MINIMO
HUMEDO
URDIMBRE 3 MINIMO
TRAMA 3 MINIMO
SOLIDES DE COLOR AL LAVADO CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 GRADO DE TRANSFERENCIA 3 MiNIMO
METODO DE LAVADO A1S
SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO | CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE
DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 PARTE 4 16 H
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND | CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
MOISTURE EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION
UV, 8 H DE CONDENSACION
TABLA 2 VALORES A CUIMPLIR MEDIDAS CAMISOLA (CENT{METROS)
TALLA 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
CONTORNO DE PECHO 102 106 110 114 118 122 127 132 137 142 147 151
ANCHO DE ESPALDA 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
LARGO DE ESPALDA 74.5 75 76.5 77 78 79 80 80.5 82 82.5 84 84.5
LARGO MANGA 61.5 62 62 63 63 64 64 65 65 65 66 66

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS TENDRAN +/- 1 CM DE TOLERANCIA

3.2, PANTALON

CONFECCIONADO EN TELA DE GABARDINA SATIN 100% ALGODON.

DELANTEROS

DEBE SER DE CORTE RECTO, DELANTERO CON BOLSAS EN LOS COSTADOS EN DIAGONAL CON ENTRADA DE 16CM +1.0CM DE LARGO Y
PROFUNDIDAD DE 33CM £1 DE TOLERANCIA, CON PESPUNTE DE 6MM +1MM DE ANCHO Y CON PRESILLAS DE REFUERZO HORIZONTALES
EN CADA EXTREMO LAS BOLSAS DEBEN SER DE LA MISMA TELA BASE.

PRETINA

DEBE SER DE 4.0CM DE ANCHO £0.3CM, CON PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO, CON SIETE TRABAS DE 5.0CM +0.3CM DE LARGO, POR 1.0
CM +0.3CM DE ANCHO CON PESPUNTE EN EXTREMOS Y PRESILLAS EN EXTREMO SUPERIOR, ESTAS PARA SUJECION DE CINTURON 0
SIMILAR.

EN LA PARTE INTERNA PRESENTA UNA CINTA DE 2.0CM +0.3CM DE ANCHO PARA AJUSTE.

CIERRA POR MEDIO DE UN BOTON PLASTICO EN COLOR DE LA TELA BASE DE LA PRENDA DEL NO. 24 DE CUATRO ORIFICIOS Y OJAL
HORIZONTAL EN LA PRETINA Y UN CIERRE VENUS DE 17.0CM +1.0CM DE LARGO CON PESPUNTE EN FORMA DE “)* CON PRESILLAS
HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL EXTREMO INFERIOR DEL PESPUNTE.

TRASERO

CON PINZA CENTRAL EN AMBOS LADOS Y BOLSAS DOBLE VIVO DE 6MM +3MM DE ANCHO CON PESPUNTE EN CONTORNO Y PRESILLAS EN
EXTREMOS, CIERRAN POR MEDIO DE UN BOTON PLASTICO EN COLOR SIMILAR A LA TELA BASE DE LA PRENDA DEL NO. 24 DE CUATRO
ORIFICIOS Y UN OJAL VERTICAL COLOCADO DEBAJO DE LAS BOLSAS.

BOLSAS

EN LOS COSTADOS EXTERIORES DE CADA PIERNA PRESENTA UNA BOLSA DE PARCHE POR LADO CON MEDIDA DE 23.5CM +1.0CM DE LARGO
POR 19.5CM £1.0CM DE ANCHO CON DOS TABLONES DE 2.0CM +0.3CM DE PROFUNDIDAD PARA DAR MAYOR AMPLITUD, DOBLADILLO DE
2.5CM DE ANCHO, DOBLE PESPUNTE EN CONTORNO Y PRESILLAS DE REFUERZO HORIZONATALES EN EXTREMO SUPERIOR. CARTERAS
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RECTANGULARES DE 7.5CM +0.5CM DE LARGO POR 20.0CM £1.0CM DE TOLERANCIA, ANCHO CON DOBLE PESPUNTE EN CONTORNO CON
PRESILLAS DE REFUERZO EN EXTREMOS SUPERIORES. ESTAS CIERRAN POR MEDIO DE DOS (2) PIEZAS DE CONTACTEL EN COLOR SIMILAR
AL DE LA TELA BASE DE LA PRENDA COLOCADAS EN LOS EXTREMOS DE LA PARTE INTERNA DE LA CARTERA Y AL FRENTE DE LAS BOLSAS.
CINTA REFLEJANTE

CADA PIERNA EN SU CONTORNO DEBERA PRESENTAR LA CINTA RETROREFLEJANTE EN COLOR AMARILLO FLUORESCENTE DE 50MM +/-
5MM DE ANCHO CON UNA FRANJA DE CINTA GRIS PLATA AL CENTRO DE REFLEJANTE LISO DE 20MM DE ANCHO, LA CINTA DEBERA CONTAR
CON COEFICIENTE DE RETROREFLEXION DE 200CD/LUX/M? MINIMO Y DEBERA ESTAR COLOCADA AL FINAL Y POR DEBAJO DE LAS BOLSAS
DE PARCHE A UNA DISTANCIA DE 3.0CM +0.3CM.

DOBLADILLO DE LAS PIERNAS

DEBE SER DE 2.5CM +0.3CM DE ANCHO

LA PRENDA DEBE SER CONFECCIONADA CON 10 PUNTADAS POR PULGADA MINIMO.

ENSAMBLE

COSTURAS DE ENSAMBLE CON ENGARGOLADO U OVERLOCK EN COSTADOS, ENTREPIERNA Y TIRO CON COSTURA DE CADENETA.

3.2.1 ETIQUETADO

EL ETIQUETADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA g
NOM-004-SE-2021 EN LO QUE RESPECTA A LA SIGUIENTE Tati 40
INFORMACION: 100 % AL

L Fal @ ROP--1

° MARCA COMERCIAL (EN EL CASO DE TENERLA).
° DESCRIPCION DE INSUMOS (PORCENTAJE EN ORDEN DE

PREDOMINIO). o

° INSTRUCCIONES DE CUIDADO (EN CASO DE USAR H@H Irmm
SIMBOLOS APEGARSE A LA NORMA NMX-A-240-INNTEX- j MIM E
2009.

° PAIS DE ORIGEN. INAGEN REFERENCIAL

° NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, ASI COMO RFC
DEL FABRICANTE.

° TALLA

3.2.2 EMPAQUE

CADA PANTALON DEBERA SER ENTREGADO POR INDIVIDUAL EN UN EMPAQUE DE MATERIAL BIODEGRADABLE PRESENTANDO UNA ETIQUETA
ADHERIDA AL EMPAQUE EN SU ESQUINA SUPERIOR DERECHA Y EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE EL TIPO DE PRENDA Y TALLA.

Tabla 2-A VALORES A CUIMPLIR MEDIDAS PANTALON (centfmetros)

TALLA 30 32 34 36 38 40 42 &4 46 48 50 52

Contorno de cintura 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133
Ancho de cadera 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
Largo total 109 109.5 110 110.5 113.5 114 114.5 115 115.5 116 116.5 117

Nota: todas las medidas de esta tabla tendran una tolerancia de +1.0cm

CoARL AR

w

RSN

CRITERIOS DE EVALUACION

SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA EN CUALQUIER COLOR DE LOS SOLICITADOS CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 1.

SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA DIMENSIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO N LA TABLA 2.

SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE DIMENSIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2-A.
SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE PRESENTE CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CINTA REFLEJANTE EMITIDA POR EL FABRICANTE DE
ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA COMO MINIMO.

EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DEL BIEN, ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA RESPALDO DE FABRICANTE.

PRUEBAS DE VERIFICACION AL PRODUCTO TERMINADO
EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DEL CONJUNTO (CAMISOLA-PANTALON) COTIZADO EN CUALQUIER TALLA SEGUN LO
ESPECIFICADO EN LAS TABLAS 2 Y 2-A, PARA REALIZAR DICHAS PRUEBAS LAS CUALES CONSISTIRAN EN:

INSPECCION VISUAL. - ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE.

METODO DE PRUEBA
A) INSPECCION VISUAL
LAS PRUEBAS DE INSPECCION VISUAL, TIENEN POR OBJETO ASEGURAR QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS A TRAVES DE ESTA ESPECIFICACION,
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA MISMA, EN LO QUE SE REFIERE AL ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE Y NO PRESENTE FALLAS
VISIBLES TALES COMO: RASGADURAS, DEFECTOS DE FABRICACION EN LA TELA, UNIONES, ROTAS O TORCIDAS, BOTONES DE PLASTICO
ROTOS O FALTANTES, ACABADO TERSO, EN LAS UNIONES NO DEBEN QUEDAR HILOS SUELTOS, Y EN GENERAL CUALQUIER DEFECTO QUE
PUEDA AFECTAR LA VIDA UTIL DE LA PRENDA.

CINTA REFLEJANTE

LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR FICHA TECNICA Y CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CINTA REFLEJANTE, EMITIDO POR EL
FABRICANTE MANIFESTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CARACTER{STICAS:

COLOR AMARILLO FLUORESENTE CON UNA FRANJA DE CINTA GRIS PLATA AL CENTRO

SU DIMENSION DEBE SER DE 50MM +0.5MM DE ANCHO CON EL REFLEJAMTE SEGMENTADO LONGITUDINALMENTE
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v COEFICIENTE DE RETRORREFLEXION 200 CD/LUX/M? MINIMO
PARTIDA | DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD DE MEDIDA
GORRA TIPO BEISBOLERA COLORES BEIGE, AZUL MARINO, VERDE OLIVO Y
8 NARANJA PIEZA

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, GORRA
TIPO BEISBOLERA, FABRICADA PRINCIPALMENTE A BASE DE TELA TIPO GABARDINA 100% ALGODON, QUE SON EMPLEADAS COMO
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS
TURNOS TALES COMO: TRAMOYISTAS, ELECTRICISTAS, CERRAJEROS, FOGONEROQS, ETC. PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR
LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN
AFECTAR SU INTEGRIDAD.

2.  NORMAS DE REFERENCIA
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:
NOM-004-CSFI-2006.- INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA
DE CASA.
NMX-A-059/2-INNTEX-2008/2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION PRUEBA DE
DETERMINACION DE LA FUERZA MAXIMA POR METODO DE AGARRE METODO GRAB.
NMX-A-105- E05-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PRUEBA DE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR.
NMX-A-073- INNTEX-2005.- METODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE.
NMX-A-084-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -
METODO DE ENSAYO.
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010.- INDUSTRIA TEXTIL - SOLIDEZ DEL COLOR - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL
COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON - METODO DE PRUEBA.
NMX-A-105- C06-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - METODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL
LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL.
NMX-A-109-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO
DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE-METODO DE PRUEBA.
NMX-A-3801-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-5077-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO.
NMX-A-6330-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL -PROCEDIMIENTOS DE LAVADO Y DE SECADO DOMESTICO PARA LOS ENSAYOS DE
TEXTILES.
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - TEJIDOS DE CALADA-METODO DE ENSAYO -PARTE 2 - DETERMINACION DE HILOS POR
UNIDAD DE LONGITUD.
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON
AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE
EXPOSURE
NMX-EC-17065-IMNC-2014 / I1SO/IEC 17065:2012.- "EVALUACION DE LA CONFORMIDAD - REQUISITOS PARA ORGANISMOS QUE
CERTIFICAN PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOS, PARA EL PROGRAMA DE PRODUCTOS". AS{ MISMO CUENTA CON LAS APROBACIONES DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LOS SERVICIOS EN LOS QUE NOS ENCONTRAMOS ACREDITADOS.

3.  CONFECCION DE GORRA TIPO BEISBOLERA, COLORES: BEIGE, AZUL MARINO, VERDE OLIVO Y NARANJA
DESCRIPCION: GORRA TIPO BEISBOLERA CONFECCIONADA EN GABARDINA SATINADA 100% ALGODON.
CONFORMADA DE 6 GAJOS, TODOS EN GABARDINA SATINADA, DEBIENDO TENER LOS DOS GAJOS DEL FRENTE ENTRETELA FUSIONADA
PARA AHORMAR LA GORRA.
VISERA GRUESA DE MATERIAL PLASTICO FORRADA DE LA MISMA TELA.
EL TAFILETE DEBERA SER FORRADO DE LA MISMA TELA EXTERIOR.
LA UNION DE LOS GAJOS DEBERA CUBRIRSE CON BIES DEL MISMO COLOR DE LA GORRA.
BROCHE DE CONTACTEL.

o LOGOTIPO

AL FRENTE DEBERA LLEVAR EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO ESTAMPADO EN COLOR BLANCO,
EL CUAL DEBERA TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES “6.00 CM DE ANCHO POR 4.50 CM DE ALTO”.

LOGOTIPO DELANTERO DEL GCDMX

6.00 cm

%= s,
GORBIERNO QE LA
%- CIUDAD DE MEXICO
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EL ETIQUETADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NOM-004-SE-2021EN LO QUE RESPECTA A LA SIGUIENTE INFORMACION:
o MARCA COMERCIAL (EN CASO DE TENERLA)

o DESCRIPCION DE INSUMOS (PORCENTAJE EN ORDEN DE PREDOMINIO)
o INSTRUCCIONES DE CUIDADO (EN CASO DE USAR SIMBOLOS APEGARSE A LA NORMA NMX-A-240-INNTEX-2009)

o PAIS DE ORIGEN

° NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL, AS{ COMO EL RFC DEL FABRICANTE.

TABLA 1 VALORES A CUMPLIR TELA BASE

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 100% ALGODON | s
NMX-A-084-INNTEX-2015
MASA 310 G/M? +5%
NMX-A-3801-INNTEX-2012
ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE +3.5% A -3.5%

NMX-A-5077-INNTEX-2015 TRAMA DE +3.5% A -3.5%
NMX-A-6330-INNTEX-2015
METODO DE LAVADO 8 BA 1 CICLO
DENSIDAD DE TEJIDO URDIMBRE 45 HILOS/CM MINIMO
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TRAMA 20 PASADAS/CM MINIMO
RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE 30 N MINIMO
NMX-A-109-INNTEX-2012 TRAMA 30N MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION- FUERZA URDIMBRE 400 N MINIMO
MAXIMA POR METODO DE AGARRE - METODO TRAMA 300 N MINIMO
GRAB
NMX-A-059/2-INNTEX-2008/2019
SOLIDES DE COLOR A LA LUZ CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
NMX-A-105-B02-INNTEX-2010
TIEMPO DE EXPOSICION 20 HORAS
SOLIDES DE COLOR AL SUDOR ACIDO
NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 3 MINIMO
ALCALINO
CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
GRADO DE MANCHADO 3 MINIMO
SOLIDES DE COLOR AL FROTE SECO
NMX-A-073- INNTEX-2005 URDIMBRE 4 MINIMO
TRAMA 4 MINIMO
HUMEDO
URDIMBRE 3 MINIMO
TRAMA 3 MINIMO
SOLIDES DE COLOR AL LAVADO CAMBIO DE COLOR 4 MINIMO
NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 GRADO DE TRANSFERENCIA 3 MINIMO
METODO DE LAVADO A1S
SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO | CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE
DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 PARTE 4 16 H
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND | CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
MOISTURE EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION
UV, 8 H DE CONDENSACION
ENTRETELA
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA

CONTENIDO DE FIBRA
NMX-A-084-INNTEX-2015

50% ALGODON/50% POLIESTER
o}

100% POLIESTER

+5 PUNTOS PORCENTUALES

MASA
NMX-A-3801-INNTEX-2012

70 G/M?

MINIMO

4. CRITERIOS DE EVALUACION

SN

o

PRUEBAS DE VERIFICACION AL PRODUCTO TERMINADO

SE EVALUAR/@ QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 1.
SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA ENTRE TELA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.
EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DEL BIEN, ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA RESPALDO DE FABRICANTE.

EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DEL PRODUCTO COTIZADO SEGUN LO ESPECIFICADO, PARA REALIZAR DICHAS

PRUEBAS LAS CUALES CONSISTIRAN EN:

B. INSPECCION VISUAL. - ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE.

6. METODO DE PRUEBA
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M' GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

A) INSPECCION VISUAL
LAS PRUEBAS DE INSPECCION VISUAL, TIENEN POR OBJETO ASEGURAR QUE LA BATA ADQUIRIDA A TRAVES DE ESTA ESPECIFICACION, CUMPLE
CON LO ESTABLECIDO EN LA MISMA, EN LO QUE SE REFIERE AL ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE Y NO PRESENTE FALLAS VISIBLES TALES COMO:
RASGADURAS, DEFECTOS DE FABRICACION EN LA TELA, COSTURAS DESCOCIDAS, ROTAS O TORCIDAS, BOTONES ROTOS 0 QUE FALTEN, Y EN
GENERAL CUALQUIER DEFECTO QUE PUEDA AFECTAR LA VIDA UTIL DE LA BATA.

PARTIDA 9: ZADO TIPQ BORCEGUI ILLO DE ACER(
UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
9 CALZADO TIPO BORCEGU{ CON CASQUILLO DE ACERO PAR

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, BORCEGUf CON
CASQUILLO DE ACERO FABRICADOS PRINCIPALMENTE A BASE DE CUERO DE GANADO VACUNO QUE SON EMPLEADOS COMO EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS TALES
COMO: JEFE DE CUADRILLA OPERARIO, JEFE DE TALLER, HOJALATERO, ETC. ETC,; PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA
EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR SU
INTEGRIDAD.

2. NORMAS DE REFERENCIA

ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.

NOM-113-STPS-2009.- CALZADO DE PROTECCION.

NMX-A-214-2003.- CURTIDURIA - PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO- MEDICION DE ESPESOR.

NMX-A-221-1982.- CURTIDURIA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO DETERMINACION DE LAS GRASAS Y OTROS MATERIALES SOLUBLES
EXTRACTABLES CON CLORURO DE METILENO.

NMX-A-229-1982.- CURTIDURIA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERQ - DETERMINACION DEL PH Y VARIACIONES DEL PH DE UN EXTRACTO ACUOSO
DE CUERO.

NMX-A-230-1982.- CURTIDURIA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO-DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CROMO.

NMX-T-083-1984.- PRODUCTOS DE HULE - RESISTENCIA A LA ABRASION POR EL METODO DEL CILINDRO CON BANDA ABRASIVA - METODO DE
PRUEBA.

NMX-5-051-1989 (PROY-NMX-S-051-SCFI-2019) .- ZAPATOS DE SEGURIDAD.

ISO 1923:1996.- CELLULAR PLASTICS AND RUBBERS - DETERMINATION OF LINEAR DIMENSIONS. (HULES Y PLASTICOS CELULARES -
DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES LINEALES).

1SO 20344:2012.- PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - TEST METHODS FOR FOOTWEAR. (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - METODOS DE
PRUEBA PARA CALZADO DE PROTECCION).

ISO 868:2003.- PLASTICS AND EBONITE - DETERMINATION OF INDENTATION HARDNESS BY MEANS OF A DUROMETER - SHORE HARDNESS.
(PLASTICOS Y EBONITA. DETERMINACION DE LA DUREZA DE INDENTACION POR MEDIO DE UN DUROMETRO (DUREZA SHORE).
PEMEX-EST-SS-004-P1-2019.- CALZADO DE PROTECCION.

NRF-034-CFE-2007.- CALZADO DE PROTECCION - MATERIALES, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.

NMX-A-084-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO -

NMX-A-3801-INNTEX-2012 INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE

3. CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION
ALTURA DEL CALZADO
DE15.5CM +/- 1 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL BULLON POR LA PARTE TRASERA Y 17.5 CM +/- 1 CM DESDE LA
BASE DEL TACON HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL BULLON MEDIDOS POR LA PARTE LATERAL
CORTE
DEBLgA SER DE CUERO DE GANADO VACUNO, DE FLOR ENTERA, CON ESPESOR MINIMO DE 1.8 MM, EL COLOR DEL CORTE DEBERA SER CAFE.
BULLON
DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA DE MATERIAL TEXTIL SINTETICO 100 % POLIESTER COLOR CAFE, CON RELLENO DE POLIMERO ESPUMOSO, EL
ESPESOR EN TODO SU CONJUNTO DE UN M{NIMO DE 10 MM
PERFORACIONES Y GANCHOS
PUEDEN SER OJILLOS METALICOS, CINCO (5) MINIMO O CON 4 PERFORACIONES Y 2 GANCHOS CON ACABADO NIQUELADO EN CADA PALA;
COLOCADOS EN FORMA EQUIDISTANTE.
CASQUILLO
DEBERA SER METALICO, Y DEBE TENER UNA CEJA DE 5 MM (MINIMO) DE ANCHO, DEBERA ESTAR ANCLADO EN TODO SU CONTORNO. DEBERA
LS’ IA}({)PROTEGIDO CON UN MATERIAL SINTETICO (DESVANECEDOR) EN EL CONTORNO PARA QUE NO HAYA MOLESTIA AL USUARIO.
LENGUETA
DE UNA SOLA PIEZA, MATERIAL TEXTIL TEJIDO O NO TEJIDO, COLOR CAFE. APLICACION DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE EN LA PARTE
SUPERIOR, EL RELLENO DEBERA SER DE CUALQUIER POLIMERO ESPUMOSO CON UN ESPESOR DE 0.5 MM MINIMO.
CONTRAFUERTE
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°

DEBERA SER DE MATERIAL TERMOPLASTICO, CELULOSA PREFORMADA O AGLOMERADO DE POLIESTER.

CONTRAHORTE EXTERNO

DEBERA SER DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE, PRESENTA AL CENTRO UNA APLICACION DE MATERIAL SINTETICO PVC CON LOGOTIPO Y
COLORES INSTITUCIONALES DEL GCDMX, TODO EL CONTORNO DE LA PIEZA DE MATERIAL PVC DEBERA SER EN COLOR ROJO.

VISTAS

DE 2 PIEZAS, DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE, COLOCADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL BULLON.

HERRADURA

DE UNA SOLA PIEZA, DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE, UNIDA LA 4TA PERFORACION.

TIRA DE DEDAL

DE MATERIAL TEXTIL SINTETICO 100% POLIESTER, DE 18 MM +/-2 MM DE ANCHO

COSTILLA

DEBERA DE SER DE PLASTICO RiGIDO Y ESTAR COLOCADA EN EL AREA DE ENFRANQUE.

AGUJETAS

DEBERAN SER REDONDAS, PODRAN SER COLOR SIMILAR AL CORTE, CON O SIN DOS FRANJAS DE COLOR ROJO A TODO EL LARGO DE LA
AGUJETA, DE ALGODON, POLIESTER O NYLON O DE LA COMBINACION DE ESTOS MATERIALES Y CON ALMA DE ALGODON O POLIESTER Y
TAMARNO ACORDE PARA ATAR EL CALZADO. DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA TENSION DE 500 N M{NIMO (NUMERAL 7.4.12 DE LA NRF-034-
CFE-2007)

FORROS

DEBERAN SER DE MATERIAL TEXTIL TEJIDO O NO TEJIDO BICAPA MINIMO, CON UN ESPESOR DE 2 MM MINIMO, COLOCADOS EN TODO EL
INTERIOR DEL CALZADO INCLUYENDO LA LENGUETA (SIN INCLUIR FUELLE). DE COLOR SIMILAR AL CORTE

COSTURAS

DEBERAN SER DE NYLON O POLIESTER O COMBINACION DE CUANDO MENOS 3 CABOS; EN LA UNION DE LA CHINELA CON LOS TUBOS Y BULLON
DEBERA LLEVAR MINIMO COSTURA DOBLES, PUEDE SER DE COLOR SIMILAR AL CORTE O EN COLOR ROJO. PARA LA UNION DE CONTRAHORTE Y
DEL FUELLE PODRA SER COSTURA DOBLE DEL MISMO COLOR DEL CORTE.

PLANTA

DEBERAN SER DE UNA SOLA PIEZA DE CELULOSA, O FIBRA SINTETICA. EL ESPESOR DE LA PLANTA DEBERA SER DE 2MM MINIMO Y DEBERA
CUBRIR EL AREA PLANTAR DEL CALZADO. (PEMEX-EST-S5-004-P1-2019)

PLANTILLA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA, NO PLANA, DE ESPUMA DE POLIURETANO O EVA PREFORMADA, REMOVIBLE; Y DEBE TENER EN TODA LA
PARTE SUPERIOR UN GRABADO CAPITONADO PARA MAYOR CONFORT DEL USUARIO , CON RECUBRIMIENTO DE TELA MATERIAL TEXTIL EN LA
PARTE SUPERIOR QUE HACE CONTACTO CON EL PIE DE ACUERDO A LA TABLA DE VALORES, DEBERA DE TENER UN ESPESOR DE 3 MM MiNIMO
CON UNA ZONA DE CONFORT EN FORMA DE OVALO EN EL AREA DE TALON, CON UN LARGO DE 83 MM +/- 3 MM MEDIDO DE TALON A PUNTA,
DEBERA TENER UN ANCHO EN LA PARTE TRASERA DE 3.5 MM +/- 5 MM Y EN LA PARTE DELANTERA DE 2.5 MM +/-.5 MM.

SISTEMA DE FABRICACION

INYECTADO DIRECTO AL CORTE DOBLE DENSIDAD, INYECTADO DIRECTO AL CORTE MONODENSIDAD, VULCANIZADO, PEGADO, LOCKSTITCHER,
GOOD YEAR WELT.

CHINELA

CHINELA LISA DE UNA SOLA PIEZA DE PIEL FLOR ENTERA GANADO VACUNO.

SUELA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACON.

LA ALTURA DE LA SUELA EN LA PARTE DEL TACON DEBERA SER DE 4 CM +/- 0.5 CM, LA HUELLA DEBERA TENER ESTRIADO QUE PERMITE LAS
SALIDAS LATERALES DE FLUIDOS Y LODOS. NO DEBE TENER BANDAS LISAS QUE SE EXTIENDAN A TODO LO LARGO Y ANCHO DE LA HUELLA. LA
ALTURA DEL RESALTE DEBERA SER DE 4.0 MM MiINIMO.

EL MATERIAL DE LA SUELA DEBERA SER DE HULE, EN EL CASO DEL CALZADO DE DOBLE DENSIDAD DEBERA SER ENTRESUELA DE POLIURETANO
Y PISO DE HULE. LA SUELA DEBERA SER DE COLOR NEGRO.

TABLA 1 VALORES A CUMPLIR CORTE, MUESTRA EN TALLA 27

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR 1.8 MM MINIMO
NMX-A-214-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 100 N MINIMO.
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009)
. pH: 3.2 MINIMO
NOM-113-STPS-2009 APENDICE C PH Y APH. ApH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA
MENOR A 4
ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 2.5% MINIMO
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-$-051-1989) 48,000 +5%
SECO 18,000 +5%
HUMEDO
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TABLA 1 VALORES A CUMPLIR CORTE, MUESTRA EN TALLA 27

IMAGEN DE REFERENCIA

TABLA 2 VALORES A CUMPLIR BULLON
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 100% POLIESTER

TABLA 3 VALORES A CUMPLIR CASQUILLO

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
PRUEBA DE IMPACTO CLARO DE 13 MM MINIMO (TALLA 27)
(NUMERAL 8.3 DE NOM-113-STPS-2009)

PRUEBA DE COMPRESION CLARO DE 13 MM MINIMO (TALLA 27)

NUMERAL 8.4 DE NOM-113-STPS-2009)

Corte

Planta Principal

Anclaje de las punteras

TABLA 4 VALORES A CUMPLIR LENGUETA

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLRRANCIA
ESPESOR 0.8 MM MINIMO
NMX-A-214-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 36N MINIMO.
APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009
N PH: 3.2 MINIMO
NOM-113-STPS-2009 APENDICE C PH Y APH. AP 07 IO CHENIG R BESER
MENOR A 4

ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 2.5% MINIMO
RESISTENCIA A LA FLEXION
NUMERAL 7.1.1 DE NMX-S-051-1989

SECO 48,000 +5%

HUMEDO 18,000 +5%

TABLA 5 VALORES A CUMPLIR SUELA
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CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ABRASION (DESGASTE) 5 MAXIMO
1S0 4649:2010) 300 MM §
RESISTENCIA A LA FLEXION 200% MAXIMO DE ABERTURA A LOS
1SO 20344:2011 NUMERAL 8.4.2 ¢ 35,000 CICLOS
RESISTENCIA AL DESPEGADO DE LA SUELA .
1SO 20344:2011 NUMERAL 5.2 4 N/MM MINIMO

TABLA 6 VALORES A CUMPLIR TELA PARA RECUBRIMIENTO DE PLANTILLA

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 90 % ALGODON /1%
10 % POLIESTER
MASA 345 G/CM2 +/- 5G/CM2
DENSIDAD DE TEJIDO URDIMBRE 40 HILOS/CM +/-1HILO
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TRAMA 28 PASADAS/CM +/-1HILO
TITULO DE HILO URDIMBRE 52 TEX +/-2 TEX
TRAMA 38 TEX +/-2 TEX
SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO

ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE
DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 Parte 4 16
h
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
MOISTURE EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 Ciclo: 12 h de
exposicion UV, 8 h de condensacién

D, : CALZAD 1 IL
‘ UNIDAD BE
PARTIDA DESCRIPCIGN DEL BIEN ey
10 CALZADO TIPO BORCEGU] SIN CASQUILLO DE ACERO PAR
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION ) 7
PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, BORCEGUI SIN /
CASQUILLO DE ACERO FABRICADOS PRINCIPALMENTE A BASE DE CUERO DE GANADO VACUNO QUE SON EMPLEADOS COMO EQUIPO DE /

PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-QPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS TALES f
COMO: CHOFERES GENERALES, INTENDENTE, CERRAJERO, ETC. ETC. PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU
MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR SU INTEGRIDAD. /

//
2.  NORMAS DE REFERENCIA

ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES

SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION: /
NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.

NOM-113-STPS-2009.- CALZADO DE PROTECCION.

NMX-A-214-2003.- CURTIDURIA - PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO- MEDICION DE ESPESOR.

NMX-A-221-1982.- CURTIDURIA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO DETERMINACION DE LAS GRASAS Y OTROS MATERIALES SOLUBLES //t
EXTRACTABLES CON CLORURO DE METILENO.

NMX-A-229-1982.- CURTIDURIA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL PH Y VARIACIONES DEL PH DE UN EXTRACTO ACUOSO
DE CUERO.

NMX-A-230-1982.- CURTIDURIA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO-DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CROMO.

NMX-T-083-1984.- PRODUCTOS DE HULE - RESISTENCIA A LA ABRASION POR EL METODO DEL CILINDRO CON BANDA ABRASIVA - METODO DE
PRUEBA.

L
NMX-S-051-1989 (PROY-NMX-S-051-SCF1-2019) .- ZAPATOS DE SEGURIDAD.

NMX-R-55-1990.- PUNTERAS DE SEGURIDAD PARA CALZADO. &
ISO 1923:1996:- CELLULAR PLASTICS AND RUBBERS - DETERMINATION OF LINEAR DIMENSIONS. (HULES Y PLASTICOS CELULARES -

DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES LINEALES).

ISO 20344:2012.- PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - TEST METHODS FOR FOOTWEAR. (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - METODOS DE
PRUEBA PARA CALZADO DE PROTECCION).

ISO 868:2003.- PLASTICS AND EBONITE - DETERMINATION OF INDENTATION HARDNESS BY MEANS OF A DUROMETER - SHORE HARDNESS.
(PLASTICOS Y EBONITA. DETERMINACION DE LA DUREZA DE INDENTACION POR MEDIO DE UN DUROMETRO (DUREZA SHORE).
PEMEX-EST-SS-004-P1-2019.- CALZADO DE PROTECCION.
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NRF-034-CFE-2007.- CALZADO DE PROTECCION - MATERIALES, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.

NMX-A-084-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO -

NMX-A-3801-INNTEX-2012 INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE

3. CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION
ALTURA DEL CALZADO
DE15.5CM +/- 1CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL BULLON POR LA PARTE TRASERA Y 17.5 CM +/- 1 CM DESDE LA
BASE DEL TACON HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL BULLON MEDIDOS POR LA PARTE LATERAL
CORTE
DEBERA SER DE CUERO DE GANADO VACUNO, DE FLOR ENTERA, CON ESPESOR MINIMO DE 1.8MM, EL COLOR DEL CORTE DEBERA SER NEGRO.
BULLON
DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA DE MATERIAL TEXTIL SINTETICO 100 % POLIESTER COLOR NEGRO, CON RELLENO DE POLIMERO ESPUMOSO,
EL ESPESOR EN TODO SU CONJUNTO DE UN MiNIMO DE 10 MM
PERFORACIONES Y GANCHOS
PUEDEN SER OJILLOS METALICOS, CINCO (5) MINIMO O CON 4 PERFORACIONES Y 2 GANCHOS CON ACABADO NIQUELADO EN CADA PALA;
COLOCADOS EN FORMA EQUIDISTANTE.
PUNTERA
DE MATERIAL TERMOPLASTICO POLIMERICO O MATERIAL SINTETICO PARA PREFORMAR Y CON CEJA EN SU BASE DE CUANDO MENOS 5 MM.
LENGUETA
DE UNA SOLA PIEZA, MATERIAL TEXTIL TEJIDO O NO TEJIDO, COLOR NEGRO. APLICACION DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE EN LA PARTE
SUPERIOR, EL RELLENO DEBERA SER DE CUALQUIER POLIMERO ESPUMOSO CON UN ESPESOR DE 0.5 MM MINIMO.
CONTRAFUERTE
DEBERA SER DE MATERIAL TERMOPLASTICO, CELULOSA PREFORMADA O AGLOMERADO DE POLIESTER.
CONTRAHORTE EXTERNG

DEBERA SER DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE, PRESENTA AL CENTRO UNA APLICACION DE MATERIAL SINTETICO PVC CON LOGOTIPO Y
COLORES INSTITUCIONALES DEL GCDMX, TODO EL CONTORNO DE LA PIEZA DE MATERIAL PVC DEBERA SER EN COLOR ROJO.
VISTAS
DE 2 PIEZAS, DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE, COLOCADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL BULLON.
HERRADURA
DE UNA SOLA PIEZA, DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE, UNIDA LA 4TA PERFORACION.
TIRA DE DEDAL

DE MATERIAL TEXTIL SINTETICO 100% POLIESTER, DE 18 MM +/-2 MM DE ANCHO
COSTILLA
DEBERA DE SER DE PLASTICO RiGIDO Y ESTAR COLOCADA EN EL AREA DE ENFRANQUE.
AGUJETAS
DEBERAN SER REDONDAS, PODRAN SER COLOR SIMILAR AL CORTE, CON O SIN DOS FRANJAS DE COLOR ROJO A TODO EL LARGO DE LA
AGUJETA, DE ALGODON, POLIESTER O NYLON O DE LA COMBINACION DE ESTOS MATERIALES Y CON ALMA DE ALGODON O POLIESTER Y
TAMANO ACORDE PARA ATAR EL CALZADO. DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA TENSION DE 500 N MINIMO (NUMERAL 7.4.12 DE LA NRF-034-
CFE-2007)
FORROS
DEBERAN SER DE MATERIAL TEXTIL TEJIDO O NO TEJIDO BICAPA MiNIMO, DE COLOR SIMILAR AL CORTE, CON UN ESPESOR DE 2 MM MINIMO,
COLOCADOS EN TODO EL INTERIOR DEL CALZADO INCLUYENDO LA LENGUETA (SIN INCLUIR FUELLE)
COSTURAS
DEBERAN SER DE NYLON O POLIESTER O COMBINACION DE CUANDO MENOS 3 CABOS; EN LA UNION DE LA CHINELA CON LOS TUBOS Y BULLON
DEBERA LLEVAR MINIMO COSTURA DOBLES, PUEDE SER DE COLOR SIMILAR AL CORTE 0 EN COLOR ROJO. PARA LA UNION DE CONTRAHORTE Y
DEL FUELLE PODRA SER COSTURA DOBLE DEL MISMO COLOR DEL CORTE.

PLANTA .

DEBERAN SER DE UNA SOLA PIEZA DE CELULOSA, O FIBRA SINTETICA. EL ESPESOR DE LA PLANTA DEBERA SER DE 2 MM MINIMO Y DEBERA
CUBRIR EL AREA PLANTAR DEL CALZADO. (PEMEX-EST-SS-004-P1-2019)
PLANTILLA
DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA, NO PLANA, DE ESPUMA DE POLIURETANO O EVA PREFORMADA, REMOVIBLE; Y DEBE TENER EN TODA LA
PARTE SUPERIOR UN GRABADO CAPITONADO PARA MAYOR CONFORT DEL USUARIO , CON RECUBRIMIENTO DE TELA MATERIAL TEXTIL EN LA
PARTE SUPERIOR QUE HACE CONTACTO CON EL PIE DE ACUERDO A LA TABLA DE VALORES, DEBERA DE TENER UN ESPESOR DE 3 MM MINIMO
CON UNA ZONA DE CONFORT EN FORMA DE OVALO EN EL AREA DE TALON, CON UN LARGO DE 83 MM +/- 3 MM MEDIDO DE TALON A PUNTA,
DEBERA TENER UN ANCHO EN LA PARTE TRASERA DE 3.5 MM +/- 5 MM Y EN LA PARTE DELANTERA DE 2.5 MM +/-.5 MM.
SISTEMA DE FABRICACION

INYECTADO DIRECTO AL CORTE DOBLE DENSIDAD, INYECTADO DIRECTO AL CORTE MONODENSIDAD, VULCANIZADO, PEGADO, LOCKSTITCHER,
GOOD YEAR WELT
CHINELA
CHINELA LISA DE UNA SOLA PIEZA DE PIEL FLOR ENTERA GANADO VACUNO.
SUELA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACON.

LA ALTURA DE LA SUELA EN LA PARTE DEL TACON DEBERA SER DE 4 CM +/- 0.5 CM, LA HUELLA DEBERA TENER ESTRIADO QUE PERMITE LAS
SALIDAS LATERALES DE FLUIDOS Y LODOS. NO DEBE TENER BAN

DAS LISAS QUE SE EXTIENDAN A TODO LO LARGO Y ANCHO DE LA HUELLA. LA ALTURA DEL RESALTE DEBERA SER DE 4.0 MM MINIMO.

TABLA 1 VALORES A CUMPLIR CORTE, MUESTRA EN TALLA 27

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR 1.8 MM MINIMO
NMX-A-214-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 100N MINIMO.
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009)
o " PH:3.2 MINIMO
NOM-113-STPS-2009 APENDICE C PH Y APH. AL 0.
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MAXIMO CUANDO EL PH SEA
MENOR A 4
ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 25% MINIMO
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-$-051-1989) 48,000 +5%
SECO 18,000 +5%
HUMEDO
IMAGEN DE REFERENCIA
TABLA 2 VALORES A CUMPLIR BULLON
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 100% POLIESTER | ==
TABLA 3 VALORES A CUMPLIR LENGUETA
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR 0.8 MM MINIMO
NMX-A-214-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 36N MINIMO.
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009)
PH:3.2 MINIMO
NOM-113-STPS-2009 APENDICE C PH Y APH. APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA
MENOR A 4
ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009) 4
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 25% MINIMO
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-S-051-1989)
SECO 48,000 + 5%
HUMEDO 18,000 +5%
TABLA 4 VALORES A CUMPLIR SUELA
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ABRASION (DESGASTE) 300 MM3 MAXIMO
1S0 4649:2010
RESISTENCIA A LA FLEXION 200% MAXIMO DE ABERTURA A LOS
1SO 20344:2011 NUMERAL 8.4.2 35,000 CICLOS
RESISTENCIA AL DESPEGADO DE LA SUELA 4N/MM MINIMO
1SO 20344:2011 NUMERAL 5.2

TABLA 5 VALORES A CUMPLIR TELA PARA RECUBRIMIENTO DE PLANTILLA

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 90 % ALGODON +/-1%
10 % POLIESTER
MASA 345 G/CM2 +/-.5G/CM2
DENSIDAD DE TEJIDO URDIMBRE 40 HILOS/CM +/-1HILO e
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TRAMA 28 PASADAS/CM +/-1HILO /
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TITULO DE HILO URDIMBRE 52 TEX +/- 2 TEX
TRAMA 38 TEX +/- 2 TEX
SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO

ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE
DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 Parte 4 16
h
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
MOISTURE EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 Ciclo: 12 h de
exposicién UV, 8 h de condensacién

. UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
11 CALZADO TIPO BORCEGUI DIELECTRICO CON CASQUILLO NO METALICO PAR

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, BORCEGUf
DIELECTRICO CON CASQUILLO NO METALICO FABRICADOS PRINCIPALMENTE A BASE DE CUERO DE GANADO VACUNO QUE SON EMPLEADOS COMO
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS
TALES COMO: TECNICO EN TELEFON{A, ELECTRICISTA, ETC. ETC. PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO
AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR SU INTEGRIDAD.

2.  NORMAS DE REFERENCIA
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:
NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.
NOM-113-STPS-2009.- CALZADO DE PROTECCION
NMX-A-214-2003.- CURTIDURIA - PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO- MEDICION DE ESPESOR.
NMX-A-221-1982.- CURTIDURIA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO DETERMINACION DE LAS GRASAS Y OTROS MATERIALES SOLUBLES
EXTRACTABLES CON CLORURO DE METILENO.
NMX-A-229-1982.- CURTIDURIA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL PH Y VARIACIONES DEL PH DE UN EXTRACTO ACUOSO
DE CUERO.
NMX-A-230-1982.- CURTIDURIA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO-DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CROMO.
NMX-T-083-1984.- PRODUCTOS DE HULE - RESISTENCIA A LA ABRASION POR EL METODO DEL CILINDRO CON BANDA ABRASIVA - METODO DE
PRUEBA.
NMX-5-051-1989 (PROY-NMX-S-051-SCFI-2019) .- ZAPATOS DE SEGURIDAD.
NMX-R-55-1990.- PUNTERAS DE SEGURIDAD PARA CALZADO.
IS0 1923:1996,- CELLULAR PLASTICS AND RUBBERS - DETERMINATION OF LINEAR DIMENSIONS. (HULES Y PLASTICOS CELULARES -
DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES LINEALES).
150 20344:2012.- PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - TEST METHODS FOR FOOTWEAR. (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - METODOS DE
PRUEBA PARA CALZADO DE PROTECCION).
ISO 868:2003.- PLASTICS AND EBONITE - DETERMINATION OF INDENTATION HARDNESS BY MEANS OF A DUROMETER - SHORE HARDNESS.
(PLASTICOS Y EBONITA. DETERMINACION DE LA DUREZA DE INDENTACGION POR MEDIO DE UN DUROMETRO (DUREZA SHORE).
PEMEX-EST-S5-004-P1-2019.- CALZADO DE PROTECCION.
NRF-034-CFE-2007.- CALZADO DE PROTECCION - MATERIALES, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.
NMX-A-084-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO -
NMX-A-3801-INNTEX-2012 INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON
AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE

3. CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION
ALTURA DEL CALZADO
DE15.5 CM +/- 1 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL BULLON POR LA PARTE TRASERA Y 17.5 CM +/- 1 CM DESDE LA
BASE DEL TACON HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL BULLON MEDIDOS POR LA PARTE LATERAL
CORTE
uhBLORA SER DE CUERO DE GANADO VACUNO, DE FLOR ENTERA, CON ESPESOR MINIMO DE 1.8MM, EL COLOR DEL CORTE DEBERA SER CAFE.
BULLON
DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA DE MATERIAL TEXTIL SINTETICO 100 % POLIESTER COLOR CAFE, CON RELLENO DE POLIMERO ESPUMOSO, EL
ESPESOR EN TODO SU CONJUNTO DE UN M{NIMO DE 10 MM
PERFORACIONES
PRESENTA 6 PERFORACIONES EN CADA PALA. COLOCADOS EQUIDISTANTE.
CASQUILLO
DEBERA SER NO METALICO, Y DEBE TENER UNA CEJA DE 5MM (MiNIMO) DE ANCHO, DEBERA ESTAR ANCLADO EN TODO SU CONTORNO. DEBERA
ESTAR PROTEGIDO CON UN MATERIAL SINTETICO (DESVANECEDOR) EN EL CONTORNO PARA QUE NO HAYA MOLESTIA AL USUARIO.
LENGUETA
DE UNA SOLA PIEZA, MATERIAL TEXTIL TEJIDO O NO TEJIDO, COLOR CAFE. APLICACION DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE EN LA PARTE
SUPERIOR, EL RELLENO DEBERA SER DE CUALQUIER POLIMERO ESPUMOSO CON UN ESPESOR DE 0.5 MM MINIMO
CONTRAFUERTE
DEBERA SER DE MATERIAL TERMOPLASTICO, CELULOSA PREFORMADA O AGLOMERADO DE POLIESTER.
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CONTRAHORTE EXTERNO

DEBERA SER DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE, PRESENTA AL CENTRO UNA APLICACION DE MATERIAL SINTETICO PVC CON LOGOTIPO Y
COLORES INSTITUCIONALES DEL GCDMX, TODO EL CONTORNO DE LA PIEZA DE MATERIAL PVC DEBERA SER EN COLOR ROJO.

VISTAS

DE 2 PIEZAS, DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE, COLOCADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL BULLON.

HERRADURA

DE UNA SOLA PIEZA, DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE, UNIDA AL 4 PERFORACION.

TIRA DE DEDAL

DE MATERIAL TEXTIL SINTETICO 100% POLIESTER, DE 18 MM +/- 2 MM DE ANCHO

COSTILLA

DEBERA DE SER DE PLASTICO RiGIDO Y ESTAR COLOCADA EN EL AREA DE ENFRANQUE.

AGUJETAS

DEBERAN SER REDONDAS, PODRAN SER COLOR SIMILAR AL CORTE, CON O SIN DOS FRANJAS DE COLOR ROJO A TODO EL LARGO DE LA
AGUJETA, DE ALGODON, POLIESTER O NYLON O DE LA COMBINACION DE ESTOS MATERIALES Y CON ALMA DE ALGODON O POLIESTER Y
TAMARO ACORDE PARA ATAR EL CALZADO. DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA TENSION DE 500 N MINIMO (NUMERAL 7.4.12 DE LA NRF-034-
CFE-2007)

FORROS
DEBERAN SER DE MATERIAL TEXTIL TEJIDO O NO TEJIDO BICAPA MINIMO, DE COLOR SIMILAR AL CORTE, CON UN ESPESOR DE 2 MM MiNIMO,

COLOCADOS EN TODO EL INTERIOR DEL CALZADO INCLUYENDO LA LENGUETA (SIN INCLUIR FUELLE).

COSTURAS
DEBER/;\N SER DE NYLON O POLIESTER O COMBINACION DE CUANDO MENOS 3 CABOS; EN LA UNION DE LA CHINELA CON LOS TUBOS Y BULLON
DEBERA LLEVAR MINIMO COSTURA DOBLES, PUEDE SER DE COLOR SIMILAR AL CORTE O EN COLOR ROJO. PARA LA UNION DE CONTRAHORTE Y

DEL FUELLE PODRA SER COSTURA DOBLE DEL MISMO COLOR DEL CORTE.

PLANTA

DEBERAN SER DE UNA SOLA PIEZA DE CELULOSA, O FIBRA SINTETICA. EL ESPESOR DE LA PLANTA DEBERA SER DE 2 MM MINIMO Y DEBERA
CUBRIR EL AREA PLANTAR DEL CALZADO. (PEMEX-EST-SS-004-P1-2019)

PLANTILLA
DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA, NO PLANA, DE ESPUMA DE POLIURETANO O EVA PREFORMADA, REMOVIBLE; Y DEBE TENER EN TODA LA

PARTE SUPERIOR UN GRABADO CAPITONADO PARA MAYOR CONFORT DEL USUARIO , CON RECUBRIMIENTO DE TELA MATERIAL TEXTIL EN LA
PARTE SUPERIOR QUE HACE CONTACTO CON EL PIE DE ACUERDO A LA TABLA DE VALORES, DEBERA DE TENER UN ESPESOR DE 3 MM MINIMO
CON UNA ZONA DE CONFORT EN FORMA DE OVALO EN EL AREA DE TALON, CON UN LARGO DE 83 MM +/- 3 MM MEDIDO DE TALON A PUNTA,

DEBERA TENER UN ANCHO EN LA PARTE TRASERA DE 3.5 MM +/- 5 MM Y EN LA PARTE DELANTERA DE 2.5 MM +/-.5 MM.

SISTEMA DE FABRICACION

INYECTADO DIRECTO AL CORTE DOBLE DENSIDAD, INYECTADO DIRECTO AL CORTE MONODENSIDAD, VULCANIZADO, PEGADO, LOCKSTITCHER,
GOOD YEAR WELT

CHINELA

CHINELA LISA DE UNA SOLA PIEZA DE PIEL FLOR ENTERA GANADO VACUNO.

SUELA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACON.

LA ALTURA DE LA SUELA EN LA PARTE DEL TACON DEBERA SER DE 4 CM +/- 0.5 CM, LA HUELLA DEBERA TENER ESTRIADO QUE PERMITE LAS
SALIDAS LATERALES DE FLUIDOS Y LODOS. NO DEBE TENER BANDAS LISAS QUE SE EXTIENDAN A TODO LO LARGO Y ANCHO DE LA HUELLA. LA
ALTURA DEL RESALTE DEBERA SER DE 4.0 MM MINIMO.

EL MATERIAL DE LA SUELA DEBERA SER DE HULE, EN EL CASO DEL CALZADO DE DOBLE DENSIDAD DEBERA SER ENTRESUELA DE POLIURETANO
Y PISO DE HULE. LA SUELA DEBERA SER DE COLOR NEGRO.

TABLA 1 VALORES A CUMPLIR CORTE, MUESTRA EN TALLA 27

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR 1.8 MM MINIMO
NMX-A-214-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 100 N MINIMO
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009)
PH: 3.2 MINIMO
NOM-113-STPS-2009 APENDICE C PH Y APH. APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA
MENOR A 4
ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
DES ABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 2.5% MINIMO
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-$-051-1989)
SECO 48,000 +5%
HUMEDO 18,000 +5%
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IMAGEN DE REFERENCIA
TABLA 2 VALORES A CUMPLIR BULLON
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 100% POLIESTER | e
TABLA 3 VALORES A CUMPLIR CASQUILLO
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
PRUEBA DE IMPACTO CLARO DE 13 MM MINIMO (TALLA 27)
(NUMERAL 8.3 DE NOM-113-STPS-2009)
PRUEBA DE COMPRESION CLARO DE 13 MM MINIMO (TALLA 27)
(NUMERAL 8.4 DE NOM-113-STPS-2009)

TABLA 4 VALORES A CUMPLIR LENGUETA

Corte

Planta Principat

Anclaje de las punteras

TABLA 6 VALORES A CUMPLIR TELA PARA RECUBRIMIENTO DE PLANTILLA

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR 0.8 MM MINIMO
NMX-A-214-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 36N MINIMO.
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009)
PH: 3.2 MINIMO
NOM-113-STPS-2009 APENDICE C PH Y APH. APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA
MENOR A 4
ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 2.5% MINIMO
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-S-051-1989)
SECO 48,000 +5%
HUMEDO 18,000 +5%
TABLA 5 VALORES A CUMPLIR SUELA
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ABRASION (DESGASTE) 300 MM? MAXIMO
1SO 4649:2010
RESISTENCIA A LA FLEXION 200% MAXIMO DE ABERTURA A LOS
1S0 20344:2011 NUMERAL 8.4.2 35,000 CICLOS
A/ RESISTENCIA AL DESPEGADO DE LA SUELA 4N/MM MINIMO
/ 1SO 20344:2011 NUMERAL 5.2
) DEBERA SOPORTAR LA APLICACION
RIGIDEZ DIELECTRICA DE 14 000 V C. A, A 60 HZ, DURANTE
(NUMERAL 8.5 DE NOM-113-STPS-2009) UN MINUTO, CON UNA CORRIENTE
v DE FUGA QUE NO EXCEDA 1.0 MA.
"=
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CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 90 % ALGODON +/-1%
10 % POLIESTER
MASA 345 G/CM2 +/-.5G/CM2
DENSIDAD DE TEJIDO URDIMBRE 40 HILOS/CM +/- 1 HILO
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TRAMA 28 PASADAS/CM +/- 1 HILO
TITULO DE HILO URDIMBRE 52 TEX +/-2 TEX
TRAMA 38 TEX +/-2 TEX
SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE
DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 Parte 4 16
h
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
MOISTURE EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 Ciclo: 12 h de
exposicién UV, 8 h de condensacién
PARTIDA 12: BOTA CON CASQUILLO DE ACERQ
UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
12 BOTA CON CASQUILLO DE ACERO PAR

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, BOTA CON
CASQUILLO DE ACERO FABRICADOS PRINCIPALMENTE A BASE DE CUERO DE GANADO VACUNO QUE SON EMPLEADOS COMO EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS TALES
COMO: CABALLERANGO, PLOMERO, ETC...PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL
Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR SU INTEGRIDAD.

2.  NORMAS DE REFERENCIA
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:
NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.
NOM-113-STPS-2009.- CALZADO DE PROTECCION
NMX-A-214-2003.- CURTIDURIA - PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO- MEDICION DE ESPESOR.
NMX-A-221-1982.- CURTIDURIA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO DETERMINACION DE LAS GRASAS Y OTROS MATERIALES SOLUBLES
EXTRACTABLES CON CLORURO DE METILENO.
NMX-A-229-1982.- CURTIDURIA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL PH Y VARIACIONES DEL PH DE UN EXTRACTO ACUOSO
DE CUERO.
NMX-A-230-1982.- CURTIDURIA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO-DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CROMO.
NMX-T-083-1984.- PRODUCTOS DE HULE - RESISTENCIA A LA ABRASION POR EL METODO DEL CILINDRO CON BANDA ABRASIVA - METODO DE
PRUEBA.
NMX-5-051-1989 (PROY-NMX-S-051-SCFI-2019).- ZAPATOS DE SEGURIDAD.
NMX-R-55-1990 PUNTERAS DE SEGURIDAD PARA CALZADO.
1SO 1923:1996.- CELLULAR PLASTICS AND RUBBERS - DETERMINATION OF LINEAR DIMENSIONS. (HULES Y PLASTICOS CELULARES -
DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES LINEALES).
ISO 20344:2012.- PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - TEST METHODS FOR FOOTWEAR. (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - METODOS DE
PRUEBA PARA CALZADO DE PROTECCION).
ISO 868:2003.- PLASTICS AND EBONITE - DETERMINATION OF INDENTATION HARDNESS BY MEANS OF A DUROMETER - SHORE HARDNESS.
(PLASTICOS Y EBONITA. DETERMINACION DE LA DUREZA DE INDENTACION POR MEDIO DE UN DUROMETRO (DUREZA SHORE).
PEMEX-EST-55-004-P1-2019.- CALZADO DE PROTECCION.
NRF-034-CFE-2007.- CALZADO DE PROTECCION - MATERIALES, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.
NMX-A-084-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO -
NMX-A-3801-INNTEX-2012 INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA. /

/
A
3.  CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION {)
ALTURA DEL CALZADO /
23CM MINIMO MEDIDOS A PARTIR DEL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL BULLON POR EL AREA DEL TALON. /
CORTE
DEBEORA SER DE CUERO DE GANADO VACUNO, DE FLOR ENTERA, CON ESPESOR MINIMO DE 1.8 MM, EL COLOR DEL CORTE DEBERA SER CAFE. /
BULLON /

DEBERA SER SENCILLO, DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE, CON UN ESPESOR MiNIMO DE 0.8 MM., CON UNA ALTURA EXTERIOR DE 2.5 CM A /

4.0CM, EL RELLENO PODRA SER DE CUALQUIER POLIMERO ESPUMOSO Y EL ESPESOR DE TODO SU CONJUNTO DE UN MiNIMO DE 10MM.
OJILLOS

METALICOS, NUEVE (9) MiNIMO, COLOCADOS EN FORMA EQUIDISTANTE.
CASQUILLO
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DEBERA SER METALICO, Y DEBE TENER UNA CEJA DE 5MM (MINIMO) DE ANCHO, DEBERA ESTAR ANCLADO EN TODO SU CONTORNO. DEBERA
ESTAR PROTEGIDO CON UN MATERIAL SINTETICO (DESVANECEDOR) EN EL CONTORNO PARA QUE NO HAYA MOLESTIA AL USUARIO.
LENGUETA C/FUELLE

DEBERA SER DE CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA DEL MISMO COLOR DEL CORTE, CON ESPESOR MINIMO DE 0.8MM, CON RELLENO DE
CUALQUIER POLIMERO ESPUMOSO. FUELLE DEBERA ESTAR UNIDO AL TERCER OJILLO MINIMO.

CONTRAFUERTE

DEBERA SER DE MATERIAL TERMOPLASTICO, CELULOSA PREFORMADA O AGLOMERADO DE POLIESTER.

COSTILLA

DEBERA DE SER DE PLASTICO R{GIDO Y ESTAR COLOCADA EN EL AREA DE ENFRANQUE.

AGUJETAS

DEBERAN SER REDONDAS, DE COLOR SIMILAR AL CORTE, DE ALGODON, POLIESTER O NYLON O DE LA COMBINACION DE ESTOS MATERIALES Y
CON ALMA DE ALGODON O POLIESTER Y TAMANO ACORDE PARA ATAR EL CALZADO. DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA TENSION DE 500 N
MINIMO (NUMERAL 7.4.12 DE LA NRF-034-CFE-2007)

FORROS

DEBERAN SER DE MATERIAL TEXTIL TEJIDO O NO TEJIDO BICAPA MiNIMO, DE COLOR SIMILAR AL CORTE, CON UN ESPESOR DE 2 MM MINIMO,
COLOCADOS EN TODO EL INTERIOR DEL CALZADO INCLUYENDO LA LENGUETA (SIN INCLUIR FUELLE)

COSTURAS

DEBERAN SER DE NYLON O POLIESTER O COMBINACION DE CUANDO MENOS 3 CABOS, DE COLOR SIMILAR AL CORTE; EN LA UNION DE LA
CHINELA CON LOS TUBOS DEBERA LLEVAR MiNIMO COSTURA DOBLES.

PLANTA

DEBERAN SER DE UNA SOLA PIEZA DE CELULOSA, O FIBRA SINTETICA. EL ESPESOR DE LA PLANTA DEBERA SER DE 2 MM MINIMO Y DEBERA
CUBRIR EL AREA PLANTAR DEL CALZADO. (PEMEX-EST-SS-004-P1-2019)

PLANTILLA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA, NO PLANA, DE ESPUMA DE POLIURETANO O EVA PREFORMADA, REMOVIBLE; Y DEBE TENER EN TODA LA
PARTE SUPERIOR QUE HACE CONTACTO CON EL PIE, UNA CAPA DE TELA DE MATERIAL TEXTIL, DEBERA TENER UN ESPESOR DE 5 MM MINIMO
EN EL AREA DE FLEXION.

SISTEMA DE FABRICACION

INYECTADO DIRECTO AL CORTE DOBLE DENSIDAD, INYECTADO DIRECTO AL CORTE MONODENSIDAD, VULCANIZADO, PEGADO, LOCKSTITCHER,
GOOD YEAR WELT

CHINELA

CHINELA LISA.

SUELA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACON.

LA ALTURA DEL TACON DEBERA SER DE 30.0 CM +/- 5 MM MEDIDO DESDE EL PISO HASTA LA UNION SUELA-PLANTA. EL ANGULO ENTRE EL
TACON Y ENFRANQUE DEBERA SER DE 95° +/- 2°,

LA HUELLA DEBERA TENER ESTRIADO QUE PERMITE LAS SALIDAS LATERALES DE FLUIDOS Y LODOS. NO DEBE TENER BANDAS LISAS QUE SE
EXTIENDAN A TODO LO LARGO Y ANCHO DE LA HUELLA. LA ALTURA DEL RESALTE DEBERA SER DE 4 MM MiNIMO.

EL MATERIAL DE LA SUELA DEBERA SER DE HULE O POLIURETANO, EN EL CASO DEL CALZADO DE DOBLE DENSIDAD DEBERA SER ENTRESUELA
DE POLIURETANO Y PISO DE HULE. LA SUELA DEBERA SER DE COLOR NEGRO.

TABLA 1 VALORES A CUMPLIR CORTE, MUESTRA EN TALLA 27

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR 1.8 MM MINIMO
NMX-A-214-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 100 N MINIMO.
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009)
NOM-113-STPS-2009 APENDICE C PH Y APH. PH: 3.2 MINIMO
APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA
MENOR A 4
ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
DES ABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 25% MINIMO
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-S-051-1989)
SECO 48,000 +5%
HUMEDO 18,000 +5%

IMAGEN DE REFERENCIA
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TABLA 2 VALORES A CUMPLIR BULLON
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR 0.8 MM MINIMO
NMX-A-214-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 36N MINIMO.
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009)
NOM-113-STPS-2009 APENDICE C PH Y APH. PH:3.2 ] MINIMO
APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA
MENORA 4
ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 25% MINIMO
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-S-051-1989) +5%
SECO 48,000 +5%
HUMEDO 18,000
Ejemplo de bullén
TABLA 3 VALORES A CUMPLIR CASQUILLO
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA

PRUEBA DE IMPACTO
(NUMERAL 8.3 DE NOM-113-STPS-2009)

CLARO DE 13 MM

MINIMO (TALLA 27)

PRUEBA DE COMPRESION
(NUMERAL 8.4 DE NOM-113-STPS-2009)

CLARO DE 13 MM

MINIMO (TALLA 27)

Anclaje de ias punteras

TABLA 4 VALORES A CUMPLIR LENGUETA C/ FUELLE

* Planta Principat

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR 0.8 MM MINIMO
NMX-A-214-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 36N MINIMO.
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009)
PHY APH. PH: 3.2 MINIMO
(APENDICE C DE NOM-113- STPS-2009) APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA
MENORA 4

ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 2.5% MINIMO
(NMX-A-230-1982)
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-S-051-1989)

SECO 48,000 +5%

HUMEDO 18,000 +5%
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TABLA 5 VALORES A CUMPLIR SUELA

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO . TOLERANCIA

ABRASION (DESGASTE) 300 MM?3 MAXIMO

1SO 4649:2010

RESISTENCIA A LA FLEXION 200% MAXIMO DE ABERTURA A LOS 35,000
1SO 20344:2011 NUMERAL 8.4.2 CICLOS

RESISTENCIA AL DESPEGADO DE LA SUELA 4 N/MM MINIMO

1SO 20344:2011 NUMERAL 5.2

TABLA 6 VALORES A CUMPLIR TELA MATERIAL TEXTlL PLANTILLA

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA CONCEPTO" B I
CONTENIDO DE FIBRA 50% POLIESTE.R +5 PUNTOS PORCENTUALES
NMX-A-084-INNTEX-2015 50% ALGODON

MASA 132 G/M2 +3 PUNTOS PORCENTUALES

NMX-A-3801-INNTEX-2012

DETERMINACION DEL TIPO DE TEJIDO Y | LIGAMENTO COMPUESTO:
LIGAMENTOS BASICOS. SATIN LIGERO DE5Y SATIN PESADODES5 [ «e-eeee-

PARTIDA 13: BOTA SIN CASQUILLO DE ACERQ

/ UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
13 BOTA SIN CASQUILLO DE ACERO PAR

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, BOTA SIN
CASQU]LLO DE ACERO FABRICADOS PRINCIPALMENTE A BASE DE CUERO DE GANADO VACUNO QUE SON EMPLEADOS COMO EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS TALES
COMO: GUARDABOSQUE, VETERINARIO, BIOLOGO, AUXILIAR DE ZOOTECNIA, ETC. ETC. PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA

EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR SU
INTEGRIDAD.

2,  NORMAS DE REFERENCIA
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:
NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.
NOM-113-STPS-2009.- CALZADO DE PROTECCION.
NMX-A-214-2003.- CURTIDURIA - PRUEBAS FISICAS DEL CUERO- MEDICION DE ESPESOR.
NMX-A-221-1982.- CURTIDURIA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO DETERMINACION DE LAS GRASAS Y OTROS MATERIALES SOLUBLES
EXTRACTABLES CON CLORURO DE METILENO.
NMX-A-229-1982.- CURTIDURIA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL PH Y VARIACIONES DEL PH DE UN EXTRACTO ACUOSO
DE CUERO.
NMX-A-230-1982.- CURTIDURJA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO-DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CROMO.

NMX-T-083-1984.- PRODUCTOS DE HULE - RESISTENCIA A LA ABRASION POR EL METODO DEL CILINDRO CON BANDA ABRASIVA - METODO DE
PRUEBA.

NMX-§-051-1989 (PROY-NMX-S-051-SCFI-2019).- ZAPATOS DE SEGURIDAD.
NMX-R-55-1990.- PUNTERAS DE SEGURIDAD PARA CALZADO.

IS0 1923:1996.- CELLULAR PLASTICS AND RUBBERS - DETERMINATION OF LINEAR DIMENSIONS. (HULES Y PLASTICOS CELULARES -
DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES LINEALES).

1SO 20344:2012.- PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - TEST METHODS FOR FOOTWEAR. (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - METODOS DE
PRUEBA PARA CALZADO DE PROTECCION).

ISO 868:2003.- PLASTICS AND EBONITE - DETERMINATION OF INDENTATION HARDNESS BY MEANS OF A DUROMETER - SHORE HARDNESS.
(PLASTICOS Y EBONITA. DETERMINACION DE LA DUREZA DE INDENTACION POR MEDIO DE UN DUROMETRO (DUREZA SHORE).
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w' GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

PEMEX-EST-SS-004-P1-2019.- CALZADO DE PROTECCION.

NRF-034-CFE-2007.- CALZADO DE PROTECCION - MATERIALES, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.

NMX-A-084-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO -

NMX-A-3801-INNTEX-2012 INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE

3.  CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION
ALTURA DEL CALZADO
23CM MINIMO MEDIDOS A PARTIR DEL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL BULLON POR EL AREA DEL TALON.
CORTE
DEBERA SER DE CUERO DE GANADO VACUNO, DE FLOR ENTERA, CON ESPESOR MINIMO DE 1.8MM, EL COLOR DEL CORTE DEBERA SER NEGRO.
BULLON
DEBERA SER SENCILLO, DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE, CON UN ESPESOR MINIMO DE 0.8MM., CON UNA ALTURA EXTERIOR DE 2.5CM A 4.0
CM, EL RELLENO PODRA SER DE CUALQUIER POLIMERO ESPUMOSO Y EL ESPESOR DE TODO SU CONJUNTO DE UN MiNIMO DE 10MM.
0JILLOS
METALICOS, NUEVE (9) MINIMO, COLOCADOS EN FORMA EQUIDISTANTE.
PUNTERA
DE MATERIAL TERMOPLASTICO POLIMERICO, O SINTETICO PARA PREFORMAR Y CON CEJA EN SU BASE DE CUANDO MENOS 5 MM.
LENGUETA C/FUELLE
DEBERA SER DE CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA DEL MISMO COLOR DEL CORTE, CON ESPESOR MiNIMO DE 0.8MM, CON RELLENO DE
CUALQUIER POLIMERO ESPUMOSO. FUELLE DEBERA ESTAR UNIDO AL TERCER OJILLO MINIMO.
CONTRAFUERTE
DEBERA SER DE MATERIAL TERMOPLASTICO, CELULOSA PREFORMADA O AGLOMERADO DE POLIESTER.
COSTILLA
DEBERA DE SER DE PLASTICO RIGIDO Y ESTAR COLOCADA EN EL AREA DE ENFRANQUE.
AGUJETAS
DEBERAN SER REDONDAS, DE COLOR SIMILAR AL CORTE, DE ALGODON, POLIESTER O NYLON O DE LA COMBINACION DE ESTOS MATERIALES Y
CON ALMA DE ALGODON O POLIESTER Y TAMANO ACORDE PARA ATAR EL CALZADO. DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA TENSION DE 500 N
MINIMO (NUMERAL 7.4.12 DE LA NRF-034-CFE-2007)
FORROS ’
DEBERAN SER DE MATERIAL TEXTIL TEJIDO O NO TEJIDO BICAPA MINIMO, DE COLOR SIMILAR AL CORTE, CON UN ESPESOR DE 2 MM MiNIMO,
COLOCADOS EN TODO EL INTERIOR DEL CALZADO INCLUYENDO LA LENGUETA (SIN INCLUIR FUELLE).
COSTURAS
DEBERAN SER DE NYLON O POLIESTER O COMBINACION DE CUANDO MENOS 3 CABOS, DE COLOR SIMILAR AL CORTE, EN LA UNION DE LA CHINELA
CON LOS TUBOS DEBERA LLEVAR MINIMO COSTURA DOBLES.
PLANTA
DEBERAN SER DE UNA SOLA PIEZA DE CELULOSA, O FIBRA SINTETICA. EL ESPESOR DE LA PLANTA DEBERA SER DE 2 MM MiNIMO Y DEBERA
CUBRIR EL AREA PLANTAR DEL CALZADO. (PEMEX-EST-SS-004-P1-2019)
PLANTILLA
DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA, NO PLANA, DE ESPUMA DE POLIURETANO O EVA PREFORMADA, REMOVIBLE; Y DEBE TENER EN TODA LA
PARTE SUPERIOR UN GRABADO CAPITONADO PARA MAYOR CONFORT DEL USUARIO , CON RECUBRIMIENTO DE TELA MATERIAL TEXTIL EN LA
PARTE SUPERIOR QUE HACE CONTACTO CON EL PIE DE ACUERDO A LA TABLA DE VALORES, DEBERA DE TENER UN ESPESOR DE 3 MM MiNIMO
CON UNA ZONA DE CONFORT EN FORMA DE OVALO EN EL AREA DE TALON, CON UN LARGO DE 83 MM +/- 3 MM MEDIDO DE TALON A PUNTA,
DEBERA TENER UN ANCHO EN LA PARTE TRASERA DE 3.5 MM +/- 5 MM Y EN LA PARTE DELANTERA DE 2.5 MM +/-.5 MM.
SISTEMA DE FABRICACION
INYECTADO DIRECTO AL CORTE DOBLE DENSIDAD, INYECTADO DIRECTO AL CORTE MONODENSIDAD, VULCANIZADO, PEGADO, LOCKSTITCHER,
GOOD YEAR WELT
CHINELA
CHINELA LISA.
SUELA
DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACON.
LA ALTURA DEL TACON DEBERA SER DE 30.0 MM +/- 5 MM MEDIDO DESDE EL PISO HASTA LA UNION SUELA-PLANTA. EL ANGULO ENTRE EL
TACON Y ENFRANQUE DEBERA SER DE 95° +/- 2°.
LA HUELLA DEBERA TENER ESTRIADO QUE PERMITE LAS SALIDAS LATERALES DE FLUIDOS Y LODOS. NO DEBE TENER BANDAS LISAS QUE SE
EXTIENDAN A TODO LO LARGO Y ANCHO DE LA HUELLA. LA ALTURA DEL RESALTE DEBERA SER DE 4 MM MiNIMO.
EL MATERIAL DE LA SUELA DEBERA SER DE HULE O POLIURETANO, EN EL CASO DEL CALZADO DE DOBLE DENSIDAD DEBERA SER ENTRESUELA
DE POLIURETANO Y PISO DE HULE. LA SUELA DEBERA SER DE COLOR NEGRO.

TABLA 1 VALORES A CUMPLIR CORTE, MUESTRA EN TALLA 27

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ALTURA :
PEMEX-EST-55-004-P1-2019 23CM MiNpe

ESPESOR -
(NMX-A-214-SCF1-2003) 15 MM MINIMO
RESISTENCIA AL DESGARRE -

(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009) 100N MINIMO:

PHY APH. PH: 3.2 MINIMO
(APENDICE C DE NOM-113- STPS-2009) APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA

_ MENOR A 4
ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS o -
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009) 35% MINIMO
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS ) .
NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009) A0% MINIMO
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 2.5% MINIMO
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TABLA 1 VALORES A CUMPLIR CORTE, MUESTRA EN TALLA 27
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-5-051-1989)
SECO 48,000 +5%
HUMEDO 18,000 +5%
IMAGEN DE REFERENCIA
TABLA 2 VALORES A CUMPLIR BULLON
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR .
(NMX-A-214-SCF1-2003) 0.8 MM MINIMO
ALTURA
(PEMEX-EST-55-004-P1-2019) 256 A%OCM
RESISTENCIA AL DESGARRE ]
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009) Aal OHINIMC:
PHY APH. PH: 3.2 MINIMO
(APENDICE C DE NOM-113- STPS-2009) APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA
MENOR A 4
ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS "
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009) 35% MINIMO
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS . p
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009) AD% MINIMO
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 2.5% MINIMO
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-S-051-1989)
SECO 48,000 +5%
HUMEDO 18,000 +5%
Ejemplo de bullén
IMAGEN DE REFERENCIA
TABLA 3 VALORES A CUMPLIR LENGUETA C/ FUELLE
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR .
(NMX-A-214-SCF1-2003) 0.8 MM MINIMO
RESISTENCIA AL DESGARRE y
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009) ol MINIMG.
PHY APH. PH: 3.2 MINIMO
(APENDICE C DE NOM-113- STPS-2009) APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA
] MENOR A 4
ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 350k MINIMO
_(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009) i
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS .
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009) +0% MIRINO
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 2.5% MINIMO
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUME};,glég.l.l DE NMX-S-051-1989) 48,000 S
HUMEDO 18,000 +5%
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TABLA 4 VALORES A CUMPLIR SUELA

ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VES TUARIO
OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

(NUMERAL 7.2.2 DE NMX-S-051-1989)

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ABRASION (DESGASTE) 300 MM? MAXIMO
(NUMERAL 7.2.1 DE NMX-S-051-1989)

RESISTENCIA AL DESGARRE MINIMO 80N/CM (8KGF/CM) MINIMO

RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.3 DE NMX-S-051-1989)

200%

MAXIMO DE ABERTURA A LOS
35,000 CICLOS

RESISTENCIA AL ACEITE
CAMBIO DE VOLUMEN
(NUMERAL 7.4.1 DE NMX-S-051-1989)

100%

MAXIMO DE AUMENTO DEL
VOLUMEN

RESISTENCIA A SOLVENTES 22.03% MAXIMO DE AUMENTO DE
GASOLINA VOLUMEN
(NUMERAL 7.5 DE NMX-5-051-1989)

ALTURA DEL TACON 30.0 MM +/-5MM

(PEMEX-EST-SS-004-P1-2019) _

RESISTENCIA AL DESPEGADO DE LA SUELA 4N/MM MINIMO

(NUMERAL 5.2 DE ISO 20344:2012)

IMAGEN DE REFERENCIA
TABLA 5 VALORES A CUMPLIR TELA PARA RECUBRIMIENTO DE PLANTILLA
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO_ TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 90 % ALGODON +/-1%
10 % POLIESTER
MASA 345 G/CM2 +/-.5G/CM2
DENSIDAD DE TEJIDO URDIMBRE 40 HILOS/CM +/- 1 HILO
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TRAMA 28 PASADAS/CM +/- 1 HILO
TITULO DE HILO URDIMBRE 52 TEX +/- 2 TEX
TRAMA 38 TEX +/-2 TEX
SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO ARTIFICIAL: | CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO
DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 Parte 4 16 h
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE | CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 Ciclo: 12 h de exposicién UV, 8 h de
condensacion
PARTIDA 14: BOTA SIN PUNTERA METALICA CON 1 E R
UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN Sia
14 BOTA SIN PUNTERA METALICA CON SUELA RESISTENTE AL CALOR PAR

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, BOTA SIN
PUNTERA METALICA CON SUELA RESISTENTE AL CALOR FABRICADOS PRINCIPALMENTE A BASE DE CUERO DE GANADO VACUNO QUE SON
EMPLEADOS COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE
DIVERSOS TURNOS TALES COMO: JARDINERO ESPECIALIZADO EN ARBOLADO, JARDINERO ESPECIALIZADO EN VIVEROS, TRABAJADORES DE
BACHEO Y ASFALTO, BALIZADORES, COMBATIENTE DE INCENDIOS, ETC. PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN
SU MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR SU INTEGRIDAD.

2. NORMAS DE REFERENCIA

ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:
NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.

NOM-113-STPS-2009.- CALZADO DE PROTECCION.
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CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

cﬁ' GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

NMX-A-214-2003.- CURTIDURIA - PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO- MEDICION DE ESPESOR.

NMX-A-221-1982.- CURTIDURIA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO DETERMINACION DE LAS GRASAS Y OTROS MATERIALES SOLUBLES
EXTRACTABLES CON CLORURO DE METILENO.

NMX-A-229-1982.- CURTIDURIA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL PH Y VARIACIONES DEL PH DE UN EXTRACTO ACUOSO
DE CUERO.

NMX-A-230-1982.- CURTIDURIA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO-DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CROMO.

NMX-T-083-1984.- PRODUCTOS DE HULE - RESISTENCIA A LA ABRASION POR EL METODO DEL CILINDRO CON BANDA ABRASIVA - METODO DE
PRUEBA.

NMX-5-051-1989 (PROY-NMX-S-051-SCFI-2019) .- ZAPATOS DE SEGURIDAD.

NMX-R-55-1990.- PUNTERAS DE SEGURIDAD PARA CALZADO.

IS0 1923:1996.- CELLULAR PLASTICS AND RUBBERS - DETERMINATION OF LINEAR DIMENSIONS. (HULES Y PLASTICOS CELULARES -
DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES LINEALES).

1S0 20344:2012.- PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - TEST METHODS FOR FOOTWEAR. (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - METODOS DE
PRUEBA PARA CALZADO DE PROTECCION).

1SO 868:2003.- PLASTICS AND EBONITE - DETERMINATION OF INDENTATION HARDNESS BY MEANS OF A DUROMETER - SHORE HARDNESS.
(PLASTICOS Y EBONITA. DETERMINACION DE LA DUREZA DE INDENTACION POR MEDIO DE UN DUROMETRO (DUREZA SHORE).
PEMEX-EST-SS-004-P1-2019.- CALZADO DE PROTECCION.

NRF-034-CPFE-2007.- CALZADO DE PROTECCION - MATERIALES, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.

NMX-A-084-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO -

NMX-A-3801-INNTEX-2012 INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.

3.  CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION
ALTURA DEL CALZADO ) )
23CM MINIMO MEDIDOS A PARTIR DEL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL BULLON POR EL AREA DEL TALON.
CORTE
DEBERA SER DE CUERO DE GANADO VACUNO, DE FLOR ENTERA, CON ESPESOR MINIMO DE 1.8MM, EL COLOR DEL CORTE DEBERA SER NEGRO.
BULLON
DEBERA SER SENCILLO, DEL MISMO MATERIAL DEL CORTE, CON UN ESPESOR MINIMO DE 0.8MM., CON UNA ALTURA EXTERIOR DE 2.5 CM A
4.0CM, EL RELLENO PODRA SER DE CUALQUIER POLIMERO ESPUMOSO Y EL ESPESOR DE TODO SU CONJUNTO DE UN MINIMO DE 10MM.
OJILLOS
ONICAMENTE ORIFICIOS, 9 MINIMO, COLOCADOS EN FORMA EQUIDISTANTE.
PUNTERA
DE MATERIAL TERMOPLASTICO POLIMERICO, O MATERIAL SINTETICO PARA PREFORMAR Y CON CEJA EN SU BASE DE CUANDO MENOS 5 MM.
LENGUETA C/FUELLE
DEBERA SER DE CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA DEL MISMO COLOR DEL CORTE, CON ESPESOR MINIMO DE 0.8MM, CON RELLENO DE
CUALQUIER POLIMERO ESPUMOSO. FUELLE DEBERA ESTAR UNIDO AL TERCER ORIFICIO MINIMO.

CONTRAFUERTE

DEBERA SER DE MATERIAL TERMOPLASTICO, CELULOSA PREFORMADA O AGLOMERADO DE POLIESTER.
COSTILLA

DEBERA DE SER DE PLASTICO R{GIDO Y ESTAR COLOCADA EN EL AREA DE ENFRANQUE.

AGUJETAS

DEBERAN SER REDONDAS, DE COLOR SIMILAR AL CORTE, DE ALGODON, POLIESTER O NYLON O DE LA COMBINACION DE ESTOS MATERIALES Y
CON ALMA DE ALGODON O POLIESTER Y TAMANO ACORDE PARA ATAR EL CALZADO. DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA TENSION DE 500 N
MINIMO (NUMERAL 7.4.12 DE LA NRF-034-CFE- -2007)

FORROS

DEBERAN SER DE MATERIAL TEXTIL TEJIDO O NO T EJIDO BICAPA MINIMO, DE COLOR SIMILAR AL CORTE, CON UN ESPESOR DE 2 MM MINIMO,
COLOCADOS EN TODO EL INTERIOR DEL CALZADO INCLUYENDO LA LENGUETA (SIN INCLUIR FUELLE).

COSTURAS

DEBERAN SER DE NYLON O POLIESTER O COMBINACION DE CUANDO MENOS 3 CABOS, DE COLOR SIMILAR AL CORTE; EN LA UNION DE LA
CHINELA CON LOS TUBOS DEBERA LLEVAR MINIMO COSTURA DOBLES.

PLANTA

DEBERAN SER DE UNA SOLA PIEZA DE CELULOSA, O FIBRA SINTETICA. EL ESPESOR DE LA PLANTA DEBERA SER DE 2.0MM M{NIMO Y DEBERA
CUBRIR EL AREA PLANTAR DEL CALZADO. (PEMEX-EST-SS-004-P1-2019)

PLANTILLA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA, NO PLANA, DE ESPUMA DE POLIURETANO O EVA PREFORMADA, REMOVIBLE; Y DEBE TENER EN TODA LA
PARTE SUPERIOR QUE HACE CONTACTO CON EL PIE, UNA CAPA DE TELA DE MATERIAL TEXTIL, DEBERA TENER UN ESPESOR DE 5 MM MINIMO
EN EL AREA DE FLEXION.

INSERTO AISLANTE AL CALOR

LA BOTA DEBERA DE LLEVAR UN INSERTO RESISTENTE A LA CONDUCTIVIDAD T ERMICA, DE KEVLAR O CUALQUIER OTRO MATERIAL AISLANTE
AL CALOR. Y DEBERA IR COLOCADO EN MEDIO DE LA SUELA. EL AISLAMIENTO DEBE ESTAR INCORPORADO EN EL CALZADO DE TAL FORMA QUE
NO PUEDA SER RETIRADO SIN CAUSAR DANO AL CALZADO.

SISTEMA DE FABRICACION

VULCANIZADO DIRECTO

CHINELA

CHINELA LISA.

SUELA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACON.

LA ALTURA DEL TACON DEBERA SER DE 30.0 MM +/- 5 MM MEDIDO DESDE EL PISO HASTA LA UNION SUELA-PLANTA. EL ANGULO ENTRE EL
TACON Y l*Nl"RANQUE DEBERA SER DE 95° +/- 2°,

LA HUELLA DEBERA TENER ESTRIADO QUE PERMITE LAS SALIDAS LATERALES DE FLUIDOS Y LODOS. NO DEBE TENER BANDAS LISAS QUE SE
EXTIENDAN A TODO LO LARGO Y ANCHO DE LA HUELLA. LA ALTURA DEL RESALTE DEBERA SER DE 4 MM MINIMO.

EL MATERIAL DE LA SUELA DEBERA SER DE HULE ACRILO NITRILO. LA SUELA DEBERA TENER CUALIDADES DE RESISTENCIA A LA
CONDUCTIVIDAD TERMICA. LA SUELA DEBERA SER DE COLOR NEGRO.
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ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VEST! UARIO
OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

SAF-DGRMSG-LP-02-23
TABLA 1 VALORES A CUMPLIR CORTE, MUESTRA EN TALLA 27
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR 1.8 MM MINIMO
NMX-A-214-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 100 N MINIMO.
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009)
PHY APH. PH: 3.2 MINIMO
(APENDICE C DE NOM-113- STPS-2009) APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA
MENOR A 4

ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 25% MINIMO
(NMX-A-230-1982)
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-S-051-1989)

SECO 48,000 +5%

HUMEDO 18,000 +5%
TABLA 2 VALORES A CUMPLIR BULLON
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR 0.8 MM MINIMO
NMX-A-214-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 36N MINIMO.
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009)
PHY APH. PH: 3.2 MINIMO
(APENDICE C DE NOM-113- STPS-2009) APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA

MENOR A 4

ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 2.5 % MINIMO
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-S-051-1989)

SECO 48,000 +5%

HUMEDO 18,000 +5%

Ejemplo de bulldn

IMAGEN DE REFERENCIA
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ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATI VO, VESTUARIO
OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,

TABLA 3 VALORES A CUMPLIR LENGUETA C/ FUELLE

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

SAF-DGRMSG-LP-02-23

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR 0.8 MM MINIMO
NMX-A-214-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 36N MINIMO.
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009)
PHY APH, PH: 3.2 MINIMO
(APENDICE C DE NOM-113- STPS-2009) APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA
MENOR A 4

ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 2.5% MINIMO
(NMX-A-230-1982)
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-S-051-1989)

SECO 48,000 +5%

HUMEDO 18,000 + 5%
TABLA 4 VALORES A CUMPLIR SUELA
CONCEPTOQ Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ABRASION (DESGASTE) 300 MM? MAXIMO
1S0 4649:2010
RESISTENCIA A LA FLEXION 200% MAXIMO DE ABERTURA A LOS
1SO 20344:2011 NUMERAL 8.4.2 35,000 CICLOS
RESISTENCIA AL DESPEGADO DE LA SUELA 4N/MM MINIMO
1SO 20344:2011 NUMERAL 5.2

TABLA 5 VALORES A CUMPLIR TELA MATERIAL TEXTIL PLANTILLA

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA ~ CONCEPTOY METODO DE PRUEBA
CONTENIDO DE FIBRA 50% POLIESTER +5 PUNTOS PORCENTUALES
NMX-A-084-INNTEX-2015 50% ALGODON

MASA 132 G/M2 +3 PUNTOS PORCENTUALES

NMX-A-3801-INNTEX-2012

DETERMINACION DEL TIPO DE TEJIDO Y
LIGAMENTOS BASICOS.

LIGAMENTO COMPUESTO:
SATIN LIGERO DE 5Y SATIN PESADO DE 5

PARTIDA 15: CALZADO TIPO CHOCLO DE PIEL PERSONAL MEDICO Y AFfN (FEMENINQ)

UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
15 CALZADO TIPO CHOCLO DE PIEL PERSONAL MEDICO Y AFIN (FEMENINO) PAR

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MiNIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, CHOCLO DE PIEL
PERSONAL MEDICO Y AFIN FEMENINO FABRICADOS PRINCIPALMENTE A BASE DE CUERO DE GANADO VACUNO QUE SON EMPLEADOS COMO
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS
TALES COMO: MEDICO, PSICOLOGO, ENFERMERA, AUXILIAR DE ENFERMERIA, ETC., PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA
EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR SU

INTEGRIDAD.
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2.  NORMAS DE REFRENCIA
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:
NOM-008-SCFI-2002 SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.
NOM-113-STPS-2009 CALZADO DE PROTECCION
NMX-A-214-2003 CURTIDURIA - PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO- MEDICION DE ESPESOR.
NMX-A-221-1982 CURTIDURIA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO DETERMINACION DE LAS GRASAS Y OTROS MATERIALES SOLUBLES
EXTRACTABLES CON CLORURO DE METILENO.
NMX-A-229-1982 CURTIDURIA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL PH Y VARIACIONES DEL PH DE UN EXTRACTO ACUOSO DE
CUERO.
NMX-A-230-1982 CURTIDURIA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO-DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CROMO. .
NMX-T-083-1984 PRODUCTOS DE HULE - RESISTENCIA A LA ABRASION POR EL METODO DEL CILINDRO CON BANDA ABRASIVA - METODO DE
PRUEBA.
NMX-S-051-1989 (PROY-NMX-S-051-SCFI-2019) ZAPATOS DE SEGURIDAD.
NMX-R-55-1990 PUNTERAS DE SEGURIDAD PARA CALZADO.
ISO 1923:1996 CELLULAR PLASTICS AND RUBBERS - DETERMINATION OF LINEAR DIMENSIONS. (HULES Y PLASTICOS CELULARES -
DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES LINEALES).
1SO 20344:2012 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - TEST METHODS FOR FOOTWEAR. (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - METODOS DE
PRUEBA PARA CALZADO DE PROTECCION).
ISO 868:2003 PLASTICS AND EBONITE - DETERMINATION OF INDENTATION HARDNESS BY MEANS OF A DUROMETER - SHORE HARDNESS.
(PLASTICOS Y EBONITA. DETERMINACION DE LA DUREZA DE INDENTACION POR MEDIO DE UN DUROMETRO (DUREZA SHORE).
PEMEX-EST-S5-004-P1-2019 CALZADO DE PROTECCION.
NRF-034-CFE-2007 CALZADO DE PROTECCION - MATERIALES, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.
NMX-A-084-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO -
NMX-A-3801-INNTEX-2012 INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.

ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

ALTURA DEL CALZADO

8.5CM MINIMO MEDIDOS A PARTIR DEL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL BULLON POR EL AREA DEL TALON.

CORTE

DEBII::ORA SER DE CUERO DE GANADO VACUNO, DE FLOR ENTERA, CON ESPESOR MINIMO DE 1.8MM, EL COLOR DEL CORTE DEBERA SER BLANCO.
BULLON

DEBERA LLEVAR EN TODO EL CONTORNO UNA COSTURA, QUE SIMULE UN BULLON.

0JILLOS

METALICOS, TRES (3) MINIMO, COLOCADOS EN FORMA EQUIDISTANTE.

PUNTERA

DE M%;ERIAL SINTETICO O TERMOPLASTICO, UNICAMENTE PARA PREFORMAR LA PUNTA DEL CALZADO.

LENGUETA

DEBERA SER DE CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA DEL MISMO COLOR DEL CORTE DE UNA SOLA PIEZA, CON ESPESOR MiNIMO DE 0.8 MM.
CONTRAFUERTE

DEBERA SER DE MATERIAL TERMOPLASTICO, CELULOSA PREFORMADA O AGLOMERADO DE POLIESTER.

AGUJETAS

DEBERAN SER DE COLOR BLANCO Y REDONDAS, DE ALGODON, POLIESTER O NYLON O DE LA COMBINACION DE ESTOS MATERIALES Y TAMARO
ACORDE PARA ATAR EL CALZADO. DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA TENSION DE 500 N MiNIMO NRF 034-CFE-2009.

FORROS

DEBERAN SER DE MATERIAL TEXTIL TEJIDO O NO TEJIDO BICAPA MiNIMO, COLOR GRIS O CAFE, CON UN ESPESOR DE 2 MM MINIMO, COLOCADOS
EN TODO EL INTERIOR DEL CALZADO INCLUYENDO LA LENGUETA.

COSTURAS

DEBERAN SER DE NYLON O POLIESTER O COMBINACION, DE CUANDO MENOS 3 CABOS. DEL COLOR SIMILAR AL CORTE.

PLANTA

DEBERAN SER DE UNA SOLA PIEZA DE CELULOSA, O FIBRA SINTETICA. EL ESPESOR DE LA PLANTA DEBERA SER DE 1.5MM MiNIMO Y DEBERA
CUBRIR EL AREA PLANTAR DEL CALZADO. (PEMEX-EST-SS-004-P1-2019)

PLANTILLA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA, NO PLANA, DE ESPUMA DE POLIURETANO O EVA PREFORMADA, REMOVIBLE; Y DEBE TENER EN TODA LA
PARTE SUPERIOR QUE HACE CONTACTO CON EL PIE, UNA CAPA DE TELA DE MATERIAL TEXTIL, DEBERA TENER UN ESPESOR DE 2.5 MM MiNIMO
EN EL AREA DE FLEXION.

SISTEMA DE FABRICACION

INYECTADO DIRECTO AL CORTE DOBLE DENSIDAD, INYECTADO DIRECTO AL CORTE MONODENSIDAD, VULCANIZADO, PEGADO, LOCKSTITCHER,
GOOD YEAR WELT

CHINELA

CHINELA LISA.

SUELA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACON.

EL MATERIAL DE LA SUELA EN CASO DE SER INYECTADO DOBLE DENSIDAD DEBERA SER DE HULE/POLIURETANO O
POLIURETANO/POLIURETANO. EN CASO DE SER PEGADO POLIURETANO Y EN CASO DE SER INYECTADO MONODENSIDAD POLIURETANO. LA
SUELA DEBERA SER DEL MISMO COLOR DEL CORTE (BLANCA).

TABLA 1 VALORES A CUMPLIR CORTE, MUESTRA EN TALLA 27

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA

ESPESOR 1.8 MM MINIMO

NMX-A-214-1982

RESISTENCIA AL DESGARRE 100 N MINIMO.

(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009)

PHY APH. PH: 3.2 MINIMO

(APENDICE C DE NOM-113- STPS-2009) APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA
MENOR A 4
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ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

SAF-DGRMSG-LP-02-23
TABLA 1 VALORES A CUMPLIR CORTE, MUESTRA EN TALLA 27
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)

DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 2.5% MINIMO
RESISTENCIA A LA FLEXION 48,000 +5%
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-S-051-1989) 18,000 +5%

SECO

HUMEDO
TABLA 2 VALORES A CUMPLIR LENGUETA
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR 0.8 MM MINIMO
NMX-A-214-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 36N MINIMO.
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009)
PH Y APH. PH: 3.2 MINIMO
(APENDICE C DE NOM-113- STPS-2009) APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA

MENOR A 4

ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 2.5% MINIMO
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-S-051-1989)

SECO 48,000 +5%

HUMEDO 18,000 +5%
TABLA 3 VALORES A CUMPLIR SUELA
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ABRASION (DESGASTE) 300 MM3 MAXIMO EN HULE
1SO 4649:2010 350 MM? MAXIMO EN PU
RESISTENCIA A LA FLEXION 200% MAXIMO DE ABERTURA A LOS
1SO 20344:2011 NUMERAL 8.4.2 35,000 CICLOS
RESISTENCIA AL DESPEGADO DE LA SUELA 4N/MM MINIMO
(NUMERAL 5.2 DE 1SO 20344:2012)

TABLA 4 VALORESA CUMPLIR TELA MATERIAL TEXTIL PLANTILLA

_CONCEPTO Y METODO DEPRUEBA

CONTENIDO DE FIBRA
NMX-A-084-INNTEX-2015

50% POLIESTER
50% ALGODON

MASA
NMX-A-3801-INNTEX-2012

132 G/M?

DETERMINACION DEL TIPO DE TEJIDO Y
LIGAMENTOS BASICOS.

LIGAMENTO COMPUESTO:
SATIN LIGERO DE 5 Y SATIN PESADO DE 5
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PARTIDA 16: CALZADOQ TIPQ CHOCLO DE PIEL PE! NAL MEDICO Y N LIN
UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
16 CALZADO TIPO CHOCLO DE PIEL PERSONAL MEDICO Y AFIN (MASCULINO) PAR

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, CHOCLO DE PIEL
PERSONAL MEDICO Y AFIN MASCULINO FABRICADOS PRINCIPALMENTE A BASE DE CUERO DE GANADO VACUNO QUE SON EMPLEADOS COMO
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS
TALES COMO: CAMILLERO, MEDICO, PSICOLOGO, ETC. ETC. PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO
AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR SU INTEGRIDAD.

2.  NORMAS DE REFERENCIA

ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.

NOM-113-STPS-2009.- CALZADO DE PROTECCION

NMX-A-214-2003.- CURTIDURIA - PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO- MEDICION DE ESPESOR.

NMX-A-221-1982.- CURTIDURIA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO DETERMINACION DE LAS GRASAS Y OTROS MATERIALES SOLUBLES
EXTRACTABLES CON CLORURO DE METILENO.

NMX-A-229-1982.- CURTIDURIA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL PH Y VARIACIONES DEL PH DE UN EXTRACTO ACUOSO
DE CUERO.

NMX-A-230-1982.- CURTIDURIA-PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO-DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CROMO.

NMX-T-083-1984.- PRODUCTOS DE HULE - RESISTENCIA A LA ABRASION POR EL METODO DEL CILINDRO CON BANDA ABRASIVA - METODO DE
PRUEBA.

NMX-S-051-1989 (PROY-NMX-S-051-SCFI-2019) .- ZAPATOS DE SEGURIDAD.

NMX-R-55-1990.- PUNTERAS DE SEGURIDAD PARA CALZADO.

ISO 1923:1996.- CELLULAR PLASTICS AND RUBBERS - DETERMINATION OF LINEAR DIMENSIONS. (HULES Y PLASTICOS CELULARES -
DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES LINEALES).

IS0 20344:2012.- PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - TEST METHODS FOR FOOTWEAR. (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - METODOS DE
PRUEBA PARA CALZADO DE PROTECCION).

ISO 868:2003.- PLASTICS AND EBONITE - DETERMINATION OF INDENTATION HARDNESS BY MEANS OF A DUROMETER - SHORE HARDNESS.
(PLASTICOS Y EBONITA. DETERMINACION DE LA DUREZA DE INDENTACION POR MEDIO DE UN DUROMETRO (DUREZA SHORE).
PEMEX-EST-SS-004-P1-2019.- CALZADO DE PROTECCION.

NRF-034-CFE-2007.- CALZADO DE PROTECCION - MATERIALES, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.

NMX-A-084-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO -

NMX-A-3801-INNTEX-2012 INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.

3. CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION
ALTURA DEL CALZADO ) )
10CM MINIMO MEDIDOS A PARTIR DEL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL BULLON POR EL AREA DEL TALON.
CORTE
DEBERA SER DE CUERO DE GANADO VACUNO, DE FLOR ENTERA, CON ESPESOR MINIMO DE 1.8MM, EL COLOR DEL CORTE DEBERA SER BLANCO.
BULLON
DEBERA LLEVAR EN TODO EL CONTORNO UNA COSTURA, QUE SIMULE UN BULLON.
0JILLOS
METALICOS, CUATRO (4) MINIMO, COLOCADOS EN FORMA EQUIDISTANTE.
PUNTERA )
DE MATERIAL SINTETICO O TERMOPLASTICO, UNICAMENTE PARA PREFORMAR LA PUNTA DEL CALZADO.
LENGUETA
DEBERA SER DE CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA DEL MISMO COLOR DEL CORTE DE UNA SOLA PIEZA, CON ESPESOR MINIMO DE 0.8MM.
CONTRAFUERTE ]
DEBERA SER DE MATERIAL TERMOPLASTICO, CELULOSA PREFORMADA O AGLOMERADO DE POLIESTER.
AGUJETAS
DEBERAN SER DE COLOR BLANCO Y REDONDAS, DE ALGODON, POLIESTER O NYLON O DE LA COMBINACION DE ESTOS MATERIALES Y TAMANO
ACORDE PARA ATAR EL CALZADO. DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA TENSION DE 500 N MiNIMO NRF 034-CFE-2009.
FORROS
DEBERAN SER DE MATERIAL TEXTIL TEJIDO O NO TEJIDO BICAPA MINIMO, COLOR GRIS O CAFE, CON UN ESPESOR DE 2 MM MiNIMO, COLOCADOS
EN TODO EL INTERIOR DEL CALZADO INCLUYENDO LA LENGUETA.
COSTURAS
DEBERAN SER DE NYLON O POLIESTER O COMBINACION DE CUANDO MENOS 3 CABOS. DE COLOR SIMILAR AL CORTE.
PLANTA
DEBERAN SER DE UNA SOLA PIEZA DE CELULOSA, O FIBRA SINTETICA. EL ESPESOR DE LA PLANTA DEBERA SER DE 1.5MM MiNIMO Y DEBERA
CUBRIR EL AREA PLANTAR DEL CALZADO. (PEMEX-EST-55-004-P1-2019)
PLANTILLA
DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA, NO PLANA, DE ESPUMA DE POLIURETANO O EVA PREFORMADA, REMOVIBLE; Y DEBE TENER EN TODA LA
PARTE SUPERIOR QUE HACE CONTACTO CON EL PIE, UNA CAPA DE TELA DE MATERIAL TEXTIL, DEBERA TENER UN ESPESOR DE 2.5 MM MINIMO
EN EL AREA DE FLEXION.
SISTEMA DE FABRICACION

Pagina 97 de 206



Hiod o ‘/ : o E ’%g /I:\E[F g"EQMQ E LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
1% d ’ - EXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
- 0

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

SAF-DGRMSG-LP-02-23
INYECTADO DIRECTO AL CORTE DOBLE DENSIDAD, INYECTADO DIRECTO AL CORTE MONODENSIDAD, VULCANIZADO, PEGADO, LOCKSTITCHER,
GOOD YEAR WELT.
CHINELA
CHINELA LISA.
SUELA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA JUNTO CON EL TACON.
EL MATERIAL DE LA SUELA EN CASO DE SER INYECTADO DOBLE DENSIDAD DEBERA SER DE HULE/POLIURETANO O

POLIURETANO/POLIURETANO. EN CASO DE SER PEGADO POLIURETANO Y EN CASO DE SER INYECTADO MONODENSIDAD POLIURETANO. LA
SUELA DEBERA SER DEL MISMO COLOR DEL CORTE (BLANCA).

TABLA 1 VALORES A CUMPLIR CORTE, MUESTRA EN TALLA 27

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR 1.8 MM MINIMO
NMX-A-214-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 100 N MINIMO.
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009)
PH Y APH. PH: 3.2 MINIMO
(APENDICE € DE NOM-113- STPS-2009) APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA
MENOR A 4
ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
CONTENIDO DE CROMO (CR203) 25% MINIMO
RESISTENCIA A LA FLEXION
(NUMERAL 7.1.1 DE NMX-S-051-1989)
SECO 48,000 +5%
HUMEDO 18,000 +5%
IMAGEN DE REFERENCIA
A
/
i S
TABLA 2 VALORES A CUMPLIR LENGU i 1 i i
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ESPESOR 0.8 MM MINIMO
NMX-A-214-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 36N MINIMO.
(APENDICE A DE NOM-113- STPS-2009)
) PHY APH. PH:3.2 MINIMO
(APENDICE C DE NOM-113- STPS-2009) APH: 0.7 MAXIMO CUANDO EL PH SEA
MENOR A 4
ABSORCION DE AGUA EN 8 HORAS 35% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
DESABSORCION DE AGUA EN 16 HORAS 40% MINIMO
(NUMERAL 8.2 DE NOM-113-STPS-2009)
- CONTENIDO DE CROMO (CR203) 2.5% MINIMO
RESISTENCIA A LA FLEXION
% (NUMERAL 7.1.1 DE NMX-$-051-1989)
SECO 48,000 +5%
HUMEDO 18,000 +5%
3
TABLA 3 VALORES A CUMPLIR SUELA
/ CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
ABRASION (DESGASTE) 300 MM? MAXIMO EN HULE
150 4649:2010 350 MM? MAXIMO EN PU
‘ZZ RESISTENCIA A LA FLEXION 200% MAXIMO DE ABERTURA A LOS
1SO 20344:2011 NUMERAL 8.4.2 35,000 CICLOS
RESISTENCIA AL DESPEGADO DE LA SUELA 4N/MM MINIMO
/’ (NUMERAL 5.2 DE 15O 20344:2012)
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TABLA 4 VALORES A CUMPLIR TELA MATERIAL TEXTIL PLANTILLA
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA | CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA
CONTENIDO DE FIBRA 50% POLIESTER +5 PUNTOS PORCENTUALES
NMX-A-084-INNTEX-2015 50% ALGODON
MASA 132 G/M2 +3 PUNTOS PORCENTUALES

NMX-A-3801-INNTEX-2012

DETERMINACION DEL TIPO DE TEJIDO Y
LIGAMENTOS BASICOS.

LIGAMENTO COMPUESTO:
SATIN LIGERO DE 5Y SATIN PESADO DE 5

4. MARCADO Y EMPAQUE

4.1 EN CASO DE LAS PARTIDAS 12, 13, 14,15 Y 16 EL MARCADO DEBERA SER:
CADA ZAPATO DEBE DE TENER MARCAS DE IDENTIFICACION GRABADAS (TROQUELADAS) SOBRE LA PARTE LATERAL DEL CALZADO, LAS

MARCAS SON LAS SIGUIENTES:
e PARTE LATERAL EXTERIOR

DEBERA LLEVAR EN TROQUELADO EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LAS MEDIDAS DE 3.0 CM.
DE ANCHO, POR 2.5 CM DE ALTURA EN CADA LATERAL EXTERIOR +/- 3 MM. DE TOLERANCIA EN CADA UNA DE LAS MEDIDAS.

LOGOTIPO DEL GCDMX TROQUELADO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

2.50 cm DE ALTURA

EN CASO DE LAS PARTIDAS 9, 10 Y 11, EL. MARCADO DEBERA SER:
CADA ZAPATO DEBE DE TENER MARCAS DE IDENTIFICACION AL CENTRO DEL CONTRAHORTE CON APLICACION DE MATERIAL
SINTETICO PVC CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GCDMX EN COLORES INSTITUCIONALES CON LAS MEDIDAS DE 3.0 CM. DE ANCHO,
POR 2.5 CM DE ALTURA EN CADA LATERAL EXTERIOR +/- 3 MM, TODO EL CONTORNO DE LA PIEZA DE MATERIAL PVC DEBERA SER EN

COLOR ROJO.

L] EN CASO DE TODAS LAS PARTIDAS DE CALZADO

° PARTE LATERAL INTERIOR

LA ETIQUETA DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NOM-113-STPS-2009 Y NOM-SCFI-020-SCFI-1997

FECHA DE FABRICACION (ANO, MES).

MEDIDA (TALLA EN CENTIMETROS Y RECIO).

4.2 EN TODOS LOS CASOS EL EMPAQUE DEBERA SER:

CADA PAR DE CALZADO DEBERA ESTAR EMPACADO EN UNA CAJA DE CARTON.

LAS CARAS EXTERNAS FRONTAL Y LATERAL DE LAS CAJAS DEBERA LLEVAR IMPRESO O EN ETIQUETA, EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, TALLA EN CENTIMETROS Y RECIO.

TIPO DE CALZADO (NOMBRE COMPLETO DE LOS BIENES DE ACUERDO A FICHAS TECNICAS)

MARCA DEL CALZADO
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o
N

Cateado de protecdon. Corte esquemitico Tiplco

Nota: Las imdgenes que aparecen en asta especificacion son de cardcter referencial con fines puramente ilustrativos,
Los tipos det calzado requerido na necesariamente deben tomar fas formas que se muestran, solo deben eumplic con
los valores, especificaciones y caracteristicas estipuladas en esta especificacion,

1. Dobliffado/Bulién 9. Costilta 17, Forro

2. Ojiflos 10. Plants 18, Desvanecedor

3, Cuartos 11, Plantilta 20. Tacon

4. Tira de refuerzo 12, Agujetas 21, Enfranque

5. Costuras ligeras 13, Chalecos 22. Altura del Calzado {H),
6. Costuras gruesas 14. tengleta

2. Calzador 15, Chinala

8, Contrahorte 16. Puntera

5. METODO DE PRUEBA
INSPECCION VISUAL

LAS PRUEBAS DE INSPECCION VISUAL, TIENEN POR OBJETO ASEGURAR QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS A TRAVES DE ESTA ESPECIFICACION,
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA MISMA, EN LO QUE SE REFIERE AL ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE Y NO PRESENTE FALLAS VISIBLES
TALES COMO: RASGADURAS, DEFECTOS DE FABRICACION EN LA TELA, UNIONES, ROTAS O TORCIDAS, ACABADO TERSO, EN LAS UNIONES NO
DEBEN QUEDAR HILOS SUELTOS, Y EN GENERAL CUALQUIER DEFECTO QUE PUEDA AFECTAR LA VIDA UTIL DEL CALZADO.

CRITERIOS DE EVALUACION
v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE ANEXO.
v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON LA NOM-113-STPS-2009 DE ACUERDO AL TIPO
DE CALZADO SOLICITADO EN LA PARTIDA INDICADA EN EL PRESENTE ANEXO.
LAS PRUEBAS DEBERAN SER REALIZADAS EN CALZADO DE TALLA 27.

FABRICANTE.

v
v PRESENTAR CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LA NOM-SCFI-020-SCFI-1997.
Q v" EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DE LOS BIENES, DEBERA PRESENTAR UNA CARTA DE RESPALDO DEL

UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA

7 17 IMPERMEABLE TIPO GABARDINA COLOR VERDE CON REFLEJANTE PIEZA
j 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICAC[ON
PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR LA ROPA CONTRA AGUA, FABRICADA

" EXCLUSIVAMENTE CON TELA PLASTIFICADA, QUE ES EMPLEADA COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS
<y TRABAJADORES DE BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AL RESTO DEL PERSONAL CON FUNCIONES TECNICO OPERATIVO
0 DE CAMPO PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL, AL AGUA EN FORMA
7 DE LLUVIA O CONDENSACIONES EN POZ0S, SOTANOS, ETC, O EN CONDICIONES DE HUMEDAD.
ESTOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ESTAN CONSIDERADOS PARA MAYOR SEGURIDAD COMO ELEMENTOS DE CLASE 3 EN FUNCION AL
g RIESGO PARA PERSONAL EXPUESTO A ZONAS DONDE EXISTEN ALTOS RANGOS DE VELOCIDAD Y ENTORNO LABORAL COMPLE]O POR

EXPOSICION A VEHICULOS Y EQUIPOS EN MOVIMIENTO.

2,  NORMAS DE REFERENCIA
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
/ SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:
NMX-542-1987.- SEGURIDAD - ROPA CONTRA AGUA.
CFE H1000-06.- ROPA DE PROTECCION CONTRA EL AGUA.
PEMEX-EST-§S-057-2019.- ROPA DE PROTECCION CONTRA AGUA.
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NMX-A-18695-INNTEX-2019.- DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA PENETRACION DE AGUA POR IMPACTO.
NMX-A-3801-INNTEX-2012.- DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR UNIDAD DE AREA.
NMX-A-091-INNTEX-2000.- DETERMINACION DEL ESPESOR DE LOS MATERIALES TEXTILES.

NMX-A-134-INNTEX-2013.- TEJIDO DE PUNTO - METODOS DE PRUEBA Y TOLERANCIAS.

NMX-A-017-INNTEX-2012.- ROPA IMPERMEABLE CONTRA AGUA PARA TRABAJO - ESPECIFICACIONES.

NMX-A-059/2-INNTEX-2019.- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACION DE LA FUERZA MAXIMA
POR EL METODO DE AGARRE - METODO GRAB.

NMX-A-13938/1-INNTEX-2012.- TEJIDOS DE PUNTO - DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO METODO MULLEN
BURST.

NMX-A-084-INNTEX-2015.- FIBRAS TEXTILES - ANALISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100%.
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.- DENSIDAD DEL TEJIDO.

NMX-S-061-SCFI-2017.- ROPA DE ALTA VISIBILIDAD-CLASIFICACION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.

ANSI/ISEA 107:2015.- REQUERIMIENTOS BASICOS PARA PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD.

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE
EXPOSURE

CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

IMPERMEABLE TIPO GABARDINA PARA TRABAJO PESADO QUE UTILIZA EL TRABAJADOR CUANDO DESARROLLA ACTIVIDADES BAJO LA
LLUVIA O EN CONDICIONES DE HUMEDAD, Y QUE ES SOMETIDA A ESFUERZOS DE TRACCION, ABRASION O RASGADURAS DURANTE LOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO (POR EJEMPLO, TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y BACHEO, MANEJO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO,
ETC.). CON CAPUCHA INTEGRADA OCULTA QUE CUBRA LA CABEZA, CUELLO, MIEMBROS SUPERIORES HASTA LA ARTICULACION DE LA
MUNECA, TORAX Y MIEMBROS INFERIORES DESDE LOS HOMBROS HASTA LA LINEA DE LAS RODILLAS. FABRICADO EN TELA PLASTIFICADA
DE PVC-PU (POLICLORURO DE VINILO-POLIURETANO) SOBRE SOPORTE DE TELA 100% POLIESTER, CON UN ESPESOR MiNIMO DE LA TELA
COMBINADA PLASTIFICADA DE 0.32 MM MINIMO, CON TEJIDO CIRCULAR. SELLADO TERMICO EN TODAS LAS UNIONES, LAS QUE DEBERAN
SOPORTAR PRUEBAS DE RESISTENCIA HIDRAULICA, 100% A PRUEBA DE FILTRACIONES DE AGUA MEDIANTE DOBLE VULCANIZACION CON
MAQUINA DIELECTRICA DE ALTA FRECUENCIA INDUSTRIAL SIN COSTURA ALGUNA EN NINGUNO DE SUS COMPONENTES.

DELANTEROS

DE UNA PIEZA. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEBERA LLEVAR UNA SOLAPA DE 5CM +5 MM DE ANCHO POR 74 CM +1CM DE LARGO EN LA
CUAL VAN MONTADOS CINCO (5) BROCHES DE PRESION DE PLASTICO RiGIDO DE 15MM +2MM DE DIAMETRO DE COLOR NEGRO O DE
COLOR SIMILAR A LA TELA DE LA PRENDA, COLOCADOS DE FORMA EQUIDISTANTE. EN ESTE MISMO FRENTE A LA ALTURA DEL PECHO
DEL LADO IZQUIERDO LLEVARA EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SERIGRAFIADO A DOS TINTAS Y DE MEDIDAS DE
ACUERDO A LOS LOGOTIPOS QUE SE ENTREGARAN DE FORMA ELECTRONICA E IMPRESA AL PARTICIPANTE ADJUDICADO (MEDIDAS DEL
LOGOTIPO: 9.50CM X 7.50CM +-0.5CM). PARA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE PODRA PRESENTAR EL IMPERMEABLE SIN EL LOGOTIPO
REFERIDO EN ESTE PARRAFO, SIN EMBARGO, ES UN REQUISITO QUE DEBE CUMPLIR PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL.

DEBERA PRESENTAR DOS CINTAS DE MANERA HORIZONTAL DE MATERIAL REFLEJANTE A BASE DE MICROPRISMAS DE POR LO MENOS
200 CD/LUX/M? COLOR PLATA DE 5 CM DE ANCHO +5MM DE ACUERDO A LA NORMA NMX-$-061-SCFI-2017 (ROPA CLASE 3) EQUIPARABLE
ALANORMA ANSI/ISEA 107:2015. ESTAS CINTAS DEBERAN COINCIDIR Y CONECTARSE CON LAS TRASERAS Y DEBERAN ESTAR 5 CM +5MM
POR DEBAJO DE LA SISA CON UNA SEPARACION ENTRE ESTAS DOS DE 15 CM +5MM. DEBERA SER EN TELA COLOR VERDE (COMO
REFERENCIA VERDE NEON 802C).

MANGAS

DE UNA SOLA PIEZA TIPO RANGLAN PARA MAYOR COMODIDAD DEL USUARIO. EN CADA BRAZO COLOCADA A 5 CM +5MM DEBAJO DE LA
SISA UNA CINTA DE MATERIAL REFLEJANTE A BASE DE MICROPRISMAS DE POR LO MENOS 200 CD/LUX/M? COLOR PLATA DE 5 CM DE
ANCHO +5MM Y POR DEBAJO DE ESTA A 15 CM £5MM DE DISTANCIA OTRA CINTA DEL MISMO MATERIAL, AMBAS DEBERAN CUBRIR EL
CONTORNO DE LA MANGA.

CUELLO

PUEDE SER TIPO MAO DE 7 CM +5 MM DE ALTURA CON CARTERA Y UN (1) BROCHE DE PRESION DE PLASTICO RiGIDO DE 15MM +2MM
DE DIAMETRO NEGRO O DE COLOR SIMILAR A LA TELA DE LA PRENDA EN LA PARTE CENTRAL TRASERA PARA OCULTAR LA CAPUCHA.
BOLSAS

DEBERA PRESENTAR ABERTURAS LATERALES O ENTRADA DE BOLSAS A CADA LADO CUBIERTAS CON CARTERA DOBLE EN FORMA DE
ALETILLA DE 20.5CM +5MM DE LARGO POR 4.5 +5MM DE ANCHO EN FORMA SEMIDIAGONAL CON REFUERZO INTERIOR, EVITANDO CON
ESTO LA PENETRACION DE AGUA A LAS PRENDAS INTERIORES.

BROCHES

DOBLE BOTONERA AL FRENTE DE 74CM +1CM DE LARGO POR 5CM +5MM DE ANCHO EN LA CUAL VAN MONTADOS CINCO (5) BROCHES
DE PRESION DE PLASTICO DE COLOR NEGRO O DE COLOR SIMILAR A LA TELA DE LA PRENDA OCULTOS Y COLOCADOS DE FORMA
EQUIDISTANTE. LOS BROCHES DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-S-42-1987 NUMERAL 5.1.4.1.

ESPALDA

DE UNA SOLA PIEZA DE PVC-PU, CON MALLA INTERIOR PARA PERMITIR LA LIBRE TRANSPIRACION DEL USUARIO, DE TELA 100%
POLIESTER COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTO DE PVC-PU, SELLADA A LA PRENDA CORRIDA DESDE EL CUELLO Y ENSAMBLE DE LA
MANGA HASTA 2 CM COMO MINIMO ARRIBA DE LA SISA. EN LA TERMINACION INFERIOR DE LA MALLA DEBERA LLEVAR UN DOBLEZ O
ALETILLA DE 2 CM DE ANCHO MiNIMO QUEDANDO LA PARTE INFERIOR SUELTA PARA IMPEDIR ESCURRIMIENTOS AL INTERIOR DE LA
PRENDA, CUANDO EL USUARIO SE ENCUENTRE AGACHADO. DEBERA CONTAR CON UNA ABERTURA INFERIOR AL CENTRO DE LA MISMA
DE UN LARGO DE 20 CM +1 CM DE LARGO Y LA CUAL DEBERA TENER UNA SOLAPA QUE LA CUBRA TENIENDO ESTA DE 5 A 6 CM DE ANCHO
Y DEBERA SER REFORZADA. DEBERA SER EN TELA COLOR VERDE NEON 802C COMO REFERENCIA.

DEBERA PRESENTAR DOS CINTAS DE MANERA HORIZONTAL DE MATERIAL REFLEJANTE A BASE DE MICROPRISMAS DE POR LO MENOS
200 CD/LUX/M? COLOR PLATA DE 5CM DE ANCHO £5MM DE ACUERDO A LA NORMA NMX-S-061-SCFI-2017 (ROPA CLASE 3) EQUIPARABLE
A LA NORMA ANSI/ISEA 107:2015, ESTAS CINTAS DEBERAN COINCIDIR Y CONECTARSE CON LAS DELANTERAS.

DEBERA LLEVAR UNA PELERINA DEL MISMO MATERIAL IMPERMEABLE, LA CUAL DEBE CUBRIR LA MALLA Y EL DOBLEZ DE 2 CM PARA
EVITAR LA PENETRACION DE AGUA Y SERA DE TAMANO PROPORCIONAL A LA TALLA.

LA PELERINA LLEVA CENTRADO Y SERIGRAFIADO EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO A DOS TINTAS EN MEDIDAS DE
16 CM DE ALTO CON UNA TOLERANCIA DE +5MM Y 21 CM DE ANCHO CON UNA TOLERANCIA DE +5MM.
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CAPUCHA INTEGRADA F1JA NO REMOVIBLE PUEDE SER OCULTA CON JARETA DE AJUSTE DE COLOR SIMILAR AL DE LA PRENDA, DE TEJIDO
TABU‘LAR CON “CAMPANAS” COLOR NEGRO EN LOS EXTREMOS 0 DE COLOR SIMILAR AL TONO DE LA PRENDA. DOBLADILLOS CON OJILLOS
DIELECTRICOS REFORZADOS Y SELLADOS. ALTURA MINIMA DE 350 MM. PARA OCULTARLA Y ASEGURARLA DEBE LLEVAR EN LA PARTE
CENTRAL TRASERA DEL CUELLO UN (1) BROCHE DE PRESION DE PLASTICO RIGIDO DE 15MM +2MM DE DIAMETRO DE COLOR NEGRO O
DE COLOR SIMILAR A LA TELA DE LA PRENDA, LA UNION DE LA CAPUCHA CON LA ESPALDA LLEVA BIES DE CINTA TEJIDA 100% ALGODON
0 POLIESTER-ALGODON EN CUALQUIER COMBINACION, DE COLOR NEGRO DE 2.5 CM +2MM PARA EVITAR ROZADURAS EN EL CUELLO.
DEBERA SER EN TELA COLOR VERDE COMO REFERENCIA PANTONE VERDE NEON 802C.
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TABLA 1 - TELA IMPERMEABLE

CONCEPTO

POLIESTER PVC-POLIURETANO

RECUBRIMIENTO

PVC-PU (POLICLORURO DE VINILO-POLIURETANOQ)

SOPORTE - CONTENIDO DE FIBRA (NMX-A-084-INNTEX-2015)

100% POLIESTER

MASA (NMX-A-091-INNTEX-2000)

330 G/M? COMO MINIMO

ESPESO (NMX-A-091-INNTEX-2000)

0.32 MM MINIMO

DENSIDAD DE LA TELA EN TEJIDO DE PUNTO (CIRCULAR)

(NMX-A-134-INNTEX-2013)

-COLUMNAS 10 POR CM, MINIMO
-MALLAS 12 POR CM, MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION A LAS UNIONES VULCANIZADAS (NMX-A- "
059/2-INNTEX-2019) LN MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION DE LA TELA PLASTIFICADA (NMX-A-059/2-
) INNTEX-2019) 240 N, MINIMO
-LONGITUDINAL 190 N, MINIMO
RESISTENCIA HIDRAULICA (IMPERMEABILIDAD) (NMX-A-014-INNTEX-
2006)
(NMX-542-1987) 0 G DE AGUA
g UNIONES VULCANIZADAS (12 H SIN FUGA) 0 G DE AGUA

TELA PLASTIFICADA

SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA
DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 Parte 4 16 h

CAMBIO DE COLOR: 5 minimo

WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 Ciclo: 12 h de exposicién UV, 8 h de condensacién

CAMBIO DE COLOR: 5 minimo

TABLA 2- TELA DE MALLA

VALORES

100% POLIESTER CON RECUBRIMIENTO EN PVC-PU

e CONCEPTO
/ CONTENIDO DE FIBRA

MASA (NMX-A-3801-INNTEX-2012)

70 A 85 G/M2 (MINIMO)

DENSIDAD (NMX-A-7211/2-INNTEX-2015)

-URDIMBRE 12 HILOS/CM (MINIMO)

-TRAMA 12 HILOS/CM (MINIMO)

SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA | CAMBIO DE COLOR: 5 minimo
Q DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 Parte 4 16 h

WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 Ciclo: 12 h de exposicién UV, 8 h de condensacién

CAMBIO DE COLOR: 5 minimo

—s Pagina 102 de 206



CGOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VEST! UARIO
OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

SAF-DGRMSG-LP-02-23
TABLA 3- TALLAS DEL IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON REFLEJANTE
DOBLE TRIPLE
g& CHICA | MEDIANA | GRANDE mn EXTRA | EXTRA ;gpl‘;‘gm
PARTE DE LA PRENDA GRANDE | GRANDE
TALLAS
36 38 40 42 4 46 48 50
CUELLO 53 53 55 55 55 57 57 57
PECHO 59 61 64 66 69 71 74 76
LARGO PELERINA 27 27 27 27 27 27 27 27
LARGO MANGA 75 77 79 81 83 85 86 86
COSTADO-SISA 76 81 81 86 86 91 91 91
LARGO DE PRENDA 104 109 109 114 114 119 119 119
LARGO DE SOLAPA 74 74 74 74 74 74 74 74
ANCHO DE PUNO 16 16 16 16 17 17 17 17
Nota: 1 Dimensiones en cm.
2 Toleranciade +1 cm.
TABLA 4- VALORES PARA LA TELA DE BIES
CONCEPTO UNIDAD VALORES TOLERANCIA
100% ALGODON 0 ALGODON
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-INNTEX-2015 % POLIESTER EN CUALQUIER | =eeeeeeeenes
COMBINACION
SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO ARTIFICIAL: CAMBIO DE COLOR: 5
ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE :
h MINIMO
XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 PARTE 4 16 H
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE CAMBIO DE COLOR: 5
EXPOSURE ) HIRINO
AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE
CONDENSACION

VISTA PROUTAL IRPERNE A0 IS GABARONEA

AN

P /}] 2
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CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
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m' GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

CRITERIOS DE EVALUACION
v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA IMPERMEABLE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA
1.
v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA DE MALLA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.
v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE DIMENSIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS TABLAS 3.
v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA BIES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 4.
v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE PRESENTE CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CINTA REFLEJANTE EMITIDA POR EL FABRICANTE DE

ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA COMO M{NIMO. .
v EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DEL BIEN, ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA RESPALDO DE FABRICANTE.

PRUEBAS DE VERIFICACION AL PRODUCTO TERMINADO

EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS EN CUALQUIER TALLA SEGUN LO ESPECIFICADO EN LAS
TABLAS 3, PARA REALIZAR DICHAS PRUEBAS LAS CUALES CONSISTIRAN EN:

INSPECCION VISUAL. - ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE.

METODO DE PRUEBA
A) INSPECCION VISUAL
LAS PRUEBAS DE INSPECCION VISUAL, TIENEN POR OBJETO ASEGURAR QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS A TRAVES DE ESTA ESPECIFICACION,
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA MISMA, EN LO QUE SE REFIERE AL ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE Y NO PRESENTE FALLAS VISIBLES
TALES COMO: RASGADURAS, DEFECTOS DE FABRICACION EN LA TELA, UNIONES, ROTAS O TORCIDAS, BROCHES ROTOS 0O FALTANTES, Y EN
GENERAL CUALQUIER DEFECTO QUE PUEDA AFECTAR LA VIDA UTIL DE LA PRENDA.
CINTA REFLEJANTE
LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR FICHA TECNICA Y CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CINTA REFLEJANTE, EMITIDO POR EL
FABRICANTE MANIFESTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

v COLOR PLATA

v SU DIMENSION DEBE SER DE 50MM +0.5MM DE ANCHO CON EL REFLEJAMTE SEGMENTADO LONGITUDINALMENTE

v COEFICIENTE DE RETROREFLEXION 200 CD/LUX/M? MINIMO

MARCADO Y EMPAQUE

MARCADO

ALINTERIOR DE LA PRENDA LLEVARA UNA ETIQUETA, VISIBLE Y PERMANENTE, CON LA MARCA REGISTRADA DEL FABRICANTE, TALLA, ANO DE
FABRICACION Y PAIS DE ORIGEN.

EMPAQUE

CADA PRENDA DEBERA SER EMPACADA EN BOLSA DE MATERIAL BIODEGRADABLE O RECICLABLE, EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEBERA
PRESENTAR UNA ETIQUETA SENALANDO EL TIPO DE IMPERMEABLE, TALLA Y ANO DE FABRICACION, PODRA SER IMPRESA A LA BOLSA O
ADHERIDA, DE MINIMO 3CM DE ALTO POR 6 CM DE ANCHO +0.5 CM.

LOS IMPERMEABLES DEBERAN SER ENTREGADOS EN ATADOS DE 10 UNIDADES. CADA ATADO DEBE LLEVAR EN UN LUGAR VISIBLE, UNA TARJETA
EN FORMA CLARA CON LOS DATOS SIGUIENTES:

*MARCA 0 LOGOTIPO DEL FABRICANTE.

*T1PO DE IMPERMEABLE (GABARDINA, MANGA O DOS PIEZAS).

*TALLA.
*CANTIDAD
ARTIDA 18: IMPERMEABLE DE DQS PIEZA! R VERDE REFLEJANTE
UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
18 IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS COLOR VERDE CON REFLEJANTE JUEGO

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR LA ROPA CONTRA AGUA, FABRICADA
EXCLUSIVAMENTE CON TELA PLASTIFICADA, QUE ES EMPLEADA COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS
TRABAJADORES DE BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AL RESTO DEL PERSONAL CON FUNCIONES TECNICO OPERATIVO
0 DE CAMPO PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL, AL AGUA EN FORMA
DE LLUVIA O CONDENSACIONES EN POZO0S, SOTANOS, ETC, O EN CONDICIONES DE HUMEDAD.

ESTOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ESTAN CONSIDERADOS PARA MAYOR SEGURIDAD COMO ELEMENTOS DE CLASE 3 EN FUNCION AL
RIESGO PARA PERSONAL EXPUESTO A ZONAS DONDE EXISTEN ALTOS RANGOS DE VELOCIDAD Y ENTORNO LABORAL COMPLEJO POR
EXPOSICION A VEHICULOS Y EQUIPOS EN MOVIMIENTO.

2. NORMAS DE REFERENCIA
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:
NMX-542-1987.- SEGURIDAD - ROPA CONTRA AGUA.,
CFE H1000-06.- ROPA DE PROTECCION CONTRA EL AGUA.
PEMEX-EST-SS-057-2019.- ROPA DE PROTECCION CONTRA AGUA.
NMX-A-18695-INNTEX-2019.- DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA PENETRACION DE AGUA POR IMPACTO.
NMX-A-3801-INNTEX-2012.- DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR UNIDAD DE AREA.
NMX-A-091-INNTEX-2000.- DETERMINACION DEL ESPESOR DE LOS MATERIALES TEXTILES.
NMX-A-134-INNTEX-2013.- TEJIDO DE PUNTO - METODOS DE PRUEBA Y TOLERANCIAS.
NMX-A-017-INNTEX-2012.- ROPA IMPERMEABLE CONTRA AGUA PARA TRABAJO - ESPECIFICACIONES.
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NMX-A-059/2-INNTEX-2019.- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACION DE LA FUERZA MAXIMA
POR EL METODO DE AGARRE -~ METODO GRAB. .
NMX-A-13938/1-INNTEX-2012.- TEJIDOS DE PUNTO - DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO METODO MULLEN
BURST.

NMX-A-084-INNTEX-2015.- FIBRAS TEXTILES - ANALISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100%.
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.- DENSIDAD DEL TEJIDO.

NMX-S-061-SCF1-2017.- ROPA DE ALTA VISIBILIDAD-CLASIFICACION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.

ANSI/ISEA 107:2015. - REQUERIMIENTOS BASICOS PARA PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD.

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE
EXPOSURE

CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS PARA TRABAJO PESADO QUE UTILIZA EL TRABAJADOR CUANDO DESARROLLA ACTIVIDADES BAJO LA
LLUVIA O EN CONDICIONES DE HUMEDAD, Y QUE ES SOMETIDA A ESFUERZOS DE TRACCION, ABRASION O RASGADURAS DURANTE LOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO (POR EJEMPLO, TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y BACHEO, MANEJO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO,
ETC.), CHAMARRA CON CAPUCHA INTEGRADA OCULTA Y CUELLO TIPO MAO, QUE CUBRE EL TRONCO, ASf COMO MIEMBROS SUPERIORES
DESDE EL HOMBRO HASTA LA ARTICULACION DE LA MUNECA. FABRICADA EN TELA PLASTIFICADA DE PVC-PU (POLICLORURO DE VINILO-
POLIURETANO) SOBRE SOPORTE DE TELA 100% POLIESTER, CON UN ESPESOR MiNIMO DE LA TELA COMBINADA PLASTIFICADA DE 0.32
MM MINIMO, CON TEJIDO CIRCULAR. SELLADO TERMICO EN TODAS LAS UNIONES, LAS QUE DEBERAN SOPORTAR PRUEBAS DE
RESISTENCIA HIDRAULICA, 100% A PRUEBA DE FILTRACIONES DE AGUA MEDIANTE DOBLE VULCANIZACION CON MAQUINA DIELECTRICA
DE ALTA FRECUENCIA INDUSTRIAL SIN COSTURA ALGUNA EN NINGUNO DE SUS COMPONENTES.

DELANTEROS

DE UNA PIEZA. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEBERA LLEVA UNA SOLAPA DE 5CM +5 MM DE ANCHO POR 56 CM+1CM DE LARGO EN LA CUAL
VAN MONTADOS CUATRO (4) BROCHES DE PRESION DE PLASTICO RiGIDO DE 15MM +2MMDE DIAMETRO DE COLOR NEGRO O DE COLOR
SIMILAR A LA TELA DE LA PRENDA, COLOCADOS DE FORMA EQUIDISTANTE. EN ESTE MISMO FRENTE A LA ALTURA DEL PECHO DEL LADO
1ZQUIERDO LLEVARA EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SERIGRAFIADO A DOS TINTAS Y DE MEDIDAS DE ACUERDO
A LOS LOGOTIPOS QUE SE ENTREGARAN DE FORMA ELECTRONICA E IMPRESA AL PARTICIPANTE ADJUDICADO (MEDIDAS DEL LOGOTIPO:
9.50CM X 7.50CM +0.5CM). PARA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE PODRA PRESENTAR EL IMPERMEABLE SIN EL LOGOTIPO REFERIDO
EN ESTE PARRAFO, SIN EMBARGO, ES UN REQUISITO QUE DEBE CUMPLIR PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL.

DEBERA PRESENTAR DOS CINTAS DE MANERA HORIZONTAL DE MATERIAL REFLEJANTE A BASE DE MICROPRISMAS DE POR LO MENOS
200 CD/LUX/M? COLOR PLATA DE 5 CM DE ANCHO +5MM DE ACUERDO A LA NORMA NMX-S-061-SCFI-2017 (ROPA CLASE 3) EQUIPARABLE
A LA NORMA ANSI/ISEA 107:2015. ESTAS CINTAS DEBERAN COINCIDIR Y CONECTARSE CON LAS TRASERAS Y LAS HORIZONTALES Y
DEBERAN ESTAR 5 CM +5MM POR DEBAJO DE LA SISA CON UNA SEPARACION ENTRE ESTAS DOS DE 15 CM +5MM. DEBERA SER EN TELA
COLOR VERDE (COMO REFERENCIA VERDE NEON 802C).

MANGAS

DE UNA SOLA PIEZA TIPO RANGLAN PARA MAYOR COMODIDAD DEL USUARIO. EN CADA BRAZO COLOCADA A 5 CM +5MM DEBAJO DE LA
SISA UNA CINTA DE MATERIAL REFLEJANTE A BASE DE MICROPRISMAS DE POR LO MENOS 200 CD/LUX/M? COLOR PLATA DE 5 CM DE
ANCHO £5MM Y POR DEBAJO DE ESTA A 15 CM +5MM DE DISTANCIA OTRA CINTA DEL MISMO MATERIAL, AMBAS DEBERAN CUBRIR EL
CONTORNO DE LA MANGA. (COMO REFERENCIA VERDE NEON 802C)

CUELLO

PUEDE SER TIPO MAO DE 7 CM +5 MM DE ALTURA CON CARTERA Y UN (1) BROCHE DE PRESION DE PLASTICO RiGIDO DE 15MM +2MM
DE DIAMETRO NEGRO O DE COLOR SIMILAR A LA TELA DE LA PRENDA EN LA PARTE CENTRAL TRASERA PARA OCULTAR LA CAPUCHA.
BROCHES

DOBLE BOTONERA AL FRENTE DE 74 CM +1CM DE LARGO POR 5CM +5MM DE ANCHO EN LA CUAL VAN MONTADOS CINCO (5) BROCHES
DE PRESION DE PLASTICO DE COLOR NEGRO O DE COLOR SIMILAR A LA TELA DE LA PRENDA OCULTOS Y COLOCADOS DE FORMA
EQUIDISTANTE. LOS BROCHES DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-S-42-1987 NUMERAL 5.1.4.1.

ESPALDA

DE UNA SOLA PIEZA DE PVC-PU, CON MALLA INTERIOR PARA PERMITIR LA LIBRE TRANSPIRACION DEL USUARIO, DE TELA 100%
POLIESTER COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTO DE PVC-PU, SELLADA A LA PRENDA CORRIDA DESDE EL CUELLO Y ENSAMBLE DE LA
MANGA HASTA 2 CM +5 MM ARRIBA DE LA SISA. EN LA TERMINACION INFERIOR DE LA MALLA DEBERA LLEVAR UN DOBLEZ O ALETILLA
DE 2 CM DE ANCHO +5MM QUEDANDO LA PARTE INFERIOR SUELTA PARA IMPEDIR ESCURRIMIENTOS AL INTERIOR DE LA PRENDA,
CUANDO EL USUARIO SE ENCUENTRE AGACHADO.

DEBERA PRESENTAR DOS CINTAS DE MANERA HORIZONTAL DE MATERIAL REFLEJANTE A BASE DE MICROPRISMAS DE POR LO MENOS
200 CD/LUX/M? COLOR PLATA DE 5CM DE ANCHO +5MM DE ACUERDO A LA NORMA NMX-$-061-SCFI-2017 (ROPA CLASE 3) EQUIPARABLE
A LA NORMA ANSI/ISEA 107:2015, ESTAS CINTAS DEBERAN COINCIDIR Y CONECTARSE CON LAS DELANTERAS.

DEBERA LLEVAR UNA PELERINA DEL MISMO MATERIAL IMPERMEABLE, LA CUAL DEBE CUBRIR LA MALLA Y EL DOBLEZ DE 2 CM +5MM
PARA EVITAR LA PENETRACION DE AGUA Y SERA DE TAMANO PROPORCIONAL A LA TALLA.

LA PELERINA LLEVA CENTRADO Y SERIGRAFIADO EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO A DOS TINTAS EN MEDIDAS DE
16 CM DE ALTO CON UNA TOLERANCIA DE +5MM Y 21 CM DE ANCHO CON UNA TOLERANCIA DE +5MM. DEBERA SER EN TELA PANTONE
COLOR VERDE NEON (802C).

CAPUCHA

CAPUCHA INTEGRADA FIJA NO REMOVIBLE OCULTA CON JARETA DE AJUSTE DE COLOR SIMILAR AL DE LA PRENDA, DE TEJIDO TABULAR
CON “CAMPANAS” COLOR NEGRO EN LOS EXTREMOS O DE COLOR SIMILAR AL TONO DE LA PRENDA. DOBLADILLOS CON OJILLOS
DIELECTRICOS REFORZADOS Y SELLADOS. ALTURA MiNIMA DE 350 MM. PARA OCULTARLA Y ASEGURARLA DEBE LLEVAR EN LA PARTE
CENTRAL TRASERA DEL CUELLO UN (1) BROCHE DE PRESION DE PLASTICO RiGIDO DE 15MM +2MM DE DIAMETRO DE COLOR NEGRO O
DE COLOR SIMILAR A LA TELA DE LA PRENDA. LA UNION DE LA CAPUCHA CON LA ESPALDA LLEVA BIES DE CINTA TEJIDA 100% ALGODON
0 POLIESTER-ALGODON EN CUALQUIER COMBINACION, DE COLOR NEGRO DE 2.5 CM +2MM PARA EVITAR ROZADURAS EN EL CUELLO.
DEBERA SER EN TELA COLOR VERDE COMO REFERENCIA PANTONE VERDE NEON 802C.

PANTALON

DEBE SER FABRICADO EN TELA PLASTIFICADA DE PVC-PU SOBRE SOPORTE DE TELA 100% POLIESTER, CON UN ESPESOR MiNIMO DE LA
TELA PLASTIFICADA DE 0.32 MM, CON TEJIDO CIRCULAR. SELLADO TERMICO EN TODAS LAS UNIONES, LAS QUE DEBERAN SOPORTAR
PRUEBAS DE RESISTENCIA HIDRAULICA, 100% A PRUEBA DE FILTRACIONES DE AGUA MEDIANTE DOBLE VULCANIZACION CON MAQUINA
DIELECTRICA DE ALTA FRECUENCIA INDUSTRIAL SIN COSTURA ALGUNA EN NINGUNO DE SUS COMPONENTES. EL PANTALON DEBERA SER
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EN TELA COLOR PANTONE VERDE PM354-C COMO REFERENCIA, COMO REFERENCIA SE ANEXA LA IMAGEN DESCRIPTIVA
CORRESPONDIENTE.

DEBERA CONTAR CON UN RESORTE EN LA PRETINA PARA BRINDAR AJUSTE COMODO AL USUARIO Y JARETA DE AJUSTE DE COLOR SIMILAR
AL DE LA PRENDA DE TEJIDO TUBULAR CON “CAMPANAS" DE PLASTICO COLOR NEGRO EN LOS EXTREMOS CON OJILLOS DIELECTRICOS
REFORZADOS Y SELLADOS, EL PANTALON DEBE LLEVAR DOBLADILLO HACIA EL INTERIOR, DEBE LLEVAR UN BROCHE DE PLASTICO
RIGIDO DE 15MM +2MM DE DIAMETRO POR LADO, PARA AJUSTE EN LA PARTE INFERIOR DEL PANTALON; AS{ COMO CINTAS DE MATERIAL
REFLEJANTE DE PVC A BASE DE MICROPRISMAS DE POR LO MENOS 200 CD/LUX/ M? COLOR PLATA DE 5CM DE ANCHO +5MM, COLOGADAS

A PARTIR DE LOS 200MM +5MM POR ARRIBA DEL DOBLADILLO Y UNA SEPARACION DE 15 CM. +5MM ENTRE CADA CINTA, QUEDANDO
ESTAS UBICADAS EN LA PANTORRILLA.

LOGOTIPC DELANTEROC DEL GTDMX

GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MEXico ¥

LAS TELAS DE SOPORTE Y MALLA DEBERAN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES VALORES:

TABLA 1 - TELA IMPERMEABLE

CONCEPTO POLIESTER PVC-POLIURETANO

RECUBRIMIENTO PVC-PU (POLICLORURO DE VINILO-POLIURETANO)
SOPORTE - CONTENIDO DE FIBRA (NMX-A-084-INNTEX-2015) 100% POLIESTER

MASA (NMX-A-091-INNTEX-2000) 330 G/M?* COMO MINIMO

ESPESO (NMX-A-091-INNTEX-2000) 0.32 MM MINIMO

DENSIDAD DE LA TELA EN TEJIDO DE PUNTO (CIRCULAR)
(NMX-A-134-INNTEX-2013)

-COLUMNAS 10 POR CM, MINIMO
-MALLAS 12 POR CM, MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION A LAS UNIONES VULCANIZADAS (NMX-A- .
059/2-INNTEX-2019) 190N, MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION DE LA TELA PLASTIFICADA (NMX-A-059/2- :
INNTEX-2019) 240 N, MINIMO
-LONGITUDINAL 190 N, MINIMO
RESISTENCIA HIDRAULICA (IMPERMEABILIDAD) (NMX-A-014-INNTEX-
2006)
(NMX-542-1987) 0 G DE AGUA
s UNIONES VULCANIZADAS (12 H SIN FUGA) 0 G DE AGUA

TELA PLASTIFICADA
SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA | CAMBIO DE COLOR: 5 minimo
DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 Parte4 16 h
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE CAMBIO DE COLOR: 5 minimo
AATCC 186 - 2009 Ciclo: 12 h de exposicion UV, 8 h de condensacién

TABLA 2- TELA DE MALLA

CONCEPTO VALORES _

CONTENIDO DE FIBRA 100% POLIESTER CON RECUBRIMIENTO EN PVC-PU
MASA (NMX-A-3801-INNTEX-2012) 70 A 85 G/M2 (MINIMO)

DENSIDAD (NMX-A-7211/2-INNTEX-2015) ]

-URDIMBRE 12 HILOS/CM (MINIMO)

-TRAMA 12 HILOS/CM (MINIMO)

SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA | CAMBIO DE COLOR: 5 minimo
DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 Parte 4 16 h

WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE CAMBIO DE COLOR: 5 minimo

AATCC 186 - 2009 Ciclo: 12 h de exposicién UV, 8 h de condensacién
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TABLA 3- TALLAS DEL IMPERMEABLE DOS PIEZAS CON REFLEJANTE
DOBLE TRIPLE
EXTRA EXTRA TALLA
CHICA | MEDIANA | GRANDE EXTRA EXTRA
PARTE e tHies SIONDE GRANDE | cranpg | FSPECIAL
TALLAS
36 38 40 42 44 46 48 50
CUELLO 53 53 55 55 55 57 57 57
PECHO 59 61 64 66 69 71 74 76
LARGO PELERINA 27 27 27 27 27 27 27 27
LARGO MANGA 75 77 79 81 83 85 86 86
CHAMARRA COSTADO-SISA 76 81 81 86 86 91 91 91
LARGO DE PRENDA | 104 109 109 114 114 119 119 119
LARGO DE SOLAPA | 74 74 74 74 74 74 74 74
ANCHO DE PUNO 16 16 16 16 17 17 17 17
CINTURA 51 54 57 60 64 67 71 74
4 ENTREPIERNA 70 72 74 74 76 76 78 78
BANTALON LARGO DE PRENDA | 100 103 105 105 108 108 110 110
ANCHO DE PIERNA | 25 25 25 25 25 25 25 25
Nota: 1 Dimensiones en cm.
2 Tolerancia de +1 cm.
TABLA 4- VALORES PARA LA TELA DE BIES
CONCEPTO UNIDAD VALORES TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-INNTEX- |, 100% ALGODON O ALGODON POLIESTEREN |
2015 ° CUALQUIER COMBINACION
SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO CAMBIO DE COLOR: 5
ARTIFICIAL: ’ENSAYO DE LAMPARA DE inimo
DECOLORACION DE ARCO DE XENON m
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 Parte 4 16 h
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND CAMBIO DE COLOR: 5
MOISTURE EXPOSURE minimo
AATCC 186 - 2009 Ciclo: 12 h de exposicién
UV, 8 h de condensacién
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CRITERIOS DE EVALUACION
v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DF LA TELA IMPERMEABLE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA
i

SE EVALUAR/? QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA DE MALLA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.
SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE DIMENSIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS TABLAS 3.
SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA BIES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 4.

SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE PRESENTE CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CINTA REFLEJANTE EMITIDA POR EL FABRICANTE DE
ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA COMO MINIMO.

EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DEL BIEN, ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA RESPALDO DE FABRICANTE.

T XY

PRUEBAS DE VERIFICACION AL PRODUCTO TERMINADO
EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS EN CUALQUIER TALLA SEGUN LO ESPECIFICADO EN LAS
TABLAS 3, PARA REALIZAR DICHAS PRUEBAS LAS CUALES CONSISTIRAN EN:
INSPECCION VISUAL. - ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE.
METODO DE PRUEBA
A) INSPECCION VISUAL
LAS PRUEBAS DE INSPECCION VISUAL, TIENEN POR OBJETO ASEGURAR QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS A TRAVES DE ESTA ESPECIFICACION,
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA MISMA, EN LO QUE SE REFIERE AL ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE Y NO PRESENTE FALLAS VISIBLES
TALES COMO: RASGADURAS, DEFECTOS DE FABRICACION EN LA TELA, UNIONES, ROTAS O TORCIDAS, BROCHES ROTOS O FALTANTES, Y EN
GENERAL CUALQUIER DEFECTO QUE PUEDA AFECTAR LA VIDA UTIL DE LA PRENDA.
CINTA REFLEJANTE
LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR FICHA TECNICA Y CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CINTA REFLEJANTE, EMITIDO POR EL
FABRICANTE MANIFESTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

v COLORPLATA

v SUDIMENSION DEBE SER DE 50MM +0.5MM DE ANCHO CON EL REFLEJAMTE SEGMENTADO LONGITUDINALMENTE

v COEFICIENTE DE RETROREFLEXION 200 CD/LUX/M? MINIMO
MARCADO Y EMPAQUE
MARCADO
AL INTERIOR DE LA PRENDA LLEVARA UNA ETIQUETA, VISIBLE Y PERMANENTE, CON LA MARCA REGISTRADA DEL FABRICANTE, TALLA, ANO DE
FABRICACION Y PAIS DE ORIGEN.
EMPAQUE
CADA PRENDA DEBERA SER EMPACADA EN BOLSA DE MATERIAL BIODEGRADABLE O RECICLABLE, EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEBERA
PRESENTAR UNA ETIQUETA SENALANDO EL TIPO DE IMPERMEABLE, TALLA Y ANO DE FABRICACION, PODRA SER IMPRESA A LA BOLSA O
ADHERIDA, DE MINIMO 3CM DE ALTO POR 6 CM DE ANCHO +0.5 CM.

LOS IMPERMEABLES DEBERAN SER ENTREGADOS EN ATADOS DE 10 UNIDADES. CADA ATADO DEBE LLEVAR EN UN LUGAR VISIBLE, UNA TARJETA
EN FORMA CLARA CON LOS DATOS SIGUIENTES:
*MARCA 0 LOGOTIPO DEL FABRICANTE.
*I'1PO DE IMPERMEABLE (GABARDINA, MANGA O DOS PIEZAS).
*TALLA.

*CANTIDAD

UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
19 IMPERMEABLE TIPO MANGA COLOR VERDE CON REFLEJANTE PIEZA

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR LA ROPA CONTRA AGUA, FABRICADA
EXCLUSIVAMENTE CON TELA PLASTIFICADA, QUE ES EMPLEADA COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS
TRABAJADORES DE BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AL RESTO DEL PERSONAL CON FUNCIONES TECNICO OPERATIVO
0 DE CAMPO PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL, AL AGUA EN FORMA
DE LLUVIA O CONDENSACIONES EN POZ0S, SOTANOS, ETC, O EN CONDICIONES DE HUMEDAD.

ESTOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ESTAN CONSIDERADOS PARA MAYOR SEGURIDAD COMO ELEMENTOS DE CLASE 3 EN FUNCION AL
RIESGO PARA PERSONAL EXPUESTO A ZONAS DONDE EXISTEN ALTOS RANGOS DE VELOCIDAD Y ENTORNO LABORAL COMPLEJO POR
EXPOSICION A VEHICULOS Y EQUIPOS EN MOVIMIENTO.

2.  NORMAS DE REFERENCIA

ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NMX-542-1987.- SEGURIDAD - ROPA CONTRA AGUA.

CFE H1000-06.- ROPA DE PROTECCION CONTRA EL AGUA.

PEMEX-EST-SS-057-2019.- ROPA DE PROTECCION CONTRA AGUA.

NMX-A-18695-INNTEX-2019.- DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA PENETRACION DE AGUA POR IMPACTO.
NMX-A-3801-INNTEX-2012.- DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR UNIDAD DE AREA.
NMX-A-091-INNTEX-2000.- DETERMINACION DEL ESPESOR DE LOS MATERIALES TEXTILES.

NMX-A-134-INNTEX-2013.- TEJIDO DE PUNTO - METODOS DE PRUEBA Y TOLERANCIAS.
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NMX-A-017-INNTEX-2012.- ROPA IMPERMEABLE CONTRA AGUA PARA TRABAJO - ESPECIFICACIONES.

NMX-A-059/2-INNTEX-2019.- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACION DE LA FUERZA MAXIMA
POR EL METODO DE AGARRE - METODO GRAB.

NMX-A-13938/1-INNTEX-2012  TEJIDOS DE PUNTO - DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO METODO MULLEN
BURST.

NMX-A-084-INNTEX-2015 FIBRAS TEXTILES - ANALISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100%
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 DENSIDAD DEL TEJIDO

NMX-S-061-SCF1-2017 ROPA DE ALTA VISIBILIDAD-CLASIFICACION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.

ANSI/ISEA 107:2015 REQUERIMIENTOS BASICOS PARA PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD.

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON
AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE
EXPOSURE

CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

IMPERMEABLE TIPO MANGA PARA TRABAJO PESADO QUE UTILIZA EL TRABAJADOR CUANDO DESARROLLA ACTIVIDADES BAJO LA LLUVIA
0 EN CONDICIONES DE HUMEDAD, Y QUE ES SOMETIDA A ESFUERZOS DE TRACCION, ABRASION O RASGADURAS DURANTE LOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO (POR EJEMPLO, TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y BACHEO, MANEJO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO,
ETC.), CON CAPUCHA INTEGRADA FIJA NO REMOVIBLE OCULTA QUE CUBRA LA CABEZA, EL CUELLO, EL TRONCO DESDE LOS HOMBROS
HASTA LOS MIEMBROS INFERIORES A LA ALTURA DE LAS RODILLAS, ABIERTA LATERALMENTE CON TRES BROCHES DE PRESION DE
PLASTICO RIGIDO DE 15 MM +2MM DE DIAMETRO EN COLOR NEGRO O COLOR SIMILAR A LA PRENDA EN CADA LADO DE FORMA
EQUIDISTANTE Y UNO AL FRENTE A LA ALTURA DEL CUELLO. FABRICADA EN TELA PLASTIFICADA DE PVC-PU (POLICLORURO DE VINILO-
POLIURETANO) SOBRE SOPORTE DE TELA 100% POLIESTER, CON UN ESPESOR MiNIMO DE LA TELA COMBINADA PLASTIFICADA DE 0.32
MM MINIMO, CON TEJIDO CIRCULAR. SELLADO TERMICO EN TODAS LAS UNIONES, LAS QUE DEBERAN SOPORTAR PRUEBAS DE
RESISTENCIA HIDRAULICA, 100% A PRUEBA DE FILTRACIONES DE AGUA MEDIANTE DOBLE VULCANIZACION CON MAQUINA DIELECTRICA
DE ALTA FRECUENCIA INDUSTRIAL SIN COSTURA ALGUNA EN NINGUNO DE SUS COMPONENTES. DEBERA SER EN TELA COLOR VERDE
COMO REFERENCIA PANTONE VERDE NEON 802C.

ESTA PRENDA PRESENTARA EN EL FRENTE Y EN LA ESPALDA DOS CINTAS DE MANERA HORIZONTAL DE MATERIAL PVC REFLEJANTE A
BASE DE MICROPRISMAS DE POR LO MENOS 200 CD/LUX/M? COLOR PLATA DE 5 CM DE ANCHO +5MM LAS CUALES PASARAN A LA ALTURA
DEL PECHO Y DE EXTREMO A EXTREMO CON UNA SEPARACION ENTRE ESTAS DE 15 CM +5MM.

CAPUCHA

CAPUCHA INTEGRADA FIJA NO REMOVIBLE OCULTA CON JARETA DE AJUSTE DE COLOR SIMILAR AL DE LA PRENDA, TE TEJIDO TABULAR
CON “CAMPANAS” COLOR NEGRO EN LOS EXTREMOS O DE COLOR SIMILAR AL TONO DE LA PRENDA. DOBLADILLOS CON OJILLOS
DIELECTRICOS REFORZADOS Y SELLADOS. ALTURA MINIMA DE 350 MM. PARA OCULTARLA Y ASEGURARLA DEBE LLEVAR EN LA PARTE
CENTRAL TRASERA DEL CUELLO UN (1) BROCHE DE PRESION DE PLASTICO RiGIDO DE 15MM +2MM DE DIAMETRO DE COLOR NEGRO O
DE COLOR SIMILAR A LA TELA DE LA PRENDA. LA UNION DE LA CAPUCHA CON LA ESPALDA LLEVA BIES DE CINTA TEJIDA 100% ALGODON
0 POLIESTER-ALGODON EN CUALQUIER COMBINACION, DE COLOR NEGRO DE 2.5 CM +2MM PARA EVITAR ROZADURAS EN EL CUELLO.
DEBERA SER EN TELA COLOR VERDE COMO REFERENCIA PANTONE VERDE NEON 802C.

CUELLO

PUEDE SER TIPO MAO DE 7 CM +5 MM DE ALTURA CON CARTERA Y UN (1) BROCHE DE PRESION DE PLASTICO RiGIDO DE 15MM +2MM
DE DIAMETRO NEGRO O DE COLOR SIMILAR A LA TELA DE LA PRENDA EN LA PARTE CENTRAL TRASERA PARA OCULTAR LA CAPUCHA.
SELLADO TERMICO EN TODAS LAS UNIONES

EN CADA COSTADO DEBE PRESENTAR TRES BROCHES DE PRESION DE PLASTICO RiGIDO DE 15 MM +2MM DE DIAMETRO EN COLOR NEGRO
O COLOR SIMILAR A LA TELA DE LA PRENDA, COLOCADOS DE FORMA EQUIDISTANTE. LOS BROCHES DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA
MEXICANA NMX-S-42-1987 NUMERAL 5.1.4.1.

EN ESTE MISMO FRENTE A LA ALTURA DEL PECHO DEL LADO IZQUIERDO LLEVARA EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
SERIGRAFIADO A DOS TINTAS Y DE MEDIDAS DE ACUERDO A LOS LOGOTIPOS QUE SE ENTREGARAN DE MANERA ELECTRONICA E IMPRESA
AL PARTICIPANTE ADJUDICADO (MEDIDAS DEL LOGOTIPO: 9.50CM X 7.50 CM). PARA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE PODRA
PRESENTAR EL IMPERMEABLE SIN EL LOGOTIPO REFERIDO EN ESTE PARRADO, SIN EMBARGO, ES UN REQUISITO QUE SE DEBE CUMPLIR
PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL.

LA ESPALDA LLEVA CENTRADO Y SERIGRAFIADO EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN COLOR A DOS TINTAS EN
MEDIDAS DE 16 CM. DE ALTO CON UNA TOLERANCIA DE +5MM Y 21 CM DE ANCHO CON UNA TOLERANCIA DE +5MM.

LAS TALLAS DE LA MANGA SE INDICAN EN LA TABLA 2.

LOGOTIPO DELANTERO DEL GIDMY

GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MEXiCO ¥

HEX

LAS TELAS DE SOPORTE Y MALLA DEBERAN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES VALORES:
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CONCEPTO

POLIASTER PVC-POLIURETANO

RECUBRIMIENTO

PVC-PU (POLlCLORURO DE VINILO-POLIURETANO)

SOPORTE - CONTENIDO DE FIBRA (NMX-A-084-INNTEX-2015)

100% POLIESTER

MASA (NMX-A-091-INNTEX-2000)

330 G/M? COMO MINIMO

ESPESO (NMX-A-091-INNTEX-2000)

0.32 MM MINIMO

DENSIDAD DE LA TELA EN TEJIDO DE PUNTO (CIRCULAR)

(NMX-A-134-INNTEX-2013)

-COLUMNAS

10 POR CM, MINIMO

-MALLAS

12 POR CM, MINIMO

RESISTENCIA A LA TRACCION A LAS UNIONES VULCANIZADAS (NMX-A-

TELA PLASTIFICADA

059/2-INNTEX-2019) 190 N, MINIMO
RESISTENCIA A LA TRACCION DE LA TELA PLASTIFICADA (NMX-A-059/2- -
NS 00 240 N, MINIMO
“LONGITUDINAL 190 N, MINIMO
RESISTENCIA HIDRAULICA (IMPERMEABILIDAD) (NMX-A-014-INNTEX-
2006)
(NMX-542-1987) 0 G DE AGUA
- UNIONES VULCANIZADAS (12 H SIN FUGA) 0 G DE AGUA

SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA
DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 Parte 4 16 h

CAMBIO DE COLOR: 5 minimo

WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 Ciclo: 12 h de exposicién UV, 8 h de condensacién

CAMBIO DE COLOR: 5 minimo

TABLA 2- TELA DE MALLA

CONCEPTO

VALORES

CONTENIDO DE FIBRA

100% POLIESTER CON RECUBRIMIENTO EN PVC-PU

MASA (NMX-A-3801-INNTEX-2012)

70 A 85 G/M2 (MINIMO)

DENSIDAD (NMX-A-7211/2-INNTEX-2015)
-URDIMBRE
-TRAMA

12 HILOS/CM (MINIMO)
12 HILOS/CM (MINIMO)

SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA
DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 Parte 4 16 h

CAMBIO DE COLOR: 5 minimo

WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 Ciclo: 12 h de exposicién UV, 8 h de condensacién

CAMBIO DE COLOR: 5 minimo

TABLA 3- TALLAS DEL IMPERMEABLE TIPO MANGA CON REFLEJANTE

PARTE DE LA PRENDA UNITALLA
ANCHO 135
LARGO 230
Nota: 1 Dimensiones en cm.
2 Toleranciade +1 cm.
TABLA 4- VALORES PARA LA TELA DE BIES
CONCEPTO UNIDAD | VALORES TOLERANCIA

CONTENIDO DE FIBRA NMX-A-084-INNTEX-2015

100% ALGODON O ALGODON POLIESTER EN CUALQUIER
COMBINACION

; / SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO ARTIFICIAL: ENSAYO
‘ DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 Parte 4 16 h

CAMBIO DE COLOR: 5

minimo

WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 Ciclo: 12 h de exposicién UV, 8 h de
condensaciéon

CAMBIO DE COLOR: 5

minimo

IMAGEN DE REFERENCIA

—
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CRITERIOS DE EVALUACION

v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA IMPERMEABLE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA
1

v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA DE MALLA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 2.

v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE DIMENSIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS TABLAS 3.

v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRUEBAS DE LA TELA BIES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 4.

v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE PRESENTE CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CINTA REFLEJANTE EMITIDA POR EL FABRICANTE DE
ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA COMO MiNIMO.

v

PRUEBAS DE VERIFICACION AL PRODUCTO TERMINADO

EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DEL BIEN, ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA RESPALDO DE FABRICANTE.

EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS EN CUALQUIER TALLA SEGUN LO ESPECIFICADO EN LAS

TABLAS 3, PARA REALIZAR DICHAS PRUEBAS LAS CUALES CONSISTIRAN EN:

INSPECCION VISUAL. - ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE.

METODO DE PRUEBA
A) INSPECCION VISUAL

LAS PRUEBAS DE INSPECCION VISUAL, TIENEN POR OBJETO ASEGURAR QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS A TRAVES DE ESTA ESPECIFICACION,
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA MISMA, EN LO QUE SE REFIERE AL ACABADO, MARCADO Y EMPAQUE Y NO PRESENTE FALLAS VISIBLES
TALES COMO: RASGADURAS, DEFECTOS DE FABRICACION EN LA TELA, UNIONES, ROTAS O TORCIDAS, BROCHES ROTOS O FALTANTES, Y EN

GENERAL CUALQUIER DEFECTO QUE PUEDA AFECTAR LA VIDA UTIL DE LA PRENDA.

CINTA REFLEJANTE

LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR FICHA TECNICA Y CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CINTA REFLEJANTE, EMITIDO POR EL
FABRICANTE MANIFESTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

v COLOR PLATA

v SU DIMENSION DEBE SER DE 50MM +0.5MM DE ANCHO CON EL REFLEJAMTE SEGMENTADO LONGITUDINALMENTE

v COEFICIENTE DE RETROREFLEXION 200 CD/LUX/M? MiNIMO

MARCADO Y EMPAQUE
MARCADO

ALINTERIOR DE LA PRENDA LLEVARA UNA ETIQUETA, VISIBLE Y PERMANENTE, CON LA MARCA REGISTRADA DEL FABRICANTE, TALLA, ANO DE

FABRICACION Y PAIS DE ORIGEN.
EMPAQUE

CADA PRENDA DEBERA SER EMPACADA EN BOLSA DE MATERIAL BIODEGRADABLE O RECICLABLE, EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEBERA
PRESENTAR UNA ETIQUETA SENALANDO EL TIPO DE IMPERMEABLE, TALLA Y ANO DE FABRICACION, PODRA SER IMPRESA A LA BOLSA O

ADHERIDA, DE MiNIMO 3CM DE ALTO POR 6 CM DE ANCHO +0.5 CM.

e 5
~L_ )

S

LOS IMPERMEABLES DEBERAN SER ENTREGADOS EN ATADOS DE 10 UNIDADES. CADA ATADO DEBE LLEVAR EN UN LUGAR VISIBLE, UNA TARJETA

EN FORMA CLARA CON LOS DATOS SIGUIENTES:
*MARCA O LOGOTIPO DEL FABRICANTE.

*TIPO DE IMPERMEABLE (GABARDINA, MANGA O DOS PIEZAS).
*TALLA.

*CANTIDAD
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PARTIDA 20: BOTA IMPERMEABLE TIPQ INDUSTRIAL
, UNIDAD DE
PARTIDA | DESCRIPCIGN DEL BIEN A

20 BOTA IMPERMEABLE TIPO INDUSTRIAL PAR

1. OBJETIVOY CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO CONTRA AGUA Y DE PROTECCION PARA LOS PIES
DE LOS TRABAJADORES, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE CON MATERIAL POLIMERICO Y QUE ES EMPLEADA COMO EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL CON EL QUE SE DOTA ALOS TRABAJADORES DE BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AL RESTO DEL PERSONAL TECNICO
OPERATIVO PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL, AL AGUA EN FORMA DE
LLUVIA O CONDENSACIONES EN POZ0S, SOTANOS, ETC.

2.  NORMAS DE REFERENCIA

ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES Y MEDIDAS.

NOM-050-SCFI-2004.- INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS.

NOM-113-STPS-2009.- SEGURIDAD - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - CALZADO DE PROTECCION CLASIFICACION, ESPECIFICACIONES Y
METODOS DE PRUEBA.

NMX-Z-012-1987.- MUESTREO PARA LA INSPECCION POR ATRIBUTOS, PARTES 1,2 Y 3.

NMX-A-18695-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - DETERMINACION A LA RESISTENCIA A LA PENETRACION DE AGUA POR IMPACTO - METODO
DE PRUEBA.

NMX-T-024-SCF1-2016.- INDUSTRIA HULERA-HULE VULCANIZADO O TERMOPLASTICO-DETERMINACION DE LA DUREZA SHORE A-METODO DE
PRUEBA. .
PROY-NMX-S-051-SCFI-2011.- CALZADO DE PROTECCION-CLASIFICACION, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.
NMX-A-057-INNTEX-2000.- INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS
TEJIDOS DE CALADA-METODO DE PRUEBA.,

NMX- A-059/2 -INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PROPIEDADES DE LOS TE]IDOS FRENTE A LA TRACCION - PARTE 2 - DETERMINACION DE LA
FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE - METODO “GRAB”.

NMz-A -072-INNTEX-2001.- METODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR UNIDAD
DE AREA.

NMX-T-083-1984.- RESISTENCIA A LA ABRASION POR EL METODO DEL CILINDRO CON BANDA ABRASIVA - METODO DE PRUEBA.
NMX-A-084-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANALISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-METODO DE
ENSAYO.

NOM-113-STPS-2009.- CALZADO DE PROTECCION.

NMX-A-134-INNTEX-2013.- INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACION DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS,
NMX-T-157-1994-SCFl.- PROPIEDADES TENSILES EN COMPUESTOS VULCANIZADOS - METODO DE PRUEBA.

NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.- INDUSTRIA TEXTIL - ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.
NMX-A-3801-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-13938/1-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS-PARTE 1-METODO HIDRAULICO PARA DETERMINAR LA
RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y LA DISTENSION AL REVENTAMIENTO.

NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-METODO NEUMATICO PARA
DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSION AL REVENTAMIENTO.

NMX-EC-17025-IMNC-2018.- REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACION.
PEMEX-EST-004-P1-2019.- CALZADO DE PROTECCION.

PEMEX-EST-S5-056-2019.- BOTA IMPERMEABLE.

ASTM D 1777:1996 (2019).- STANDARD TEST METHOD FOR THICKNESS OF TEXTILE MATERIALS "METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL
ESPESOR DE LOS MATERIALES TEXTILES".

ASTM D624-2000 (2020) = STANDARD TEST METHOD FOR TEAR STRENGTH OF CONVENTIONAL VULCANIZED RUBBER AND THERMOPLASTIC
ELASTOMERS "METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA AL DESGARRO DE CAUCHO VULCANIZADO CONVENCIONAL Y
ELASTOMEROS TERMOPLASTICOS".

ASTMD 751:2006 (R2011) .- STANDARD TEST METHODS FOR COATED FABRICS "METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA TEJIDOS RECUBIERTOS".
ASTMD471:2016.- STANDARD TEST METHOD FOR RUBBER PROPERTY—EFFECT OF LIQUIDS "METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA
PROPIEDAD DE CAUCHO: EFECTO DE LIQUIDOS".

ASTMF-1976-2013.- STANDARD TEST METHOD FOR IMPACT ATTENUATION OF ATHLETIC SHOE CUSHIONING SYSTEMS AND MATERIALS
"METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PROPIEDADES DE ACOLCHADO DE ZAPATOS ATLETICOS USANDO UN IMPACTTEST".

1SO 1817:2015.- RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC - DETERMINATION OF THE EFFECT OF LIQUIDS, "CAUCHO, VULCANIZADO O
TERMOPLASTICO DETERMINACION DEL EFECTO DE LOS LIQUIDOS".

1SO 20344:2012.- PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - TEST METHODS FOR FOOTWEA, "EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - METODOS DE
PRUEBA PARA CALZADOQ".

1SO 34-1:2015.- RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC — DETERMINATION OF TEAR STRENGTH — PART 1: TROUSER, ANGLE AND
CRESCENT TEST PIECES, "CAUCHO, VULCANIZADO O TERMOPLASTICO — DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESGARRO — PARTE 1: PIEZAS
DE PRUEBA DE PANTALON, ANGULO Y MEDIA LUNA.

1S0 4649:2010.- RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC — DETERMINATION OF ABRASION RESISTANCE USING A ROTATING CYLINDRICAL
DRUM DEVICE, "CAUCHO, VULCANIZADO O TERMOPLASTICO — DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION MEDIANTE UN
DISPOSITIVO DE TAMBOR CILINDRICO GIRATORIO",

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE
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3.  CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION DE LA BOTA

DISENO EN FORMA DE B (BOTA) IMPERMEABLE TIPO INDUSTRIAL. FABRICADA EN UNA SOLA PIEZA (CHINELA, CUARTOS, TALON, TUBO, SUELA
Y TACON) MEDIANTE PROCESO DE VULCANIZADO POR MOLDEO O INYECCION. EL MATERIAL DE FABRICACION DE LA BOTA DEBE SER DE HULE,
DEBE SER EN COLOR NEGRO CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 40 CM, MEDIDA DESDE EL PISO HASTA LA ALTURA MAXIMA DE LA BOTA
PROPORCIONAL AL NUMERO DE LA TALLA, LAS CUALES DEBERAN CUMPLIR CON LAS PRUEBAS DE LA TABLA 1. (REFERENCIADA EN LA FICHA DE
LA PARTIDA 24).

SUELA Y TACON:

LA SUELA Y TACON DEBEN SER DE UNA SOLA PIEZA Y UNIDAS AL TUBO O CANA POR MEDIO DE LOS PROCESOS DE VULCANIZADO O INYECCION
DEL MISMO MATERIAL AL DEL CUERPO DE LA BOTA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE LA SUELA. DEBEN TENER UN DISENO DE DIBUJO
ANTIDERRAPANTE Y AUTOLIMPIANTE, EVITANDO LAS BANDAS LISAS Y DEBEN TENER SALIDAS DE LiQUIDOS, LODOS, DETERGENTES Y RESIDUOS
MATERIALES POR LO QUE DEBEN CUMPLIR CON LA TABLA 2. (REFERENCIADA EN LA FICHA DE LA PARTIDA 24)

EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DE CADA BOTA, DEBERA PRESENTAR UN ADAPTADOR DE ALTURA COMO MiNIMO CON UNA ALTURA POR
CADA ADAPTADOR DE 5CM +0.5MM. LA PUNTA Y EL TALON DE LA BOTA DEBEN SER REFORZADOS FORMANDO UN ANGULO DE 90° CON LA SUELA
EN LA PARTE CENTRAL DEL ENFRANQUE. EN LA PARTE DEL TALON, PRESENTARA UN ESPOLON O DESCALZADOR EL CUAL PERMITA LA SALIDA
DEL PIE DE LA BOTA CON FACILIDAD.

FORRO:

DEBE TENER INTEGRADO EN SU INTERIOR (CHINELA, CUARTOS, TALON Y TUBO) FORRO O CALCETIN DE MATERIAL TEXTIL (100% ALGODON O
MEZCLA DE ALGODON/POLIESTER EN CUALQUIER PORCENTAJE) A BASE DE TEJIDO DE PUNTO CERRADO DE UNA SOLA PIEZA, PARA EVITAR EL
CONTACTO DIRECTO CON EL PIE Y CON EL TUBO O CANA Y PLANTA Y AS{ DISMINUIR LOS EFECTOS DE TRANSPIRACION, ELIMINANDO MALOS
OLORESY BACTERIAS, EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. (REFERENCIADA EN LA FICHA DE LA PARTIDA 24)

PLANTILLA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA, NO PLANA, DE ESPUMA DE POLIURETANO O EVA PREFORMADA, REMOVIBLE; Y DEBE TENER EN TODA LA
PARTE SUPERIOR UN GRABADO CAPITONADO PARA MAYOR CONFORT DEL USUARIO , CON RECUBRIMIENTO DE TELA MATERIAL TEXTIL EN LA
PARTE SUPERIOR QUE HACE CONTACTO CON EL PIE DE ACUERDO A LA TABLA DE VALORES, DEBERA DE TENER UN ESPESOR DE 3 MM MINIMO
CON UNA ZONA DE CONFORT EN FORMA DE OVALO EN EL AREA DE TALON, CON UN LARGO DE 83 MM +/- 3 MM MEDIDO DE TALON A PUNTA,
DEBERA TENER UN ANCHO EN LA PARTE TRASERA DE 3.5 MM +/- 5 MM Y EN LA PARTE DELANTERA DE 2.5 MM +/-.5 MM. DEBERA CUMPLIC
CON LA TABLA 4. (REFERENCIADA EN LA FICHA DE LA PARTIDA 24)

TALLAS:

LAS TALLAS DE LAS BOTAS APLICAN DESDE LA TALLA 22 HASTA LA TALLA 33, ESPECIFICACION EN CENTIMETROS (CM), Y NUMEROS ENTEROS
CON UNA TOLERANCIA DE +5MM, LAS DIMENSIONES DE LA BOTA, TACON Y SUELA SE PRESENTARAN EN RELACION Y CONFORME A CADA TALLA
Y DISENO.

CADA BOTA DEBERA PRESENTAR EN EL COSTADO EXTERIOR EN SERIGRAFIA O TAMPOGRAFIA A DOS TINTAS (PANTONE 465 C Y PANTONE 7420

C), EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE CIUDAD DE MEXICO EN UNA MEDIDA DE 3CM DE ANCHO +3MM POR 2.50CM DE ALTURA +3MM, CON UNA
TOLERANCIA DE +/- 3 MM.
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IMAGEN DE REFERENCIA
PARTIDA 21: BOTA IMPERMEAB] 'ARIA L
PARTIDA | DESCRIPCIGN DEL BIEN D Dk
MEDIDA
21 BOTA IMPERMEABLE TIPO SANITARIA CON NITRILO PAR

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO CONTRA AGUA Y DE PROTECCION PARA
LOS PIES DE LOS TRABAJADORES, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE CON MATERIAL POLIMERICO Y QUE ES EMPLEADA COMO EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES DE BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AL RESTO
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DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE
LABORAL, AL AGUA EN FORMA DE LLUVIA O CONDENSACIONES EN POZ0S, SOTANOS, ETC.

NORMAS DE REFERENCIA

ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES Y MEDIDAS.

NOM-050-SCFI-2004.- INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS.

NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - CALZADO DE PROTECCION CLASIFICACION, ESPECIFICACIONES Y
METODOS DE PRUEBA.

NMX-Z-012-1987.- MUESTREO PARA LA INSPECCION POR ATRIBUTOS, PARTES 1,2 Y 3.

NMX-A-18695-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - DETERMINACION A LA RESISTENCIA A LA PENETRACION DE AGUA POR IMPACTO -
METODO DE PRUEBA.

NMX-T-024-SCFI-2016.- INDUSTRIA HULERA-HULE VULCANIZADO O TERMOPLASTICO-DETERMINACION DE LA DUREZA SHORE A-METODO
DE PRUEBA.

NMX-S-051-2011.- CALZADO DE PROTECCION - CLASIFICACION, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA

NMX-A-057-INNTEX-2000.- INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE
LOS TEJIDOS DE CALADA-METODO DE PRUEBA.

NMX-A-059/2-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PARTE 2 - DETERMINACION
DE LA FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE - METODO “GRAB".

NMX-A-072-INNTEX-2001.- METODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR
UNIDAD DE AREA.

NMX-T-083-1984 RESISTENCIA A LA ABRASION POR EL METODO DEL CILINDRO CON BANDA ABRASIVA - METODO DE PRUEBA.
NMX-A-084-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANALISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-
METODO DE ENSAYO.

NOM-113-STPS-2009.- CALZADO DE PROTECCION.

NMX-A-134-INNTEX-2013.- INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACION DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS
NMX-T-157-1994-SCFL- PROPIEDADES TENSILES EN COMPUESTOS VULCANIZADOS - METODO DE PRUEBA.

NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.- INDUSTRIA TEXTIL - ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.
NMX-A-3801-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-13938/1-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS-PARTE 1-METODO HIDRAULICO PARA DETERMINAR
LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y LA DISTENSION AL REVENTAMIENTO.

NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-METODO NEUMATICO
PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSION AL REVENTAMIENTO.

NMX-EC-17025-IMNC-2018.- REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACION.
PEMEX-EST-004-P1-2019.- CALZADO DE PROTECCION.

PEMEX-EST-5S-056-2019.- BOTA IMPERMEABLE.

ASTM D 1777:1996 (2019).- STANDARD TEST METHOD FOR THICKNESS OF TEXTILE MATERIALS "METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA
EL ESPESOR DE LOS MATERIALES TEXTILES".

ASTM D624-2000 (2020).- STANDARD TEST METHOD FOR TEAR STRENGTH OF CONVENTIONAL VULCANIZED RUBBER AND
THERMOPLASTIC ELASTOMERS "METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA AL DESGARRO DE CAUCHO VULCANIZADO
CONVENCIONAL Y ELASTOMEROS TERMOPLASTICOS".

ASTM D 751:2006 (R2011).- STANDARD TEST METHODS FOR COATED FABRICS "METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA TEJIDOS
RECUBIERTOS".

ASTMD471:2016.- STANDARD TEST METHOD FOR RUBBER PROPERTY—EFFECT OF LIQUIDS "METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA
PROPIEDAD DE CAUCHO: EFECTO DE LiQUIDOS".

ASTMF-1976-2013.- STANDARD TEST METHOD FOR IMPACT ATTENUATION OF ATHLETIC SHOE CUSHIONING SYSTEMS AND MATERIALS
"METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PROPIEDADES DE ACOLCHADO DE ZAPATOS ATLETICOS USANDO UN IMPACTTEST".

150 1817:2015.- RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC - DETERMINATION OF THE EFFECT OF LIQUIDS, "CAUCHO, VULCANIZADO 0
TERMOPLASTICO - DETERMINACION DEL EFECTO DE LOS L{QUIDOS",

1S0 20344:2012.- PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - TEST METHODS FOR FOOTWEA, "EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - METODOS
DE PRUEBA PARA CALZADO",

IS0 34-1:2015.- RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC — DETERMINATION OF TEAR STRENGTH — PART 1: TROUSER, ANGLE AND
CRESCENT TEST PIECES, "CAUCHO, VULCANIZADO O TERMOPLASTICO — DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESGARRO — PARTE
1: PIEZAS DE PRUEBA DE PANTALON, ANGULO Y MEDIA LUNA.

I1SO 4649:2010.- RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC — DETERMINATION OF ABRASION RESISTANCE USING A ROTATING
CYLINDRICAL DRUM DEVICE, "CAUCHO, VULCANIZADO O TERMOPLASTICO — DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION
MEDIANTE UN DISPOSITIVO DE TAMBOR CILINDRICO GIRATORIO".

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 ~ 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE
EXPOSURE

CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION DE LA BOTA

BOTA IMPERMEABLE SANITARIA DE NITRILO:

DISENO EN FORMA DE B (BOTA) IMPERMEABLE SANITARIA DE NITRILO. FABRICADA EN UNA SOLA PIEZA (CHINELA, CUARTOS, TALON,

TUBO, SUELA Y TACON) MEDIANTE PROCESO DE VULCANIZADO POR MOLDEO O INYECCION, EL MATERIAL DE FABRICACION DE LA BOTA
DEBE SER DE HULE, DEBE SER EN COLOR BLANCO CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 40 CM, MEDIDA DESDE EL PISO HASTA LA ALTURA
MAXIMA DE LA BOTA PROPORCIONAL AL NUMERO DE LA TALLA, LAS CUALES DEBERAN CUMPLIR CON LAS PRUEBAS DE LA TABLA 1.

(REFERENCIADA EN LA FICHA DE LA PARTIDA 24).

SUELA Y TACON:

LA SUELA Y TACON DEBEN SER DE UNA SOLA PIEZA Y UNIDAS AL TUBO O CANA POR MEDIO DE LOS PROCESOS DE VULCANIZADO O
INYECCION. DEBEN SER MANUFACTURADAS MEDIANTE HULE Y NITRILO EN COLOR ROJO, DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO DE LA BOTA
PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE LA SUELA. DEBEN TENER UN DISENO DE DIBUJO ANTIDERRAPANTE Y AUTOLIMPIANTE, EVITANDO
LAS BANDAS LISAS Y DEBEN TENER SALIDAS DE LIQUIDOS, LODOS, DETERGENTES Y RESIDUOS MATERIALES POR LO QUE DEBEN CUMPLIR
CON LA TABLA 2. (REFERENCIADA EN LA FICHA DE LA PARTIDA 24).
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EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DE CADA BOTA, DEBERA PRESENTAR UN ADAPTADOR DE ALTURA COMO MINIMO CON UNA ALTURA
POR CADA ADAPTADOR DE 5CM +0.5MM. LA PUNTA Y EL TALON DE LA BOTA DEBEN SER REFORZADOS FORMANDO UN ANGULO DE 90°
CON LA SUELA EN LA PARTE CENTRAL DEL ENFRANQUE. EN LA PARTE DEL TALON, PRESENTARA UN ESPOLON O DESCALZADOR EL CUAL
PERMITA LA SALIDA DEL PIE DE LA BOTA CON FACILIDAD.

FORRO:

DEBE TENER INTEGRADO EN SU INTERIOR (CHINELA, CUARTOS, TALON Y TUBO) FORRO O CALCETIN DE MATERIAL TEXTIL (100%
ALGODON O MEZCLA DE ALGODON/POLIESTER) A BASE DE TEJIDO DE PUNTO CERRADO DE UNA SOLA PIEZA, PARA EVITAR EL CONTACTO
DIRECTO CON EL PIE Y CON EL TUBO O CANA Y PLANTA Y AS{ DISMINUIR LOS EFECTOS DE TRANSPIRACION. ELIMINANDO MALOS OLORES
Y BACTERIAS EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. (REFERENCIADA EN LA FICHA DE LA PARTIDA 24).

PLANTILLA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA, NO PLANA, DE ESPUMA DE POLIURETANO O EVA PREFORMADA, REMOVIBLE; Y DEBE TENER EN TODA
LA PARTE SUPERIOR UN GRABADO CAPITONADO PARA MAYOR CONFORT DEL USUARIO , CON RECUBRIMIENTO DE TELA MATERIAL
TEXTIL EN LA PARTE SUPERIOR QUE HACE CONTACTO CON EL PIE DE ACUERDO A LA TABLA DE VALORES, DEBERA DE TENER UN ESPESOR
DE 3 MM MINIMO CON UNA ZONA DE CONFORT EN FORMA DE OVALO EN EL AREA DE TALON, CON UN LARGO DE 83 MM +/- 3 MM MEDIDO
DE TALON A PUNTA, DEBERA TENER UN ANCHO EN LA PARTE TRASERA DE 3.5 MM +/- 5 MM Y EN LA PARTE DELANTERA DE 2.5 MM +/-
.5 MM. DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 4. (REFERENCIADA EN LA FICHA DE LA PARTIDA 24).

TALLAS:

LAS TALLAS DE LAS BOTAS APLICAN DESDE LA TALLA 22 HASTA LA TALLA 33, ESPECIFICACION EN CENTIMETROS (CM), Y NUMEROS
ENTEROS CON UNA TOLERANCIA DE +5MM, LAS DIMENSIONES DE LA BOTA, TACON Y SUELA SE PRESENTARAN EN RELACION Y
CONFORME A CADA TALLA Y DISENO.

CADA BOTA DEBERA PRESENTAR EN EL COSTADO EXTERIOR EN SERIGRAFiA O TAMPOGRAF{A A DOS TINTAS (PANTONE 465 CY PANTONE
7420 C), EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE CIUDAD DE MEXICO EN UNA MEDIDA DE 3CM DE ANCHO +3MM POR 2.50CM DE ALTURA +3MM,
CON UNA TOLERANCIA DE +/- 3 MM.

ESTA BOTA ES RECOMENDABLE PARA SER USADA EN AREAS DONDE SE PUEDA TENER CONTACTO CON ACEITES, GRASAS, ACIDOS 0O
SOLVENTES Y FILTRACION A LA HUMEDAD, DE AGENTES QUfMICOS CALIENTES, CORROSIVOS, IRRITANTES O TOXICOS. LAS BOTAS DEBEN
SER RESISTENTES Y ADECUADAS PARA LA PROTECCION CONTRA FLUIDOS COMO LO ES EL AGUA, LODO, DETERGENTES ETC.
TEMPERATURAS BAJAS ALREDEDOR DE LOS -30°C Y TEMPERATURAS ALTAS ALREDEDOR DE LOS 200°C, TAMBIEN DEBE SER RESISTENTE
A CORTES RASGADURAS Y ABRASION.
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIGN
PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO CONTRA AGUA Y DE PROTECCION PARA LOS PIES
DE LOS TRABAJADORES, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE CON MATERIAL POLIMERICO Y QUE ES EMPLEADA COMO EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES DE BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AL RESTO DEL PERSONAL TECNICO

OPERATIVO PARA PREVENIR LA ALTERASII(')N A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL, AL AGUA EN FORMA DE
LLUVIA O CONDENSACIONES EN POZ0S, SOTANOS, ETC.

2.  NORMAS DE REFERENCIA

ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONE
, NES

SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES Y MEDIDAS.

NOM-050-SCFI-2004.- INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS.

NOM-113-STPS-2009.- SEGURIDAD - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - CALZADO DE PROTECCION CL ¢ F
METODOS DE e, ASIFICACION, ESPECIFICACIONES Y
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M' GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

NMX-Z-012-1987.- MUESTREO PARA LA INSPECCION POR ATRIBUTOS, PARTES 1,2 Y 3.

NMX-A-18695-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - DETERMINACION A LA RESISTENCIA A LA PENETRACION DE AGUA POR IMPACTO -
METODO DE PRUEBA.

NMX-T-024-SCFI-2016.- INDUSTRIA HULERA-HULE VULCANIZADO O TERMOPLASTICO-DETERMINACION DE LA DUREZA SHORE A-METODO DE
PRUEBA.

NMX-5-051-2011.- CALZADO DE PROTECCION - CLASIFICACION, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA

NMX-A-057-INNTEX-2000.- INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS
TEJIDOS DE CALADA-METODO DE PRUEBA.

NMX-A-059/2-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PARTE 2 - DETERMINACION DE LA
FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE - METODO “GRAB”,

NMX-A-072-INNTEX-2001.- METODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR UNIDAD
DE AREA.

NMX-T-083-1984.- RESISTENCIA A LA ABRASION POR EL METODO DEL CILINDRO CON BANDA ABRASIVA - METODO DE PRUEBA.
NMX-A-084-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANALISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-METODO DE
ENSAYO.

NOM-113-STPS-2009.- CALZADO DE PROTECCION.

NMX-A-134-INNTEX-2013.- INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACION DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS
NMX-T-157-1994-SCFL- PROPIEDADES TENSILES EN COMPUESTOS VULCANIZADOS - METODO DE PRUEBA.

NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.- INDUSTRIA TEXTIL - ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.
NMX-A-3801-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-13938/1-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS-PARTE 1-METODO HIDRAULICO PARA DETERMINAR LA
RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y LA DISTENSION AL REVENTAMIENTO.

NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-METODO NEUMATICO PARA
DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSION AL REVENTAMIENTO.

NMX-EC-17025-IMNC-2018.- REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACION.
PEMEX-EST-004-P1-2019.- CALZADO DE PROTECCION.

PEMEX-EST-55-056-2019.- BOTA IMPERMEABLE.

ASTM D 1777:1996 (2019).- STANDARD TEST METHOD FOR THICKNESS OF TEXTILE MATERIALS "METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL
ESPESOR DE LOS MATERIALES TEXTILES".

ASTM D624-2000 (2020).- STANDARD TEST METHOD FOR TEAR STRENGTH OF CONVENTIONAL VULCANIZED RUBBER AND THERMOPLASTIC
ELASTOMERS "METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA AL DESGARRO DE CAUCHO VULCANIZADO CONVENGIONAL Y
ELASTOMERQS TERMOPLASTICOS".

ASTM D 751:2006 (R2011).- STANDARD TEST METHODS FOR COATED FABRICS "METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA TEJIDOS RECUBIERTOS".
ASTMD471:2016.- STANDARD TEST METHOD FOR RUBBER PROPERTY—EFFECT OF LIQUIDS "METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA
PROPIEDAD DE CAUCHO: EFECTO DE LiQUIDOS".

ASTMF-1976-2013.- STANDARD TEST METHOD FOR IMPACT ATTENUATION OF ATHLETIC SHOE CUSHIONING SYSTEMS AND MATERIALS
"METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PROPIEDADES DE ACOLCHADO DE ZAPATOS ATLETICOS USANDO UN IMPACTTEST".

ISO 1817:2015.- RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC - DETERMINATION OF THE EFFECT OF LIQUIDS, "CAUCHO, VULCANIZADO O
TERMOPLASTICO - DETERMINACION DEL EFECTO DE LOS LIQUIDOS",

IS0 20344:2012.- PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - TEST METHODS FOR FOOTWEA, "EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - METODOS DE
PRUEBA PARA CALZADO".

ISO 34-1:2015.- RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC — DETERMINATION OF TEAR STRENGTH — PART 1: TROUSER, ANGLE AND
CRESCENT TEST PIECES, "CAUCHO, VULCANIZADO O TERMOPLASTICO — DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESGARRO — PARTE 1: PIEZAS
DE PRUEBA DE PANTALON, ANGULO Y MEDIA LUNA.

ISO 4649:2010.- RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC — DETERMINATION OF ABRASION RESISTANCE USING A ROTATING CYLINDRICAL
DRUM DEVICE, "CAUCHO, VULCANIZADO O TERMOPLASTICO — DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION MEDIANTE UN
DISPOSITIVO DE TAMBOR CILINDRICO GIRATORIO".

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE

3. CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION DE LA BOTA
BOTA IMPERMEABLE TIPO ALTA RESISTENCIA DE NITRILO:
DISENO EN FORMA DE B (BOTA) IMPERMEABLE ALTA RESISTENCIA DE NITRILO. FABRICADA EN UNA SOLA PIEZA (CHINELA, CUARTOS, TALON,
TUBO, SUELA Y TACON) MEDIANTE PROCESO DE VULCANIZADO POR MOLDEO O INYECCION, EL MATERIAL DE FABRICACION DE LA BOTA DEBE
SER DE HULE. DEBE SER EN COLOR NEGRO CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 40 CM, MEDIDA DESDE EL PISO HASTA LA ALTURA MAXIMA DE LA
BOTA PROPORCIONAL AL NUMERO DE LA TALLA, LAS CUALES DEBERAN CUMPLIR CON LAS PRUEBAS DE LA TABLA 1. (REFERENCIADA EN LA
FICHA DE LA PARTIDA 24).

SUELA Y TACON:

LA SUELA Y TACON DEBEN SER DE UNA SOLA PIEZA Y UNIDAS AL TUBO O CANA POR MEDIO DE LOS PROCESOS DE VULCANIZADO O INYECCION.
DEBEN SER MANUFACTURADAS MEDIANTE HULE Y NITRILO EN COLOR ROJO, DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO DE LA BOTA PARA EVITAR
DESPRENDIMIENTO DE LA SUELA. DEBEN TENER UN DISENO DE DIBUJO ANTIDERRAPANTE Y AUTOLIMPIANTE, EVITANDO LAS BANDAS LISAS Y
DEBEN TENER SALIDAS DE LiQUIDOS, LODOS, DETERGENTES Y RESIDUOS MATERIALES POR LO QUE DEBEN CUMPLIR CON LA TABLA 2.
(REFERENCIADA EN LA FICHA DE LA PARTIDA 24).

EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DE CADA BOTA, DEBERA PRESENTAR UN ADAPTADOR DE ALTURA COMO MINIMO CON UNA ALTURA POR
CADA ADAPTADOR DE 5CM +0.5MM. LA PUNTA Y EL TALON DE LA BOTA DEBEN SER REFORZADOS FORMANDO UN ANGULO DE 90° CON LA SUELA
EN LA PARTE CENTRAL DEL ENFRANQUE. EN LA PARTE DEL TALON, PRESENTARA UN ESPOLON O DESCALZADOR EL CUAL PERMITA LA SALIDA
DEL PIE DE LA BOTA CON FACILIDAD.

FORRO:
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DEBE TENER INTEGRADO EN SU INTERIOR (CHINELA, CUARTOS, TALON Y TUBO) FORRO O CALCETIN DE MATERIAL TEXTIL (100% ALGODON O
MEZCLA DE ALGODON/POLIESTER) A BASE DE TEJIDO DE PUNTO CERRADO DE UNA SOLA PIEZA, PARA EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON EL
PIE Y CON EL TUBO O CANA Y PLANTA Y ASI DISMINUIR LOS EFECTOS DE TRANSPIRACION. ELIMINANDO MALOS OLORES Y BACTERIAS EL CUAL
DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. (REFERENCIADA EN LA FICHA DE LA PARTIDA 24).

PLANTILLA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA, NO PLANA, DE ESPUMA DE POLIURETANO O EVA PREFORMADA, REMOVIBLE; Y DEBE TENER EN TODA LA
PARTE SUPERIOR UN GRABADO CAPITONADO PARA MAYOR CONFORT DEL USUARIO , CON RECUBRIMIENTO DE TELA MATERIAL TEXTIL EN LA
PARTE SUPERIOR QUE HACE CONTACTO CON EL PIE DE ACUERDO A LA TABLA DE VALORES, DEBERA DE TENER UN ESPESOR DE 3 MM MINIMO
CON UNA ZONA DE CONFORT EN FORMA DE OVALO EN EL AREA DE TALON, CON UN LARGO DE 83 MM +/- 3 MM MEDIDO DE TALON A PUNTA,
DEBERA TENER UN ANCHO EN LA PARTE TRASERA DE 3.5 MM +/- 5 MM Y EN LA PARTE DELANTERA DE 2.5 MM +/- .5 MM. DEBERA CUMPLIR
CON LA TABLA 4. (REFERENCIADA EN LA FICHA DE LA PARTIDA 24).

TALLAS

LAS TALLAS DE LAS BOTAS APLICAN DESDE LA TALLA 22 HASTA LA TALLA 33, ESPECIFICACION EN CENTIMETROS (CM), Y NUMEROS ENTEROS
CON UNA TOLERANCIA DE #5MM, LAS DIMENSIONES DE LA BOTA, TACON Y SUELA SE PRESENTARAN EN RELACION Y CONFORME A CADA TALLA
Y DISENO.

CADA BOTA DEBERA PRESENTAR EN EL COSTADO EXTERIOR EN SERIGRAFIA O TAMPOGRAFIA EN COLOR BLANCO, EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO
DE CIUDAD DE MEXICO EN UNA MEDIDA DE 3CM DE ANCHO +3MM POR 2.50CM DE ALTURA +3MM, CON UNA TOLERANCIA DE +/-3 MM.

ESTA BOTA ES RECOMENDABLE PARA SER USADA EN AREAS DONDE SE PUEDA HACER CONTACTOS CON ACEITES, GRASOS, ACIDOS 0 SOLVENTES
Y FILTRACION A LA HUMEDAD. DE AGENTES QUIMICOS CALIENTES, CORROSIVOS, IRRITANTES O TOXICOS. LAS BOTAS DEBEN SER RESISTENTES
Y ADECUADAS PARA LA PROTECCION CONTRA FLUIDOS COMO LO ES EL AGUA CALIENTE, LODO, DETERGENTES ETC. TEMPERATURAS BAJAS
ALREDEDOR DE LOS -30° C, TEMPERATURAS ALTAS ALREDEDOR DE LOS 2002 C, TAMBIEN DEBEN SER RESISTENTE A CORTE RASGADURAS Y
ABRASION.
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO CONTRA AGUA Y DE PROTECCION PARA LOS PIES
DE LOS TRABAJADORES, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE CON MATERIAL POLIMERICO Y QUE ES EMPLEADA COMO EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES DE BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AL RESTO DEL PERSONAL TECNICO
OPERATIVO PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL, AL AGUA EN FORMA DE
LLUVIA O CONDENSACIONES EN POZO0S, SOTANOS, ETC.

2.  NORMAS DE REFERENCIA
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:
NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES Y MEDIDAS.
NOM-050-SCFI-2004.- INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS.
NOM-113-STPS-2009.- SEGURIDAD - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - CALZADO DE PROTECCION CLASIFICACION, ESPECIFICACIONES Y
METODOS DE PRUEBA.
NMX-Z-012-1987.- MUESTREO PARA LA INSPECCION POR ATRIBUTOS, PARTES 1,2 Y 3.
NMX-A-18695-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - DETERMINACION A LA RESISTENCIA A LA PENETRACION DE AGUA POR IMPACTO -
METODO DE PRUEBA.
NMX-T-024-SCFI-2016.- INDUSTRIA HULERA-HULE VULCANIZADO O TERMOPLASTICO-DETERMINACION DE LA DUREZA SHORE A-METODO DE
PRUEBA.
NMX-5-051-2011.- CALZADO DE PROTECCION - CLASIFICACION, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.
NMX-A-057-INNTEX-2000.- INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS
TEJIDOS DE CALADA-METODO DE PRUEBA.

NMX-A-059/2-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PARTE 2 - DETERMINACION DE LA
FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE - METODO “GRAB”.
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NMX-A-072-INNTEX-2001.- METODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR UNIDAD
DE AREA.

NMX-T-083-1984.- RESISTENCIA A LA ABRASION POR EL METODO DEL CILINDRO CON BANDA ABRASIVA - METODO DE PRUEBA.
NMX-A-084-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANALISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-METODO DE
ENSAYO.

NOM-113-STPS-2009.- CALZADO DE PROTECCION.

NMX-A-134-INNTEX-2013.- INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACION DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS.
NMX-T-157-1994-SCFL.- PROPIEDADES TENSILES EN COMPUESTOS VULCANIZADOS -~ METODO DE PRUEBA.

NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.- INDUSTRIA TEXTIL - ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.
NMX-A-3801-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-13938/1-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS-PARTE 1-METODO HIDRAULICO PARA DETERMINAR LA
RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y LA DISTENSION AL REVENTAMIENTO.

NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-METODO NEUMATICO PARA
DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSION AL REVENTAMIENTO.

NMX-EC-17025-IMNC-2018.- REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACION.
PEMEX-EST-004-P1-2019.- CALZADO DE PROTECCION.

PEMEX-EST-8S-056-2019.- BOTA IMPERMEABLE.

ASTM D 1777:1996 (2019).- STANDARD TEST METHOD FOR THICKNESS OF TEXTILE MATERIALS "METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL
ESPESOR DE LOS MATERIALES TEXTILES".

ASTM D624-2000 (2020).- STANDARD TEST METHOD FOR TEAR STRENGTH OF CONVENTIONAL VULCANIZED RUBBER AND THERMOPLASTIC
ELASTOMERS "METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA AL DESGARRO DE CAUCHO VULCANIZADO CONVENCIONAL Y
ELASTOMEROS TERMOPLASTICOS".

ASTM D 751:2006 (R2011).- STANDARD TEST METHODS FOR COATED FABRICS "METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA TEJIDOS RECUBIERTOS".
ASTMD471:2016.- STANDARD TEST METHOD FOR RUBBER PROPERTY—EFFECT OF LIQUIDS "METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA
PROPIEDAD DE CAUCHO: EFECTO DE L{QUIDOS".

ASTMF-1976-2013.- STANDARD TEST METHOD FOR IMPACT ATTENUATION OF ATHLETIC SHOE CUSHIONING SYSTEMS AND MATERIALS
"METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PROPIEDADES DE ACOLCHADO DE ZAPATOS ATLETICOS USANDO UN IMPACTTEST".

ISO 1817:2015.- RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC - DETERMINATION OF THE EFFECT OF LIQUIDS, "CAUCHO, VULCANIZADO O
TERMOPLASTICO - DETERMINACION DEL EFECTO DE LOS LIQUIDOS".

1SO 20344:2012.- PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - TEST METHODS FOR FOOTWEA, "EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - METODOS DE
PRUEBA PARA CALZADO".

ISO 34-1:2015.- RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC — DETERMINATION OF TEAR STRENGTH — PART 1: TROUSER, ANGLE AND
CRESCENT TEST PIECES, "CAUCHO, VULCANIZADO O TERMOPLASTICO — DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESGARRO — PARTE 1: PIEZAS
DE PRUEBA DE PANTALON, ANGULO Y MEDIA LUNA.

1SO 4649:2010.- RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC — DETERMINATION OF ABRASION RESISTANCE USING A ROTATING CYLINDRICAL
DRUM DEVICE, "CAUCHO, VULCANIZADO O TERMOPLASTICO — DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION MEDIANTE UN
DISPOSITIVO DE TAMBOR CILINDRICO GIRATORIO",

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE

3. CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION DE LA BOTA

BOTA IMPERMEABLE TIPO ALTA RESISTENCIA EXTRA ALTA DE NITRILO:

DISENO EN FORMA DE BEA (BOTA EXTRA ALTA) IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA DE NITRILO CON ALTURA PROMEDIO DE 80CM:
FABRICADA EN UNA SOLA PIEZA (CHINELA, CUARTOS, TALON, TUBO, SUELA Y TACON) MEDIANTE PROCESO DE VULCANIZADO POR MOLDEO O
INYECCION, EL MATERIAL DE FABRICACION DE LA BOTA DEBE SER DE HULE. DEBE SER EN COLOR NEGRO, LAS CUALES DEBERAN CUMPLIR CON
LAS PRUEBAS DE LA TABLA 1. (REFERENCIADA EN LA FICHA DE LA PARTIDA 24). ESTA BOTA DEBE CONTAR CON UN ADITAMENTO (MANGA) DE
TELA IMPERMEABLE Y TIRANTES AJUSTABLES CON UNIONES SELLADAS A LA BOTA HACIENDOLA UNA SOLA PIEZA Y EVITANDO CUALQUIER TIPO
DE FILTRACION, DEBIENDO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 5. (REFERENCIADA EN LA FICHA DE LA PARTIDA 24).

SUELA Y TACON:

LA SUELA Y TACON DEBEN SER DE UNA SOLA PIEZA Y UNIDAS AL TUBO O CANA POR MEDIO DE LOS PROCESOS DE VULCANIZADO O INYECCION.
DEBEN SER MANUFACTURADAS MEDIANTE HULE Y NITRILO EN COLOR ROJO, DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO DE LA BOTA PARA EVITAR
DESPRENDIMIENTO DE LA SUELA. DEBEN TENER UN DISENO DE DIBUJO ANTIDERRAPANTE Y AUTOLIMPIANTE, EVITANDO LAS BANDAS LISAS Y
DEBEN TENER SALIDAS DE LiQUIDOS, LODOS, DETERGENTES Y RESIDUOS MATERIALES POR LO QUE DEBEN CUMPLIR CON LA TABLA 2.
(REFERENCIADA EN LA FICHA DE LA PARTIDA 24).

EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DE CADA BOTA, DEBERA PRESENTAR UN ADAPTADOR DE ALTURA COMO MINIMO CON UNA ALTURA POR
CADA ADAPTADOR DE 5CM £0.5MM. LA PUNTA Y EL TALON DE LA BOTA DEBEN SER REFORZADOS FORMANDO UN ANGULO DE 90° CONLASUELA
EN LA PARTE CENTRAL DEL ENFRANQUE. EN LA PARTE DEL TALON, PRESENTARA UN ESPOLON O DESCALZADOR EL CUAL PERMITA LA SALIDA
DEL PIE DE LA BOTA CON FACILIDAD.

FORRO:

DEBE TENER INTEGRADO EN SU INTERIOR (CHINELA, CUARTOS, TALON Y TUBO) FORRO O CALCETIN DE MATERIAL TEXTIL (100% ALGODON 0
MEZCLA DE ALGODON/POLIESTER) A BASE DE TEJIDO DE PUNTO CERRADO DE UNA SOLA PIEZA, PARA EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON EL
PIE'Y CON EL TUBO O CANA Y PLANTA Y ASi DISMINUIR LOS EFECTOS DE TRANSPIRACION. ELIMINANDO MALOS OLORES Y BACTERIAS EL CUAL
DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. (REFERENCIADA EN LA FICHA DE LA PARTIDA 24).

PLANTILLA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA, NO PLANA, DE ESPUMA DE POLIURETANO O EVA PREFORMADA, REMOVIBLE; Y DEBE TENER EN TODA LA
PARTE SUPERIOR UN GRABADO CAPITONADO PARA MAYOR CONFORT DEL USUARIO , CON RECUBRIMIENTO DE TELA MATERIAL TEXTIL EN LA
PARTE SUPERIOR QUE HACE CONTACTO CON EL PIE DE ACUERDO A LA TABLA DE VALORES, DEBERA DE TENER UN ESPESOR DE 3 MM MINIMO
CON UNA ZONA DE CONFORT EN FORMA DE OVALO EN EL AREA DE TALON, CON UN LARGO DE 83 MM +/- 3 MM MEDIDO DE TALON A PUNTA,
DEBERA TENER UN ANCHO EN LA PARTE TRASERA DE 3.5 MM +/-5MM Y EN LA PARTE DELANTERA DE 2.5 MM +/- .5 MM. DEBERA CUMPLIR
CON LA TABLA 4. (REFERENCIADA EN LA FICHA DE LA PARTIDA 24).

TALLAS
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LAS TALLAS DE LAS BOTAS APLICAN DESDE LA TALLA 22 HASTA LA TALLA 33, ESPECIFICACION EN CENTIMETROS (CM), Y NUMEROS ENTEROS
CON UNA TOLERANCIA DE £5MM, LAS DIMENSIONES DE LA BOTA, TACON Y SUELA SE PRESENTARAN EN RELACION Y CONFORME A CADA TALLA
Y DISENO.

CADA BOTA DEBERA PRESENTAR EN EL COSTADO EXTERIOR EN SERIGRAFIA O TAMPOGRAFIA COLOR BLANCO, EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE
CIUDAD DE MEXICO EN UNA MEDIDA DE 3CM DE ANCHO +3MM POR 2.50CM DE ALTURA +3MM, CON UNA TOLERANCIA DE +/- 3 MM.

ESTA BOTA ES RECOMENDABLE PARA SER USADA EN AREAS DONDE SE PUEDA HACER CONTACTOS CON ACEITES, GRASOS, ACIDOS O SOLVENTES
Y FILTRACION A LA HUMEDAD DE AGENTES QUIMICOS CALIENTES, CORROSIVOS, IRRITANTES O TOXICOS. LAS BOTAS DEBEN SER RESISTENTES
Y ADECUADAS PARA LA PROTECCION CONTRA FLUIDOS COMO LO ES EL AGUA CALIENTE, LODO, DETERGENTES ETC. TEMPERATURAS BAJAS
ALREDEDOR DE LOS -302 C, TEMPERATURAS ALTAS ALREDEDOR DE LOS 200¢ C, TAMBIEN DEBEN SER RESISTENTE A CORTE RASGADURAS Y
ABRASION.

Elementd de
sujecién at pantaton

Cubse plerna

g BEA

1305

Uniones
selladas

@

Bota

IMAGEN DE REFERENCIA

PARTIDA 24: B PE LE TIP RESISTENC] CON NITRI
UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
24 BOTA IMPERMEABLE TIPO ALTA RESISTENCIA PANTALONERA CON NITRILO | PAR

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO CONTRA AGUA Y DE PROTECCION PARA
LOS PIES DE LOS TRABAJADORES, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE CON MATERIAL POLIMERICO Y QUE ES EMPLEADA COMO EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES DE BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AL RESTO
DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE
LABORAL, AL AGUA EN FORMA DE LLUVIA O CONDENSACIONES EN POZ0S, SOTANOS, ETC.

2. NORMAS DE REFERENCIA

ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES Y MEDIDAS.

NOM-050-SCFI-2004 INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS.

NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - CALZADO DE PROTECCION CLASIFICACION, ESPECIFICACIONES Y
METODOS DE PRUEBA.

NMX-Z-012-1987 MUESTREO PARA LA INSPECCION POR ATRIBUTOS, PARTES 1,2 Y 3.

NMX-A-18695-INNTEX-2019 INDUSTRIA TEXTIL - DETERMINACION A LA RESISTENCIA A LA PENETRACION DE AGUA POR IMPACTO -
METODO DE PRUEBA.

NMX-T-024-SCFI-2016 INDUSTRIA HULERA-HULE VULCANIZADO O TERMOPLASTICO-DETERMINACION DE LA DUREZA SHORE A-METODO
DE PRUEBA.

NMX-5-051-2011: CALZADO DE PROTECCION - CLASIFICACION, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA

NMX-A-057-INNTEX-2000 INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS
TEJIDOS DE CALADA-METODO DE PRUEBA.

NMX-A-059/2-INNTEX-2019 INDUSTRIA TEXTIL - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PARTE 2 - DETERMINACION DE
LA FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE - METODO “GRAB”.

NMX-A-072-INNTEX-2001 METODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR
UNIDAD DE AREA.

NMX-T-083-1984 RESISTENCIA A LA ABRASION POR EL METODO DEL CILINDRO CON BANDA ABRASIVA - METODO DE PRUEBA. ‘%’/
NMX-A-084-INNTEX-2015: INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANALISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-

METODO DE ENSAYO.
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NOM-113-STPS-2009 CALZADO DE PROTECCION.

NMX-A-134-INNTEX-2013: INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACION DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS
NMX-T-157-1994-SCFl PROPIEDADES TENSILES EN COMPUESTOS VULCANIZADOS - METODO DE PRUEBA.

NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL - ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.
NMX-A-3801-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-13938/1-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS-PARTE 1-METODO HIDRAULICO PARA DETERMINAR
LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y LA DISTENSION AL REVENTAMIENTO.

NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-METODO NEUMATICO
PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSION AL REVENTAMIENTO.

NMX-EC-17025-IMNC-2018.- REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACION,.
PEMEX-EST-004-P1-2019.- CALZADO DE PROTECCION.

PEMEX-EST-S5-056-2019.- BOTA IMPERMEABLE.

ASTM D 1777:1996 (2019).- STANDARD TEST METHOD FOR THICKNESS OF TEXTILE MATERIALS "METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA
EL ESPESOR DE LOS MATERIALES TEXTILES".

ASTM D624-2000 (2020).- STANDARD TEST METHOD FOR TEAR STRENGTH OF CONVENTIONAL VULCANIZED RUBBER AND
THERMOPLASTIC ELASTOMERS "METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA AL DESGARRO DE CAUCHO VULCANIZADO
CONVENCIONAL Y ELASTOMEROS TERMOPLASTICOS".

ASTM D 751:2006 (R2011).- STANDARD TEST METHODS FOR COATED FABRICS "METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA TEJIDOS
RECUBIERTOS".

ASTMD471:2016.- STANDARD TEST METHOD FOR RUBBER PROPERTY—EFFECT OF LIQUIDS "METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA
PROPIEDAD DE CAUCHO: EFECTO DE L{QUIDOS".

ASTMF-1976-2013.- STANDARD TEST METHOD FOR IMPACT ATTENUATION OF ATHLETIC SHOE CUSHIONING SYSTEMS AND MATERIALS
"METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PROPIEDADES DE ACOLCHADO DE ZAPATOS ATLETICOS USANDO UN IMPACTTEST".

IS0 1817:2015.- RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC - DETERMINATION OF THE EFFECT OF LIQUIDS, "CAUCHO, VULCANIZADO O
TERMOPLASTICO - DETERMINACION DEL EFECTO DE LOS LIQUIDOS".

IS0 20344:2012.- PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - TEST METHODS FOR FOOTWEA, "EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - METODOS
DE PRUEBA PARA CALZADO".

IS0 34-1:2015.- RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC — DETERMINATION OF TEAR STRENGTH — PART 1: TROUSER, ANGLE AND
CRESCENT TEST PIECES, "CAUCHO, VULCANIZADO O TERMOPLASTICO — DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESGARRO — PARTE
1: PIEZAS DE PRUEBA DE PANTALON, ANGULO Y MEDIA LUNA.

ISO 4649:2010.- RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC — DETERMINATION OF ABRASION RESISTANGE USING A ROTATING
CYLINDRICAL DRUM DEVICE, "CAUCHO, VULCANIZADO O TERMOPLASTICO — DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION
MEDIANTE UN DISPOSITIVO DE TAMBOR CILINDRICO GIRATORIO",

NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 INDUSTRIA TEXTIL-ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B04: SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO
ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON

AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION - WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE
EXPOSURE

CONFECCION Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION DE LA BOTA

BOTA IMPERMEABLE TIPO ALTA RESISTENCIA PANTALONERA DE NITRILO:

DISENO EN FORMA DE BP (BOTA PANTALONERA) IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA DE NITRILO CON ALTURA PROMEDIO DE 90CM:
FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA (CHINELA, CUARTOS, TALON, TUBO, SUELA Y TACON) MEDIANTE PROCESO DE VULCANIZADO POR
MOLDEQ (0 INYECCION, EL MATERIAL DE FABRICACION DE LA BOTA DEBE SER DE HULE, SER EN COLOR NEGRO, LAS CUALES DEBERAN
CUMPLIR CON LAS PRUEBAS DE LA TABLA 1.

ESTA BOTA DEBE CONTAR CON UN ADITAMENTO (PETO) DE TELA IMPERMEABLE Y TIRANTES AJUSTABLES CON UNIONES SELLADAS A LA
BOTA HACIENDOLA UNA SOLA PIEZA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE FILTRACION, EL PANTALON CON PETO DEBE TENER DOS )
TIRANTES QUE SE DEBEN COLOCAR, POR EL LADO DE LA ESPALDA, A LA ALTURA DE LA CINTURA. EN LA PARTE POSTERIOR DEL PANTALON
CON PETO, LOS TIRANTES SE DEBERAN CRUZAR A TRAVES DE UNA PIEZA EN FORMA DE TRIANGULO DE MATERIAL PLASTICO, QUE
PERMITA A LOS TIRANTES DESLIZARSE. EN EL PETO SE DEBEN COLOCAR, EN LA PARTE DE ARRIBA, DOS (2) HEBILLAS PARA LA SUJECION
DE LOS TIRANTES, Y DICHAS HEBILLAS DEBEN SER TIPO PASA CINTA DE TRES PASOS DE MATERIAL PLASTICO. EN LA PARTE SUPERIOR
IZQUIERDA DEL PETO DEBERA LLEVAR EN SERIGRAFIA O TAMPOGRAFIA COLOR BLANCO, EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE CIUDAD DE
MEXICO EN UNA MEDIDA DE 3CM DE ANCHO +3MM POR 2.50CM DE ALTURA +3MM, CON UNA TOLERANCIA DE +/- 3 MM, DEBIENDO
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 5.

SUELA Y TACON:

LA SUELA Y TACON DEBEN SER DE UNA SOLA PIEZA Y UNIDAS AL TUBO O CANA POR MEDIO DE LOS PROCESOS DE VULCANIZADO O
INYECCION. DEBEN SER MANUFACTURADAS MEDIANTE HULE Y NITRILO EN COLOR ROJO, DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO DE LA BOTA
PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE LA SUELA. DEBEN TENER UN DISENO DE DIBUJO ANTIDERRAPANTE Y AUTOLIMPIANTE, EVITANDO
LAS BANDAS LISAS Y DEBEN TENER SALIDAS DE LIQUIDOS, LODOS, DETERGENTES Y RESIDUOS MATERIALES POR LO QUE DEBEN CUMPLIR
CON LA TABLA 2.

EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DE CADA BOTA, DEBERA PRESENTAR UN ADAPTADOR DE ALTURA COMO MINIMO CON UNA ALTURA
POR CADA ADAPTADOR DE 5CM +0.5MM. LA PUNTA Y EL TALON DE LA BOTA DEBEN SER REFORZADOS FORMANDO UN ANGULO DE 90°
CON LA SUELA EN LA PARTE CENTRAL DEL ENFRANQUE. EN LA PARTE DEL TALON, PRESENTARA UN ESPOLON O DESCALZADOR EL CUAL
PERMITA LA SALIDA DEL PIE DE LA BOTA CON FACILIDAD.

FORRO:

DEBE TENER INTEGRADO EN SU INTERIOR (CHINELA, CUARTOS, TALON Y TUBO) FORRO O CALCETIN DE MATERIAL TEXTIL (100%
ALGODON 0 MEZCLA DE ALGODON/POLIESTER) A BASE DE TEJIDO DE PUNTO CERRADO DE UNA SOLA PIEZA, PARA EVITAR EL CONTACTO
DIRECTO CON EL PIE'Y CON EL TUBO O CANA Y PLANTA'Y ASI DISMINUIR LOS EFECTOS DE TRANSPIRACION. ELIMINANDO MALOS OLORES
Y BACTERIAS EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3.

PLANTILLA

DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA, NO PLANA, DE ESPUMA DE POLIURETANO O EVA PREFORMADA, REMOVIBLE; Y DEBE TENER EN TODA
LA PARTE SUPERIOR UN GRABADO CAPITONADO PARA MAYOR CONFORT DEL USUARIO , CON RECUBRIMIENTO DE TELA MATERIAL
TEXTIL EN LA PARTE SUPERIOR QUE HACE CONTACTO CON EL PIE DE ACUERDO A LA TABLA DE VALORES, DEBERA DE TENER UN ESPESOR
DE 3 MM MINIMO CON UNA ZONA DE CONFORT EN FORMA DE OVALO EN EL AREA DE TALON, CON UN LARGO DE 83 MM +/-3 MM MEDIDO
DE TALON A PUNTA, DEBERA TENER UN ANCHO EN LA PARTE TRASERA DE 3.5 MM +/- 5 MM Y EN LA PARTE DELANTERA DE 2.5 MM +/-
.5 MM. DEBERA CUMPLIR CON LA TABLA 4.
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LAS TALLAS DE LAS BOTAS APLICAN DESDE LA TALLA 22 HASTA LA TALLA 33, ESPEglFlCAClON EN CENTiMETRO§ (CM), Y NUM}_EROS
ENTEROS CON UNA TOLERANCIA DE +5MM, LAS DIMENSIONES DE LA BOTA, TACON Y SUELA SE PRESENTARAN EN RELACION Y
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CONFORME A CADA TALLA Y DISENO.

ESTA BOTA ES RECOMENDABLE PARA SER USADA EN AREAS INUNDADAS, ANEGADAS EN LODOS Y FANGO, DONDE SE PUEDA TENER
CONTACTO CON ACEITES, GRASAS, ACIDOS O SOLVENTES Y FILTRACION A LA HUMEDAD, DE AGENTES QUIMICOS CALIENTES, CORROSIVOS,
IRRITANTES O TOXICOS. LAS BOTAS DEBEN SER RESISTENTES Y ADECUADAS PARA LA PROTECCION CONTRA FLUIDOS COMO LO ES EL
AGUA, AGUA DE LODO, DETERGENTES ETC. TEMPERATURAS BAJAS ALREDEDOR DE LOS -30°C Y TEMPERATURAS ALTAS ALREDEDOR DE

ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

LOS 200°C, TAMBIEN DEBE SER RESISTENTE A CORTES RASGADURAS Y ABRASION.

IDENTIFICACION DE

ESPECTROMETRIA INFRARROJA

DESGARRE (SIN
FORRO INTERIOR)

HULE
MATERIAL (ES)
RESISTENCIA AL 20 N/MM MINIMO SE DEBE UTILIZAR CUALQUIERA DE

LOS SIGUIENTES METODOS DE
PRUEBA:

NUMERAL 7.2.2 DE NMX-5-051-1989
1SO 34-1:2015 (METODO B)

ASTM D 624:2000 R2012 (PRUEBA C)

RESISTENCIA A

ENVEJECIMIENTO EN ACEITE (IRM 903): 70HRS + 15MIN, 100°C

+2°C

DUREZA SHORE A

INICIAL: 70 PUNTOS (MAXIMO)

SE DEBE UTILIZAR CUALQUIERA DE

RESISTENCIA A
CAMBIOS
DIMENSIONALES EN
COMBUSTIBLES “B"

70HRS +15MIN, 25°C + 2°C

DUREZA SHORE A

INICIAL: 70 PUNTOS (MAXIMO)
CAMBIO EN SU DUREZA: +
35PUNTOS

RESISTENCIA A LA
TENSION

INICIAL: 400 N/CM? (MINIMO)
CAMBIO EN TENSION: + 60%

ELONGACION

CAMBIO EN ALARGAMIENTO: + 60%

PRODUCTOS CAMBIO EN SU DUREZA: + LOS DOS METODOS SIGUIENTES:
DERIVADOS DE 35PUNTOS 1S0 1817:2015
HIDROCARBUROS RESISTENCIA A LA INICIAL: 400 N/CM? (MINIMO) ASTMD 471:2016
TENSION CAMBIO EN TENSION: + 50%
(MINIMO)
ELONGACION INICIAL: 200% (MINIMO)
CAMBIO EN ALARGAMIENTO: +
120%
CAMBIO EN VOLUMEN: +30%
ENVEJECIMIENTO EN COMBUSTIBLE “B”

SE DEBE UTILIZAR CUALQUIERA DE
LOS DOS METODOS DE PRUEBA
SIGUIENTES:

1SO 1817:2015

ASTMD 471:2016

COLOR

CAMBIO EN VOLUMEN: +30%
INDUSTRIAL (B) NEGRA
SANITARIA (B) BLANCO
ALTA RESISTENCIA (B)
ALTA RESISTENCIA NEGRA
(BEA)

ALTA RESISTENCIA (BP)

METODO INTERNO

NOTA DE LA TABLA 1: ** EN LA PRUEBA DE ENVEJECIMIENTO EN COMBUSTIBLE B LA DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES SE
DEBE DE REALIZAR DESPUES DE LA EVAPORACION DEL LIQUIDO DE PRUEBA. LAS PRUEBAS DE LA TABLA 1 SE DEBEN REALIZAR A
PRODUCTO TERMINADO
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RESISTENCIA A B: COMBUSTIBLE B:
CAMBIOS 70 HORAS + 15 MIN, 25°C + 2°C 70 HORAS + 15 MIN, 25°C + 2°C SE DEBE UTILIZAR
DIMENSIONALES | DUREZA INICIAL 70 PUNTOS DUREZA INICIAL 70 PUNTOS | CUALQUIERA DE LOS
EN SHORE A (MAXIMO) SHORE A (MAXIMO) DOS METODOS DE
COMBUSTIBLE CAMBIO EN DUREZA CAMBIO EN DUREZA | PRUEBA SIGUIENTES:
“B” + 30 PUNTOS + 30 PUNTOS 1SO 1817:2015
RESISTENCIA | INICIAL: 600 N/CM? RESISTENCIA | INICIAL: 800 N/CM? | ASTMD471:2016
ALATENSION | (MINIMO) ALA (MINIMO)
CAMBIO EN TENSION: | TENSION CAMBIO EN
+ 50% TENSION: + 60%
ELONGACION | CAMBIO EN ELONGACION | CAMBIO EN
. ALARGAMIENTO: + ALARGAMIENTO: +
y" 50% 60%

[e) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

SAF-DGRMSG-LP-02-23

IDENTIFICACION
DEL MATERIAL

TABLA 2 PRUEBAS DE LA SUELA DE LA BOTA IMPERMEABLE

HULE

NITRILO Y HULE

ESPECTROMETRIA
INFRARROJA

RESISTENCIA A
LA ABRASION

300MM? (MAXIMO)

250MM3 (MAXIMO)

1S0 4649:2010
NUMERAL 7.2.1 DE
NMX.5051-1989
NMX-T-083-1984

RESISTENCIA A
LA FLEXION

NO DEBE PRESENTAR UNA ROTURA
MAYOR DE 6MM DE LONGITUD A LO
LARGO DEL DOBLEZ, CUANDO SE
EFECTUEN 30 000 FLEXIONES

NO DEBE PRESENTAR UNA ROTURA
MAYOR DE 6MM DE LONGITUD A LO
LARGO DEL DOBLEZ, CUANDO SE
EFECTUEN 30 000 FLEXIONES

NUMERAL 8.4.2 DE 1SO
20344:2011

NUMERAL 7.3 DE NMX-
$051-1989

RESISTENCIA A
LA DESGARRE

20 N/MM (MiNIMO)

25 N/MM (MINIMO)

SE DEBE UTILIZAR
CUALQUIERA DE LOS
SIGUIENTES METODOS
DE PRUEBA:

NUMERAL 7.2.2 DE NMX-
$051-1989

1S0 34-1:2015 (METODO
B)

ASTM D 624:2000 R2012
(PRUEBA C)

ENVEJECIMIENTO EN ACEITE (IRM

ENVEJECIMIENTO EN ACEITE (IRM

903): 903):
RESISTENCIA A 70 HORAS + 15 MIN, 100°C + 2°C 70 HORAS =+ 15 MIN, 100°C + 2°C SE DEBE UTILIZAR
PRODUCTOS DUREZA INICIAL 70 PUNTOS DUREZA INICIAL 70 PUNTOS | CUALQUIERA DE LOS
DERIVADOS DE SHORE A (MAXIMO) SHORE A (MAXIMO) DOS METODOS DE
HIDROCARBUROS CAMBIO EN DUREZA CAMBIO EN DUREZA | PRUEBA SIGUIENTES:
+ 35 PUNTOS + 35 PUNTOS IS0 1817:2015
RESISTENCIA | INICIAL: 600 N/CM? RESISTENCIA | INICIAL: 800 N/CM? | ASTMD471:2016
ALATENSION | (MINIMO) ALA (MINIMO)
CAMBIO EN TENSION: | TENSION CAMBIO EN
+ 80% TENSION: + 60%
ELONGACION | INICIAL: 300% ELONGACION | INICIAL: 300%
(MINIMO) (MINIMO)
CAMBIO EN CAMBIO EN
ALARGAMIENTO: + ALARGAMIENTO: +
120% 120%

CAMBIO DE VOLUMEN: + 30%

CAMBIO DE VOLUMEN: + 35%

*1 ENVEJECIMIENTO EN COMBUSTIBLE

*1 ENVEJECIMIENTO EN

CAMBIO DE VOLUMEN: + 35%

CAMBIO DE VOLUMEN: + 40%

COLOR

INDUSTRIAL (B) NEGRA

SANITARIA (B)

ALTARESISTENCIA | ROJA
(B)

ALTA RESISTENCIA
(BEA)

ALTA RESISTENCIA
(BP)

METODO INTERNO

NOTA DE LA TABLA 2: *1 EN LA PRUEBA DE ENVEJECIMIENTO EN COMBUSTIBLE “B”, LA DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES SE
DEBE DE REALIZAR DESPUES DE LA EVAPORACION DEL LiQUIDO DE PRUEBA.
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“CONTENIDO DE FIBRA

TABLA 3 PRUEBAS DE FORRO 0 CALCETfN DE LA BOTA IMPERMEABLE

PORCENTAJE

100"/1 ALGODON O MFZCLA DE ALGODON
Y POLIESTER EN CUALQUIER

TODO DE PRUEBA
NMX A- 1833/1 -INNTEX-2014"
NMX-A-084-INNTEX-2015

TABLA 4 VALORES A CUMPLIR TELA PARA RECUBRIMIENTO DE PLANTILLA

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 90 % ALGODON +/-1%
10 % POLIESTER
MASA 345 G/CM2 +/-.5 G/CM2
DENSIDAD DE TEJIDO URDIMBRE 40 HILOS/CM +/-1HILO
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TRAMA 28 PASADAS/CM +/- 1 HILO
TITULO DE HILO URDIMBRE 52 TEX +/-2 TEX
TRAMA 38 TEX +/-2 TEX
SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO ARTIFICIAL: ENSAYO | CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
DE LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 Parte 4 16 h
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND MOISTURE EXPOSURE | CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
AATCC 186 - 2009 Ciclo: 12 h de exposicién UV, 8 h de
condensacion

‘ ESPESOR DE LA PRUEBA IMPERMEABLE

TABLA 5 PRUEBAS DE TELA IMPERMEABLE PARA LA BOTA IMPERMEABLE CON DISENO BEA Y BP

0.32 MM MINIMO

ASTM D 1777:1996 (R2015)

TELA IMPERMEABLE

CONTENIDO DE FIBRA DEL SOPORTE TEXTIL DE LA

SINTETICA 100%

*INMX-A-084-INNTEX-2015 Y/O
NMX-A-1833/1-INNTEX-2014,
SEGUN APLIQUE

MASA DE LA TELA IMPERMEABLE

360 G/M? MINIMO

NMX-A-3801-INNTEX-2012
(METODO 5)

CALA (ESTADO ACONDICIONADO)

IMPERMEABLE CON SOPORTE TEXTIL DE TEJIDO DE

RESISTENCIA A LA PENETRACION DE AGUA POR CERO GRAMOS DE AGUA NMX-A-014-INNTEX-2006
IMPACTO DE LA TELA IMPERMEABLE
RESISTENCIA A LA TRACCION DE LA TELA 200 N MINIMO NMX-A-059/2-INNTEX-2008

(URDIMBRE Y TRAMA)

PRUEBA 50CM?

RESISTENCIA AL REVENIMIENTO DE LA TELA DEL
IMPERMEABLE CON SOPORTE TEXTIL DE TE]IDO DE
PUNTO (ESTADO ACONDICIONADO) AREA DE

200 KPA MINIMO

SE DEBE UTILIZAR CUALQUIERA DE
LOS DOS SIGUIENTES METODOS DE
PRUEBA: NMX-A-13938/1-INNTEX-
2012
NMX-A-13938/2-INNTEX-2012

DISENOS BEA Y BP

RESISTENCIA A LA TRACCION DE LA UNION DE LA
PARTE SUPERIOR DE LOS TUBOS DE LA BOTA CON
LOS BAJOS DE LA TELA IMPERMEABLE, EN LOS

200 N (MINIMO)

ASTM D 751:2006 (R2011)
SECCION DELA 66 ALA 71

COLOR

NEGRO

VERIFICACION VISUAL

FIBRAS SINTETICAS.

NOTA DE LA TABLA 8 *1 EN LA PRUEBA DE CONTENIDO DE FIBRA, EN CASO DE QUE EL SOPORTE TEXTIL DE LA TELA IMPERMEABLE
ESTE COMPUESTO DE UNA SOLA FIBRA AL 100% SE DEBE APLICAR EL METODO DE PRUEBA NMX-A-084-INNTEX-2015 Y REPORTAR
EL NOMBRE DE LA FIBRA, PERO EN CASO DE QUE EL SOPORTE TEXTIL DE LA TELA IMPERMEABLE ESTE COMPUESTO DE DIFERENTES
FIBRAS, ENTONCES SE DEBE APLICAR EL METODO DE PRUEBA NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 MAS EL METODO DE PRUEBA DE LA
SERIE DE NORMAS MEXICANAS NMX-A-1833-INNTEX QUE APLIQUE CON FORME A LOS TIPOS DE FIBRAS QUE CONTENGA EL SOPORTE
TEXTIL. ASI MISMO EN EL INFORME DE RESULTADOS, ADEMAS DE REPORTAR EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDA A CADA TIPO DE
FIBRA QUE CONFORMA EL SOPORTE TEXTIL SI SE CUMPLE QUE LAS FIBRAS SEAN SINTETICAS, SE DEBE REPORTAR COMO 100%

4. PRUEBAS DE VERIFICACION AL PRODUCTO TERMINADO

4.1 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA FABRICACION DEL CALZADO IMPERMEABLE.
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EL CALZADO IMPERMEABLE OBJETO DE ESTA ESPECIFICACION, DEBE DE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS.

4.1 EL CALZADO IMPERMEABLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS TALES COMO DEFORMACIONES, GRIETAS U ORIFICIOS, PROTUBERANCIAS O
CUALQUIER DEFORMACION QUE DISMINUYAN SUS PROPIEDADES DE CALIDAD.

4.2 LAS BOTAS IMPERMEABLES DEBEN ADAPTARSE A LA FORMA DEL PIE.

4.3 TODAS LAS BOTAS IMPERMEABLES DEBEN ESTAR MARCADAS DE MANERA PERMANENTE CON LA SIGUIENTE LEYENDA: MARCA REGISTRADA
DEL FABRICANTE, DENOMINACION DEL MATERIAL, LEYENDA "HECHO EN MEXICO". AST COMO LA TALLA.

5. MARCADO Y EMPAQUE

5.1 MARCADO

LAS BOTAS LLEVARAN UN MARCADO DE MANERA VISIBLE, LA MARCA REGISTRADA DEL FABRICANTE, TALLA, ANO DE FABRICACION Y PAIS DE
ORIGEN, (ENUNCIATIVO NO LIMITATIVO). E INCLUSIVE CADA BOTA IMPERMEABLE DEBE TENER LAS SIGUIENTES MARCAS DE IDENTIFICACION
PERMANENTES.

a)  ENLASUELA.
NOMENCLATURA DE FABRICACION.
MEDIDA (TALLA).
LOGOTIPO DEL FABRICANTE.

b)  PARTE EXTERIOR TUBOS O CANAS.
LOGOTIPO INSTITUCIONAL,

6.2 EMPAQUE

CADA PAR DE BOTAS IMPERMEABLES DEBEN SER ENTREGADAS EN EMPAQUES BIODEGRADABLES O RECICLABLES, MISMAS QUE DEBEN LLEVAR,
EN FORMA CLARA Y VISIBLE, LOGOTIPO DE FABRICANTE, LA IDENTIFICACION DEL CALZADO Y LA TALLA. ASIMISMO, DEBE CONTENER LAS
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y ALMACENAJE.

LAS BOTAS IMPERMEABLES, DEBE EMPACARSE EN CAJAS DE CARTON CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS PARA CONTENER UN TOTAL DE ENTRE
9 A 12 PARES.

EN LAS CARAS DE ESTAS DEBEN LLEVAR IMPRESO, EN FORMA CLARA Y VISIBLE, POR LO MENOS:

IDENTIFICAGION DEL FABRICANTE.

IDENTIFICACION DEL CALZADO IMPERMEABLE, TALLA Y CANTIDAD DE PARES POR CAJA.

- 3.00 cr ANCHO o
VS
0
GOBIERNO DFE LA
CIUDAD DE MEXICO

% 81

2.50 cm DE ALTURA

TODAS LAS BOTAS DE LAS PARTIDAS 20, 21, 22, 23 Y 24 DEBERAN IDENTIFICARSE CON EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GCDMX EN
SERIGRAFIADO COLOR BLANCO

CRITERIOS DE EVALUACION
SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE CUMPLA CON LAS PRESENTES FICHA.

UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
25 GUANTE CARNAZA LARGO CON REFUERZO EN PALMA PAR

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, GUANTE
DE CARNAZA LARGO CON REFUERZO EN PALMA, FABRICADA PRINCIPALMENTE A BASE CARNAZA DE GANADO VACUNO, QUE SON
EMPLEADOS COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-
OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS TALES COMO: HERREROS, ETC. PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN
SU MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR SU INTEGRIDAD,
ESTA PRENDA SIRVE PARA QUE EL TRABAJADOR PROTEJA SUS MANOS.

2.  NORMAS DE REFERENCIA
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ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES Y MEDIDAS.

NMX-A-7211-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL TEJIDO DE CALADA-METODO DE ENSAY-PARTE 2- DETERMINACION DEL NUMERO DE
HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

NMX-A-059/1-INNTEX-2008.- METODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA.
METODO DE TIRA.

NMX-A-059/2-INNTEX-2008.- METODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA.
METODO DE AGARRE.

NMX-A-3801-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL- DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR UNIDAD DE
AREA.

NMX-A-109-INNTEX-2012.- METODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL RASGADO DE LOS TEJIDOS DE CALADA POR EL
METODO DE PENDULO DE DESCENSO LIBRE.

NMX-A-163-1971.- NOMENCLATURA PARA LA DESIGNACION DE HILOS TEXTILES DE ACUERDO CON SU ESTRUCTURA.

NMX-A-213-1982.- NORMA MEXICANA DETERMINACION DE DENSIDAD APARENTE.

NMX-A-214.1982.- CURTIDURIA - PRUEBAS FISICAS DEL CUERO - MEDICION DEL ESPESOR.

NMX-A-220-1982.- NORMA MEXICANA PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO EVALUACION DE LA RESISTENCIA A LA TENSION Y ALARGAMIENTO.
NMX-A-221-1982.- NORMA MEXICANA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DE LAS GRASAS Y OTROS MATERIALES
SOLUBLES EXTRAIBLES CON CLORURO DE METILENO.

NMX-A-229-1982.- NORMA MEXICANA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL PH Y APH DE UN EXTRACTO ACUQSO DE
CUERO.

NMX-A-230-1982.- NORMA MEXICANA. PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CROMO.
NMX-A-235-1983.- NORMA MEXICANA. INDUSTRIA DE LA CURTIDURIA Y DEL CALZADO - PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO - DETERMINACION
DE LA RESISTENCIA AL DESGARRE.

NMX-A-237-1983.- NORMA MEXICANA PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO - MEDICION DE LA DILATACION Y LA RESISTENCIA DE LA FLOR POR
MEDIO DE LA PRUEBA DE REVENTAMIENTO POR BOLA.

UNE-EN 388:2016+A1:2018 GUANTES DE PROTECCION CONTRA RIESGOS MECANICOS.

UNE-EN ISO 21420:2020 GUANTES DE PROTECCION. REQUISITOS GENERALES Y METODOS DE ENSAYO.

CONFECCION GUANTE DE CARNAZA LARGO CON REFUERZO EN PALMA

LA CONFECCION DE ESTA PRENDA DEBE SER COMO SE DETALLA A CONTINUACION CONSIDERANDO QUE, PARA DICHA CONFECCION, LAS
MATERIAS PRIMAS Y LOS GUANTES DEBEN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

CARNAZA DE GANADO VACUNO.

PARA LA FABRICACION DE ESTOS GUANTES, DEBE UTILIZARSE CARNAZA DE FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO NO PULIDA NI
CORREGIDA CURTIDA Y RECURTIDA AL CROMO Y SIN PRESENCIA DE RESIDUOS DE PENTACLOROFENOL Y DERIVADOS.

GUANTE DE CARNAZA LARGO CON REFUERZO EN PALMA

GUANTE MANUFACTURADO EN PALMA, DORSO, MANGA Y REFUERZOS DE CUERO DE GANADO VACUNO CON MANGA CON RIBETE EN SU
ORILLA O APERTURA Y CON AJUSTE EN MUNECA.

DIMENSIONES

DEBEN SER TAL Y COMO SE INDICA EN LA TABLA 6.

COSTURA

LA COSTURA DEBE SER DE TIPO RECTA, CON UN MINIMO DE CUATRO (4) PUNTADAS POR CENTIMETRO Y REMATES. LA COSTURA INTERNA
DEBE SER PARALELA A LAS ORILLAS DEL CORTE CON UNA SEPARACION MAXIMA DE 3 MM MEDIDA QUE SE CONSIDERA A PARTIR DELA
ORILLA DEL CORTE Y SIN QUE LA COSTURA SE SALGA DEL MISMO CORTE.

HILO DE COSTURA

ESTE DEBE SER 100% ALGODON, CUATRO (4) CABOS Y DEBERA CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA TABLA 2.

DEDO PULGAR

DEBE SER DE CARNAZA EN FORMA DIAGONAL COMO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE FIGURA.

PALMAY DEDOS DE LA PALMA(CARA VENTRAL)

DEBE SER DE CARNAZA DE GANADO VACUNO CON UN REFUERZO TIPO PISTOLA AL CENTRO DE LA PALMA EL CUAL DEBE CUMPLIR CON
LAS ESPECIFICACIONES. INCLUYENDO LA MANGA. EN LA PARTE INTERIOR DE LA PALMA DEBE LLEVAR EN TODA EL AREA TELA
PESPUNTADA O COSIDA COMO FORRO 100% ALGODON QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS.

DORSO Y DEDOS DEL DORSO (CARA DORSAL)

DEBE SER DE CARNAZA DE GANADO VACUNO Y ENSAMBLADO EN TRES PIEZAS: DORSO DE UNA SOLA PIEZA CON UN EMPALME AL PARCHE
%&?‘-%INDICE Y UN EMPALME AL PARCHE AL DEDO PULGAR. ESTE DEBERA CUMPLIR CON LO ESPESIFICADO EN LA TABLA 1.

EN EL INTERIOR DEL DORSO (A LA ALTURA DE LA MUNECA) DEBE TENER COSIDO (EN CONTURA DOBLE PARALELA), UN RESORTE
ELASTICO CON UN ANCHO DE 10 MM + 1 MM Y UN LARGO ADECUADO CONFORME A LAS TALLAS DEL GUANTE. EN LA PARTE EXTERNA

DE;DORSO DEBE HABER UNA DISTANCIA ENTRE EL RESORTE Y EL PUNO DE SEGURIDAD DE 12 MM COMO MAXIMO.
PUNO
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ESTE DEBERA SER DE CARNAZA EN UNA SOLA PIEZA Y COSIDO EN TODO EL PERIMETRO DE LA MANO (ENSAMBLE DEL PUNO CON EL
DORSO, PALMA Y DEDO DIAGONAL) DEL GUANTE CON COSTURA DOBLE PARALELA QUE TENGA UN ESPACIO DE SEPARACION ENTRE
COSTURAS DE 6 MM + 1 MM.

RIBETE (BIES)

TODO EL PERIMETRO DE LA PARTE INFERIOR DEL PUNO DEBE TENER UN BIES DE CINTA TEJIDA 100% POLIESTER EN COLOR NARANJA,
(COMO REFERENCIA CODIGO DE PANTONE 16-1356 TPX), O COLOR AZUL MARINO (COMO REFERENCIA CODIGO DE PANTONE 19-3927 TCX),
DICHA CINTA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA TABLA 3 DEBIENDO TENER UN ANCHO TOTAL DE 12 MM +2 MM MEDIDOS
SOBRE EL GUANTE.

REFUERZOS

CADA GUANTE DEBE TENER EN SU EXTERIOR CUATRO REFUERZOS.

REFUERZO TIPO PISTOLA

DEBE SER DE CARNAZA DE UNA SOLA PIEZA CON UN ESPESOR DE 1,20 A 1,40 MM Y COSIDO EN EL CENTRO DE LA PALMA. DEBE SER COSIDO
CON COSTURA DOBLE PARALELA TODO SU PERIMETRO Y CENTRO CON UNA DISTANCIA ENTRE COSTURAS DE 4 + 1 MM.

REFUERZO TIPO CARTERA

DEBE SER DE CARNAZA DE UNA SOLA PIEZA CON UN ESPESOR DE 1,20 A 1,40 MM Y COLOCADO SOBRE LA PALMA Y PUNO PARA PROTEGER
LAS COSTURAS QUE LOS UNEN O ENSAMBLAN.

REFUERZO TIPO VIVO AL DEDO ANULAR Y MEDIO

DEBE SER DE CARNAZA CON UN ESPESOR DE 1,50 A 1,80 MM Y UN ANCHO EXTERIOR DE 7 + 1 MM. DEBE ESTAR COS1DO EN LA UNION DE
LAS COSTURAS DEL DEDO ANULAR Y MEDIO CON LA PALMA.

REFUERZO TIPO VIVO AL DEDO PULGAR

DEBE SER DE CARNAZA CON UN ESPESOR DE 1,50 A 1,80 MM Y UN ANCHO DE 7 + 1 MM. DEBE ESTAR COSIDO EN LA PARTE SUPERIOR DEL
DEDO PULGAR ENTRE LAS COSTURAS DEL ENCUARTE.

HILO DE REFUERZO

DEBE SER DE MATERIAL 100% ARAMIDA, A CUATRO CABOS Y DEBE CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA TABLA 4.

REMATES

COMO MINIMO DEBERAN SER OCHO (8) REMATES EN LA PARTE INTERNA DE CADA GUANTE AL PESPUNTAR O COSER LA UNION DE LOS
ENCUARTES Y/0 EMPALMES DEL DORSO DEDOS, PALMA Y PUNO.

INICIO DE CERRADA

DEBE ESTAR REMATADO EN UN EXTREMO SUPERIOR DEL DEDO iNDICE.

ENTRE PIQUETE (DEDO MEDIO E {NDICE)

DEBE ESTAR REMATADO EN EL DORSO, ENTRE EL PIQUETE DEL DEDO MEDIO E INDICE.

ENTRE PIQUETE (DEDO MERIQUE Y ANULAR)

DEBE ESTAR REMATADO EN EL DORSO, ENTRE EL PIQUETE DEL DEDO MENIQUE Y ANULAR.

EN EL EMPALME AL PARCHE.

DEBE ESTAR REMATADO EN EL ENCUARTE DEL DEDO INDICE Y EMPALME AL PARCHE DEL DORSO AL DEDO {NDICE.

EN EL DORSO, DEDO PULGAR Y PURO

DEBE ESTAR REMATADO ENTRE EL ENSAMBLE DEL PUNO (PARTE SUPERIOR) Y EL ENCUARTE DEL DORSO DEL DEDO PULGAR Y EL
EMPALME.

INICIO DE ENSAMBLE DEL DEDO PULGAR

DEBE ESTAR REMATADO EN EL ENCUARTE SUPERIOR DEL DEDO PULGAR Y EL EMPALME AL PARCHE DEL DORSO AL DEDO INDICE Y
PULGAR.

FINAL DE ENSAMBLE DEL DEDO PULGAR

DEBE ESTAR REMATADO EN EL ENSAMBLE DEL PUNO (PARTE SUPERIOR) DEDO PULGAR Y PALMA CON EL ENSAMBLE DEL PUNO (PARTE
SUPERIOR) DE LA MANGA (ABERTURA DEL GUANTE).

FINAL DE CERRADA

DEBE ESTAR REMATADO AL FINAL DE LA CERRADA DE LA UNION DEL ENCUARTE DE PUNO DE SEGURIDAD (PARTE INFERIOR O ABERTURA
DE PUNO).

ASENTADO

CADA GUANTE DEBE SER ASENTADO CON LOS NODULOS INCERTOS Y CON TODAS LAS COSTURAS COSTEADA.

FORRO

EN EL INTERIOR DEL GUANTE (PALMA Y DEDO PULGAR) DEBEN ESTAR FORRADOS, EL FORRO DEL GUANTE DEBE SER DE TELA 100%
ALGODON AFELPADO QUE CUMPLA CON LOS PUNTOS ESPECIFICADOS EN LA TABLA 5.

ESPESORES

DEBERAN CUMPLIR CON LA TABLA 7.

1. ETIQUETADO

EN EL INTERIOR DEL PUNO DE CADA GUANTE IZQUIERDO SE DEBE COSTURAR, EN EL LADO DORSAL, UNA ETIQUETA QUE DEBE SER
INDESPRENDIBLE, LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-020-CSF1-1997 INCLUYENDO LA REFERENCIA TIPO DE GUANTE, TALLA
Y ANO DE FABRICACION.

2. EMPAQUE

LOS GUANTES DEBERAN ENTREGARSE EN UNA BOLSA TRANSPARENTE BIODEGRADABLE POR INDIVIDUAL Y EN PAQUETES QUE
CONTENGAN 25 PARES, SE DEBERAN COLOCAR SEIS (6) PAQUETES POR CADA CAJA, IDENTIFICADAS CON EL NOMBRE DEL PRODUCTO,
TALLA, NO. DE PEDIDO O CONTRATO, CONTENIDO EN UNIDADES Y ANO DE FABRICACION.

TABLA 1. CARNAZA

ESPECIFICACIONES QUIMICAS DE LA CARNAZA
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE GRASA 10-20%
NMX-A-221-1982
PRUEBA DE PH e " e ——
NMX-A-229-1982
PRUEBA DE CONTENIDO DE CROMO Z6=35 I 0000 sGammemeess
NMX-A-230-1982
CONTENIDO DE AZOCOLORANTES N.D. MG/KG | el
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UNE-EN S0 17234-1:2010
CONTENIDO DE PENTACLOROFENOL N.D. MG/KG | e
UNE-EN ISO 17234-1:2010

ESPECIFICACIONES FISICAS DE LA CARNAZA

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
RESISTENCIA LA TRACCION 2000 N/CM? MINIMO

LONGITUDINAL
NMX-A-220-1982

RESISTENCIA LA TRACCION 1500 N/CM? MINIMO
TRANSVERSAL

NMX-A-220-1982

RESISTENCIA AL DESGARRE 150 N MINIMO
NMX-A-235-1983

DISTENCION A LA RUPTURA 10 MM MINIMO
NMX-A-237-1983

ALARGAMIENTO A LA ROTURA 40 % MINIMO

LONGITUDINAL
NMX-A-220-1982
ALARGAMIENTO A LAROTURA 45 % MINIMO
TRANSVERSAL
NMX-A-220-1982
ENCOGIMIENTO 3% MAXIMO
NRF-114-PEMEX-2006 METODO DE
PRUEBA NO. 5

TABLA 2. HILO DE COSTURA

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE
FIBRAS 100 % ALGODON | e

NMX-1833/1-INNTEX-2014 O
NMX-A-084-INNTEX-2015

CARGA DE RUPTURA, TENACIDAD Y CARGA DE ROTURA 2100 N MINIMO
ALARGAMIENTO TENACIDAD 17 CN/TEX MINIMO
NMX-A-069-1990 ALARGAMIENTO 10 % MINIMO
TABLA 3. BIES

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE
FIBRAS 100 % POLIESTER | e

NMX-1833/1-INNTEX-2014 O
NMX-A-084-INNTEX-2015

CODIGO DE PANTONE 16-1356 TCX | e
METODO INTERNO

TABLA 4. HILO DE REFUERZO

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE
FIBRAS 100 % ARAMIDA | e

NMX-1833/1-INNTEX-2014 O
NMX-A-084-INNTEX-2015

TABLA 5. TELA DE FORRO

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE
FIBRAS 100 % ALGODON |
NMX-A-084-INNTEX-2015
TIPO DE TEJIDO PUNTO |
METODO INTERNO -
MASA POR UNIDAD DE AREA 320 G/M? MINIMO

NMX-A-134-INNTEX-2013
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TABLA 6. DIMENSIONES
CONCEPTO TALLA (MM)
6 7 8 9 10 11 12
LONGITUD DEL DEDO LDMN 46 49 52 55 58 61 64
MENIQUE
LONGITUD DEL DEDO LDA 65 68 71 74 77 80 83
ANULAR
LONGITUD DEL DEDO LDMD 72 76 80 84 88 92 96
MEDIO
LONGITUD DEL DEDO LDI 58 61 64 67 70 73 76
iNDICE
LONGITUD DEL DEDO LDP 105 110 115 120 125 130 135
PULGAR
ANCHO DE PALMA AP 110 115 120 125 130 135 140
LONGITUD DE LA LP 90 95 100 105 110 115 120
PALMA
LONGITUD DE LA LM 162 171 180 189 198 207 216
MANO
LONGITUD LRC 31 31 33 33 35 35 35
REFUERZO DE
CARTERA
ANCHO REFUERZO ARC 63 63 65 65 77 77 77
DE CARTERA
LONGITUD LRP 72 74 76 78 80 82 84
REFUERZO DE
PISTOLA
ANCHO MAYOR AMRPY 97 100 103 106 109 112 114
REFUERZO EN
PISTOLA
ANCHO MENOR AMRPN 64 67 70 73 76 79 82
REFUERZO EN
PISTOLA
LONGITUD DEL PUNO LPS 120 125 130 135 140 145 150
DE SEGURIDAD
ANCHO DEL PURO DE APS 155 160 165 170 175 180 185
SEGURIDAD
LONGITUD TOTAL LT 282 296 310 324 338 352 366
TOLERANCIA PARA LOS VALORES DIMENSIONALES +1CM
i
/ Vi
i 3
D /
H 14
i L
5 ¥
i i i
TABLA 7. ESPESORES
CONCEPTO UNIDAD ESPECIFICACION METODO DE PRUEBA
DORSO 1,5-18
PALMA 1,5-1,8
PUNO MM (MILIMETROS) 15-18 NMX-A-214-1982
REFUERZO TIPO 1,2-1,4
PISTOLA
REFUERZO TIPO 12-14
CARTERA
REFUERZO TIPO VIVO 1,5-18
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LOGO INSTITUCIONAL

CADA GUANTE DEBERA PRESENTAR EN LA PARTE CENTRAL DE LA CARA DORSAL EXTERIOR TROQUELADO O ESTAMPADO A DOS COLORES
(PANTONE 465 C Y PANTONES 7420 C), EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DICHO LOGOTIPO
DEBERA TENER LAS MEDIDAS SIGUIENTES:

3.00 CM DE ANCHO + 5 MM DE TOLERANCIA POR 2.50 CM DE ALTO + 5 MM DE TOLERANCIA.

LOGOHPC DEL GCOMX
TROQUELARO
3 00 cen DF ANCHO

.
©
GOBIERNO DE LA

1 CIUDAD DE MEXICO

250 em D
AITURA

CRITERIOS DE EVALUACION

SE EVALUARA QUE LA CARNAZA CUMPLA CON LOS VALORES INDICADOS EN LA TABLA 1.

SE EVALUARA QUE EL HILO DE COSTURA CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 2.

SE EVALUARA QUE EL BIES CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 3.

SE EVALUARA QUE EL HILO DE REFUERZO CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 4.

SE EVALUARA QUE TELA DE FORRO CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 5.

SE EVALUARA QUE EL GUANTE CUMPLA CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN LA TABLA 6.

SE EVALUARA QUE EL GUANTE CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 7.
SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE PRESENTE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-020-SCF1-1997
EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DE LOS BIENES DEBERA PRESENTAR UNA CARTA DE RESPALDO DEL
FABRICANTE

A N N A

PARTIDA 26: GUANTE DE LATEX NATURAL

1.

PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD DE MEDIDA
26 GUANTE DE LATEX NATURAL PAR

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, GUANTE
DE LATEX NATURAL, FABRICADA PRINCIPALMENTE A BASE LATEX, QUE SON EMPLEADOS COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON
EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS TALES COMO: INTENDENTES,
PEONES, AUXILIARES ZOOTECNISTAS, FUENTEROS, ETC. PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO
AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR SU INTEGRIDAD, ESTA
PRENDA SIRVE PARA QUE EL TRABAJADOR PROTE]JA SUS MANOS.
NORMAS DE REFERENCIA
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:
NOM-008-SCFI-1993.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.
NMX-Z-009-1978.- SIMBOLO “HECHO EN MEXICO”.
NMX-S-039-SCFI-2000.- GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS -ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.
ASTM F 903-1990.- STANDARD TEST METHOD FOR RESISTENCE OF PROTECTIVE CLOTHING MATERIALS TO PENETRATION BY LIQUIDS.”
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA RESISTENCIA DE MATERIALES DE ROPA PROTECTORA A LA PENETRACION DE LiQuIDOS.”
AS 2161.- AUSTRALIAN STANDARD SPECIFICATION INDUSTRIAL SAFETY GLOVES AND MITTENS “ESPECIFICACION ESTANDAR
AUSTRALIANA GUANTES Y MITONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL”.
BS 1651 1986.- BRITISH STANDARD SPECIFICATION FOR INDUSTRIAL GLOVES “ESPECIFICACION ESTANDAR BRITANICA PARA GUANTES
INDUSTRIALES”.
JIS S 2042 1977.- HOUSEHOLD RUBBER GLOVES (RATIFICADA EN 1982). “GUANTES DE GOMA PARA EL HOGAR".

CONFECCION GUANTE DE LATEX NATURAL

CLASE1TIPO B COLOR ROJO, DEBERA ESTAR SATINADO EN TODO SU INTERIOR PARA ABSORBER LA SUDORACION DEL USUARIO Y DEBERA
ESTAR FABRICADO CON UN TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL QUE INHIBE EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS Y HONGOS PARA EVITAR
CONTAMINACIONES CRUZADAS. -

LA ZONA DE LA PALMA INCLUIDOS LOS DEDOS Y LA ZONA DE LA FALANGE DISTAL DEBERAN CONTAR CON GRABADO PARA EVITAR
DERRAPABILIDAD.

DEBERA LLEVAR RIBETE ANTI ESCURRIMIENTO AL FINAL DE LA MANGA.

EL GUANTE DEBE SER RESISTENTE A DESINFECTANTES, DETERGENTES Y LIMPIADORES DE USO DOMESTICO

EL LARGO TOTAL DEL GUANTE DEBERA SER DE 30 CM +/- 2 CM, DEBERA ESTAR FABRICADO BAJO LOS PARAMETROS DE LA NORMA NMX-
S-039-SCFI1-2000.

«  EMPAQUE LOS GUANTES DEBERAN ESTAR EMPACADOS POR PAR Y EL EMPAQUE DEBERA DESCRIBIR EL NOMBRE DEL FABRICANTE,
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EL MODELO, LA TALLA, EL MATERIAL DEL QUE ESTA HECHO EL GUANTE, EL LARGO TOTAL DEL GUANTE Y LAS RECOMENDACIONES DE SU
uso.
CRITERIOS DE EVALUACION

SE EVALUARA QUE EL CERTIFICADO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA SE ENCUENTRE LA MARCA Y MODELO DE GUANTE OFERTADO.

SE EVALUARA QUE A CARTA DE FABRICANTE DESIGNE AL OFERENTE COMO REPRESENTANTE PARA EL PROCEDIMIENTO Y LO AVALE EN
EL CUMPLIMIENTO DE ABASTO, CALIDAD Y TIEMPO OPORTUNO.

SE EVALUARA PRESENTE CARTA DE FABRICANTE EN DONDE SE MANIFIESTE QUE LOS GUANTES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES.

PARTIDA 27: GUANTE DE TOALLA CON REFUERZQ EN LA PALMA

UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
27 GUANTE DE TOALLA CON REFUERZO EN LA PALMA PAR

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLlCA(;ION i
PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, GUANTE
DE TOALLA CON REFUERZO EN PALMA, FABRICADA PRINCIPALMENTE DE TELA DE TOALLA 100% ALGODON , QUE SON EMPLEADOS COMO
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS ‘TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS
TURNOS TALES COMO: BIBLIOTECARIO, JEFE DE ARCHIVO, RASTRILLERO DE BACHEO, OPERARIO, ETC. PARA PREVENIR LA ALTERACION
A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE
PUDIERAN AFECTAR SU INTEGRIDAD, ESTA PRENDA SIRVE PARA QUE EL TRABAJADOR PROTEJA SUS MANOS.

2.  NORMAS DE REFERENCIA .
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES Y MEDIDAS.
NMX-A-7211-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL TEJIDO DE CALADA-METODO DE ENSAY-PARTE 2- DETERMINACION DEL NUMERO DE
HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

NMX-A-059/1-INNTEX-2008.- METODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA.
METODO DE TIRA.
NMX-A-059/2-INNTEX-2008.- METODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA,
METODO DE AGARRE.
EMX -A-3801-INNTEX-2012,- INDUSTRIA TEXTIL- DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR UNIDAD DE

REA.
NMX-A-109-INNTEX-2012.- METODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL RASGADO DE LOS TEJIDOS DE CALADA POR EL
METODO DE PENDULO DE DESCENSO LIBRE.
NMX-A-163-1971.- NOMENCLATURA PARA LA DESIGNACION DE HILOS TEXTILES DE ACUERDO CON SU ESTRUCTURA.
NMX-A-213-1982.- NORMA MEXICANA DETERMINACION DE DENSIDAD APARENTE.
NMX-A-214.1982.- CURTIDURIA - PRUEBAS FISICAS DEL CUERO - MEDICION DEL ESPESOR.
NMX-A-220-1982.- NORMA MEXICANA PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO EVALUACION DE LA RESISTENCIA A LA TENSION Y ALARGAMIENTO.
NMX-A-221-1982.- NORMA MEXICANA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DE LAS GRASAS Y OTROS MATERIALES
SOLUBLES EXTRAIBLES CON CLORURO DE METILENO.
NMX-A-229-1982.- NORMA MEXICANA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL PH Y APH DE UN EXTRACTO ACUOSO DE
CUERO.
NMX-A-230-1982.- NORMA MEXICANA. PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CROMO.
NMX-A-235-1983.- NORMA MEXICANA. INDUSTRIA DE LA CURTIDURIA Y DEL CALZADO - PRUEBAS F{SICAS DEL CUERO - DETERMINACION
DE LA RESISTENCIA AL DESGARRE.
NMX-A-237-1983.- NORMA MEXICANA PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO - MEDICION DE LA DILATACION Y LA RESISTENCIA DE LA FLOR POR
MEDIO DE LA PRUEBA DE REVENTAMIENTO POR BOLA.
UNE-EN 388:2016+A1:2018.- GUANTES DE PROTECCION CONTRA RIESGOS MECANICOS.
UNE-EN IS0 21420:2020.- GUANTES DE PROTECCION. REQUISITOS GENERALES Y METODOS DE ENSAYO.

3.  CONFECCION GUANTE DE TOALLA CON RERUERZO EN PALMA

CONFECCION GUANTE DE TOALLA CON REFUERZO EN PALMA
LA CONFECCION DE ESTA PRENDA DEBE SER COMO SE DETALLA A CONTINUACION CONSIDERANDO QUE, PARA DICHA CONFECCION, LAS
MATERIAS PRIMAS Y LOS GUANTES DEBEN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

GUANTE DE TOALLA CON REFUERZO EN PALMA

GUANTE MANUFACTURADO EN TELA DE TOALLA CON REFUERZO EN PALMA DE CARNAZA Y PUNO DE CALCETIN, SIENDO ELABORADO ESTE EN
"TOALLA PESADA DE 100% ALGODON CRUDO, DEBIENDO CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA TABLA 1.

DIMENSIONES

DEBEN SER TAL 'Y COMO SE INDICA EN LA TABLA 5.

COSTURA

LA COSTURA DEL REFUERZO DE CARNAZA DEBE SER DE TIPO RECTA, DE CANDADO O CADENETA CON UN MINIMO DE CUATRO (4) PUNTADAS
POR CENTIMETRO Y REMATES. LA COSTURA INTERNA DEBE SER PARALELA A LAS ORILLAS DEL CORTE CON UNA SEPARACION MAXIMA DE 3 MM
MEDIDA QUE SE CONSIDERA A PARTIR DELA ORILLA DEL CORTE Y SIN QUE LA COSTURA SE SALGA DEL MISMO CORTE.

HILO DE COSTURA

ESTE DEBE SER 100% ALGODON, CUATRO (4) CABOS Y DEBERA CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA TABLA 3.

DEDO PULGAR

DEBE SER DE CUERO EN FORMA RECTA Y CONFORMADA POR DOS PIEZAS CON COSTURAS INTERNAS.

PALMAY DEDOS DE LA PALMA (CARA VENTRAL)
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DEBE SER CONFECCIONADO EN TOALLA 100% ALGODON DE UNA SOLA PIEZA EXCEPTUANDO EL DEDO PULGAR.

DORSO Y DEDOS DEL DORSO (CARA DORSAL)

DEBE SER CONFECCIONADO EN TOALLA 100% ALGODON DE UNA SOLA PIEZA EXCEPTUANDO EL DEDO PULGAR.

PURO

ESTE DEBERA SER DE PUNTO ELASTICO TIPO CALCETIN 100% ALGODON DE UNA SOLA PIEZA Y COSIDO EN TODO SU PERIMETRO DE LA MANO
(ENSAMBLE DEL PUNO CON EL DORSO, PALMA Y DEDO DIAGONAL).

REFUERZO EN PALMA

CADA GUANTE DEBE TENER EN LA PALMA UN REFUERZO DE CARNAZA DE UNA SOLA PIEZA, EL CUAL DEBE CUBRIR POR COMPLETO LA PALMAY
DEDOS DEL GUANTE, ADEMAS DE QUE DEBERA ESTAR COSTURADO EN TODO SU CONTORNO O PERIMETRO DE LA PALMA Y DEDOS AS{ COMO EN
EL CENTRO DE LA PALMA Y PRESENTANDO SEIS (6) REFUERZOS DE CARNAZA DE GANADO VACUNO CONTEMPLANDO A SU VEZ QUE ENTRE EL
DEDO PULGAR E INDICE EL REFUERZO DE CARNAZA DE UNA SOLA PIEZA DEBE CUBRIR LA PARTE LATERAL DEL DEDO {NDICE (REFUERZO TIPO
CEJA), DICHO REFUERZO DEBE CUMPLIR EN SU TOTALIDAD CON LO ESPECIFICADO EN LA TABLA 2.

HILO DE REFUERZO

DEBE SER DE MATERIAL 100% ARAMIDA, A CUATRO CABOS Y DEBE CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA TABLA 4.

REMATES

COMO MINIMO DEBERAN SER SIETE (7) REMATES EN LA PARTE INTERNA DE CADA GUANTE AL PESPUNTAR O COSER LA UNION DE LOS
ENCUARTES Y/O EMPALMES DEL DORSO, DEDOS, PALMA Y PUNO.

INICIO DE CERRADA

DEBE ESTAR REMATADO EN UN EXTREMO SUPERIOR DEL DEDO INDICE.

ENTRE PIQUETE (DEDO MEDIO E iNDICE)

DEBE ESTAR REMATADO EN EL DORSO, ENTRE EL PIQUETE DEL DEDO MEDIO E iNDICE.

ENTRE PIQUETE (DEDO MENIQUE Y ANULAR)

DEBE ESTAR REMATADO EN EL DORSO, ENTRE EL PIQUETE DEL DEDO MENIQUE Y ANULAR.

EN EL DORSO, DEDO PULGAR Y PUNO

DEBE ESTAR REMATADO ENTRE EL ENSAMBLE DEL PUNO (PARTE SUPERIOR) Y EL ENCUARTE DEL DORSO DEL DEDO PULGAR Y EL EMPALME.
INICIO DE ENSAMBLE DEL DEDO PULGAR

DEBE ESTAR REMATADO EN EL ENCUARTE SUPERIOR DEL DEDO PULGAR Y EL EMPALME AL PARCHE DEL DORSO AL DEDO INDICE Y PULGAR.
FINAL DE ENSAMBLE DEL DEDO PULGAR

DEBE ESTAR REMATADO EN EL ENSAMBLE DEL PUNO (PARTE SUPERIOR) DEDO PULGAR Y PALMA CON EL ENSAMBLE DEL PUNO (PARTE
SUPERIOR) DE LA MANGA (ABERTURA DEL GUANTE).

FINAL DE CERRADA

DEBE ESTAR REMATADO AL FINAL DE LA CERRADA DE LA UNION DEL ENCUARTE DE PUNO DE SEGURIDAD (PARTE INFERIOR O ABERTURA DE
PUNO).

ASENTADO

CADA GUANTE DEBE SER ASENTADO,CON LOS NODULOS INCERTOS Y CON TODAS LAS COSTURAS COSTEADA.

ESPESORES

DEBERAN CUMPLIR CON LA TABLA 6.

ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

1. ETIQUETADO
EN EL INTERIOR DE DEL PUNO DE CADA GUANTE IZQUIERDO SE DEBE COSTURAR, EN EL LADO DORSAL, UNA ETIQUETA QUE DEBE SER
INDESPRENDIBLE, LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-020-CSFI-1997 O NOM-004-SE-2021 INCLUYENDO LA REFERENCIA TIPO DE
GUANTE, TALLAY ANO DE FABRICACION.

2. EMPAQUE
LOS GUANTES DEBERAN ENTREGARSE EN UNA BOLSA TRANSPARENTE BIODEGRADABLE POR INDIVIDUAL Y EN PAQUETES QUE CONTENGAN 25
PARES, SE DEBERAN COLOCAR SEIS (6) PAQUETES POR CADA CAJA IDENTIFICADAS CON EL NOMBRE DEL PRODUCTO, TALLA, NO. DE PEDIDO O
CONTRATO, CONTENIDO EN UNIDADES Y ANO DE FABRICACION.

TABLA 1. TELA TOALLA PESADA

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS 100% ALGODON | e
NMX-A-084-INNTEX-2015
DENSIDAD 13 MALLAS/CM +/-1HILO
NMX-A-134-INNTEX-2013 12 COLUMNAS/CM
TIPO DE TEJIDO punTO | e
METODO INTERNO
MASA POR UNIDAD DE AREA 858 G/LINEAL +6 G/LINEAL
NMX-A-134-INNTEX-2012
PRUEBA DE RESISTENCIA AL 279 KPA MINIMO
REVENIMIENTO Y DISTENSION AL 32 MM
REVENIMIENTO
NMX-A-13938-INNTEX-2012

TABLA 2. CARNAZA

ESPECIFICACIONES QUIMICAS DE LA CARNAZA
CONCEPTQ Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE GRASA 10-20%
NMX-A-221-1982
PRUEBA DE PH T A )
NMX-A-229-1982
PRUEBA DE CONTENIDO DE CROMO 26-35 |
NMX-A-230-1982
CONTENIDO DE AZOCOLORANTES N.D. MG/KG
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UNE-EN1S0 17234-1:2010
CONTENIDO DE PENTACLOROFENOL N.D. MG/KG |
UNE-EN IS0 17234-1:2010
ESPECIRICACIONES FISICAS DE LA CARNAZA
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA P ETRO TOLERANCIA
RESISTENCIA LA TRACCION LONGITUDINAL 2000 N/CM? MINIMO
NMX-A-220-1982
RESISTENCIA LA TRACCION TRANSVERSAL 1500 N/CM? MINIMO
NMX-A-220-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 150 N MINIMO
NMX-A-235-1983
DISTENCION A LA RUPTURA 10 MM MINIMO
NMX-A-237-1983
ALARGAMIENTO A LA ROTURA 40 % MINIMO
LONGITUDINAL
NMX-A-220-1982
ALARGAMIENTO A LA ROTURA TRANSVERSAL 45 % MINIMO
NMX-A-220-1982
ENCOGIMIENTO 3% MAXIMO
NRF-114-PEMEX-2006 METODO DE PRUEBA
NO. 5
TABLA 3. HILO DE COSTURA
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS
NMX-1833/1-INNTEX-2014 O 100 % ALGODON |
NMX-A-084-INNTEX-2015
CARGA DE RUPTURA, TENACIDAD Y CARGA DE ROTURA 2100 N MINIMO
ALARGAMIENTO TENACIDAD 17 CN/TEX MiNIMO
NMX-A-069-1990 ALARGAMIENTO 10 % MINIMO
TABLA 4. HILO DE REFUERZO
Q CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS
NMX-1833/1-INNTEX-2014 O 100 % ARAMIDA | e
NMX-A-084-INNTEX-2015
TABLA 5. DIMENSIONES
CONCEPTO UNITALLA
(MILIMETROS)
LONGITUD DEL DEDO MENIQUE LDMR 90
7 LONGITUD DEL DEDO PULGAR LDP 120
ANCHO DE PALMA AP 140
LONGITUD DE LA PALMA LP 98
LONGITUD DE LA MANO LM 186
LONGITUD DE PUNO LP 70
7 LONGITUD TOTAL LT 256

TOLERANCIA PARA LOS VALORES DIMENSIONALES + 1 CM.
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TABLA 6. ESPESORES

[ CONCEPTO | UNIDAD | ESPECIFICACION | METODO DE PRUEBA |
| PALMA [ MM (MILIMETROS) [ 12-15 [ NMX-A-214-1982 |

CRITERIOS DE EVALUACION

SE EVALUARA QUE LA TOALLA CUMPLA CON LOS VALORES INDICADOS EN LA TABLA 1.

SE EVALUARA QUE LA CARNAZA CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 2.

SE EVALUARA QUE EL HILO CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 3.

SE EVALUARA QUE EL HILO DE REFUERZO CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 4.

SE EVALUARA QUE EL GUANTE CUMPLA CON LA CONFECCION Y DIMENSIONES DE LA TABLA 5.

SE EVALUARA QUE LOS ESPESORES CUMPLAN CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 6.

SE EVALUARA QUE EL PARTICIPANTE PRESENTE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-020-SCFI-1997, NOM-004-SE-2021

EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DE LOS BIENES DEBERA PRESENTAR UNA CARTA DE RESPALDO DEL
FABRICANTE

\\\\\'\\\P’

4. INSPECCION VISUAL Y VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y CONFECCION.

INSPECCION VISUAL Y VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y CONFECCION.

SE DEBE DE VERIFICAR POR MEDIO DE UNA INSPECCION VISUAL QUE EL GUANTE ESTE CONSTRUIDO Y CONFECCIONADO DE ACUERDO A:
A LA PRESENTE ESPECIFICACION Y QUE NO PRESENTE DEFECTOS CRITICOS COMO:

A) ORIFICIOS.

B) RASGADURAS.

C) REMANENTES O EXCESOS DE MATERIAL UTILIZADOS EN LA FABRICACION DEL GUANTE.

D) DEFECTOS EN EL ETIQUETADO Y MARCADO.

E) REMATES Y REFUERZOS MAL COLOCADOS.

5. EMPAQUE

LOS GUANTES DEBERAN SER ENTREGADOS EN SUS RESPECTIVOS PARES EN UNA EN BOLSA DE MATERIAL BIODEGRADABLE O RECICLABLE.

PARTIDA 28: GUANTE DE USO RUDO DE CUERO CON REFUERZO EN LA PALMA
UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
28 GUANTE DE USO RUDO DE CUERO CON REFUERZO EN LA PALMA PAR

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

O SN~e_

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, GUANTE USO
RUDO DE CUERO CON REFUERZO EN PALMA, FABRICADA PRINCIPALMENTE A BASE CUERO DE GANADO VACUNO, QUE SON EMPLEADOS COMO
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS
TALES COMO: OPERARIOS, CABOS, ALBANILES, VULCANIZADORES, ETC. PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU

MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR SU INTEGRIDAD, ESTA
PRENDA SIRVE PARA QUE EL TRABAJADOR PROTE]JA SUS MANOS.
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2.  NORMAS DE REFERENCIA
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES Y MEDIDAS.

NMX-A-7211-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL TEJIDO DE CALADA-METODO DE ENSAY-PARTE 2- DETERMINACION DEL NUMERO DE HILOS POR
UNIDAD DE LONGITUD.

NMX-A-059/1-INNTEX-2008.- MFTODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA. METODO
DE TIRA.

NMX-A-059/2-INNTEX-2008.- METODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA. METODO
DE AGARRE.

NMX-A-3801-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL- DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR UNIDAD DE AREA.
NMX-A-109-INNTEX-2012.- METODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL RASGADO DE LOS TEJIDOS DE CALADA POR EL METODO
DE PENDULO DE DESCENSO LIBRE.

NMX-A-163-1971.- NOMENCLATURA PARA LA DESIGNACION DE HILOS TEXTILES DE ACUERDO CON SU ESTRUCTURA.

NMX-A-213-1982.- NORMA MEXICANA DETERMINACION DE DENSIDAD APARENTE.

NMX-A-214.1982.- CURTIDURIA - PRUEBAS FISICAS DEL CUERO - MEDICION DEL ESPESOR.

NMX-A-220-1982.- NORMA MEXICANA PRUEBAS FISICAS DEL CUERO EVALUACION DE LA RESISTENCIA A LA TENSION Y ALARGAMIENTO.
NMX-A-221-1982.- NORMA MEXICANA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DE LAS GRASAS Y OTROS MATERIALES SOLUBLES
EXTRAIBLES CON CLORURO DE METILENO.

NMX-A-229-1982.- NORMA MEXICANA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL PH Y APH DE UN EXTRACTO ACUOSO DE CUERO,
NMX-A-230-1982.- NORMA MEXICANA. PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CROMO.

NMX-A-235-1983.- NORMA MEXICANA, INDUSTRIA DE LA CURTIDURIA Y DEL CALZADO - PRUEBAS FISICAS DEL CUERO - DETERMINACION DE LA
RESISTENCIA AL DESGARRE.

NMX-A-237-1983.- NORMA MEXICANA PRUEBAS FISICAS DEL CUERO - MEDICION DE LA DILATACION Y LA RESISTENCIA DE LA FLOR POR MEDIO
DE LA PRUEBA DE REVENTAMIENTO POR BOLA.

UNE-EN 388:2016+A1:2018.- GUANTES DE PROTECCION CONTRA RIESGOS MECANICOS.

UNE-EN IS0 21420:2020.- GUANTES DE PROTECCION. REQUISITOS GENERALES Y METODOS DE ENSAYO.

3. CONFECCION GUANTE USO RUDO DE CUERO CON REFUERZO EN PALMA
LA CONFECCION DE ESTA PRENDA DEBE SER COMO SE DETALLA A CONTINUACION CONSIDERANDO QUE, PARA DICHA CONFECCION, LAS
MATERIAS PRIMAS Y LOS GUANTES DEBEN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

CUERO DE GANADO VACUNO.

PARA LA FABRICACION DE ESTOS GUANTES, DEBE UTILIZARSE CUERO DE FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO NO PULIDA NI CORREGIDA
CURTIDA Y RECURTIDA AL CROMO Y SIN PRESENCIA DE RESIDUOS DE PENTACLOROFENOL Y DERIVADOS.

GUANTE USO RUDO DE CUERO CON REFUERZO EN PALMA

GUANTE MANUFACTURADO EN PALMA, DORSO, MANGA Y REFUERZOS DE CUERO DE GANADO VACUNO CON MANGA CON RIBETE EN SU ORILLA
0 APERTURA Y CON AJUSTE EN MUNECA.

DIMENSIONES

DEBEN SER TALY COMO SE INDICA EN LA TABLA 7.

COSTURA

LA COSTURA DEBE SER DE TIPO RECTA, CON UN MINIMO DE CUATRO (4) PUNTADAS POR CENTIMETRO Y REMATES. LA COSTURA INTERNA DEBE
SER PARALELA A LAS ORILLAS DEL CORTE CON UNA SEPARACION MAXIMA DE 3 MM MEDIDA QUE SE CONSIDERA A PARTIR DELA ORILLA DEL
CORTE Y SIN QUE LA COSTURA SE SALGA DEL MISMO CORTE.

HILO DE COSTURA

ESTE DEBE SER 100% ALGODON, CUATRO (4) CABOS Y DEBERA CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA TABLA 3.

DEDO PULGAR

DEBE SER DE CUERO EN FORMA DIAGONAL COMO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE FIGURA.

PALMA Y DEDOS DE LA PALMA(CARA CENTRAL)

DEBE SER DE CUERODE GANADO VACUNO EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA TABLA 2. INCLUYENDO LA MANGA. EN LA PARTE
INTERIOR DELA PALMA DEBE LLEVAR EN TODA EL AREA TELA PESPUNTADA O COSIDA COMO FORRO 100% ALGODON QUE CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES INDICADAS.

DORSO Y DEDOS DEL DORSO (CARA DORSAL)

DEBE SER DE CARNAZA DE GANADO VACUNO Y ENSAMBLADO EN TRES PIEZAS: DORSO DE UNA SOLA PIEZA CON UN EMPALME AL PARCHE AL
DEDO INDICE Y UN EMPALME AL PARCHE AL DEDO PULGAR. ESTE DEBERA CUMPLIR CON LO ESPESIFICADO EN LA TABLA 1.

RESORTE

EN EL INTERIOR DEL DORSO (A LA ALTURA DE LA MUNECA) DEBE TENER COSIDO (EN COSTURA DOBLE PARALELA) UN RESORTE ELASTICO CON
UN ANCHO DE 10 MM + 1 MM Y UN LARGO ADECUADO CONFORME A LAS TALLAS DEL GUANTE. EN LA PARTE EXTERNA DEL DORSO DEBE HABER
UNA DISTANCIA ENTRE EL RESORTE Y EL PUNO DE SEGURIDAD DE 12 MM COMO MAXIMO.
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PUNO

ESTE DEBERA SER DE CARNAZA EN UNA SOLA PIEZA Y COSIDO EN TODO EL PERIMETRO DE LA MANO (ENSAMBLE DEL PUNO CON EL DORSO,
PALMA Y DEDO DIAGONAL) DEL GUANTE CON COSTURA DOBLE PARALELA QUE TENGA UN ESPACIO DE SEPARACION ENTRE COSTURAS DE 6 MM
+1MM.

RIBETE (BIES)

TODO EL PERIMETRO DE LA PARTE INFERIOR DEL PUNO DEBE TENER UN BIES DE CINTA TEJIDA 100% POLIESTER EN COLOR AZUL MARINO,
CODIGO DE PANTONE 19-3927 TCX COMO REFERENCIA, DICHA CINTA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA TABLA 5 DEBIENDO
TENER UN ANCHO DE TOTAL DE 12 MM +2 MM MEDIDOS SOBRE EL GUANTE.

REFUERZOS

CADA GUANTE DEBE TENER EN LA PALMA UN REFUERZO DE CUERO EL CUAL DEBE ESTAR SUJETO CON DOBLE COSTURA PARALELA.

HILO DE REFUERZO

DEBE SER DE MATERIAL 100% ARAMIDA, A CUATRO CABOS Y DEBE CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA TABLA 4.

FUELLE

LA PALMA'Y EL DORSO SE UNEN EN TODO SU CONTORNO A TRAVES DE UN FUELLE, EL CUAL DEBERA SER DE UN MAXIMO DE CINCO (5) PIEZAS
UNIDAS, DICHAS UNIONES NO DEBERAN DE QUEDAR EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS O ENTRE LOS DEDOS.

REMATES

COMO MINIMO DEBERAN SER SIETE (7) REMATES EN LA PARTE INTERNA DE CADA GUANTE AL PESPUNTAR O COSER LA UNION DE LOS
ENCUARTES Y/0O EMPALMES DEL DORSO DEDOS, PALMA Y PUNO.

INICIO DE CERRADA

DEBE ESTAR REMATADO EN UN EXTREMO SUPERIOR DEL DEDO {NDICE.

ENTRE PIQUETE (DEDO MEDIO E {NDICE)

DEBE ESTAR REMATADO EN EL DORSO, ENTRE EL PIQUETE DEL DEDO MEDIO E {NDICE.

ENTRE PIQUETE (DEDO MENIQUE Y ANULAR)

DEBE ESTAR REMATADO EN EL DORSO, ENTRE EL PIQUETE DEL DEDO MENIQUE Y ANULAR.

EN EL DORSO, DEDO PULGAR Y PURO

DEBE ESTAR REMATADO ENTRE EL ENSAMBLE DEL PUNO (PARTE SUPERIOR) Y EL ENCUARTE DEL DORSO DEL DEDO PULGAR Y EL EMPALME.
INICIO DE ENSAMBLE DEL DEDO PULGAR

DEBE ESTAR REMATADO EN EL ENCUARTE SUPERIOR DEL DEDO PULGAR Y EL EMPALME AL PARCHE DEL DORSO AL DEDO {NDICE Y PULGAR.
FINAL DE ENSAMBLE DEL DEDO PULGAR

DEBE ESTAR REMATADO EN EL ENSAMBLE DEL PUNO (PARTE SUPERIOR) DEDO PULGAR Y PALMA CON EL ENSAMBLE DEL PUNO (PARTE
SUPERIOR) DE LA MANGA (ABERTURA DEL GUANTE).

FINAL DE CERRADA .

DEBE ESTAR REMATADO AL FINAL DE LA CERRADA DE LA UNION DEL ENCUARTE DE PUNO DE SEGURIDAD (PARTE INFERIOR O ABERTURA DE
PUNO).

ASENTADO

CADA GUANTE DEBE SER ASENTADO,CON LOS NODULOS INCERTOS Y CON TODAS LAS COSTURAS COSTEADA.

FORRO

EN EL INTERIOR DEL GUANTE (PALMA Y DEDO PULGAR) DEBEN ESTAR FORRADOS, EL FORRO DEL GUANTE DEBE SER DE TELA 100% ALGODON
AFELPADO QUE CUMPLA CON LOS PUNTOS ESPECIFICADOS EN LA TABLA 6.

ESPESORES

DEBERAN CUMPLIR CON LA TABLA 8.

4. ETIQUETADO .
EN EL INTERIOR DE DEL PUNO DE CADA GUANTE IZQUIERDO SE DEBE COSTURAR, EN EL LADO DORSAL, UNA ETIQUETA QUE DEBE SER

INDESPRENDIBLE, LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-020-CSFI-1997 INCLUYENDO LA REFERENCIA TIPO DE GUANTE, TALLA Y ANO
DE FABRICACION.

5.  EMPAQUE
LOS GUANTES DEBERAN ENTREGARSE EN UNA BOLSA TRANSPARENTE BIODEGRADABLE POR INDIVIDUAL Y EN PAQUETES QUE CONTENGAN 25
PARES, SE DEBERAN COLOCAR SEIS (6) PAQUETES POR CADA CAJA IDENTIFICADAS CON EL NOMBRE DEL PRODUCTO, TALLA, NO. DE PEDIDO O
CONTRATO, CONTENIDO EN UNIDADES Y ANO DE FABRICACION.

TABLA 1. CARNAZA

ESPECIFICACIONES QUIMICAS DE LA CARNAZA

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE GRASA 10-20% | ceecesees
NMX-A-221-1982

PRUEBA DE PH 3-4 |
NMX-A-229-1982

PRUEBA DE CONTENIDO DE CROMO 26-35 | e
NMX-A-230-1982

CONTENIDO DE AZOCOLORANTES ND. MG/KG | s
UNE-EN ISO 17234-1:2010

CONTENIDO DE PENTACLOROFENOL N.D. MG/KG | e

UNE-EN IS0 17234-1:2010

ESPECIFICACIONES FISICAS DE LA CARNAZA

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
RESISTENCIA LA TRACCION LONGITUDINAL 2000 N/CM? MINIMO
NMX-A-220-1982

RESISTENCIA LA TRACCION TRANSVERSAL 1500 N/CM? MINIMO
NMX-A-220-1982

RESISTENCIA AL DESGARRE 150 N MINIMO
NMX-A-235-1983

DISTENCION A LA RUPTURA 10 MM MINIMO

NMX-A-237-1983
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ALARGAMIENTO A LA ROTURA 40 % MINIMO
LONGITUDINAL
NMX-A-220-1982
ALARGAMIENTO A LA ROTURA TRANSVERSAL 45 % MINIMO
NMX-A-220-1982
ENCOGIMIENTO 3% MAXIMO
NRF-114-PEMEX-2006 METODO DE PRUEBA
NO.5
TABLA 2. CUERO
ESPE(‘IFICACIONES%UMICAS DEL CUERO
CONCEPTQ Y METODO DE PRUEBA P, ETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE GRASA 20 % +/-.05%
NMX-A-221-1982
PRUEBA DE PH 3.58 +/-.02
NMX-A-229-1982
PRUEBA DE CONTENIDO DE CROMO 3.47% +/-05%
NMX-A-230-1982
CONTENIDO DE AZOCOLORANTES ND.MG/KG |
UNE-EN IS0 17234-1:2010
CONTENIDO DE PENTACLOROFENOL ND.MG/KG |
UNE-EN 150 17234-1:2010
ESPECIFICACIONES FISICAS DEL CUERO
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA P METRO TOLERANCIA
RESISTENCIA LA TRACCION LONGITUDINAL 2500 N/CM? MINIMO
NMX-A-220-1982
RESISTENCIA LA TRACCION TRANSVERSAL 1500 N/CM? MINIMO
NMX-A-220-1982
RESISTENCIA AL DESGARRE 150 N MINIMO
NMX-A-235-1983
DISTENCION A LA RUPTURA 10 MM MINIMO
NMX-A-237-1983
DISTENCION A LA RUPTURA DE FLOR 9 MM MINIMO
NMX-A-237-1983
ALARGAMIENTO A LA ROTURA 40 % MINIMO
LONGITUDINAL
NMX-A-220-1982
ALARGAMIENTO A LA ROTURA TRANSVERSAL 45 % MINIMO
NMX-A-220-1982
ENCOGIMIENTO 3% MAXIMO
NRF-111-PEMEX-2006 METODO DE PRUEBA
NO.5
TABLA 3. HILO DE COSTURA
CONCEPTOQ Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS
NMX-1833/1-INNTEX-2014 0 100 % ALGODON | e
NMX-A-084-INNTEX-2015
CARGA DE RUPTURA, TENACIDAD Y CARGA DE ROTURA 2100 N MINIMO
ALARGAMIENTO TENACIDAD 17 CN/TEX MINIMO
NMX-A-069-1990 ALARGAMIENTO 10 % MINIMO
TABLA 4. HILO DE REFUERZO
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS
NMX-1833/1-INNTEX-2014 O 100 % ARAMIDA |
NMX-A-084-INNTEX-2015
TABLA 5. BIES
CONCEPTOY METODO DE PRUERA PARAMETRO TOLERANCIA
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS
NMX-1833/1-INNTEX-2014 O 100 % POLIESTER [ e
NMX-A-084-INNTEX-2015
CODIGO DE PANTONE 19-3927TCX |
METODO INTERNO
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TABLA 6. TELA DE FORRO
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA

IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS ]

NMX-A-084-INNTEX-2015 100 % ALGODON | e

TIPO DE TEJIDO PUNTO | e

METODO INTERNO

MASA POR UNIDAD DE AREA 320 G/M? MINIMO

NMX-A-134-INNTEX-2013
TABLA 7 DIMENSIONES
CONCEPTO TALLA (MM)

6 7 8 9 10 1% 12
LONGITUD DEL DEDO MENIQUE LDMN 46 49 52 55 58 61 64
LONGITUD DEL DEDO ANULAR LDA 65 68 71 74 77 80 83
LONGITUD DEL DEDO MEDIO LDMD 72 76 80 84 88 92 96
LONGITUD DEL DEDO INDICE LDI 58 61 64 67 70 73 76
LONGITUD DEL DEDO PULGAR LDP 70 75 80 85 90 95 100
ANCHO DE PALMA AP 110 115 120 125 130 135 140
LONGITUD DE LA PALMA LP 90 95 100 105 110 115 120
LONGITUD DE LA MANO LM 162 171 180 189 198 207 216
LONGITUD REFUERZO EN PALMA LRP 72 74 76 78 80 82 84
ANCHO MAYOR REFUERZO EN PALMA AMRPY 97 100 103 106 109 112 114
ANCHO MENOR REFUERZO EN PALMA AMRPN 64 67 70 73 76 79 82
LONGITUD DEL PUNO DE SEGURIDAD LPS 55 60 65 70 75 80 85
ANCHO DEL PUNO DE SEGURIDAD APS 115 120 125 130 140 145 150
LONGITUD TOTAL LT 217 231 245 259 273 285 301
TOLERANCIA PARA LOS VALORES DIMENSIONALES + 1 CM.
|
‘ ¥ N §
(el 3
. .
TABLA 8. ESPESORES
CONCEPTO UNIDAD ESPECIFICACION METODO DE PRUEBA

DORSO 1,5-18

PALMA . 1,5-18

PUNO MM (MILIMETROS) 15-18 NMX-A-214-1982

REFUERZO EN PALMA 12-14

FUELLE 1,2-14
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m| GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

LOGO INSTITUCIONAL

CADA GUANTE DEBERA PRESENTAR EN LA PARTE CENTRAL DE LA CARA DORSAL EXTERIOR, TROQUELADO O ESTAMPADO A DOS COLORES
(PANTONE 465 C Y PANTONES 7420 C), EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DICHO LOGOTIPO DEBERA
TENER LAS MEDIDAS SIGUIENTES:

3.00 CM DE ANCHO + 5 MM DE TOLERANCIA POR 2.50 CM DE ALTO + 5 MM DE TOLERANCIA.

LOGOTIPO DEL GCOMX TROQUELADO

- 3.00 cm ANCHO »
= i

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

2.50 cm DE ALTURA

CRITERIOS DE EVALUACION

SE EVALUARA QUE LA CARNAZA CUMPLA CON LOS VALORES INDICADOS EN LA TABLA 1.

SE EVALUARA QUE EL CUERO CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 2.

SE EVALUARA QUE EL HILO DE COSTURA CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 3.

SE EVALUARA QUE EL HILO DE REFUERZO CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 4.

SE EVALUARA QUE LA CINTA DE BIES CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 5.

SE EVALUARA QUE EL FORRO CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 6.

SE EVALUARA QUE EL GUANTE CUMPLA CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN LA TABLA 7.

SE EVALUARA QUE EL GUANTE CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 8.

v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE PRESENTE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-020-SCF1-1997
v EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DE LOS BIENES DEBERA PRESENTAR UNA CARTA DE RESPALDO DEL
FABRICANTE

KA

PARTIDA 29: GUANTE TACTQ SUAVE DE CUERQ CON AJUSTE EN LA MUNECA

UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
29 GUANTE TACTO SUAVE DE CUERO CON AJUSTE EN LA MUNECA PAR

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, GUANTE TACTO
SUAVE DE CUERO CON AJUSTE EN MUNECA, FABRICADA PRINCIPALMENTE A BASE CUERO DE GANADO VACUNO, QUE SON EMPLEADOS COMO
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS
TALES COMO: OPERARIOS, JARDINEROS VETERINARIOS, HERREROS, ETC. PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN
SU MEDIO AMBIENTE LABORAL Y A ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR SU INTEGRIDAD, ESTA
PRENDA SIRVE PARA QUE EL TRABAJADOR PROTEJA SUS MANOS.

2.  NORMAS DE REFERENCIA

ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES Y MEDIDAS.

NMX-A-7211-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL TEJIDO DE CALADA-METODO DE ENSAY-PARTE 2- DETERMINACION DEL NUMERO DE HILOS POR
UNIDAD DE LONGITUD.

NMX-A-059/1-INNTEX-2008.- METODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA. METODO
DE TIRA.

NMX-A-059/2-INNTEX-2008.- METODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA. METODO
DE AGARRE.

NMX-A-3801-INNTEX-2012 INDUSTRIA TEXTIL- DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR UNIDAD DE AREA.
NMX-A-109-INNTEX-2012.- METODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL RASGADO DE LOS TEJIDOS DE CALADA POR EL METODO
DE PENDULO DE DESCENSO LIBRE.

NMX-A-163-1971.- NOMENCLATURA PARA LA DESIGNACION DE HILOS TEXTILES DE ACUERDO CON SU ESTRUCTURA.

NMX-A-213-1982.- NORMA MEXICANA DETERMINACION DE DENSIDAD APARENTE.

NMX-A-214.1982.- CURTIDURIA - PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO - MEDICION DEL ESPESOR.
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NMX-A-220-1982.- NORMA MEXICANA PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO EVALUACION DE LA RESISTENCIA A LA TENSION Y ALARGAMIENTO.
NMX-A-221-1982.- NORMA MEXICANA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DE LAS GRASAS Y OTROS MATERIALES SOLUBLES
EXTRAIBLES CON CLORURO DE METILENO.

NMX-A-229-1982.- NORMA MEXICANA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL PH Y APH DE UN EXTRACTO ACUOSO DE CUERC.
NMX-A-230-1982.- NORMA MEXICANA. PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CROMO.

NMX-A-235-1983.- NORMA MEXICANA. INDUSTRIA DE LA CURTIDURIA Y DEL CALZADO - PRUEBAS FISICAS DEL CUERO - DETERMINACION DE LA
RESISTENCIA AL DESGARRE.

NMX-A-237-1983.- NORMA MEXICANA PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO - MEDICION DE LA DILATACION Y LA RESISTENCIA DE LA FLOR POR MEDIO
DE LA PRUEBA DE REVENTAMIENTO POR BOLA.

UNE-EN 388:2016+A1:2018.- GUANTES DE PROTECCION CONTRA RIESGOS MECANICOS.

UNE-EN ISO 21420:2020.- GUANTES DE PROTECCION. REQUISITOS GENERALES Y METODOS DE ENSAYO.

3. CONFECCION GUANTE TACTO SUAVE DE CUERO CON AJUSTE EN MUNECA
LA CONFECCION DE ESTA PRENDA DEBE SER COMO SE DETALLA A CONTINUACION CONSIDERANDO QUE, PARA DICHA CONFECCION, LAS
MATERIAS PRIMAS Y LOS GUANTES DEBEN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
CUERO DE GANADO VACUNO.
PARA LA FABRICACION DE ESTOS GUANTES, DEBE UTILIZARSE CUERO DE FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO NO PULIDA NI CORREGIDA
CURTIDAY RECURTIDA AL CROMO Y SIN PRESENCIA DE RESIDUOS DE PENTACLOROFENOL Y DERIVADOS.
GUANTE TACTO SUAVE DE CUERO CON AJUSTE EN MUNECA
GUANTE MANUFACTURADO EN PALMA, DORSO, MANGA Y REFUERZOS DE CUERO DE GANADO VACUNO CON MANGA CON RIBETE EN SU ORILLA
O APERTURA'Y CON AJUSTE EN MUNECA.
DIMENSIONES
DEBEN SER TAL'Y COMO SE INDICA EN LA TABLA 4.
COSTURA -
LA COSTURA DEBE SER DE TIPO RECTA, CON UN MINIMO DE CUATRO (4) PUNTADAS POR CENTIMETRO Y REMATES. LA COSTURA INTERNA DEBE
SER PARALELA A LAS ORILLAS DEL CORTE CON UNA SEPARACION MAXIMA DE 4 MM MEDIDA QUE SE CONSIDERA A PARTIR DELA ORILLA DEL
CORTE Y SIN QUE LA COSTURA SE SALGA DEL MISMO CORTE.
HILO DE COSTURA
ESTE DEBE SER 100% ALGODON, CUATRO (4) CABOS Y DEBERA CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA TABLA 2.
DEDO PULGAR
DEDO PULGAR TIPO KEYSTONE. DEBE SER DE CUERO EN FORMA DIAGONAL, CON DOBLE COSTURA EN LA BASE, COMO SE MUESTRA EN LA
SIGUIENTE FIGURA.

PALMA Y DEDOS DE LA PALMA (CARA VENTRAL)

DEBE SER DE CUERO, DE GANADO VACUNO EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA TABLA 1. INCLUYENDO LA MANGA. EN LA PARTE
INTERIOR DE LA PALMA DEBE LLEVAR EN TODA EL AREA TELA PESPUNTADA O COSIDA COMO FORRO 100% ALGODON QUE CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA TABLA 5.

DORSO Y DEDOS DEL DORSO (CARA DORSAL)

DEBE SER DE CUERO DE GANADO VACUNO Y ENSAMBLADO EN TRES PIEZAS: DORSO DE UNA SOLA PIEZA CON UN EMPALME AL PARCHE AL DEDO
INDICE Y UN EMPALME AL PARCHE AL DEDO PULGAR. ESTE DEBERA CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA TABLA 1.

RESORTE

EN EL INTERIOR DEL DORSO (A LA ALTURA DE LA MUNECA) DEBE TENER COSIDO (EN COSTURA DOBLE PARALELA), UN RESORTE ELASTICO CON 7
UN ANCHO DE 10 MM + 2 MM Y UN LARGO ADECUADO CONFORME A LAS TALLAS DEL GUANTE. EN LA PARTE EXTERNA DEL DORSO DEBE HABER <
UNA DISTANCIA ENTRE EL RESORTE Y EL PUNO DE SEGURIDAD DE 12 MM COMO MAXIMO.

RIBETE (BIES) /
TODO EL PERIMETRO DE LA PARTE INFERIOR DEL PUNO DEBE TENER UN BIES DE CINTA TEJIDA 100% POLIESTER EN COLOR ROJO, PANTONE /
1797 C COMO REFERENCIA, DICHA CINTA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA TABLA 3 DEBIENDO TENER UN ANCHO DE TOTAL

DE 12 MM + 2 MM (6 MM INTERIOR Y 6 MM EN EL EXTERIOR) MEDIDOS SOBRE EL GUANTE.

FUELLE

LA PALMA Y EL DORSO SE UNEN EN TODO SU CONTORNO A TRAVES DE UN FUELLE, EL CUAL DEBERA SER DE UN MAXIMO DE CINCO PIEZAS :f!

UNIDAS, DICHAS UNIONES NO DEBERAN DE QUEDAR EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS O ENTRE LOS DEDOS. //3/
REMATES

COMO MINIMO DEBERAN SER SIETE REMATES EN LA PARTE INTERNA DE CADA GUANTE AL PESPUNTAR O COSER LA UNION DE LOS ENCUARTES

Y/0 EMPALMES DEL DORSO DEDOS, PALMA Y PURO.

INICIO DE CERRADA 7

DEBE ESTAR REMATADO EN UN EXTREMO SUPERIOR DEL DEDO INDICE.

ENTRE PIQUETE (DEDO MEDIO E fNDICE)

DEBE ESTAR REMATADO EN EL DORSO, ENTRE EL PIQUETE DEL DEDO MEDIO E iNDICE. F
ENTRE PIQUETE (DEDO MENIQUE Y ANULAR) m
DEBE ESTAR REMATADO EN EL DORSO, ENTRE EL PIQUETE DEL DEDO MENIQUE Y ANULAR.

EN EL DORSO, DEDO PULGAR Y PURO
DEBE ESTAR REMATADO ENTRE EL ENSAMBLE DEL PUNO (PARTE SUPERIOR) Y EL ENCUARTE DEL DORSO DEL DEDO PULGAR Y EL EMPALME.
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INICIO DE ENSAMBLE DEL DEDO PULGAR

DEBE ESTAR REMATADO EN EL ENCUARTE SUPERIOR DEL DEDO PULGAR Y EMPALME AL PARCHE DEL DORSO AL DEDO iNDICE Y PULGAR.
FINAL DE ENSAMBLE DEL DEDO PULGAR

DEBE ESTAR REMATADO EN EL ENSAMBLE DEL PUNO (PARTE SUPERIOR) DEDO PULGAR Y PALMA CON EL ENSAMBLE DEL PUNO (PARTE
SUPERIOR) DE LA MANGA (ABERTURA DEL GUANTE).

FINAL DE CERRADA

DEBE ESTAR REMATADO AL FINAL DE LA CERRADA DE LA UNION DEL ENCUARTE DE PUNO DE SEGURIDAD (PARTE INFERIOR O ABERTURA DE
PUNO).

ASENTADO

CADA GUANTE DEBE SER ASENTADO, CON LOS NODULOS INCERTOS Y CON TODAS LAS COSTURAS COSTEADA.

FORRO

EN EL INTERIOR DEL GUANTE (PALMA Y DEDO PULGAR) DEBEN ESTAR FORRADOS, EL FORRO DEL GUANTE DEBE SER DE TELA 100% ALGODON
AFELPADO QUE CUMPLA CON LOS PUNTOS ESPECIFICADOS EN LA TABLA 5.

ESPESORES

DEBERAN CUMPLIR CON LA TABLA 6.

1.  ETIQUETADO
EN EL INTERIOR DE DEL PUNO DE CADA GUANTE IZQUIERDO SE DEBE COSTURAR, EN EL LADO DORSAL, UNA ETIQUETA QUE DEBE SER
INDESPRENDIBLE, LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-020-CSF1-1997 INCLUYENDO LA REFERENCIA TIPO DE GUANTE, TALLA Y ANO
DE FABRICACION.

2. EMPAQUE
LOS GUANTES DEBERAN ENTREGARSE EN UNA BOLSA TRANSPARENTE BIODEGRADABLE POR INDIVIDUAL Y EN PAQUETES QUE CONTENGAN 25
PARES, SE DEBERAN COLOCAR SEIS (6) PAQUETES POR CADA CAJA IDENTIFICADAS CON EL NOMBRE DEL PRODUCTO, TALLA, NO. DE PEDIDO O
CONTRATO, CONTENIDO EN UNIDADES Y ANO DE FABRICACION.

TABLA 1. CUERO
ESPECIFICACIONES QUIMICAS DEL CUERO

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA

CONTENIDO DE GRASA 10-20% | e

NMX-A-221-1982

PRUEBA DE PH B-4& | T s

NMX-A-229-1982

PRUEBA DE CONTENIDO DE CROMO 26-35

NMX-A-230-1982

CONTENIDO DE AZOCOLORANTES N.D.MG/KG | e

UNE-EN 1S0O 17234-1:2010

CONTENIDO DE PENTACLOROFENOL N.D.MG/KG |

UNE-EN IS0 17234-1:2010

ESPECIFICACIONES FISICAS DEL CUERO
_ PARAMETRO

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA P ETRO TOLERANCIA
RESISTENCIA LA TRACCION LONGITUDINAL 2500 N/CM? MINIMO
NMX-A-220-1982

RESISTENCIA LA TRACCION TRANSVERSAL 1500 N/CM? MINIMO
NMX-A-220-1982

RESISTENCIA AL DESGARRE 150 N MINIMO
NMX-A-235-1983

DISTENCION A LA RUPTURA 10 MM MINIMO
NMX-A-237-1983

DISTENCION A LA RUPTURA DE FLOR 9 MM MINIMO
NMX-A-237-1983

ALARGAMIENTO A LA ROTURA 40 % MINIMO

LONGITUDINAL
NMX-A-220-1982

ALARGAMIENTO A LA ROTURA TRANSVERSAL 45% MINIMO
NMX-A-220-1982

ENCOGIMIENTO 3% MAXIMO
NRF-111-PEMEX-2006 METODO DE PRUEBA

NO.5
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CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS
NMX-1833/1-INNTEX-2014 O 100 % ALGODON | s
NMX-A-084-INNTEX-2015
CARGA DE RUPTURA, TENACIDAD Y CARGA DE ROTURA 2100 N MINIMO
ALARGAMIENTO TENACIDAD 17 CN/TEX MINIMO
NMX-A-069-1990 ALARGAMIENTO 10 % MINIMO
TABLA 3. BIES

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS
NMX-1833/1-INNTEX-2014 O 100 % POLIESTER | s
NMX-A-084-INNTEX-2015
CODIGO DE PANTONE 1797¢ | e
METODO INTERNO
TABLA 4. DIMENSIONES

CONCEPTO TALLA (MM)
6 7 8 9 10 11 12
LONGITUD DEL DEDO MENIQUE LDMN 46 48 50 52 54 56 58
LONGITUD DEL DEDO ANULAR LDA 69 72 75 78 81 84 87
LONGITUD DEL DEDO MEDIO LDMD 77 80 83 86 89 92 95
LONGITUD DEL DEDO INDICE LDI 61 64 67 70 73 76 79
LONGITUD DEL DEDO PULGAR LDP 72 74 76 78 80 82 84
ANCHO DE PALMA AP 105 110 115 120 125 130 135
LONGITUD DE LA PALMA LP 148 151 154 157 160 163 166
TOLERANCIA: +/- 1 MM

TABLA 5. TELA DE FORRO

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS
NMX-A-084-INNTEX-2015 100 % ALGODON
TIPO DE TEJIDO PUNTO
METODO INTERNO
MASA POR UNIDAD DE AREA 320 G/M? MINIMO
NMX-A-134-INNTEX-2013
TABLA 6. ESPESORES

CONCEPTOQ UNIDAD ESPECIFICACION METODO DE PRUEBA

DORSO 1,3-15
PALMA MM (MILIMETROS) 13-15 NMX-A-214-1982
MANGA 1,3-15
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3. CRITERIOS DE EVALUACION
v SE EVALUARA QUE EL CUERO CUMPLA CON LOS VALORES INDICADOS EN LA TABLA 1.
v SE EVALUARA QUE EL HILO CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 2.
v SE EVALUARA QUE LA CINTA DE BIES CUMPLA CON LOS.VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 3.
v SE EVALUARA QUE EL GUANTE CUMPLA CON LA CONFECCION Y DIMENSIONES DE LA TABLA 4.,
v SE EVALUARA QUE EL FORRO CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 5.
v SE EVALUARA QUE CUMPLA CON LOS VALORES ESPECIFICADOS EN LA TABLA 6
v SEEVALUARA QUE EL PARTICIPANTE PRESENTE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-020-SCF1-1997
v

EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DE LOS BIENES DEBERA PRESENTAR UNA CARTA DE RESPALDO DEL
FABRICANTE

4.  LOGO INSTITUCIONAL
CADA GUANTE DEBERA PRESENTAR EN LA PARTE CENTRAL DE LA CARA DORSAL EXTERIOR TROQUELADO O ESTAMPADO A DOS COLORES

(PANTONE 465 C Y PANTONES 7420 C) EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DICHO LOGOTIPO DEBERA
TENER LAS MEDIDAS SIGUIENTES:

3.00 CM DE ANCHO POR 2.50 CM DE ALTO +.5 MM DE TOLERANCIA EN CADA UNA DE LAS MEDIDAS.

LOGOTIPO DEL GCDMX TROQUELADO
3.00 cm ANCHO
/2
LY
O
GOBIERNO QE LA
CIUDAD DE MEXICO

2.50 cm DE BLTURA

5. INSPECCION VISUAL Y VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y CONFECCION.
INSPECCION VISUAL Y VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y CONFECCIGN.
SE DEBE DE VERIFICAR POR MEDIO DE UNA INSPECCION VISUAL QUE EL GUANTE ESTE CONSTRUIDO Y CONFECCIONADO DE ACUERDO A:
A LA PRESENTE ESPECIFICACION Y QUE NO PRESENTE DEFECTOS CRITICOS COMO:
A) ORIFICIOS.
B) RASGADURAS.
C) REMANENTES 0 EXCESOS DE MATERIAL UTILIZADOS EN LA FABRICACION DEL GUANTE.
D) DEFECTOS EN EL ETIQUETADO Y MARCADO.
E) REMATES Y REFUERZOS MAL COLOCADOS.

6. EMPAQUE
LOS GUANTES DEBERAN SER ENTREGADOS EN SUS RESPECTIVOS PARES EN UNA EN BOLSA DE MATERIAL BIO DEGRADABLE O RECICLABLE.

7. INSPECCION VISUAL Y VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.
INSPECCION VISUAL Y VERIFICACION DE L.OS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y CONFECCION.,
SE DEBE DE VERIFICAR POR MEDIO DE UNA INSPECCION VISUAL QUE EL GUANTE ESTE CONSTRUIDO Y CONFECCIONADO DE ACUERDO A:
A LA PRESENTE ESPECIFICACION Y QUE NO PRESENTE DEFECTOS CRITICOS COMO:
A) ORIFICIOS.
B) RASGADURAS.
C) REMANENTES O EXCESOS DE MATERIAL UTILIZADOS EN LA FABRICACION DEL GUANTE.
D) DEFECTOS EN EL ETIQUETADO Y MARCADO.
E) REMATES Y REFUERZOS MAL COLOCADOS.

8. EMPAQUE

© LOS GUANTES DEBERAN SER ENTREGADOS EN SUS RESPECTIVOS PARES EN UNA EN BOLSA DE MATERIAL BIODEGRADABLE O RECICLABLE.

9.  PARTICIPANTE

*ENTREGAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, LAS MUESTRAS QUE ESTA SOLICITE EN LAS BASES DE
CONCURSO.

*EN CASO DE NO SER EL FABRICANTE DE LOS BIENES, EL PARTICIPANTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE.
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PARTIDA 30: DE PROTECCION DE ALTQ IMPA DIELECTRI
UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
30 CASCO DE PROTECCION DE ALTO IMPACTO DIELECTRICO PIEZA

1. OBJETIVO Y CAMPO DE ACCION
TODO TRABAJADOR DE OPERACION, MANTENIMIENTO O EN CONSTRUCCION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DEBE UTILIZAR
CASCO DE PROTECCION PARA LA CABEZA, EN CUMPLIMIENTO CON LA NOM-017-STPS-2008. POR LO ANTERIOR Y A FIN DE UNIFICAR LOS
CRITERIOS PARA LA ADQUISICION DE ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, SE ELABORA LA PRESENTE ESPECIFICACION TECNICA,
EN LA CUAL SE DEFINEN LAS CARACTERISTICAS QUE DEBEN PRESENTAR DE LOS CASCOS DE PROTECCION PARA LA CABEZA, QUE SE
REQUIEREN EN LAS INSTALACIONES DE ACUERDO AL RIESGO A LOS QUE ESTA SUJETO EL TRABAJADOR. ESTE ES PARTE DEL EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES COMO LO SON: ELECTRICISTAS, OPERARIOS, FOGONEROS, ASI COMO

AL RESTO DEL PERSONAL CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN
SU MEDIO AMBIENTE LABORAL.

2. NORMASDE REFERENCIA
ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NOM-017-STPS-2008.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - SELECCION, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

NOM-115-STPS-2009.- SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-CASCOS DE PROTECCION-CLASIFICACION ESPECIFICACIONES Y
METODOS DE PRUEBA.

NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDAS.

NMX-S-055-SCFI1-2009.- SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - CASCOS DE PROTECCION INDUSTRIAL CLASIFICACION,
ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.

PEMEX-EST-55-058-2019.- SEGURIDAD, SALUD, PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD CASCOS DE PROTECCION PARA LA
CABEZA.

NOM-050-SCFI-2004.- INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS.

ISO/IEC 17025:2017.- GENERAL REQUIREMENTS FOR THE COMPETENCE OF TESTING AND CALIBRATION LABORATORIOS (REQUISITOS
GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION)

NMX-CC-9001-IMNC-2015.- SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD-REQUISITOS

NMX-EC-17025-IMNC-2018.- REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION.
NMX-Z-012-1-1987.- MUESTREO PARA LA INSPECCION POR ATRIBUTOS-PARTE 1: INFORMACION GENERAL Y APLICACIONES
NMX-Z-012-2-1987.- MUESTREO PARA LA INSPECCION POR ATRIBUTOS-PARTE 2: METODOS DE MUESTREO, TABLAS Y GRAFICAS

3. CONSTRUCCION DEL CASCO
CASCO DE PROTECCION PARA LA CABEZA, CLASE “E", FORMA I, COLOR AMARILLO, DEBERA CONTAR CON MECANISMO DE AJUSTE DEL TAFILETE
DE SISTEMA DE SUSPENSION DE RAPIDO AJUSTE POR INTERVALOS DE CUATRO PUNTOS DE SUJECION COMO MINIMO.
DEBE CONTAR CON RANURAS LATERALES PARA LA COLOCACION DE ACCESORIOS Y BARBIQUE]O. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS
TECNICOS Y ESPECIFICACION DEL ESTANDAR PEMEX-EST-SS-058-2019, NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-115-STPS-2009.
REQUERIMIENTO TECNICO
POR EL TIPO DE RIESGO CONTRA EL QUE PROTEGE EL CASCO: PARA EFECTOS DE ESTA NORMA DE REFERENCIA APLICAN LOS CASCOS DE
PROTECCION TIPO: CLASE E (DIELECTRICO) QUE SE INDICAN EN NOM-115-STPS-2009. YA QUE DEBEN REDUCIR LA FUERZA DE IMPACTO DE

OBJETOS EN CAIDA Y EL PELIGRO DE CONTACTO CON CONDUCTORES ENERGIZADOS A BAJA TENSION ELECTRICA DE HASTA 20,000 V (FASE A
TIERRA).

POR TIPO DE FORMA DEL CASCO.
FORMA II: CASCO DE PROTECCION PARA LA CABEZA SIN ALA Y CON VISERA (FORMA CACHUCHA).

MASA DEL CASCO.

LA MASA TOTAL DEL CASCO DE PROTECCION PARA LA CABEZA, INCLUYENDO SUS COMPONENTES, PERO SIN ACCESORIOS, DEBE SER 370 G. +/=
0.5G.

TAFILETE.

EL TAFILETE DEBE SER DE PLASTICO MOLDEADO, RESISTENTE, AJUSTABLE Y REEMPLAZABLE DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 4.1.13,
6.2.3Y8.2.2 DE LA NOM-115-STPS-2009. LA LONGITUD DEL TAFILETE CON SUSPENSION DE AJUSTE A INTERVALOS DEBE MEDIR ENTRE 520 MM
+ 2 MM (TALLA DE SOMBRERO 6.5) Y 680 MM + 2 MM (TALLA DE SOMBRERO 8.5). CUANDO EL TAFILETE SE AJUSTE A LA MEDIDA MAXIMA

DESIGNADA, DEBE EXISTIR UN ESPACIO CONSIDERABLE ENTRE LA CONCHA Y EL TAFILETE CON EL CUAL SE PROVEERA UNA VENTILACION
ADECUADA.

EL MECANISMO DE AJUSTE DE LOS TAFILETES ES POR INTERVALOS.
LA VERIFICACION DE ESTE REQUISITO SE EFECTUA COMO SE INDICA EN NOM-115-STPS-2009, CAPITULO 8 METODOS DE PRUEBA.

EN CUALQUIER POSICION DE AJUSTE DEBE DE EXISTIR UN ESPACIO ENTRE LA CONCHA Y EL TAFILETE PARA PROVEER VENTILACION. LO
ANTERIOR SE COMPRUEBA MEDIANTE INSPECCION VISUAL.

EL MECANISMO DE AJUSTE DE LOS TAFILETES PUEDE SER, A ELECCION DEL USUARIO, DE RUEDECILLA DENTADA (TIPO MATRACA) O SISTEMA
DE SUSPENSION DE RAPIDO AJUSTE.

SUSPENSION
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LA SUSPENSION DEBE SER COMODA PARA EL USUARIO Y FABRICADA DE UN MATERIAL QUE NO CAUSE IRRITACION 0 ALGUN OTRO TIPO DE DANO
EN EL AREA DE CONTACTO CON LA CABEZA DEL USUARIO.

DEBERA SER A BASE DE DOS (2) TIRANTES PARA SUJETARSE EN CUATRO (4), SEIS (6) U OCHO (8) PUNTOS DE LA SUSPENSION, DEBIENDO
CUMPLIR LAS PRUEBAS DE IMPACTO, ASf COMO CON LAS CARACTERISTICAS Y REQUISITOS INDICADOS EN EL INCISO 6.2.2 EN NOM-115-STPS-
2009. LA VERIFICACION DE ESTE REQUISITO SE EFECTUA TOMANDO COMO REFERENCIA EL METODO DESCRITO EN NOM-115-STPS-2009, EN EL
CAPITULO 8 METODOS DE PRUEBA.

LOS TIRANTES DE LA SUSPENSION DEBEN TENER COMO MiNIMO 19 MM DE ANCHO LOS CUALES DAN FORMA A UNA HAMACA PARA SOPORTAR
EL CASCO EN LA CABEZA DEL USUARIO; DE TAL MANERA QUE LA DISTANCIA ENTRE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA DEL USUARIO Y EL LADO
INTERIOR DE LA CONCHA NO PUEDA SER AJUSTADA.

CONCHA.

LA CONCHA DEBE ESTAR FABRICADA DE UNA SOLA PIEZA, Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE NOM-115-TPS-2009.

CUENTA CON DOS (2) RANURAS EN LAS PARTES LATERALES DE LA CONCHA PARA EL ENSAMBLE DE LOS ACCESORIOS DEBEN CUMPLIR CON LAS
DIMENSIONES QUE SE INDICAN EN LA TABLA 1.

ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATI VO, VESTUARIO
OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTEC CION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

TABLA 1
DIMENSIONES DE LA RANURA, MM ,
MIN. MAX.
A ANCHO 2 4 RANURA
B LONGITUD 29 34

BANDA DE SUDOR O SUDADERA.,

LA BANDA DE SUDOR, QUE DEBEN CUBRIR POR LO MENOS LA FRENTE DEL USUARIO:

TIPO REEMPLAZABLE. DEBE SER HECHA DE MATERIAL ABSORBENTE, LAVABLE Y NO CAUSAR DARNO EN EL AREA DE CONTACTO CON LA CABEZA
DEL USUARIO Y CUBRIR LA SECCION DE LA FRENTE DEL MISMO CUBIERTA POR TELA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 3.

NUQUERA 0 BANDA DE NUCA.

PARTE DEL TAFILETE QUE SE AJUSTA A LA NUCA QUE DEBE ASEGURAR LA RETENCION DEL CASCO SOBRE LA CABEZA DEL USUARIO, NO DEBE
INCLUIR PARTES METALICAS Y DEBE ESTAR FABRICADO A BASE DE PLASTICO MOLDEADO.

LA VERIFICACION DEL REQUISITO ANTERIOR SE DEBE REALIZAR DE MANERA OCULAR Y MEDIANTE LA INFORMACION DOCUMENTAL QUESEA
PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE O PROVEEDOR.

BARBIQUEJO

CINTA ELASTICA DE 19 MM +/- 2 MM DE ANCHO Y 30 CM MINIMO DE LARGO. CON O SIN MENTONERA O BARBILLA, Y GANCHOS DE PLASTICO

. PARA SUJECION.

TRANSMISION DE FUERZA DE IMPACTO (RESISTENCIA AL IMPACTO).

LOS CASCOS DE PROTECCION PARA LA CABEZA DEBEN SOPORTAR LA PRUEBA DE IMPACTO CAUSADO POR UNA BOLA DE ACERO, NO DEBE
PRESENTARSE CONTACTO ENTRE LA CONCHA Y LA SUSPENSION, CUANDO SE PRUEBE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN NOM-115-STPS-2009,
CAPITULO 8 METODOS DE PRUEBA. NO SE DEBE ROMPER NINGUNA PARTE DE LA SUSPENSION O LA CONCHA.

TENSION ELECTRICA SOPORTABLE.

SE APLICA EL VALOR DE TENSION ESPECIFICADO EN LOS INCISOS 6.4.2.1 0 6.4.2.2 DE NOM-115-STPS-2009 DE ACUERDO A SU CLASIFICACION,
ESTA PRUEBA SE DEBE REALIZAR INMEDIATAMENTE DESPUES DE HABER SIDO SOMETIDOS A LA PRUEBA DE TRANSMISION DE FUERZA DE
IMPACTO (RESISTENCIA AL IMPACTO).

PERFORACION POR EFECTO DE TENSION ELECTRICA.

SE DEBE UTILIZAR EL CASCO DE PROTECCION CLASE E, QUE PASO LA PRUEBA DE TENSION ELECTRICA SOPORTABLE, INCREMENTANDO LA
TENSION ELECTRICA EFICAZ HASTA EL VALOR ESPECIFICADO EN EL INCISO 6.4.2.3 DE NOM-115-STPS-2009.

PRUEBAS FISICAS Y DE IMPACTO. - TODOS LOS CASCOS DE PROTECCION DEBERAN CUMPLIR CON LAS PRUEBAS FISICAS Y DE IMPACTO
REQUERIDAS EN LA TABLA 2.

TABLA 2
REQUISITOS TECNICOS ESPECIFICACION METODO DE PRUEBA
VERIFICACION DIMENSIONAL EL TAFILETE Y BARBOQUEJO DEBEN CUMPLIR CON LO | SECCION 8.2 NOM-115-STPS-2009

ESTABLECIDO EN LA SECCION 7.1.3.2 Y 7.1.3.6
TRANSMISION DE FUERZA DE | NO DEBE DE PRESENTAR CONTACTO ENTRE LA CONCHA Y LA | SECCION 8.3 NOM-115-STPS-2009

IMPACTO SUSPENSION CUANDO SE SOMETA A LA PRUEBA DE IMPACTO
CAUSADO POR UNA BOLA DE ACERO
TENSION ELECTRICA | CASCOS CLASE | SOPORTAR TENSION ELECTRICA EFICAZ | SECCION 8.4 NOM-115-STPS-2009
SOPORTABLE el DE 20,000 V C.A. A 60 HZ POR TRES (3)
MINUTOS PERMITIENDO FUGA MAXIMA
DE 9.0 MA

RESISTENCIA A LA PENETRACION NO DEBERA SUFRIR UNA PENETRACION MAYOR A 10 MM | SECCION 8.6 NOM-115-STPS-2009
INCLUYENDO EL ESPESOR DEL CASCO
RESISTENCIA A LA COMBUSTION NO DEBE PRESENTAR FLAMA VISIBLE EN EL MATERIAL DELA | SECCION 8.7 NOM-115-STPS-2009
CONCHA DESPUES DE CINCO (5) SEGUNDOS DE HABER
RETIRADO LA FLAMA DE LA PRUEBA
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4,  MARCADO O IDENTIFICACION
LOS CASCOS DE PROTECCION DEBERAN ESTAR MARCADOS DE MANERA PERMANENTE EN ALTO RELIEVE O POR IMPRESION INDELEBLE, ESTO
EN LA PARTE INTERNA DE LA CONCHA, CON TIPOGRAFIA DE 1.5 MM DE ALTURA MINIMA, EN IDIOMA ESPANOL Y DE FORMA LEGIBLE, CON LA
INFORMACION REQUERIDA EN EL INCISO 9.2 DE LA NOM-115-STPS-2009 CON LA INFORMACION ADICIONAL SIGUIENTE:
LEYENDA “CASCO DE PROTECCION”
LEYENDA “PAIS DE ORIGEN”
REFERENCIA DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-115-STPS-2009

5.  ETIQUETADO
CADA CASCO DE PROTECCION DEBE CONTAR CON UNA ETIQUETA, ADHERIDA AL INTERIOR DE LA CONCHA, EN UN SITIO QUE NO OBSTRUYA EL
MARCADO DEL CASCO QUE ES INDELEBLE E INTRANSFERIBLE, Y DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL NUMERAL 9.3 DE LA NOM-115-
STPS-2009, ADEMAS DE LA INFORMACION SIGUIENTE:
MODELO Y CLASIFICACION DEL CASCO
NUMERO DE LOTE

6. EMPACADOY EMBALADO

LOS CASCOS DE PROTECCION PARA LA CABEZA, DEBERAN SER EMPACADOS PARA PROTEGERLOS DURANTE SU TRANSPORTE, MANEJO Y
ALMACENAMIENTO. ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR AFECTACIONES EN SUS CARACTERISTICAS. CADA CASCO DEBERA ESTAR DENTRO DE
UNA BOLSA DE MATERIAL BIODEGRADABLE Y PODRAN PRESENTARSE EN CAJAS CON CAPACIDAD PARA DIEZ (10) CASCOS MINIMO, PREVINIENDO
SU DETERIORO DURANTE ESTE PROCESO.
LA CAJA CON EL GRUPO DE CASCOS DEBERA PRESENTAR EN UN LUGAR VISIBLE, EN TEXTO LEGIBLE, EN IDIOMA ESPANOL Y CON TINTA
INDELEBLE, LA INFORMACION REQUERIDA EN EL INCISO 9.4 DE LA NOM-115-STPS-2009, ADEMAS DE LA INFORMACION SIGUIENTE:

A.MARCA O LOGOTIPO DEL FABRICANTE

B. MODELO Y CLASIFICACION DE LOS CASCOS DE PROTECCION

C. DOMICILIO Y TELEFONO DEL FABRICANTE

D. NUMERO DE LOTE

E. NUMERO DE SOLICITUD DE PEDIDO

F. LEYENDA DEL PAIS DE FABRICACION

G. CONTENIDO EN UNIDADES

H. FECHA DE FABRICACION

CRITERIOS DE EVALUACION

SE EVALUARA QUE LOS CASCOS CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS TABLAS 1Y 2.

EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DE LOS BIENES ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA DE RESPALDO
DEL FABRICANTE.

O

PARTIDA 31: CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD TIPQ CASACA

UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
31 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD TIPO CASACA PIEZA

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CHALECO
DE ALTA VISIBILIDAD TIPO CASACA, FABRICADA EN TELA DE TEJIDO PLANO DE COLOR AMARILLO DE ALTA VISIBILIDAD 100% POLIESTER,
QUE ES EMPLEADA COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES DE BARRIDO, RECOLECCION
DE RESIDUOS SOLIDOS JARDINEROS, GUARDABOSQUES, BALIZADORES ETC. AS{ COMO AL RESTO DEL PERSONAL CON FUNCIONES
TECNICO-OPERATIVAS, PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL A
ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR SU INTEGRIDAD.
ESTOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ESTAN CONSIDERADOS PARA MAYOR SEGURIDAD COMO ELEMENTOS DE CLASE 3 EN FUNCION AL
RIEGO PARA PERSONAL EXPUESTO A ZONAS DONDE EXISTEN ALTOS RANGOS DE VELOCIDAD Y ENTORNO LABORAL COMPLEJO POR
EXPOSICION A VEHICULOS Y EQUIPOS EN MOVIMIENTO.
DE ACUERDO AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES SE PUNTUALIZA QUE LA TELA ES DE TEJIDO PLANO

2.  NORMAS DE REFERENCIA
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ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA FECHA:

NMX-A-059/2-INNTEX-2019.- INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION-PARTE 2: DETERMINACION DE
LA FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE-METODO GRAB.

NMX-A-084-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -
METODO DE ENSAYO.

NMX-A-105-B02-INNTEX-2010.- INDUSTRIA TEXTIL - PRUEBA PARA SOLIDEZ DEL COLOR - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ - PARTE BO?2 -
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON - METODO DE PRUEBA.
NMX-A-109-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL - TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO
DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - METODO DE PRUEBA.

NMX-A-3801-INNTEX-2012.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.
NMX-A-5077-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL -DETERMINACION DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y SECADO.
NMX-A-6330-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL-PROCEDIMIENTOS DE LAVADO Y DE SECADO DOMESTICO PARA LOS ENSAYOS DE
TEXTILES.

NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - TEJIDOS DE CALADA-METODO DE ENSAYO -PARTE 2 - DETERMINACION DE HILOS POR
UNIDAD DE LONGITUD.

ANSI/ISEA 107-2015.- AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR HIGH-VISIBILITY SAFETY APPAREL AND ACCESSORIES (NORMA NACIONAL
ESTADOUNIDENSE PARA PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD).

3. CONFECCION CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD TIPO CASACA
DELANTEROS )
CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD CONFECCIONADO EN TELA DE TEJIDO PLANO DE COLOR AMARILLO DE ALTA VISIBILIDAD 100% POLIESTER.

LA CONFECCION DEL CHALECO ESTARA FORMADO POR DOS DELANTEROS QUE PRESENTAN CINTAS DE MATERIAL REFLEJANTE DE 5 CM + 2 MM
DE ANCHO EN COLOR GRIS PLATA FIJADAS MEDIANTE PESPUNTES EN SU CONTORNO; DOS DE MANERA VERTICAL A 18.5 CM + 2 MM DE LA PARTE
BAJA DEL DELANTERO DE LA BASE HASTA LA UNION DEL DELANTERO CON ESPALDA EN HOMBROS. EL REFLEJANTE DEBE SER SOLOR GRIS PLATA
A BASE DE MICROESFERAS CON SOPORTE TEXTIL Y TENER COEFICIENTE MINIMO DE RETROREFLEXION DE 200 CD/LUX/M? LOS DELANTEROS
SE UNEN AL FRENTE CON CIERRE DE NYLON O POLIESTER EN COLOR NEGRO DE 35 CM + 5 MM DE LARGO.

ESPALDA

LA ESPALDA DEL CHALECO DEBE SER DE UNA PIEZA UNIDA A LOS DELANTEROS EN LA PARTE DE LOS HOMBROS MEDIANTE COSTURAS CON
DOBLE PESPUNTE Y DEBERA CONTENER BIES TAPA COSTURA POR EL INTERIOR DE 1.3 CM + 2 MM DE ANCHO. LA ESPALDA DEBERA LLEVAR
TRES CINTAS DE MATERIAL REFLEJANTE DE 5 CM + 2 MM DE ANCHO EN COLOR GRIS PLATA CADA UNA, FIJADAS MEDIANTE PESPUNTE EN SU
CONTORNO; UNA DE MANERA HORIZONTAL QUE SE ENCUENTRE UBICADA A 18.5 CM + 2 MM A PARTIR DEL BORDE DE LA PARTE BAJA DE LA
ESPALDA Y DOS MAS EN FORMA VERTICAL EN LOS EXTREMOS DEL CHALECO QUE CONECTAN DE LA CINTA HORIZONTAL A LA PARTE ALTA DE
LA ESPALDA DEL CHALECO HASTA LA UNION CON LOS DELANTEROS EN LOS HOMBROS.

LAS CINTAS REFLEJANTES DEBEN SER EN COLOR GRIS PLATA A BASE DE MICROPRISMAS CON SOPORTE TEXTIL Y TENER UN COEFICIENTE
MINIMO DE REFLEXION DE 200 CD/LUX/M?2.

TODO EL CONTORNO DEL CHALECO DEBERA PRESENTAR UN BIES DE COLOR NEGRO DE 2.0 CM DE ANCHO + 2 MM; ESTE BIES DEBERA FIJARSE
A LA PRENDA MEDIANTE PESPUNTE.

EL CHALECO DEBERA TENER ELASTICO DE 2.5 CM + 2 MM DE ANCHO PARA AJUSTE DE TALLA, EN LOS COSTADOS SUJETADO MEDIANTE
COSTURAS EN ESPALDA Y DELANTEROS A LA ALTURA DE LAS CINTAS REFLEJANTES, ESTE ELASTICO DEBERA SER REFORZADO EN COLOR NEGRO
CON AMARILLO Y MEDIR DE LARGO 13 CM + 2 MM EN CADA LADO SIN CONSIDERAR COSTURAS.

EL LARGO TOTAL DEL CHALECO DEBERA SER DE UN MINIMO DE 65 CM +/-1 CM. SE DEBERA MEDIR POR LA PARTE MEDIA DE LA ESPALDA, ES
DECIR AL CENTRO DE LA MISMA, DEL EXTREMO SUPERIOR AL EXTREMO INFERIOR TOMANDO EN CUENTA EL BIES EN AMBOS EXTREMOS.

LOGOTIPO

ADICIONALMENTE DEBERA PRESENTAR EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LA PARTE CENTRAL DE LA ESPALDA A 10
CM +/- 1 CM DE DISTANCIA DE LA DE LA PARTE ALTA DEL CUELLO, ESTE LOGOTIPO DEBERA SER EN SERIGRAFIA A DOS TINTAS (PANTONE 465
CY PANTONE 7420 C) CON MEDIDAS DE 16 CM DE ALTO POR 20 DE ANCHO +/- 1 CM.

LOGOTIPO TRASERO DEL GCOMX (ESPALDA)

1 GOBIFRNO DE LA
¥ CIUDAD DE MEXICO

STRIGRALIADG  Guinss

LOS PARAMETROS DE CALIDAD PARA LA TELA DEL CHALECO SON LOS SIGUIENTES:

TABLA 1. CARACTERISTICAS DE LA TELA

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE FIBRA 100% POLIESTER | el
NMX-A-084-INNTEX-2015
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MASA 165 G/M? 5%
NMX-A-3801-INNTEX-2012

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

METODO DE LAVADO 8BA 1 CICLO URDIMBREDE -2.0% A +2.0% |  seeeemeeeee-
NMX-A-5077-INNTEX-2015 TRAMA -2.0% A +2.0%
NMX-6330-INNTEX-2016

SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO

ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE
DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 PARTE 4 16 H
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
MOISTURE EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE
EXPOSICION UV, 8 H DE CONDENSACION

TABLA 2. CARACTERISTICAS DEL BIES

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRA 100% POLIESTER | el
METODO INTERNO
ANCHO 2CM MINIMO
METODO INTERNO

* SOLIDEZ DEL COLOR AL INTEMPERISMO CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO

ARTIFICIAL: ENSAYO DE LAMPARA DE
DECOLORACION DE ARCO DE XENON
NMX-A-105-B04-INNTEX-2020 PARTE 4 16 H
WEATHER RESISTANCE: UV LIGHT AND CAMBIO DE COLOR: 5 MINIMO
MOISTURE EXPOSURE
AATCC 186 - 2009 CICLO: 12 H DE EXPOSICION
UV, 8 H DE CONDENSACION

4. ETIQUETADO

EN EL INTERIOR DEL CHALECO SE DEBE CONTAR CON UNA ETIQUETA COCIDA DE MANERA PERMANENTE E INDESPRENDIBLE QUE CONTENGA
LA SIGUIENTE INFORMACION:

MARCA REGISTRADA DEL FABRICANTE O RAZON SOCIAL
DIRECCION

TELEFONO

RFC

ANO DE FABRICACION

TALLA

PAIS DE ORIGEN

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

5. EMPAQUE

CADA UNO DE LOS CHALECOS DEBERA SER ENTREGADO EN BOLSA DE MATERIAL BIODEGRADABLE DE MANERA INDIVIDUAL Y A SU VEZ
EMPACADOS EN CAJA DE CARTON LA CUAL DEBERA TENER UNA CAPACIDAD ADECUADA PARA CONTENER UN MAXIMO DE CIEN CHALECOS, LAS
CUALES DEBEN INDICAR, EL NUMERO DE PEDIDO Y/0 CONTRATO Y EL CONTENIDO EN UNIDADES POR CADA CAJA. NO SE ACEPTAN ATADOS CON
NINGUN TIPIO DE MATERIAL.

6. CRITERIOS DE EVALUACION

v SEEVALUARA QUE LOS CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS TABLAS 1Y 2.

v EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DE LOS BIENES ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA DE RESPALDO
DEL FABRICANTE.
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A 32: LENTE DE C

UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA

32 LENTE DE PROTECCION PIEZA

OBJETIVO Y CAMPO DE ACCION

EN EL AMBITO LABORAL INDUSTRIAL, MUCHAS DE LAS LESIONES Y DANOS A LOS 0JOS SON CAUSADAS POR LA PROYECCION DE
PART{CULAS PRODUCIDAS POR ACTIVIDADES DEL PULIDO, MAQUINADO, ESMERILADO, TALADRADO Y CORTE, CHISPAS DE SOLDADURA,
SALPICADURAS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, POLVO, HUMOS Y LUZ RADIANTE DANINA. UN ERROR QUE COMUNMENTE SE COMETE ES
CONFIAR EN QUE LOS LENTES DE SEGURIDAD POR Si SOLOS, PROPORCIONAN LA PROTECCION COMPLETA DE LOS 0J0S CONTRA RIESGOS.
LOS LENTES DE SEGURIDAD POR SI SOLOS NO PROPORCIONAN PROTECCION ILIMITADA, COMO TAMPOCO LA PROPORCIONA EL USO
COMBINADO DE LENTES Y CARETAS FACIALES. POR LO TANTO, LA PROTECCION DE LOS 0J0S NO SUSTITUYE MEDIDAS DE CONTROL COMO
PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJO SEGURO, POLITICAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACION, ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL; SINO MAS BIEN, DEBEN UTILIZARSE COMO COMPLEMENTO A ESTOS METODOS DE CONTROL. ASf QUE ESTE ES
UN IMPLEMENTO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE
DIVERSOS TURNOS TALES COMO: OPERADORES DE BOMBAS, OPERADORES DE VACTOR, VALVULITAS, ARCHIVISTAS, ETC.

LA PROTECCION PERSONAL DE LOS 0JOS CUANDO ESTOS SE EXPONEN AL RIESGO, COMIENZA CON EL USO APROPIADO Y RESPONSABLE
DE LOS LENTES DE SEGURIDAD.

NORMAS DE REFERENCIA

ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMBN'] ARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NMX-5-057-SCFI-2002.- "SEGURIDAD - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - PROTECTORES OCULARES PRIMARIOS CONTRA IMPACTOS —
REQUERIMIENTOS Y METODOS DE PRUEBA”,

NOM-017-STPS-2008.- “EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - SELECCION, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO",

ANSI Z87-1.- OCCUPATIONAL AND EDUCATIONAL PERSONAL EYE AND FACE PROTECTION DEVICES. “DISPOSITIVOS DE PROTECCION
PERSONAL Y FACIAL OCUPACIONALES Y EDUCATIVOS”

NOM-050-5CFI-2004.- INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS.

CONSTRUCCION DEL LENTE

LENTES DE PROTECCION OCULAR PRIMARIA DE POLICARBONATO, CON DISENO ERGONOMICO PARA PROPORCIONAR EL MAXIMO
CONFORT AL USUARIO.

DEBERA OFRECER PROTECCION FRENTE A LA RADIACION UV, ASi COMO PROTECCION MECANICA FRENTE A IMPACTOS.

SU DISENO PERMITIRA PORTARLOS SOBRE LAS GAFAS GRADUADAS DEL PROPIO USUARIO. ASIMISMO, PROPORCIONAR UN AMPLIO CAMPO
DE VISION Y PROPORCIONAR UNA GRAN COMODIDAD QUE PERMITE SU USO PROLONGADO; TODO EL ARMAZON DEBERA ESTAR PULIDO Y
LIBRE DE PROTUBERANCIAS BORDES AGUDOS Y FILOSOS, PLIEGUES, ARRUGAS, ESTRIAS, REBABAS, BURBUJAS, MANCHAS, MATERIALES
EXTRANOS E IRREGULARIDADES QUE MOLESTEN LA PIEL DE USUARIO, NO DEBERA CONTENER SILICONA Y DEBERA CONTAR CON
TRATAMIENTO ANTIRALLADURA, ANTIEMPANANTE Y PROTECCION UV, LA PATILLAS PUEDEN O NO SER AJUSTABLES, EN AMBAS
PATILLAS DE LOS LENTES PUEDEN CONTENER UN GRABADO LASERO, CUALQUIER OTRO PROCESO GRABADO POR EL FABRICANTE, EL
LOGOTIPO ACTUAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

LA PARTE FRONTAL DEBERA SER DE COLOR AMBAR, OBSCURO O TRANSPARENTE, EL PROTECTOR OCULAR DEBERA CUMPLIR CON LA
NORMA NMX-S-057-SCFI1-2002 O ANSI Z87-1.

EMPAQUE

LOS LENTES DEBERAN ESTAR EMPACADOS INDIVIDUALMENTE EN SU EMPAQUE DE ORIGEN, EL CUAL GARANTICE QUE NO SUFRA DANOS
DURANTE SU TRASLADO Y ALMACENAMIENTO, DEBERA PRESENTAR: MARCA, MODELO, CARACTERISTICAS DE LOS LENTES, LA NORMA
SENALADA EN LA PRESENTE FICHA TECNICA Y LAS RECOMENDACIONES DE SU USO.

CRITERIOS DE EVALUACION

v EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DE LOS BIENES ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA DE
RESPALDO DEL FABRICANTE

TIDA 33; B

UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA

33 FAJA LUMBAR DE CUERO TIPO PESISTA PIEZA

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MiNIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR LA FAJA LUMBAR (INDUSTRIAL), FABRICADA CON
CUERO, QUE ES EMPLEADA COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS Y DEMAS
PERSONAL CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS TALES COMO: OPERARIOS, MECANICOS, CABQOS, JARDINEROS, PLOMEROS, CABOS, ETC.
PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, AYUDANDOLOS A PREVENIR LESIONES EN EL AREA LUMBAR DEBIDO A ESFUERZOS DE
CARGA RELACIONADOS CON SUS ACTIVIDADES.

ESTA ESPECIFICACION TECNICA NO CONTEMPLA LAS FAJAS DE APLICACION DE AREAS MEDICA Y/0 DEPORTIVA.

NORMAS DE REFERENCIA

ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:
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NOM-004-SCFI-2006.- INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA
DE CASA.

NOM-008-SCFI-2002.- SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA

ISO/IEC 17025:2017.- GENERAL REQUIREMENTS FOR THE COMPETENCE OF TESTING AND CALIBRATION LABORATORIOS (REQUISITOS
GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION)

NMX-A-213-1982.- NORMA MEXICANA DETERMINACION DE DENSIDAD APARENTE.

NMX-A-214.1982.- CURTIDURIA - PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO - MEDICION DEL ESPESOR.

NMX-A-220-1982.- NORMA MEXICANA PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO EVALUACION DE LA RESISTENCIA A LA TENSION Y ALARGAMIENTO.
NMX-A-221-1982.- NORMA MEXICANA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DE LAS GRASAS Y OTROS MATERIALES
SOLUBLES EXTRAIBLES CON CLORURO DE METILENO.

NMX-A-229-1982.- NORMA MEXICANA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL PH Y APH DE UN EXTRACTO ACUOSO DE
CUERO.

NMX-A-230-1982.- NORMA MEXICANA. PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CROMO.
NMX-A-235-1983.- NORMA MEXICANA. INDUSTRIA DE LA CURTIDURIA Y DEL CALZADO - PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO - DETERMINACION
DE LA RESISTENCIA AL DESGARRE.

NMX-Z-012-1-1987.- MUESTREO PARA LA INSPECCION POR ATRIBUTOS-PARTE 1: INFORMACION GENERAL Y APLICACIONES
NMX-Z-012-2-1987.- MUESTREO PARA LA INSPECCION POR ATRIBUTOS-PARTE 2: METODOS DE MUESTREO, TABLAS Y GRAFICAS

ASTM D 1777:1996 (2019).- STANDARD TEST METHOD FOR THICKNESS OF TEXTILE MATERIALS “METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA
ESPESOR DE MATERIALES TEXTILES”

3. ELABORACION DE LA FAJA LUMBAR

FAJA DE TRABAJO CON PROTECCION DE ZONA LUMBAR Y ABDOMINAL FABRICADA EN CUERO DE GANADO VACUNO NATURAL DE 4 MM +/-1MM

DE ESPESOR.

LA FAJA TENDRA UN GROSOR DE 5 CM +/- 0.5 CM Y 10 CM +/- 0.4 CM EN SU PARTE MAS ANCHA. CONTARA CON UNA SOLAPA DE CUERO QUE
CUBRA LA HEBILLA. HEBILLA METALICA CROMADA O GALVANIZADA CON DOS GATILLOS O POSTES, Y DOBLE FILA DE OJILLOS METALICOS
CROMADOS 0 GALVANIZADOS.LAS MEDIDAS DE LA FAJA DEBERAN CUMPLIR CON LA SIGUIENTE TABLA:

TABLA 1, TALLAS
TALLA MEDIDAS EN CM TOLERANCIA
CHICA 102 +2CM
MEDIANA 107 +2CM
GRANDE 115 +2CM
EXTRA GRANDE 122 12CM
2 EXTRA GRANDE 132 +2CM

TABLA 2. ESPECIFICACIONES QUIMICAS DEL CUERO

CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA

CONTENIDO DE GRASA 10-20% 1 s
NMX-A-221-1982

PRUEBA DE PH 3-4 T s
NMX-A-229-1982

PRUEBA DE CONTENIDO DE CROMO 26-35
NMX-A-230-1982

CONTENIDO DE AZOCOLORANTES N.D.MG/KG | s
UNE-EN ISO 17234-1:2010

CONTENIDO DE PENTACLOROFENOL ND.MG/KG | e
UNE-EN ISO 17234-1:2010
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4. EMPAQUE

LAS FAJAS DEBERAN ENTREGARSE EMPACADAS EN BOLSAS DE PLASTICO INDIVIDUAL LA CUAL DEBERA ESTAR IDENTIFICADA CON UNA
ETIQUETA QUE INDIQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO Y LA TALLA.

5. ETIQUETADO

ENEL INTERIOR DE LA FAJA SE DEBE PRESENTAR UNA ETIQUETA INDESPRENDIBLE O MARCADO, LOS CUALES DEBEN CONTENER LA
INFORMACION QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM-020-CSFI-1997 INCLUYENDO LA REFERENCIA TALLA Y ANO DE FABRICACION.

CRITERIOS DE EVALUACION

SE EVALUARA QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS TABLAS 1Y 2. i

EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DE LOS BIENES ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA DE RESPALDO
DEL FABRICANTE.

RS

PARTIDA 34: MANDIL DE CARNAZA

UNIDAD DE
PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN MEDIDA
34 MANDIL DE CARNAZA PIEZA

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

PRECISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR ESTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL MANDIL DE
CARNAZA, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE CON CARNAZA DE GANADO VACUNO, QUE ES EMPLEADA COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
CON EL QUE SE DOTA A LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES TECNICO-OPERATIVAS DE DIVERSOS TURNOS TALES COMO: HOJALATEROS
VETERINARIOS, HERREROS, ETC. PARA PREVENIR LA ALTERACION A SU SALUD, POR LA EXPOSICION EN SU MEDIO AMBIENTE LABORAL A
ELEMENTOS PROPIOS GENERADOS DE SUS ACTIVIDADES Y QUE PUDIERAN AFECTAR SU INTEGRIDAD, ESTA PRENDA SIRVE PARA QUE EL
TRABAJADOR SE PROTEJA DESDE EL PECHO HASTA DEBAJO DE LAS RODILLAS.

2. NORMAS DE REFERENCIA

ESTA ESPECIFICACION SE COMPLEMENTARA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y LAS ESPECIFICACIONES
SIGUIENTES O LAS QUE LAS SUSTITUYAN, CON LAS MODIFICACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA ESPECIFICACION:

NMX-A-221-1982 (DGN).- CURTIDURIA PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO DETERMINACION DE LAS GRASAS Y OTROS MATERIALES SOLUBLES
EXTRACTABLES CON CLORURO DE METILENO

NMX-A-220-1982 (DGN).- CURTIDURIA - PRUEBAS FISICAS DEL CUERO - EVALUACION DE LA RESISTENCIA A LA TRACCION, PORCENTAJE DE
ALARGAMIENTO DEBIDO A UNA CARGA DETERMINADA Y PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO EN LA ROTURA

NMX-A-229-1982 (DGN).- CURTIDURIA - PRUEBAS QUIMICAS DEL CUERO - DETERMINACION DEL PH Y PH DE UN EXTRACTO ACUOSO DE CUERO
NMX-A-235-1983 (DGN).- INDUSTRIA DE LA CURTIDURIA Y DEL CALZADO - PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO - DETERMINACION DE LA RESISTENCIA
AL DESGARRE

NMX-A-237-1983 (DGN).- INDUSTRIA DE LA CURTIDURIA Y DEL CALZADO - PRUEBAS FiSICAS DEL CUERO, MEDICION DE LA DILATACION Y LA
RESISTENCIA DE LA FLOR POR MEDIO DE LA PRUEBA DE REVENTAMIENTO POR BOLA

NOM-020-SCFI-1997.- INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE CUEROS Y PIELES CURTIDAS NATURALES Y MATERIALES SINTETICOS O
ARTIFICIALES CON ESA APARIENCIA, CALZADO, MARROQUINERIA AS{ COMO LOS PRODUCTOS.

NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.- INDUSTRIA TEXTIL - ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.
NMX-A-084-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - FIBRAS TEXTILES -ANALISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - METODO
DE ENSAYO.

NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.- INDUSTRIA TEXTIL - TEJIDOS DE CALADA-METODO DE ENSAYO -PARTE 2 - DETERMINACION DE HILOS POR
UNIDAD DE LONGITUD.

3. CONFECCION DEL MANDIL DE CARNAZA
MANDIL DE CARNAZA PARA SOLDADOR, LA FABRICACION DEL MANDIL DEBERA SER A BASE DE CARNAZA DE GANADO VACUNO, CURTIDA Y
RECURTIDA AL CROMO Y SIN PRESENCIA DE RESIDUOS DE PENTACLOROFENOL Y SUS DERIVADO, NO DEBE PRESENTAR TENIMIENTOS O
PIGMENTOS DE CUALQUIER TIPO DE COLORANTE, ANILINAS O AZO-COLORANTES, LA CARNAZA DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 Y LA TABLA 5.

EL MANDIL DEBE SER DE UNA SOLA PIEZA CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO POR 90 CM DE LARGO, CON UNA TOLERANCIA PARA LOS
VALORES DIMENSIONALES DE + 2 CM (TABLA 1), DEBE CONTAR CON 0JILLOS METALICOS, CORDON SUPERIOR Y CORDON MEDIO DE CARNAZA
DE 1.5 A 1.8 MM DE ESPESOR Y 60 CM + 1 CM DE LARGO CADA UNO PARA AJUSTE AL CUERPO, LAS COSTURAS DEBEN SER DE 4 A 5 PUNTADAS
POR CENTIMETRO CON HILO DE ALGODON Y DEBERA CUMPLIR CON LA TABLA 3.

RIBETE: EN TODO EL CONTORNO, CON BIES DE CINTA TEJIDA 100% POLIESTER EN COLOR NARANJA CODIGO DE PANTONE 17-1461 TPX COMO
REFERENCIA, DICHA CINTA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA TABLA 4, DEBIENDO TENER UN ANCHO TOTAL DE 12 MM MINIMO,
MEDIDOS SOBRE EL MANDIL.

4.  ETIQUETADO
EN EL INTERIOR DE CADA MANDIL SE DEBE COSTURAR AL MOMENTO DE COSTURAR EL RIBETE, DEBE TENER UNA ETIQUETA, LA CUAL DEBE
CUMPLIR CON LA NORMA NOM-020-CSFI-1997 INCLUYENDO LA REFERENCIA DEL PAIS DE ORIGEN.

5. EMPAQUE

LOS MANDILES DEBERAN SER ENTREGADOS CADA UNO DOBLADO Y EN BOLSA DE MATERIAL BIODEGRADABLE, EN PAQUETES QUE CONTENGAN
UN MAXIMO DE DIEZ (10) PIEZAS.
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TABLA 1. DIMENSIONES
CONCEPTO DIMENSION TOLERANCIA
ANCHO BASE MANDIL 60CM +/-2CM
LARGO MANDIL 90CM +/-2CM
TABLA 2. CARNAZA
ESPECIFICACIONES QUIMICAS DE LA CARNAZA
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
CONTENIDO DE GRASA NMX-A-221-1982 10-20%
PRUEBA DE PH NMX-A-229-1982 3-4
PRUEBA DE CONTENIDO DE CROMO NMX-A-230-1982 2.6-35
CONTENIDO DE AZOCOLORANTES UNE-EN ISO 17234-1:2010 N.D. (MG/KG)
CONTENIDO DE PENTACLOROFENOL UNE-EN ISO 17234- N.D. (MG/KG)
1:2010
ESPECIFICACIONES FISICAS DE LA CARNAZA
CONCEPTO Y METODO DE PRUERA PARAMETRO TOLERANCIA
RESISTENCIA A LA TRACCION LONGITUDINAL NMX-A-220- 200 N/CM? MINIMO
1982
RESISTENCIA A LA TRACCION TRANSVERSAL NMX-A-220-1982 1500 N/CM? MINIMO
RESISTENCIA AL DESGARRE NMX-A-235-1983 150 N MINIMO
DISTENCION A LA RUPTURA NMX-A-237-1983 10 MM MINIMO
ALARGAMIENTO A LA ROTURA LONGITUDINAL NMX-A-220- 40 % MINIMO
1982
ALARGAMIENTO A LA ROTURA TRANSVERSAL NMX-A-220- 45% MINIMO
1982
ENCOGIMIENTO NRF-114-PEMEX-2006 METODO DE PRUEBA 3% MAXIMO
NO.5
TABLA 3. HILO DE COSTURA
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
IDENTIFICACION DE CONTENIDO DE 100% ALGODON | = ceeeeen
FIBRAS
NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 O NMX-
A-084-INNTEX-2015
CARGA DE RUPTURA, TENACIDAD Y CARGA DE ROTURA 2100 CN MINIMO
ALARGAMIENTO TENACIDAD 17 CN/TEX MINIMO
NMX-A-069-1990 ALARGAMIENTO 10% MINIMO
TABLA 4. BIES
CONCEPTO Y METODO DE PRUEBA PARAMETRO TOLERANCIA
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS 100% POLIESTER | e
NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 O NMX-A-084-INNTEX-2015
CODIGO PANTONE 17-1461 TPX REFERENCIAL |  —oeeeemen
METODO INTERNO
TABLA 5. ESPESORES
CONCEPTO UNIDAD ESPECIFICACION METODO DE PRUEBA
CORDON SUPERIOR 15-138
CORDON MEDIO MM (MILIMETROS) 15-138 NMX-A-214-1982
MANDIL 1,5-18

90 cm

60 cm

6.  CRITERIOS DE EVALUACION

v' SEEVALUARA QUE LOS CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS TABLAS 1,2,3,4Y 5.
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v' EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO SEA EL FABRICANTE DE LOS BIENES ESTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA DE RESPALDO

DEL FABRICANTE.

CONCENTRADO DE PARTIDAS

" UNIDAD DEMEDIDA

1 BATA DE TRABAJO AREA M PIEZA 585
2 BATA DE TRABAJO AREA MEDICA Y AFiN COLOR BLANCO DAMA PIEZA 1,086
3 BATA DE TRABAJO PARA CABALLERO COLORES BEIGE, AZUL MARINO Y VERDE OLIVO CON CINTA PIEZA 9,379
REFLEJANTE
4 UNIFORME CAMISOLA Y PANTALON COLOR AZUL MARINO. JUEGO 23,839
5 UNIFORME CAMISOLA Y PANTALON COLOR BEIGE JUEGO 42,401
6 UNIFORME CAMISOLA Y PANTALON COLOR VERDE OLIVO JUEGO 10,273
73 UNIFORME CAMISOLA Y PANTALON COLOR NARANJA JUEGO 28,385
8 GORRA TIPO BEISBOLERA COLORES BEIGE, AZUL MARINO, VERDE OLIVO Y NARANJA PIEZA 111,155
PARTIDA UNIDADDEMEDIDA | CANTIDAD
9 CALZADO TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO DE ACERO PAR 50,846
10 CALZADO TIPO BORCEGUI SIN CASQUILLO DE ACERO PAR 35,203
11 CALZADO TIPO BORCEGUI DIELECTRICO CON CASQUILLO NO METALICO PAR 13,920
12 BOTA CON CASQUILLO DE ACERO PAR 2,204
13 BOTA SIN CASQUILLO DE ACERO PAR 3,576
14 BOTA SIN PUNTERA METALICA CON SUELA RESISTENTE AL CALOR PAR 11,647
15 CALZADO TIPO CHOCLO DE PIEL PERSONAL MEDICO Y AFiN (FEMENINO) PAR 13,257
16 CALZADO TIPO CHOCLO DE PIEL PERSONAL MEDICO Y AFIN (MASCULINO) PAR 4,460
PARTIDA _ Saaa UNIDADDEMEDIDA | CANTIDAD
17 IMPERMEABLE TIPO GABA PIEZA 45,990
18 IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS COLOR VERDE CON REFLEJANTE JUEGO 4,934
19 IMPERMEABLE TIPO MANGA COLOR VERDE CON REFLEJANTE PIEZA 8,582
20 BOTA IMPERMEABLE TIPO INDUSTRIAL PAR 45,788
21 BOTA IMPERMEABLE TIPO SANITARIA CON NITRILO PAR 411
22 BOTA IMPERMEABLE TIPO ALTA RESISTENCIA CON NITRILO (TIPO NITRILO 40 CM) PAR 11,766
23 BOTA IMPERMEABLE TIPO ALTA RESISTENCIA EXTRA ALTA CON NITRILO PAR 5,547
24 g BOTA IMPERMEABLE TIPO ALTA RESISTENCIA PANTALONERA CON NITRILO PAR 3,445
PARTIDA . DESG ON ey CANTIDAD
25 GUANTE CARNAZA LARGO CON REFUERZO EN PALMA 1,125
26 GUANTE DE LATEX NATURAL PAR 29,182
27 GUANTE DE TOALLA CON REFUERZO EN LA PALMA PAR 12,221
28 GUANTE DE USO RUDO DE CUERO CON REFUERZO EN LA PALMA PAR 143,601
29 GUANTE TACTO SUAVE DE CUERO CON AJUSTE EN LA MUNECA PAR 102,589
30 CASCO DE PROTECCION DE ALTO IMPACTO DIELECTRICO PIEZA 30,082
31 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD TIPO CASACA PIEZA 36,821
32 LENTE DE PROTECCION PIEZA 55,050
33 FAJA LUMBAR de cuero tipo pesista PIEZA 57,068
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30|

MANDIL DE CARNAZA

PIEZA

1,147

. DNIDAD
ADMINISTRATIVA

| PERSONAL DESIGNADO

“AASISTIR A LICITACION

ANEXO DOS
LUGARES DE ENTREGA

ALCALD{AS ADQUISICION CONSOLIDADA

'RESPONSABLE DEL
ALMACEN'

LUGAR DE ENTREGA DE LOS s

BIENES

LIC. CARLOS ALBERTO
ENGRANDES LIC. DIANA  TORRES
] GONZALEZ GARCIA ALMACEN GENERAL
Akfé‘kgg“ DIRECTOR DE | JEFA DE  UNIDAD | AV. ESCUADRON 201 S/N, msai asf;?iffb(la 9:00 - 15:00
ooy RECURSOS DEPARTAMENTAL ~ DE | COLONIA CRISTO REY, ALC. 4LO.C FRpr— RS
MATERIALES, ALMACENES E | ALVARO OBREGON 0.cdmxgoh.mx
ABASTECIMIENTOS Y | INVENTARIOS
SERVICIOS GENERALES
p 55 53549994
P ;‘fﬁcyﬁ,ﬁg‘ﬁwﬂ’c“‘ ALFONSO BERNARDITO | CALLE MECOAYA NO. 111 EXT.2165,216§
AzcAPOTZALCO | U DE  PoLfrica | JUAREZFLORES COL. SAN MARCOS. ALCALDIA | alexcontactologia | 8:00 - 14:00
- AZCAPOTZALCO C.P. 02020 @gmail.com HRS
FRIDA JULIANA CEPEDA
VAZQUEZ LATERAL Ri0O CHURUBUSCO | 5556880435
ALCALDIA BENITO | C. JAIME MOCTEZUMA | JEFA ~ DE  UNIDAD | S/N, COL. XOCO, ENTRE AV. | almacenes invent
JUAREZ HERNANDEZ DEPARTAMENTAL  DE | CUAUHTEMOC CASI ESQ. SAN | arios@hotmail.co
ALMACENES E | FELIPE m
INVENTARIOS
Ll\‘/II(C)II\ITSERRATADRg}gS ALMACEN GENERAL 555618 8697 @
z THELMA ISABEL | CALLE DE CORAS S/N. tcastelanr@acoy
ALCALDI,A GRACIA CASTELAN RIVERA MZ.117 LT.9 oacan.cdmx.gob
COYOACAN JUD DE RELACIONES : e gacan.cdmX.gob. | g.90-14:00
COL. AJUSCO HUAYAMILPAS, mx
LABORALES Y ey HRS
CAPACITACION P.
3 C. FERMIN _ CEDILLO
MORELOS JLLA% . }?ELEngLACIONEs ALMACENES & | ormenes dmx.gobmsx 9.00H-R156.00 ?
INVENTARIOS 7/
) Lt (LaRa FLORES QKmCEN LUIS  DONALDO crr?;;sl\?:egzi?@ogca
ALCALDIA NERI SUBDIRECTORA | LIC CHRISTIAN MANUEL | o % - o | Wiere e | 5.1 4,39/
CUAUHTEMOC | DE ADMINISTRACION | MALVAEZ MARAVILLA o« | Atlacuaditemoc. | & :
DF PERSONAL BUENAVISTA,  ALCALDIA mx HRS ,
CUAUHTEMOG, C.P. 06350
LIC. KARLA PAOLA A
ZAMORANO LOPEZ
JUD. DE RELACIONES | LIC. CESAR LLAGUNO |\ o cnnor chbnen
Avcaipts | DABIRALES Y | ANGULO AV. FERROCARRIL HIDALGO | 223778609 -
GUSTAVO A. PRESTACIONES JEFE DE UNIDAD No- 119292 coL 551018 2800
MADERD L | DEPARTAMENTAL — DE | constitucion e ra| EXT2112Y
LIC.  OSCAR  JOSE | ALMACENES E | nEPUBLICA 2100 9:00 - 15:00
RAMIREZ ROJAS INVENTARIOS HRS
SUBDIRECTOR DE
RELACIONES

<
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LABORALES Y
CAPACITACION
CENTRO DEPORTIVO SIGLO
HEBER DANIEL
b ORTEGA DUARTE JUD gﬁ;%’jﬁ:‘éﬁ%g;ﬁg‘i%’ 55 3554 8205
ALCALDIA DE RELACIONES | C.  FRANCISCO OMAR | ="\ o Woc e | lidelman@hotma
IZTACALCO LABORALES y/o CAMPOS GONZALEZ PIEDAD S/N ESQUINA AV, R0 il.com T
FRANCISCO OMAR
SAMEOS GOl CHURUBUSCO, COL. HRS
MAGDALENA MIXIHUCA.
LIC. MARIA DE LOS|C. OCTAVIANO DIEGO
LOURDES HERNANDEZ | AGUILAR 55 5674 0849
ALCALDIA LIRA JEFE  DE  UNIDAD | CALLE ELISA GRAY S/N. COL. | judalmacenes@o
IZTAPALAPA | JUD DE RELACIONES | DEPARTAMENTAL  DE | SAN ANDRES TETEPILCO utlook.com 9:00 - 15:00
LABORALES Y | ALMACENES E HRS
PRESTACIONES INVENTARIOS
C. GUADALUPE MIRIAM | -
MEZA RAMIREZ
SUBDIRECTORA  DE
ADMINISTRACION DE
CAPITAL HUMANO Y/0
@ LIC. SET A. MANRIQUEZ | C. RICARDO RUIZ )
, ] LOPEZ TALLEDOS ALMACEN GENERAL
ﬁfé&ﬂ’gm JUD DE PLANEACION, | JEFE  DE  UNIDAD | AV. 0J0 DE AGUA S/N COL. | _ ffif(’i’zcgi‘t‘f’er 9:00 - 15:00
privimaerenos REGISTRO Y | DEPARTAMENTAL ~ DE | AMPLIACION LOMAS DE SAN Liulz@mcontrer poct HRS
MOVIMIENTOS ALMACENES E | BERNABE 23.500nx LUNES -
Y/0 INVENTARIOS VIERNES
LIC. OSCAR JAVIER
CASTRO GUTIERREZ
JUD DE RELACIONES
LABORALES Y
/ PRESTACIONES
’ ALMACEN GENERAL
aLEALDIA VIRGINIA — ARRIOLA | ¢ s gy FLORES | AV. CONSTITUYENTES S/N, | °° 32766270
MIGUEL HIDALGO | RUIZ araceliflores@mi
[BD; DE RELACIONES | CABALLERO COL. OBSERVATORIO, ALC. guelhidalgo.gob.
b L ABDIALS y | J:U.D. DE CONTROL DE MIGUEL HIDALGO (DENTRO -—g*mx 9:00 - 15:00
PREETS TG INVENTARIOS DEL  PANTEON  CIVIL A HRS
DOLORES).
, LIC.  JOSE  JAIME ALMACEN CENTRAL ﬁzi f}.ff:gff_fw
Q ALCALDIA MILPA | ZEFERINO PEREZ C. FRANCISCO EMILIANO | PROLONGACION ol 500 - i
T ALTA DIRECTOR DE CAPITAL | NAVA HERNANDEZ GUANAJUATO S/N, BARRIQ | ~ Iuba-aia- : :
HUMANO SAN AGUSTIN. C.P.12000 cdmxgobany HRS
ALMACEN SELENE UBICADO
CLAUDIA  RESENDIZ E’[sﬁ)ﬁlﬁéczlg SALGADO gﬂ EL CAMPAMENTO TRES |  ¢o o0 0947
ALCALDIA ILSDZA%’E RELACIONES | JEFE DE LA UNIDAD | AV. MAR DE LAS LLUVIAS No. %ﬁ
TLAHUAC LABORALES v | DEPARTAMENTAL ~ DE | 017, COLONIA SELENE, C.P. UL———@—_CC Gonxeop.ms | 9:00-15:00
FRESTREIEHS ALMACENES E | 13420, ENTRE EJE 10 SUR y | 42ccdmx.gob.nx HORAS
77 INVENTARIOS MONTE DE LAS
v CORDILLERAS.
LIC.ILSEADRIANARUIZ | LIC.  ERNESTO _ IVAN .
ALCALDIA GUTIERREZ GOMEZ PALACIOS Q‘L/MQXES&T;ERQE 7 COL 558917 8361
TLALPAN SUBDIRECTORA  DE | JEFE DE LA UNIDAD | proeon i 20 7 20k | egomesp@tlalpa
RELACIONES DEPARTAMENTAL  DE n.cdmx.gob.mx

 UNIDAD
 ADMINISTRATIVA

PERSONAL DESIGNADO
- AASISTIRA LICITACION

RESPONSABLE DEL
ALMACEN

. -ALCALDfAS ADQUISICION CONSOLIDADA

" LUGAR DE ENTREGA DE LOS
BIENES

CONTACTO
(CORREOY
.10)71::00))
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ALCALDIAS ADQUISICION CONSOLIDADA -

CONTACTO

. UNIDAD | PERSONAL DESIGNADO RESPONSABLE DEL LUGAR DE ENTREGA DE LQS X
ADMINISTRATIVA - AASISTIR A LICITACION ‘ ALMACEN BIENES : NﬂMER S
LABORALES Y | ALMACENES E 9:00 - 14:00
CAPACITACION, INVENTARIOS HORAS
C. DANIEL ALBERTO
PASTRANA NERIA
SUBDIRECTOR DE
PRESUPUESTO,
C. OSCAR MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS
FINANCIEROS
Y
C. ROBERTO CARLOS
ESQUIVEL VILLASENOR
SUBDIRECTOR DE
ADQUISICIONES
PEDRO ISAIC MUNOZ 555762 0882
VELAZCO CALLE LUIS LARA PARDO S/N, (DIRECTO)
ALCALDIA JUD DE RELACIONES | OLIVIA GONZALEZ CONDE | ENTRE FRANCISCO DEIj PASO 555764 9400
VENUSTIANO LABORALES i Y | JEFA DE LA UNIDAD | Y TRONCOSO Y LAZARO EXT. 1353
CARRANZA CAPACITACION DEPARTAMENTAL DE | PAVIA, COLONIA JARDIN | jud.almacen@vc 9:00 - 18:00
OLIVIA GONZALEZ | ALMACENES BALBUENA, C.P. 15900, | arranza.cdmx.go HRS
CONDE CIUDAD DE MEXICO. b.mx LUNES -
JUD DE ALMACENES VIERNES
i LIC. ARIANA | LIC. 'FELIPE :ANTONIO CALLE CAPULINES S/N 5556761713 9:00  14.00
ALCALDIA CONTRERAS PADILLA GONZALEZ RAMIREZ BARRIO XALTOCAN , C.P. | maleno ramirez H.RS ’
XOCHIMILCO JUD DE RELACIONES | J.UD. DE ALMACENES E | 16090, ALC. XOCHIMILCO, | @yahoo.com.mx
LABORALES INVENTARIOS CIUDAD DE MEXICO /D

DEPENDENCIAS ADQUISICION CONSOLIDADA

ADMID iy PERSONALDESIGNADOA |~ RESPONSABLEDEL ~ LUGARDEENTREGADELOS fgggggﬂ -
va . ASISTIRALICITACION . ALMACEN o | BIENES: - L NOMERO):
C.LUZ ALEXANDRA
PLANTA | o0 INADORA DE Sy )
PRODUCTORA | spGURIDAD EHIGIENE | C.JOSE ALFREDO ROSALES | AV:DELIMANNo.263COL. |\ * Gnlanta |  LUNES-
BE MEZCLAS dirgral@plantadeasfalto.c GODINEZ AJUSCO, C.P. 04?00’ ALE. deasfalto.cdmx.gob VIERNE
ASFALTICAS - COYOACAN S = 8:00 -
dmx.gob.mx mx .
rhhumanos@plantadeasfa 1440 HR5 f
Ito.cdmx.gob.mx
C. ALBERTA VAZQUEZ )
MORALES /]
J.UD. DE
SECRETARIA Pg E?ﬁ;’ﬂgggg . ALAEE 55 5682 2096 EXT. k
DE Y SILVERIO JESUS ARAUJO AV.CUAUHTEMOC898, | . arsaﬁso peede
DESARROLLO MORALES lesus.arauio@sede
ECONGMIco | LIC. FRANCISCO DE LA R & COLOMIA |~ cocdmxgobms | 11:00-
ROSA GONZALEZ e 15:00
J.U.D. DE HRS
ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS
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“ UNIDAD
VA

ADM]NISTRATI PERSONAL DESIGNADO A
|25 i £

ASISTIRA LICITACIGN

|
|
f
|
|

: DEPENDENCIAS ADQUISICION CONSOLIDADA

RESPONSABLE DEL
ALMACEN * =

' LUGAR DE ENTREGA DELOS
BIENES

~ CONTACTO
(CORREOY -
NOMERO)

HORARIO

) . ALMACEN
SECRETARIA | LIC. ALBERTA VAZQUEZ CALLE SUR 65-A No. 3246 55 5519 2085
DE INCLUSION MORALES LIC. ULISES ALLAN CRUZ COL. VIADUCTO PIEDAD, | almacensds@gmail
Y BIENESTAR | JUD DE PRESTACIONES Y TORRES ALC. IZTACALCO, com S0
SOCIAL POLITICA LABORAL C.P. 08200 T 17:00
CIUDAD DE MEXICO HRS
SECRSEARIA LIC. JESSICA LIZBETH ’ ékr&CTQUILES ELORDUY | _ 55 5352 2606
DESARROLLO LEYTE OROZCQ C.  EMMANUEL JUAREZ No. 143, ESQ. CAMARONES Emanels5@hotmai 9:00 -
URBANO Y 10§s‘:e~vte.seduv1.cdmx@g LARA COL. EL RECREO, ALC l.com 15:00
VIVIENDA | ‘naiicom AZCAPOTZALCO, C.P. 02070 horas
p - | Lic. YAIR MIGUEL SoLfs
SECRSEARIA k'LC\‘, AR AB%T'CIA DIAZ | \iENDOZA ALMACEN CENTRAL 555519 7541
ADMINISTRACI | SUBDIRECTORA DE JEFE DE UNIDAD | SUR 65-A No. 3246, COL. ysolis@finanzas.cd
: DEPARTAMENTAL DE | VIADUCTO PIEDAD, C.P. mx.gob.mx
FINOA[L; " ggﬁ%ﬁ%ﬁfm& Y| ALMACENES E | 08200, ALC. IZTACALCO
INVENTARIOS
ROSARIO ERICKA GOMELZ
le s DARIO | ROMERO ALMACEN ’ A
SECRETARIA | HERNANDEZ MARTINEZ | J.UD. DE CONTROL DE | ALVARO OBREGON 269, P.B. Frp i
DE MOVILIDAD | J.UD. DE NOMINAS Y | ALMACENES E | coL. ROMA, ALC. ol 9:00 -
PRESTACIONES INVENTARIOS CUAUHTEMOC Lgomezrtesemovi.c 15:00
Q dmx.gob.mx URS
LIC. GUADALUPE
ROBLEDO CAMACHO
RETORNO 13 DE LA
.. | JUDDEPRESTACIONES | LIC. = JUAN . CAMPOS | \venins’ it "TALLER No. | 555764 14 15
SECRETARIA. | Y MANZAND 23 COLONIA  JARDIN | juanjac5dm@hotm
DEOBRASY | C. ~ JORGE  ALBERTO | LIDER COORDINADOR DE | p o0 ON JASD il 9:00
SERVICIOS | GUZMAN CASTILLO PROYECTOS DE CONTROL St Bty ! ' :
ALCALDIA  VENUSTIANO 15:00
SUBDIRECTOR DE | DE BIENES RN e
PRESTACIONES Y
POLITICA LABORAL
: C. CARLOS EDUARDO
SECRSEARIA LIC. SERGIO ARTURO | MORENO CASTILLO T T ——
EDUCACIGN. | BRACAMONTE CASTRO. | SUBDIRECTOR DE | ¢oL. GRAN]AS MEXICO, ALC. | 553562 1128
£A CIENCIA ! SUBDIRECTOR DE | RECURSOS MATERIALES, IZTACALCO, CP. 08400 carlos.moreno@se 10:00 -
o SR, CAPITAL HUMANO ABASTECIMIENTOS | = RS | ctei.cdmx.gob.mx 14:00
TECNOLOGIA E CERAEToS MEXICO. s
R INNOVACION
; ALMACEN CENTRAL M
LIC. CONSUELO GABRIELA | & ~ HECTOR — QUINTERO | o\ ) 5'bE SUR 24
SISTEMA DE - QUEZADA 55 5558 1240
] HGEAS DirLA | LOPEZ VILLEGAS | oo DE UNIDAD | No- 283-351 BT @
ClUDAD D | SUBDIRECTORA BB | et AMTAL b | COL- AGRICOLA ORIENTAL, - 9:00 -
WiHE PRESTACIONES ¥ | stimcwins £ | C:P.08500,ALC. IZTACALCO, mall.com 15:00
POLITICA LABORAL INVENTARIOS CIUDAD DE MEXICO HRS
7 ﬁ?gé\;mo oo o) B REPUBLICA ~ DE 5585303661
4 AUTORIIAD | e = e pmenmee BRYAN RAFAEL GARCIA | ARGENTINANO.8 COLONIA | °°»="0h
‘. DEL CENTRO |\ rkRiaLEs, BARONA ] ol cm
HISTORICO ik I ENCARGADO DE ALMACEN | CUAUHTEMOC. C.P. 06010 Lom
ABASTECIMIENTOS Y .
SERVICIOS CIUDAD DE MEXICO
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DEPENDENCIAS ADQUISICION CONSOLIDADA

UNIDAD .. ppgcONAL DESIGNADO A

,- . RESPONSABLEDEL ~ LUGAR DE ENTREGA DE LOS
ADMINISTRATL " ASISTIRA LICITACION  ALMACEN : BIENES i
’ 1 ‘ . 9:00
) LIC. KARLA  IVETTE | ALMACEN GENERAL
) ) \ ) 5356 1538 14:00
SECRETARiA | MARIA DE_LOURDES | 1) ienpy SANCHEZ AV. JARDIN No. 356, COL. | > >3561538
GAONA GARCIA sscdmx.sabastecim HRS
DESALUD | 1yp pE pRESTACIONES | SUBDIRECTORA DE | DEL Gas, ALE L e ntou@pinsileom | LUNES-
ABASTECIMIENTOS AZCAPOTZALCO, C.P. 02970 | ‘entes@gmail.com
VIERNES
LIC. MARICELA BAUTISTA ALMACEN 5612 94 22 77
SECRETARIA | MATEO ESTEFANIA AV DIAGONAL 20 DE | fannyestrada070@ | 10:00 -
DE GOBIERNO | JUD DE PRESTACIONES Y | ROSTRO NOVIEMBRE #294, COL. gmail.com 18:00
POLITICA LABORAL OBRERA C.P. 06800 HRS
— ST [
POLITICA LABORAL HIDALGO. C.P. 14250 saurozlscdei, '
cdmx.gob.mx HORAS
SAUL OROZCO FLORES
LIDER COORDINADOR DE
SECRETARA | PROYECTOS COMPRAS Y | 4\ o0 oo MORELOS 20 PB COL | 5555122836 6:00 -
DE LAS CONTROL DE | arAres CENTRO ALCALDIA | alejandro_ag@live. | 5o/~
MUJERES | MATERIALES DE LA CUAUHTEMOC C.P. 06000 com.mx A
SECRETARIA DE LAS
MUJERES
INSTITUTO DE
EDUCACION | LIC. ERICK GENARO PINA I’\ﬁkﬁ?\fé{;]" CABALLERO | )y FERROCARRILHIDALGO | 5557531776
MEDIA ARRIETA BARBOSA e 1129. COL | omar.caballero@ie | o -
SUPERIOR DE | SUBDIRECTOR DE | L TAMEN AL CONSTITUCION DE LA ms.edumy .
LACIUDAD DE | RECURSOS MATERIALES | OBPARTANENTAL REPUBLICA C.P. 07469 .
MEXICO
CENTRO DE
COMANDO,
CONTROL,
ccfﬁtl\fr\};;(]:qf;%lo LIC. ARTURO QUIBRERA ;i%RESHECTOR CALLE CECILIO ROBELO 3,| 5540385666
NES Y DOMINGUEZ JUD DE JEFE DE COLONIA DEL PARQUE, | hcedillof@c5.cdmx 9:00 -
e L | o e
CIUDADANO ABASTACIMIENTOS e LUNES -
DE LA CIUDAD : VIERNES
DE MEXICO
(C5)
AGENCIA DE CARLOS L. GRACIDA. ESQ
ATENCION | LIC ITZAYANA FABIOLA o ] EJE 6 S/N COL. SANTA CRUZ | 56 17 244212
ANIMAL DE LA | MIRANDA LICIVAN LOPEZ NICOLAS MEYEHUALCO, vibaen.agatan@gm
CDMX IZTAPALAPA CDMX il ea
JOSE DARI0  CRDZ§ LIE ]OEL SAN JUAN DE ARAGON 11| 5545253353 10:00 -
CALLEJA FONSECA ALVA _
ROSARIO -l T SECCION ALCALDIA | joelfonseca@secte | 15:00y de
CASTELLANOS | E 303 | SUBDIRELTOR GUSTAVO A. MADERO, CP. |  icdmx.gob.nx 17:00 -
MATERIALES Y | RECURSOS MATERIALES Y | SOSTAVO A P OF | bedmsgobax | M0
ABASTECIMIENTOS SERVICIOS GENERALES '
Pagina 157 de 206 “
9 d kﬁ

=
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M' GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

ANEXO TRES
REQUISITOS FISCALES

Los licitantes interesados en la presente Licitacién, deberan transcribir en hoja membretada la siguiente
promocion e indicar los casos que sean aplicables a su situacion:

Ciudad de México a ~--=-==n==mnn===
Lic. José Joaqufn Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales

de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de

la Ciudad de México

Presente.
Licitacién Pdblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Protecci6n, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023

De conformidad con el articulo 58, Gltimo parrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de la Ciudad de México, manifiesto bajo protesta de decir
verdad, que nuestra empresa ha cumplido en debida forma con las obligaciones fiscales previstas por el
Codigo Fiscal de la Ciudad de México vigente, correspondientes a los tltimos cinco ejercicios fiscales
realizando para el efecto el listado de por lo menos las siguientes contribuciones:

- CONTRIBUCION. el . NOAPLICA

Impuesto predial (1)

Impuesto sobre adquisicién de inmuebles (1)

Impuesto sobre néminas (1)

Q /(// Impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos (1)
|

Impuesto sobre la adquisicién de vehiculos automotores usados. (1)

/ Impuestos por la prestacién de servicios de hospedaje. (2)

Derechos por el suministro de agua. (1)

Numero de cuenta predial:

Numero de cuenta por servicio de agua:

£7
i

»,
N
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Ellicitante debera manifestar bajo protesta de decir verdad dentro de este anexo, los motivos por los que
no le resultan aplicables los impuestos mencionados en el cuadro que antecede en dicho concepto,
anexando en su caso, copia simple del documento vigentinfonavite que justifique sus manifestaciones.

CONTRIBUCION. -

‘MOTIVOS POR LOS CUALES NO.

-:::- . LE RESULTA APLICABLE

Impuesto predial

Impuesto sobre adquisiciéon de inmuebles

Impuesto sobre néminas

Impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos

Impuesto sobre la adquisiciéon de vehiculos automotores usados.

Impuestos por la prestacién de servicios de hospedaje.

Derechos por el suministro de agua.

Numero de cuenta predial:

Numero de cuenta por servicio de agua:

Asimismo manifiesto que la empresa que represento se encuentra en el supuesto de:

Supuesto

Aplica

No aplica

La causacién de las contribuciones u obligaciones es menor a 5 afios,
debido a que la fecha a partir de la cual se generaron es

El domicilio fiscal se encuentra fuera de la Ciudad de México.

El domicilio fiscal se encontré en la Ciudad de México dentro de los
ultimos 5 afios.

Se cuenta con autorizacién para pago a plazo, y no se ha incurrido en
alguno de los supuestos que considera el articulo 32 del Cédigo Fiscal de
la Ciudad de México, por los que cese dicha autorizacién.

Se encuentra obligada a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones
o que haya optado por la Dictaminaci6n, conforme a los supuestos que
marca el Cédigo Fiscal de la Ciudad de México.

En este caso se precisa que los ejercicios y las contribuciones
dictaminadas son las siguientes: . Asimismo
manifiesto que el dictamen se encuentra en proceso de integracién por
persona autorizada por el Cddigo Fiscal de la Ciudad de México.

Atentamente.

Razén Social:

Nombre del Representante Legal:
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Domicilio para ofr y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de
México:

Nombre de la persona autorizada para recibir notificaciones:

Niimero telefénico:

Registro Federal de Contribuyentes:

Firma del Representante Legal:

NOTAS: (1) En estas obligaciones en caso de que no le apliquen, deber4 establecer brevemente las
razones o circunstancias que asi lo acrediten.
(2) Esta obligacién solo aplica para los que son propietarios de establecimientos que presten
servicios de hospedaje.
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ANEXO CUATRO

INSTRUCCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

El llenado y requisitos fiscales de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), de acuerdo al
articulo 29 y 29 A del Cédigo Fiscal de la Federacién, asi como lo sefialado en los articulo 36 del
Reglamento del Cédigo Fiscal de la Federacion, deber4 realizarse conforme con lo siguiente:

a) Fecha de elaboracién.
Datos del cliente de acuerdo a lo siguiente:

b) Nombre c¢) Domicilio

Gobierno de la Ciudad de : Avenida Fray Servando Teresa
México o Unidad Administrativa | de Mier No. 77, Colonia Centro
requirente  (Secretarias y | (Area 1), Alcaldia Cuauhtémoc,
Alcaldias) Ciudad de México, C.P. 06000.

d) Registro Federal de
Contribuyentes

GDF9712054NA

e) Nombre del Banco, Clabe bancaria estandarizada registrado por el proveedor en el SIAP, la
cual consta de 18 digitos y permitird que la Secretaria de Administracién y Finanzas de la
Ciudad de México a través de la Tesorerfa realice la transferencia correspondiente.

) La descripci6n de los bienes debera ser de acuerdo a lo estipulado en el contrato o pedido.

g Anotar en la factura el nimero de contrato.

h) Importe con ndmero y letra.

i) Los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) deberan estar vigentes.

b)) En caso de sustitucién de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) que afecte a la que se
habia presentado, se debera anotar la leyenda “este CFDI cancela y sustituye al niimero

”

k) Para el caso de entrega de bienes se debera contar con el Acta de entrega-recepcién firmada
por el proveedor, por el responsable del almacén y del personal designado por la
Convocante.

El proveedor debera presentar en original y copia la siguiente documentacién para tramite de

pago:

a) Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI)

b) Acta de Entrega-Recepci6n de los bienes

c) Remisiones en papel membretado con sello o firma del personal responsable de la
recepcién de los bienes.

Invariablemente el licitante ganador deberd estar registrado en el Servicio Integral de
Administracion de Pagos (SIAP) del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que debera apegarse
alo establecido en el “procedimiento para la solicitud de inclusién al catalogo de cuentas bancarias
de licitantes del Gobierno de la Ciudad de México”.

Procedimiento para la solicitud de inclusion al Catalogo de Cuentas Bancarias de Proveedores del

Gobierno de la Ciudad de México.

a) En caso de que el licitante ganador no se encuentre inscrito en el Catalogo de Cuentas
Bancarias de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de México, para que proceda el pago
por transferencia interbancaria, debera solicitar su inclusién a través de la pagina web
https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/proveedoreshtml (se recomienda usar
navegador Mozilla)

b) Una vez, estando en la pagina web
https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/proveedores.html deber capturar los datos
que solicitan, en el recuadro de supervisor de la dependencia y cargo deberda confirmarlo
con la Direccién Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios de la DGRMSG y en el recuadro
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correspondiente a Dependencia, buscar y seleccionar: Secretarfa de Administracién y
Finanzas.

c) Imprimir el formato de registro y acudir a la sucursal bancaria donde el proveedor tenga su
cuenta, parala validacion, sello y firma del funcionario bancario en el formato de referencia,
mismo que, deberé entregar a la Direccién de Area de la DGRMSG que corresponda, con
copia del ultimo estado de cuenta bancaria (se acepta, si as{ lo desea, ocultando el detalle
de movimientos), asi como copia de la cedula de identificacién fiscal.

V.  El pago procedera cuando se hayan cumplido todas las obligaciones contraidas en el contrato.
VL. LaDireccion Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios de la DGRMSG ser4 el 4rea responsable de
verificar, validar y autorizar la siguiente documentacién para el trimite de pago: Recibir los
Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) originales y liberarlos para tramite de pago.
1) Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) original y copia
2) Original y copia del acta entrega-recepcion debidamente firmada por el 4rea responsable.
3) Original y copia de la remisién debidamente firmada y/o sellada por el 4rea responsable.

VIL.  Las Entidades podréan pagar a través de transferencias electrénicas o cheques, al proveedor del
bien o servicio, mismos que serdn informados por escrito a la Direccién Ejecutiva de
Aseguramiento y Servicios de la DGRMSG, 5 dfas posteriores al dicho pago.

VIIL.  El proveedor deberd entregar debidamente requisitada, toda la documentacién antes
mencionada en la Direccién Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios de la DGRMSG sito en
Viaducto Rio de la Piedad No. 515, Séptimo Piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400, Alcaldia
Iztacalco, Ciudad de México, Teléfono 5723-6505 al 07, extensién 5101, en dias habiles en
horario de 9:00 a 14:00 horas, para iniciar el tramite de pago correspondiente.

De estar debidamente requisitada, completa y en orden la documentacién mencionada, se proceder4 al
tramite de solicitud de pago ante la Secretaria de Administracién y Finanzas de la Ciudad de México.

Para el caso de las Entidades y Organos autéonomos adheridos a las contrataciones consolidadas,
considerando que sobre éstos no se efectiian cargos centralizados, el procedimiento de contratacién lo
establecerd la Convocante y el pago lo deberan realizar las propias Entidades u Organos Auténomos, en
términos de las obligaciones pactadas en los contratos consolidados, a fin de que cumplan
oportunamente con los compromisos derivados de sus adhesiones y en las obligaciones establecidas en
dichas contrataciones.

"’,-‘7 7
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ANEXO CINCO

POLIZA DE FIANZA GARANT{A DE FORMALIDAD DE LA PROPUESTA
A favor: La Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno la Ciudad de México.

(Anotar el nombre de la afianzadora), en ejercicio de la autorizacion que le fue concedida por la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de $(anotar el importe méximo con niimero) (anotar
el importe maximo con letra), en moneda nacional a favor y satisfaccién de la Secretaria de
Administracién y Finanzas de la Ciudad de México para garantizar por (anotar la Denominaci6n o razén
social de la empresa), con domicilio fiscal en (anotar la Calle y niimero), Colonia (anotar la colonia),
Alcaldia (anotar la Alcaldfa o Municipio), Cédigo Postal (anotar el Cédigo Postal), en (anotar la Entidad
Federativa), el sostenimiento de la propuesta presentada para participar en (anotar tipo y niimero de
procedimiento), convocado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Direccién General de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administracién y Finanzas, teniendo por
objeto (anotar la adquisicién), cuyas caracteristicas y cantidades se especifican en las Bases de esta
licitacién.

Esta garantia estara vigente desde la fecha de su expedicién y hasta que el Gobierno de la Ciudad de
México dé su autorizacién expresa y por escrito su cancelacién, de conformidad con la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal, su Reglamento y demas disposiciones que resulten aplicables. La
(anotar nombre de la afianzadora) acepta expresamente continuar garantizando el crédito a que esta
poliza se refiere, aun en el caso de que se otorguen prorrogas o esperas al pro veedor para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan; y cualquier reclamacién con cargo a esta fianza, para
que sea procedente, debera ser presentada por escrito en nuestras oficinas principales o sucursales;
(anotar nombre de la afianzadora) acepta el procedimiento de cobro de acuerdo a lo establecido en los
articulos 279, 280, 282, 178 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas al efecto la afianzadora
(anotar nombre), pagara en términos de la Ley antes citada. ***Fin de texto***.

Nombre, cargo y firma del funcionario responsable de la afianzadora quien la suscriba
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ANEXO SEIS

POLIZA DE FIANZA DE GARANT{A DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES

A favor: La Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

(Anotar el nombre de la afianzadora), en ejercicio de la autorizacién que le fue otorgada por la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de $(anotar el importe con niimero) (anotar el importe
conletra), en moneda nacional para garantizar por (Anotar la Denominacién o razén social de la empresa),
con RF.C. (Anotar el Registro Federal de Causantes), con domicilio (Anotar la Calle y nimero), Colonia
(Anotar la colonia), Alcaldia (Anotar la Alcaldfa o Municipio), Cédigo Postal (Anotar el Cédigo Postal), en
(Anotar la Entidad Federativa), el fiel y exacto cumplimiento de las especificaciones, calidad de los bienes
y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraidas en términos del contrato nimero
(Anotar el niimero del contrato adjudicado) de fecha (Anotar la fecha de formalizacién del contrato), con
un importe de $(Anotar el importe con niimero) (Anotar el importe con letra), no incluye IVA, relativo a
la adquisicion de “(Anotar el objeto del contrato)”, celebrado entre nuestro fiado (Mencionar el nombre
del proveedor) y el Gobierno de la Ciudad de México, representado por el Director General de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administracién y Finanzas, asi como las
modificaciones que se realicen al contrato, con excepcion de las que impliquen incremento en el monto,
que fue formulado a nuestro fiado con base en el procedimiento de (Anotar el nimero de procedimiento),
partida numero (Anotar el nimero de la (s) partida(s) adjudicada(s), destinados al (Anotar el lugar y
domicilio de entrega de los bienes), bienes que seran utilizados por la (Anotar el nombre del 4rea
requirente).

Esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y permanecera en
vigor desde su expedicién y hasta por 12 meses a partir de la recepcién de los bienes a entera satisfaccién
de “EL GCDMX", asf la afianzadora expresamente declara:

A) la fianza se otorga en términos de este contrato. B) Que en caso de que sea prorrogado el plazo
estipulado para la terminacion del objeto a que se refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedara
automdticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera. C) “EL PROVEEDOR”
responderd de los defectos, vicios ocultos y deficiencia en la calidad de los bienes, asf como cualquier otra
responsabilidad en que incurra en los términos del contrato que se celebre, en caso contrario se aplicara
la fianza respetiva, D) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. E)
Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad por escrito de “EL GCDMX".
F) La institucion afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecucién establecido en los
articulos 178 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente. La fianza se cancelara
cuando “EL PROVEEDOR” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato de
conformidad con lo establecido en el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, permaneciendo vigente
durante la substanciacién de todos los recursos legales o juiciosos que se interpongan hasta que se dicte
resolucion definitiva de autoridad competente. En el supuesto de que el monto o plazo originalmente
pactado en el contrato se modifique, “EL PROVEEDOR” se obliga a mantener la fianza en el porcentaje de
ampliacion en el monto incrementado. En el caso que sea prorrogado el plazo estipulado para la
terminacion del objeto a que se refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.

En caso de incumplimiento al contrato por parte de (Anotar la razén social de la empresa), esta fianza
permanecera vigente como minimo 12 meses posteriores a la entrega de los bienes y no podra ser
cancelada sino hasta que hayan quedado cubiertos los vicios ocultos.

En el caso de que la presente garantia se haga exigible, (Anotar el nombre de la afianzadora), se somete
expresamente al procedimiento de ejecucién establecido en los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y 293
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y otorga su consentimiento en lo referente al
articulo 179 de la citada Ley. ***Fin de texto***

Nombre, cargo y firma de quien autoriza la fianza, por parte de la afianzadora
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ANEXO SIETE

CUESTIONAMIENTOS POR ESCRITO
Elaborar en papel membretado de la empresa

Los cuestionamientos que los licitantes presenten en hoja membretada por escrito, incluirdn, como
minimo, lo siguiente:

Fecha:

Nombre, denominacién o razén social del licitante . RFC del licitante
Datos generales de la licitacién

El formato de preguntas, debera llenarse de acuerdo al ejemplo descrito a continuacién, respetando las
siguientes caracteristicas:

Fuente: Source Sans Pro Tamafio: 10 puntos
Estilo de fuente: Regular (no negrita) Alineacién: Justificada
Interlineado: Sencillo.
Maytsculas y mintisculas

(EJEMPLO)

a. Pagina 12, punto 2.4, Lugar y horario de entrega. ;Los bienes deberan ser entregados en todos los
domicilios simultaneamente? o ;seran de forma escalonada? = e

C.

Pégina 24, punto 6.2.2,, inciso a) ;Podemos entregar nuestra propuesta econémica en formato

libre o debemos hacerlo en el formato que indica la Convocante?

Notas:

Atentamente

Nombre y firma del representante legal del licitante

Deberé ser dirigido a la Convocante.

Deberan firmarse todas las hojas.

Para participar en la Junta(s) de Aclaracién a las Bases y dar respuesta a sus cuestionamientos, es
requisito que el licitante presente el recibo de pago de Bases.

Para que sus cuestionamientos sean atendidos y contestados en la Junta de Aclaracién de Bases, estos
deberan ser presentados ante la Convocante en el plazo establecido en el numeral 8.1 de las presentes
Bases, para lo cual podran entregarse en el domicilio de la Convocante mediante un dispositivo de
almacenamiento (USB o CD) en formato Word o Excel. También podrad enviar el archivo con sus
cuestionamientos por escrito via correo electrénico a las siguientes direcciones:

imejia.finanzas.dgrmsg@gmail.com: consolidadas.bienes.2023@gmail.com, con la finalidad simplificar la

integracién al acta circunstanciada del evento.
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ANEXO OCHO

PROPUESTA DE PRECIOS MAS BAJOS

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente.

Licitacién Publica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023

Razén social del licitante;

Nimero de poder notarial: Fecha del poder notarial:

(o

D AL .CANTIDAD: - - CANTIDAD
= "~ ... DESCRIPCION - - PRESENTACION - MINIMAA MAXIMA A
- - CONTRATAR CONTRATAR

¢

_ - . .-.. PROPUESTA DE PRECIOS MAS BAJOS
LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR SU PROPUESTA CON DOS DIGITOS A LA DERECHA
g DESPUES DEL PUNTO.

)<’ 183, RONDA " * 28.RONDA. “ 733, RONDA 43, RONDA : 52.RONDA

| g |

* Nota: El licitante deber4 anotar el precio mas bajo ofertado con dos digitos a la derecha después del
unto.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el poder que ostento no ha sido modificado o revocado a la
fecha y asimismo cuento con las facultades suficientes para que en nombre de mi representada
presente esta nueva propuesta como precio mas bajo, el cual no modifica las condiciones,
caracteristicas y demds términos indicados en las propuestas técnica y econémica.

Atentamente

Nombre y firma del representante legal del licitante
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ANEXO0 OCHO
PROPUESTA DE PRECIOS MAS BAJOS

EXPOSICION DE FINES, PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIONES
EXPOSICION DE FINES
La Direccion General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Administracién y
Finanzas, con la finalidad de que el Gobierno del Ciudad de México, cuente con mejores condiciones de
precios, invitara a las empresas que presentaron propuesta que cumplieron con la totalidad de los
requisitos legales y administrativos, técnicos y econémicos, a presentar precios mas bajos, en minimo
dos rondas, de acuerdo a las instrucciones que abajo se indican.
PROCEDIMIENTO
1. La Convocante, en el acto de Fallo, procedera a informar a los licitantes el resultado del “Anélisis
Cualitativos de las Propuestas”, sefialando los licitantes que cumplieron con la totalidad de los requisitos
solicitados en Bases e informando los precios mas bajos ofertados, por partida o de acuerdo a lo
estipulado en Bases.
2. LaConvocante, invitard a los licitantes que cumplieron con la totalidad de los requisitos solicitados
en Bases, a ofertar precios mas bajos, en minimo dos rondas, con la finalidad de resultar adjudicados. Los
licitantes que manifiesten su interés en participar en esta etapa, deberan presentar original o copia
certificada por fedatario publico de la documentacién del representante que acredite su capacidad legal
para actuar en nombre de su representada, asi como de identificacién oficial vigente (credencial de
elector, cédula profesional, pasaporte, cartilla del servicio militar liberada). Los documentos originales
y/o certificados, se devolveran al término del evento, ya que sélo se requieren para su cotejo.
3. La Convocante, posteriormente a la revisién de la acreditacion legal de los representantes de los
licitantes que manifestaron su interés en participar en la etapa de presentacién de precios mas bajos,
procedera al inicio de la misma, de acuerdo a lo siguiente:

v Primera ronda de precios més bajos: La Convocante informara el precio mas bajo ofertado, respecto
del cual los licitantes deberdn mejorar la oferta en el formato “Propuesta de precios més bajos” y la
entregaran a la Convocante para ser analizado y determinar cudl es el precio mas bajo.

V' Segunda, y subsecuentes rondas precios més bajos: La Convocante informara el nuevo precio mas
bajo ofertado en la primera ronda, respecto del cual se deber4 realizar el segundo mejoramiento de
precio en el mismo formato de “Propuesta de precios mis bajos” y la entregaran a la Convocante
para ser analizado y determinar cudl es el precio mas bajo.

Una vez agotada esta etapa, la Convocante realizara el analisis de los precios mas bajos y procederé a la
adjudicacion o en su caso, la declaracién desierta de la licitacién o de alguna de sus partidas por precio
no aceptable.

INSTRUCCIONES

1. La Convocante proporcionara el formato de “Propuesta de precios mas bajos”, a los licitantes que
hayan aceptado la invitacién de presentar alguna postura mas baja, debiendo este requisitarse con los
datos de: Razén o denominacién social de la empresa y nombre del representante legal, previa
acreditacion de su capacidad legal para actuar en nombre de su empresa.

2. Las nuevas propuestas de precios mas bajos se asentaran de forma manuscrita en las columnas
segun la ronda que corresponda, en el formato de “Propuesta de precios mas bajos”.

3. Al término de la etapa, el representante legal de la empresa firmara el formato de “Propuesta de

precios mas bajos” y lo entregara a quien preside el evento, integrandose al acta circunstanciada del
evento.
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ANEXO NUEVE
CONTRATO TIPO
CONTRATO ADMINISTRATIVO ABIERTO NUMERO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ,EN SU
CARACTER DE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL GCDMX”,
ASISTIDO POR ,EN SU CARACTER DE ,COMO REPRESENTANTE DEL
AREA TECNICA Y CONSOLIDADORA) Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA (O PERSONA
FISI(,A) LA TRAVES DE SU (APODERADO, REPRESENTANTE, DIRECTOR
GENERAL) ,A QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA

COMO “EL PROVEEDOR", Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES” AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
L. “EL GCDMX” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

11 LA CIUDAD DE MEXICO ES UNA ENTIDAD FEDERATIVA INTEGRANTE DE LA FEDERACION,
SEDE DE LOS PODERES DE LA UNION Y CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CUYO GOBIERNO ESTA A CARGO, ENTRE OTROS,
DEL EJECUTIVO LOCAL, TITULAR QUE SE AUXILIA DE ORGANOS CENTRALES, DESCONCENTRADOS Y
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LOS CUALES INTEGRAN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
CIUDAD DE MEXICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 43,44 Y 122 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULOS 12, 32 APARTADO C
NUMERAL 1Y 2,Y 33, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO; 3,9 Y 12 DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO Y

13 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
CIUDAD DE MEXICO.

1.2 LA (DEPENDENCIA) ES UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA DE LA CIUDAD DE MEXICO, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 33 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO; 2, 3, 11
FRACCION 1Y 17 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE
LA CIUDAD DE MEXICO Y 1, 2, 3, 6, 7 FRACCIONES ___ DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

1.3 EL (NOMBRE DEL FUNCIONARIO) EN SU CARACTER DE (CARGO) , ACREDITA SU
PERSONALIDAD JURIDICA EN TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA EXPEDIDO POR
(NOMBRE Y CARGO), MANIFESTANDO QUE CUENTA CON FACULTADES AMPLIAS, SUFICIENTES Y CON
LA ATRIBUCION PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 20
FRACCION XVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA SUSCRIPCION DE
CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS INSTRUMENTOS JURIDICOS QUE DEBAN FORMALIZAR LAS
DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA
ADMIN!STRACI(’)N PUBLICA PREVISTOS EN LA FRACCION IX DEL ART{CULO 21 DEL REGLAMENTO EN
MENCION.

1.4 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES CITADAS EN LOS ARTICULOS 23 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 96 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, REQUIERE
DE LA(ADQUISICION DE) "
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L5 QUE LA CONTRATACION SE EFECTUA A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE (LICITACION
PUBLICA, INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O AD]UDICACION
DIRECTA) NUMERO , PARA LA(ADQUISICION DE)
, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTiCULOS 26, 27, 28 DE LA LEY
DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE.

1.6 EN TERMINOS DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL,
AL MOMENTO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO SE CUENTA CON LA
DEBIDA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN LA PARTIDA No. DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO

DE FECHA , DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE LA
CIUDAD DE MEXICO, PARA CUBRIR EL PRESENTE CONTRATO.

L7 EN EL PROCEDIMIENTO DE (LICITACION PUBLICA) NUMERO
, PARA LAADQUISICION DE , AST COMO EN LA FORMALIZACION
DEL PRESENTE CONTRATO NO MEDIO NINGUNA FORMA DE DISCRIMINACION, SEA POR ACCION U
OMISION, POR RAZONES DE ORIGEN ETNICO O NACIONAL, GENERO, EDAD, DISCAPACIDAD,
CONDICION SOCIAL, CONDICIONES DE SALUD, RELIGION, OPINIONES, PREFERENCIA O IDENTIDAD
SEXUAL O DE GENERO, ESTADO CIVIL, APARIENCIA EXTERIOR O CUALQUIER OTRA ANALOGA.

L8 PARA PREVENIR EL CONFLICTO DE INTERESES, EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA NUMERO PARA LAADQUISICION DE PREVIO A
LA FORMALIZACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE EFECTUO UNA CONSULTA EN EL SISTEMA DE
PREVENCION DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA QUE SE DESPRENDE QUE NO MEDIO CONFLICTO
DE INTERESES.

19 QUE CON ACUERDO No. DE LA SESION DE FECHA EL SUBCOMITE DE
ADQUISICIONES DE AUTORIZO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO.

110  QUEELPRESENTE CONTRATO SE LE ASIGNO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” EN VIRTUD DE

QUE OFRECIO LAS MEJORES CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y MATERIALES PARA LA

PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL

ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTICULO
DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MEXICO.

L11 SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO BAJO LA
CLAVE DE IDENTIFICACION ;

112  PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, SENALA COMO DOMICILIO EL
UBICADO EN NO. _, __PISO, COLONIA , ALCALDIA C.P. , DE LA CIUDAD DE
MEXICO.

LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE
(LICITACION PUBLICA, INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O
ADJUDICACION DIRECTA) PREVISTO EN EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE ADQUISICIONES
PARA EL DISTRITO FEDERAL. ‘

I.  “(EL PROVEEDOR)”, A TRAVES DE SU
DECLARA QUE:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

IL.1 ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS, COMO LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO DE FECHA
OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA
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NUMERO DE LA CIUDAD DE MEXICO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NUMERO
EL DiA .

.2 EL/LA (C) , EN SU CARACTER DE (____ ) DE LA EMPRESA

, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL

ENTONCES INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR Y CUENTA CON LAS
FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO LO QUE ACREDITA CON LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO DE FECHA ,OTORGADA ANTE LA FE DEL
LIC. TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO DE LA CIUDAD DE
MEXICO CUYO PRIMER TESTIMONIO QUEDO INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO BAJO EL FOLIO MERCANTIL NUMERO EL DiA

' ; FACULTADES QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O LIMITADAS EN
FORMA ALGUNA, POR LO QUE SURTEN PLENOS EFECTOS A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL
PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

IL.3 QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA

I.4 PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO DOMICILIO
PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, ASf COMO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN
, TELEFONO

IL5 CUENTA CON LA EXPERIENCIA PROFESIONAL, PERSONAL CAPACITADO, ASI COMO CON
CAPACIDAD TECNICA, MATERIAL, FINANCIERA Y LEGAL SUFICIENTE, QUE LE PERMITE OBLIGARSE Y
CUMPLIR TODOS LOS REQUERIMIENTOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO
CONTRACTUAL.

I.6 ESUNAPERSONA MORAL QUE PARA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES FISCALES SE ENCUENTRA
INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO BAJO LA CLAVE DE
IDENTIFICACION ,

IL7 MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA EMPRESA
SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS
REFERIDOS EN EL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LO CUAL PRESENTA CONSTANCIA
DE ADEUDOS EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (IMPUESTO PREDIAL,
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES, IMPUESTO SOBRE NOMINAS, IMPUESTO SOBRE
TENENCIA O USO DE VEHICULOS, IMPUESTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y
DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA, SEGUN LE RESULTEN APLICABLES).

I8 QUE LA EMPRESA , CUENTA CON CONSTANCIA DE REGISTRO EN
EL PADRON DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

IL9 MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL, LOS SOCIOS DE SU REPRESENTADA;
DIRECTIVOS, ACCIONISTAS, LOS MIEMBROS DE LA ADMINISTRACION DE LA MISMA, COMISARIOS, SUS
APODERADOS Y REPRESENTANTES LEGALES Y DEMAS PERSONAL DE SUS PROCESOS DE VENTAS,
COMERCIALIZACION, RELACIONES PUBLICAS O SIMILARES, NO TIENEN O VAN A TENER EN EL
SIGUIENTE ANO O HAN TENIDO EN EL ULTIMO ANO, RELACION PERSONAL, PROFESIONAL, LABORAL,
FAMILIAR O DE NEGOCIOS; ASI COMO LOS CONYUGES DE TODOS ELLOS NO TIENEN LAZOS DE
CONSANGUINIDAD NI DE AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON PERSONA ALGUNA QUE LABORE
EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y ENTRE CUYAS FUNCIONES SE
ENCUENTRA LA DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RELATIVAS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
Y/0 VENTA DE BIENES QUE SON MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
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110 ASIMISMO DECLARA QUE EL, LAS PERSONAS Y FUNCIONARIOS DE SU REPRESENTADA ANTES
MENCIONADOS NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 49,
FRACCION XV, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y 39
DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS
SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO LEGALES CORRESPONDIENTES, NI INHABILITADO O SANCIONADO POR
LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR LA SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL O AUTORIDADES COMPETENTES
DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS PARA CELEBRAR O AUTORIZAR
LA FORMALIZACION DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO.

POR LO TANTO, ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE QUE RESULTE FALSA LA MANIFESTACION
ANTES MENCIONADA, O QUE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE
INCURRA EN TALES SUPUESTOS Y EN CONSECUENCIA SE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO SERA
NULO DE PLENO DERECHO, PREVIA DETERMINACION DE AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA
EN FUNCIONES JURISDICCIONALES, DE CONFORMIDAD CON EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 13
DE LA CITADA LEY.

IL11 “ELPROVEEDOR’ PRESTARA LA (ADQUISICION DE) , Y SE COMPROMETE AL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y TERMINOS SENALADOS EN ESTE INSTRUMENTO JURIDICO
Y EN SUS ANEXOS, DE LOS CUALES CONOCE PLENAMENTE SU CONTENIDO.

I.12 CONOCEEL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN:

A) LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO, ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO; Y

B) EL CONTENIDO DE LOS (ANEXOS ); LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE INSTRUMENTO Y QUE CONTIENEN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

IIL. “DECLARAN “LAS PARTES” QUE:

IL.1.- A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE HA TENIDO A LA VISTA LA
DOCUMENTACION QUE SE SENALA EN LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS CUALES SE
AGREGAN AL PRESENTE.

IMl.2.- SERECONOCE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURIDICA CON QUE SE OSTENTAN Y CON LA
QUE ACUDEN A LA CELEBRACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTAN CON PLENA CAPACIDAD
LEGAL, TECNICA Y ECONOMICA PARA CONTRATAR.

IlL.3.- ELPRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE REGULA POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA
EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES, Y MANIFIESTAN
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO EXISTE DOLO, LESION NI MALA FE, Y QUE LO CELEBRAN
DE ACUERDO CON SU LIBRE VOLUNTAD.

LEIDAS QUE FUERON, LAS ANTERIORES DECLARACIONES POR LAS PARTES, LAS RATIFICAN, Y
EXPRESAN SU CONSENTIMIENTO PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS
CLAUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y EN LO NO PREVISTO SE ESTARAN A LO DISPUESTO EN
LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN SU REGLAMENTO, EN LA NORMATIVIDAD
QUE PARA REGULAR ESTE TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS EMANE DE AUTORIDAD COMPETENTE, AS{
COMO EN LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LA DECLARACION (II. 12) DE ESTE INSTRUMENTO.
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EXPUESTO LO ANTERIOR “LAS PARTES” SUJETAN SU COMPROMISO A LAS FORMAS Y TERMINOS QUE
ESTABLECEN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO
EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO QUE “(EL PROVEEDOR)” ENTREGUE A “EL

GCDMX” , CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL (ANEXO
) DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA.- VIGENCIA

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA DEL AL

TERCERA.- MONTO

“LAS PARTES" ESTABLECEN QUE “EL GCDMX" PAGARA A “EL PROVEEDOR” POR LA (ADQUISICION DE
LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO) LA CANTIDAD DE §
( 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A.).

CUARTA.- PAGO

“EL GCDMX" SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR” LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL
NUMERO DE BIENES ENTREGADOS, POR EL PRECIO UNITARIO DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA (TERCERA) DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS PAGOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE EFECTUARAN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, EN MONEDA NACIONAL A MAS
TARDAR A LOS 20 (VEINTE) DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL REGISTRO DE LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) EN EL SISTEMA SAP-GRP, CONFORME AL ARTiCULO 54
DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PREVIO REGISTRO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR” ANTE LA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

PARA QUE EL PAGO PROCEDA “EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR A “EL GCDMX” EN ORIGINAL
Y DOS COPIAS LAS FACTURAS ACOMPANADAS DE LA NOTA DE REMISION EN PAPEL MEMBRETADO
CON SELLO O FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE BIENES Y ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE, EN LA , EN DIAS
HABILES EN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS), PARA ANALISIS DEL CONTENIDO DE BIENES Y FECHA
DE ENTREGA PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LAS FACTURAS CON CUADRO DE ANALISIS A LA
_ PARA INICIAR EL TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE.

LA SERA EL AREA RESPONSABLE DE VERIFICAR,

VALIDAR Y AUTORIZAR LA DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE PAGO.
QUINTA.- FACTURACION

LAS FACTURAS SE ELABORARAN DE MANERA DESGLOSADA A NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MEXICO, SENALANDO LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REQUIRENTES QUE REALIZARON LA
RECEPCION DE LOS BIENES, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN EN EL (ANEXO —), CON EL DOMICILIO

FISCALY EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE; Y SE ENTREGARAN DE MANERA DESGLOSADA
A

Pagina 172 de 206



CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

Qp' GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

(PARA EL CASO DE ENTIDADES Y ORGANOS AUTONOMOS, LAS FACTURAS DEBERAN EXPEDIRSE A
NOMBRE DE DICHAS UNIDADES, CON EL RF.C. Y DOMICILIO FISCAL QUE LES CORRESPONDA. “EL
PROVEEDOR” PARA EFECTO DE FACTURACION, DEBERA INCLUIR LAS FACTURAS EN ARCHIVO
ELECTRONICO EN FORMATO PDF Y XML).

(CUANDO LOS RECURSOS SE REFIERAN A DIGITO 1 (NO CONSOLIDADO), RECURSOS FEDERALES Y
RECURSOS AUTOGENERADOS SE DEBERAN REMITIR LAS FACTURAS A LA DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION U HOMOLOGA DE LA DEPENDENCIA, ORGANO DESCONCENTRADO, ORGANO POLITICO
ADMINISTRATIVO, ENTIDAD U ORGANO AUTGNOMO QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE REALICE EL
PAGO DIRECTAMENTE).

EN CASO DE PAGO DIRECTO “EL PROVEEDOR”, SE OBLIGA A REALIZAR LA ENTREGA DE LAS FACTURAS
EN LA PARA SU VALIDACION POR PARTE DE LA , QUIEN UNA

VEZ REALIZADO LO ANTERIOR, REMITIRA A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO
CORRESPONDIENTE.

LA FACTURACION SE EMITIRA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN LA
MATERIA.

SEXTA.- ANTICIPOS

“EL GCDMX” NO OTORGARA NINGUN ANTICIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO.

SEPTIMA.- PAGOS EN EXCESO

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” RECIBA PAGOS EN EXCESO, SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL GCDMX”
EL MONTO TOTAL DEL IMPORTE APLICADO EN DICHO PAGO EN EXCESO, EN UN PLAZO QUE NO
EXCEDA DE 72 (SETENTA Y DOS) HORAS POSTERIORES A LA FECHA DEL DEPOSITO REGISTRADO POR
LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DiAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO EN EXCESO
HASTA LA FECHA EN LA QUE SE REALICE LA DEVOLUCION A “EL GCDMX”, ASIMISMO, “EL PROVEEDOR”
SE OBLIGA A PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA EN
EL ARTICULO 64, PARRAFOS TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO
FEDERAL Y EL ARTICULO 3 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2021

OCTAVA.- ENTREGA DE LOS BIENES

(INFORMACION EN BASES).

NOVENA.- CALIDAD DE LOS BIENES

(INFORMACION EN BASES)

DECIMA.- CADUCIDAD DE LOS BIENES
(INFORMACION EN BASES.)

DECIMA PRIMERA.- IMPUESTOS Y DERECHOS

Péagina 173 de 206

N

N

d



m COBIERNO DE LA

ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

J CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

SAF-DGRMSG-LP-02-23

TODOS LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y DEMAS GRAVAMENES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA
PRESENTE ADQUISICION, SERAN CUBIERTOS POR “EL PROVEEDOR”.

“EL GCDMX” UNICAMENTE PAGARA A “EL PROVEEDOR” EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

DECIMA SEGUNDA.- PRORROGA

NO SE OTORGARAN PRORROGAS SALVO LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 42 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN RELACION CON EL NUMERAL 5.10 DE LA “CIRCULAR
UNO 2019, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE RECURS0S”.

“EL GCDMX" POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL MISMO, PODRA
MODIFICAR EL CONTRATO A EFECTO DE PRORROGAR LA FECHA O PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS
BIENES, PARA LO CUAL SE FORMALIZARA EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, NO
PROCEDIENDO LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO. TRATANDOSE DE CAUSAS
IMPUTABLES A “EL GCDMX”, NO SE REQUERIRA DE LA SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR”.

EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDOR”, REQUIERA UNA PRORROGA POR LAS CAUSAS DESCRITAS EN EL
PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SOLICITARLO POR ESCRITO DIRIGIDO A LA , CON
ANTICIPACION A LA FECHA DE VENCIMIENTO EN EL PLAZO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES O
VIGENCIA DEL CONTRATO INDICADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO OBTENGA LA PRORROGA SOLICITADA, POR SER CAUSA
IMPUTABLE A ESTE EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y SE HARA ACREEDOR A LA
APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

DECIMA TERCERA.- GARANT{A DE CUMPLIMIENTO

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 73, FRACCION Il Y 75 BIS, FRACCION VI DE LA LEY DE
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN RELACION CON EL ARTICULO 360 DEL CODIGO
FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, AS{ COMO CON LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL POR LAS QUE
SE DETERMINAN LOS TIPOS DE GARANT{A QUE DEBEN CONSTITUIRSE Y RECIBIR LAS DEPENDENCIAS,
ORGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL, PUBLICADAS EL 31 DE MAYO DE 2011 EN LA ENTONCES GACETA OFICIAL
DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MEXICO), “EL. PROVEEDOR” GARANTIZA POR EL IMPORTE DEL
; _% DEL MONTO MAXIMO DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO,
EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, MEDIANTE: POLIZA DE FIANZA.

LA POLIZA DE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO O PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO SE
MODIFIQUE, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A MANTENER LA POLIZA DE FIANZA EN EL PORCENTAJE
MENCIONADO EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA O AMPLIAR SU VIGENCIA POR EL PLAZO
DE LA PRORROGA CONCEDIDO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, ESTA POLIZA DE

FIANZA PERMANECERA VIGENTE HASTA LA CONCLUSION DE LA GARANTIA DE LOS BIENES Y NO
PODRA SER CANCELADA SINO HASTA QUE HAYAN QUEDADO CUBIERTOS LOS VICIOS OCULTOS.
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PARA EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE FIANZA, SE DEBERA EFECTUAR LO
SIGUIENTE:

A) PARA SER CANCELADA LA POLIZA DE FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD POR ESCRITO DE “EL GCDMX".

B) LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 279 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
Y DE FIANZAS VIGENTE. LA POLIZA DE FIANZA SE CANCELARA CUANDO “EL PROVEEDOR” HAYA
CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO.

()] LA POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO UNICAMENTE PODRA SER
CANCELADA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 120 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PERMANECIENDO VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE
TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION
DEFINITIVA DE AUTORIDAD COMPETENTE.

LA POLIZA DE FIANZA PODRA DEVOLVERSE DENTRO DE LOS DfAS NATURALES SIGUIENTES,
A SOLICITUD POR ESCRITO DE “(EL PROVEEDOR)” DIRIGIDO A LA . LA
RECUPERACION DE LA GARANTIA FUERA DE ESTE PLAZO SERA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE “(EL
PROVEEDOR)”.

DECIMA CUARTA. - APLICACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE “EL GCDMX” HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO:

A) DESPUES DE AGOTADAS LAS PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR INCUMPLIMIENTO
EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS;

B) CUANDO LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA RENOVACION DE LAS GARANTIAS,
DERIVADAS DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS NO SE ENTREGUEN EN LA FECHA
ESTABLECIDA;

0 CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR”.

D) CUANDO NO SE CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD

“EL PROVEEDOR” SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A “EL GCDMX” POR
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS Y DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS BIENES; ASI COMO CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE "EL GCDMX” APLICARA LA PENA CONVENCIONAL POR DiA NATURAL
POR LA NO ENTREGA O ENTREGA CON RETRASO DE LOS BIENES O POR DEFICIENCIA O MALA CALIDAD
DE LOS BIENES, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR’, SERA DEL _% (__ POR CIENTO),
DURANTE EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO SIN REBASAR EL MONTO TOTAL DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. ESTA SANCION SE APLICARA SOBRE EL MONTO DE LOS BIENES NO
ENTREGADOS, 0 ENTREGADOS CON RETRASO, SIN CONSIDERAR DESCUENTOS NI EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (LV.A.).
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EL IMPORTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES SE DEDUCIRA DEL PAGO DE LOS BIENES, ANTES DE SU
COBRO EFECTIVO. INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS SANCIONES QUE HAYAN SIDO
ACORDADAS, “EL GCDMX" EXIGIRA, EN LOS CASOS EN QUE ASi PROCEDA, LA REPARACION DE DANOS
Y PERJUICIOS OCASIONADOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN SOBRE EL VALOR TOTAL NETO DE LOS BIENES DEJADOS
DE ENTREGAR, SIN CONSIDERAR LOS IMPUESTOS QUE LE APLIQUEN Y DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES PACTADAS, CUANDO:

1. EXISTA INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES PACTADOS ORIGINALMENTE,
DURANTE EL TIEMPO QUE TRANSCURRA;

II. LOS BIENES ENTREGADOS NO CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS PACTADAS.

EL MONTO DE LAS PENAS EN NINGUN CASO DEBERA REBASAR EL MONTO TOTAL DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y AL LLEGAR A SU LIMITE DEBERA INICIARSE LA RESCISION DEL
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 57 Y 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE “EL GCDMX"
DE OPTAR ENTRE EXIGIR LA REPARACION DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS O EL
CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS QUE
LE OTORGUE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

DICHA PENALIZACION SE DESCONTARA A “EL PROVEEDOR’ DEL IMPORTE FACTURADO QUE
CORRESPONDA A LA OPERACION ESPECIFICA DE QUE SE TRATE ANTES DE SU PAGO DEFINITIVO Y SE
LIQUIDARA SOLO LA DIFERENCIA QUE RESULTE.

“EL GCDMX” POR NINGUN MOTIVO AUTORIZA CONDONACION DE SANCIONES POR RETRASO EN LA
ENTREGA DE LOS BIENES, CUANDO LAS CAUSAS SEAN IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR”.

DECIMA SEPTIMA.- CESION A TERCEROS

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRAN CEDERSE
EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FiSICA O MORAL, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO, DEBERA CONTAR CON LA CONFORMIDAD
PREVIA'Y POR ESCRITO DE “EL GCDMX” EN TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES
PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y EN CASO DE HACERLO SERA CONSIDERADO CAUSA DE RESCISION.

DECIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

“EL GCDMX” PODRA ACORDAR EL INCREMENTO Y/0 DISMINUCION EN LA CANTIDAD DE LOS BIENES
SOLICITADOS MEDIANTE MODIFICACION AL CONTRATO VIGENTE, SIN LIMITACION ALGUNA, SIEMPRE
Y CUANDO SEA CONFORME AL PRECIO OFICIAL Y DEMAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS SEAN
IGUALES A LOS INICIALMENTE PACTADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
65 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

CUALQUIER MODIFICACION O VARIACION DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL

PRESENTE CONTRATO DEBERAN ESTIPULARSE POR ESCRITO EN ~UN CONVENIO, DEBIENDO
SUSCRIBIRLO “LAS PARTES” QUE SIGNARON ESTE INSTRUMENTO JURIDICO O AQUELLAS QUE LAS
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SUSTITUYAN EN EL CARGO O FUNCIONES, ACREDITANDOSE ESTOS CON LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 65 ULTIMO
PARRAFO Y 67 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

CUANDO SE EFECTUEN MODIFICACIONES AL CONTRATO POR INCREMENTO EN LAS CANTIDADES DE
BIENES, “EL PROVEEDOR”, DEBERA ENTREGAR EN EL MOMENTO DE LA FORMALIZACION DEL
CONVENIO MODIFICATORIO LA ACTUALIZACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, QUE INCLUYA LAS NUEVAS OBLIGACIONES.

NO PROCEDERAN MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE IMPLIQUEN INCREMENTO DE PRECIOS,
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS, PAGOS PROGRESIVOS, ESPECIFICACIONES Y, EN GENERAL,
CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MAS VENTAJOSAS A FAVOR DE “EL
PROVEEDOR”, COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL,
EXCEPTO LAS QUE SE REFIERAN A IGUALES O MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD PARA “EL GCDMX”
Y EL PRECIO SEA IGUAL AL ORIGINALMENTE PACTADO.

DECIMA NOVENA.- RESCISION

“EL GCDMX” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL PREVIA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACION ESTIPULADA
EN EL MISMO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, MISMA QUE SERA NOTIFICADA EN FORMA PERSONAL
A ESTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN RELACION CON EL ARTICULO 63 Y 64 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES
PARA EL DISTRITO FEDERAL.

“EL GCDMX” RESCINDIRA EL CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE
SENALAN, MISMAS QUE SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA.

A) CUANDO “EL PROVEEDOR” NO CUMPLA CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO;

B) INCURRA EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 39 Y 39 BIS DE
LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL O EN EL ARTICULO 49 FRACCION XV DE LA
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MEXICO;

0 SE DETECTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE “EL PROVEEDOR”;

D) SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL;

E) SUBCONTRATE, CEDA O TRASPASE EN FORMA TOTAL O PARCIAL LOS DERECHOS DERIVADOS
DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCION DEL DERECHO DE COBRO, MISMO QUE TENDRA QUE SER
AUTORIZADO PREVIAMENTE POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES;

F) ST LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, LLEGA A REPRESENTAREL _% (___POR
CIENTO) DEL MONTO A EJERCER DEL PRESENTE CONTRATO;

G) SI SE LE ATRIBUYE LA INVASION DE ALGUN REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y/0
PATENTE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO;

H) Y EN GENERAL CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL PROVEEDOR” QUE LESIONE LOS
INTERESES DE “EL GCDMX".

ASIMISMO, “EL GCDMX”, PODRA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO LAS AUTORIDADES
FISCALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO DETECTEN QUE “EL PROVEEDOR”, NO HA

CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES FISCALES, TALES COMO EL PAGO OPORTUNO DE LOS IMPUESTOS
Y DERECHOS LOCALES.

“EL GCDMX” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO O BIEN
DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO; Y SI SE DA ESTE ULTIMO SUPUESTO, LA
RESCISION SE INICIARA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE
HUBIERE AGOTADO EL PLAZO PARA HACER EFECTIVAS LAS PENAS CONVENCIONALES, EN EL
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IMPORTE FACTURADO CUANDO SE APLIQUE Y EN SU CASO SE EXIGIRA LA REPARACION DE DANOS Y
PERJUICIOS OCASIONADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS SANCIONES QUE
HAYAN SIDO PACTADAS.

“EL. PROVEEDOR” SERA RESPONSABLE DE LOS VICIOS OCULTOS, ASi COMO DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR SU INCUMPLIMIENTO SEAN CAUSADOS A “EL GCDMX".

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE “EL GCDMX’ EN CUALQUIER MOMENTO PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES
DE INTERES GENERAL, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA, Y SERA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL GCDMX”, SI ESTE FUERA EL CASO,
COMUNICARA A “EL PROVEEDOR” LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACION, SIN
APLICACION DE PENA O SANCION ALGUNA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA

“LASPARTES” CONVIENEN QUE “EL GCDMX” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES
GENERAL, CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. SI ESTE FUERA EL CASO, COMUNICARA A “EL
PROVEEDOR" LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACION, PARA LO CUAL BASTARA
UNA NOTIFICACION POR ESCRITO CON 15 (QUINCE) DIAS NATURALES DE ANTICIPACION, SIN
APLICACION DE PENA O SANCION ALGUNA.

DE IGUAL FORMA, EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO “EL
GCDMX" ACREDITE QUE “EL PROVEEDOR” NO CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES FISCALES, “EL GCDMX”
TERMINARA ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA ACCION QUE LE
CORRESPONDA EJERCER A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LA CIUDAD DE MEXICO POR DICHO
CONCEPTO.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD LABORAL

“EL PROVEEDOR” SE CONSTITUYE COMO UNICO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE UTILICE
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO Y SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD
SOCIAL, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL GCDMX”, POR LO QUE SE OBLIGA A RESPONDER POR
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL
GCDMX” CON RELACION A LOS TERMINOS Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO; POR LO QUE ESTE
DESLINDA A “EL GCDMX” DE TODA RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL, PENAL O DE CUALQUIER OTRA
INDOLE, RECONOCIENDO EXPRESAMENTE Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE EN NINGUN
CASO SE PODRA CONSIDERAR A “EL GCDMX” COMO PATRON SOLIDARIO O SUSTITUTO DE NINGUNA DE
LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES Y RESPONSABILIDADES QUE “EL PROVEEDOR” TENGA CON
RESPECTO A SUS TRABAJADORES.

VIGESIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD
“EL PROVEEDOR” SE ABSTENDRA DE DIFUNDIR, PROCESAR, UTILIZAR CUALQUIER INFORMACION

PROTEGIDA POR LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y RENDICION DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE
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SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER OTRA NORMATIVIDAD APLICABLE EN
LA MATERIA.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE POR EL TIPO DE INFORMACION QUE LLEGUE A CONOCIMIENTO DE
CUALQUIERA DE ELLAS EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE SE REFIERA A LA OTRA
0 A LAS ACTIVIDADES QUE ELLA DESARROLLO, NO PODRA SER DIVULGADA, REVELADA O UTILIZADA
EN NINGUNA FORMA, POR NINGUN MEDIO, A NINGUNA PERSONA FiSICA O MORAL, YA EN PROVECHO
PROPIO O DE TERCEROS, POR QUIEN RECIBE LA INFORMACION. ESTA OBLIGACION SE HARA
EXTENSIVA A LAS O LOS SUBORDINADOS DE LAS PARTES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS
PROFESIONALES, A CUYO CONOCIMIENTO LLEGUE LA INFORMACION REFERIDA. EN ESTE SENTIDO,
QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO A “LAS PARTES”, REPRODUCIR, COPIAR, DIVULGAR, EXHIBIR O
REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELACIONADA CON DATOS PERSONALES, DOCUMENTACION
O INFORMACION EN CUESTION PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE
CONTRATO.

VIGESIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL

“EL PROVEEDOR” NO PODRA UTILIZAR PARA FINES COMERCIALES, PUBLICITARIOS O DE CUALQUIER
OTRA INDOLE, EL NOMBRE 0 LOGOTIPO DE “EL GCDMX".

“EL PROVEEDOR” SERA EL UNICO RESPONSABLE EN EL CASO DE QUE SE INFRINJAN PATENTES,
MARCAS, CERTIFICADOS DE INVENCION Y TODO LO RELACIONADO CON LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL O DERECHOS DE AUTOR, QUE SURJAN CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE LOS
BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A “EL
GCDMX".

VIGESIMA QUINTA.- COMPROMISO CON EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

“LAS PARTES” SE OBLIGAN A CUMPLIR CON LAS NORMAS Y PRINCIPIOS VIGENTES A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. EN ESTE SENTIDO “LAS PARTES”, ASUMEN
EL ESFUERZO DE CONTRIBUIR A LA PROTECCION Y EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
Y DERECHOS HUMANOS EN GENERAL; LA INTEGRIDAD PERSONAL, LA DIGNIDAD HUMANA, LA
LEGALIDAD, LOS DERECHOS DE LOS NINOS Y DE LAS NINAS, DE LAS Y LOS JOVENES, PERSONAS
ADULTAS MAYORES, CON DISCAPACIDAD, LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ASI COMO A
PRESERVAR LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES.

VIGESIMA SEXTA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES

“LAS PARTES” SE OBLIGAN A CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE DATOS
PERSONALES, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PRIVACIDAD Y EL DERECHO A LA
AUTODETERMINACION INFORMATIVA DE LAS PERSONAS. AL EFECTO, “LAS PARTES” ADOPTARAN LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CARACTER ADMINISTRATIVO, DE DESARROLLO Y APLICACIONES,

LOGICAS, FISICAS, DE CIFRADO, TECNICAS, DE COMUNICACIONES Y REDES, TENDIENTES A DAR LA
DEBIDA PROTECCION A LOS DATOS PERSONALES.

VIGESIMA SEPTIMA.- INTEGRIDAD DEL CONTRATO

“LAS PARTES” RECONOCEN COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO SUS (ANEXOS ___) ASi
COMO EL PROCEDIMIENTO DE (LICITACION PUBLICA) NUMERO PARA LA
(ADQUISICION DE) .

VIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION
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“LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, ASI
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEZCAN LA LEY
DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES
PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUPLETORIAMENTE EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA
EL DISTRITO FEDERAL.

VIGESIMA NOVENA.- JURISDICCION

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO
DE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE
LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, RENUNCIANDO A
CUALQUIER FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU NACIONALIDAD O DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

TRIGESIMA.- CLAUSULAS NO NEGOCIABLES

NINGUNA DE LAS CLAUSULAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO PODRAN SER NEGOCIADAS.

LE{DO Y ANALIZADO EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO POR “LAS PARTES”,

LO SUSCRIBEN EN (TRES) TANTOS FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE, EN LA CIUDAD DE
MEXICO, EL DiA , LOS QUE EN EL INTERVIENEN COMO CONSTANCIA DE
SU ACEPTACION.

POR “EL GCDMX”

(LIC) (LIC.)

(DIRECTOR/A) (DIRECTOR/A)

POR “EL PROVEEDOR”

DELAEMPRESA_

Nota: El presente Anexo se refiere a un modelo de contrato, el cual se ajustara conforme a los
requerimientos establecidos en las Bases con relacién a los bienes objeto de la presente licitacion.

ESTE ANEXO ES DE CARACTER INFORMATIVO, EL LICITANTE NO DEBERA ENTREGARLO COMO PARTE
DE SU PROPUESTA.
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FORMATOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL
SAF-DGRMSG-LP-02-23

ADQUISICION CONSOLIDADA DE
CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y

EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL 2023

Nota: Los formatos deberan ser reproduc d p cada 1 itante en papel me mb etado de la empresa en
la sefale nombre, de ominacié razén 1 d 1 mp t léfono, fax y correo
iend .

respetar t d o pre f elo d indicado.
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ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
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DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Y PERSONALIDAD JURIDICA

Yo, (Nombre del representante legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqu{ asentados,
son ciertos y han sido debidamente verificados, y que cuento con facultades suficientes para suscribir la
propuesta en el presente Procedimiento de Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo, Vestuario
Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a nombre y
representacion de la empresa que a continuacién se indica:

Persona Fisica y/o Moral
Nombre y/o Denominacién / Razén o Denominacién social de la RFC
Empresa
Domicilio: Calle Niimero Colonia
Cédigo Postal Alcaldfa o Municipio Entidad Federativa
Teléfonos Fax Correo Electrénico
"""""" Acta Constitutiva:

| No. De Escritura

Nombre

Notario Piblico

| Fecha

Registro Public piedad y del

Nimero | Lugar en el cual se dio fe

No. de folio Fecha de inscripcién
mercantil 1
Relacién de accionistas
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Descripci6n del objeto social

Reformas al acta constitutiva en su
caso

Apoderado o Representante Legal

i

Nombre:

Documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades

Nidmero:

i Fecha

Notario Ptblico

Nombre

Nidmero

Lugar en el cual se otorgo

Administrador Unico

Nombre:

Documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades

Notario Piblico

Nombre

Niimero

Lugar en el cual se otorgo

Comisario (s)

Nombre:
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Documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades

Notario Piblico

Nombre Niimero Lugar en el cual se otorgo

Lugar y fecha
Protesto lo necesario

( )

Nombre y firma del representante legal del licitante
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DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA
FORMATO 2 MANIFESTACION DE DECLARACION DE INTEGRIDAD

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente.

Licitacién Piblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado
Operativo, Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2023

“El que suscribe con el caracter de representante legal de la empresa denominada ___con
relacién al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que
represento por si misma, o a través de interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas para
propiciar que los servidores publicos de la Direccién General de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaria de Administracién y Finanzas de la Ciudad de México, induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen

condiciones mas ventajosas con relacién a los demas licitantes.”
Lugar y fecha

Atentamente

e

( )

Nombre y firma del representante legal del licitante

77

Péagina 184 de 206



o
o% GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
w CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
o CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

FORMATO 3 MANIFESTACION SOBRE ACEPTACION DE CLAUSULAS NO NEGOCIABLES

Ciudad de México,a de de 2023

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretaria de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente.
Licitacién Piiblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe con relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que
he leido y conozco el pliego de cldusulas no negociables que contendra el contrato de adquisicién que se
derive de este procedimiento y estoy de acuerdo con su contenido, y lo acepto conforme se precisa en las
Bases de la presente Licitacién.”

Atentamente

Nombre y firma del representante legal del licitante
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DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

FORMATO 4 MANIFESTACION DE ACEPTACION DE CONDICIONES DE LA LICITACION

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente.

Licitacién Piiblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Protecci6n, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe con el caracter de representante legal de la empresa denominada
con relacion al presente procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que hemos leido el
contenido de estas Bases, sus Anexos y la(s) Acta(s) de la(s) Junta(s) de Aclaracién a las Bases de esta
Licitacion Publica y aceptamos participar conforme a ésta respetando y cumpliendo integra y cabalmente
las condiciones, asimismo para los efectos que surjan en caso de adjudicacién, aceptando que en caso de
incumplir con la presentacién de la informacién, requisitos, y documentaciéon soporte de lo que en su
caso se solicite en el anexo técnico de la partida o partidas en las que participo, mi propuesta sera
desechada y/o se descalificard a mi representada de la(s) partida(s) que aplique”.

% Atentamente

2
o Nombre y firma del representante legal del licitante
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J ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

dé CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
o CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

FORMATO 5 MANIFESTACION DE VIGENCIA DE LA PROPUESTA

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente.

Licitacién Piblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Protecci6n, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe, con el cardcter de representante legal de la empresa denominada _ con
relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la Propuesta Técnica y
Econ6mica permaneceré4n vigentes dentro del procedimiento de Licitacién hasta su conclusién y, que en
caso de resultar adjudicada permaneceran vigentes por 60 dias naturales contados a partir de la fecha

de apertura de las propuestas y, hasta la conclusiéon de las obligaciones contraidas en el contrato
correspondiente.”

Atentamente

Nombre y firma del representante legal del licitante
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o o COBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
w CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
o CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

; MANIFESTACION DE NO IMPEDIMENTO DE PARTICIPACION EN EL
FORMATO 6 PROCEDIMIENTO

Ciudad de México,a de de 2023.

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretaria de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Piblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe, con el caracter de representante legal de la empresa denominada , con
relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que de conformidad con el
contenido y alcance legal de los articulos 39 y 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal
y 49 fraccion XV de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y que la empresa
licitante, sus accionistas, funcionarios y el que suscribe la manifestacién, no se encuentran en ninguno de
los supuestos que se establecen en dichos preceptos.”

Atentamente

( )

Nombre y firma del representante legal del licitante
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d CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
o CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA
FORMATO 7 MANIFESTACION DE NO CONFLICTO DE INTERESES

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaqufn Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitaci6én Piblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023

El que suscribe con el caracter de representante legal de la empresa denominada
con relacién al presente Procedimiento, y con el fin de prevenir y evitar la configuracién de conflicto de intereses,
manifiesto bajo protesta de decir verdad que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demas
personal de sus procesos de ventas, comercializacidn, relaciones publicas o similares, no tienen, no van a tener en el
siguiente afio o han tenido en el dltimo afio, relacién personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con las
personas servidoras publicas involucradas que a continuacién se sefialan:

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales.----------------=------

Mtro. José Arturo Mejia Sinchez, Director Ejecutivo de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Direccién General de
Recursos Materiales y Servicios Generales.

Lic. Jorge Romero Martinez, Subdirector de Compras Consolidas de Bienes de la Direccién General de Recursos
Materiales y Servicios Generales. -

Lic. José Fabian Sanchez Ramirez, JUD de Licitaciones de Bienes de la Direccién General de Recursos Materiales y
Servicios Generales.

Lic. Sergio Antonio L6pez Montecino, Director General de Administracién de Personal y Desarrollo Administrativo de
la Direccién General de Recursos Materiales y Servicios Generales.-------------------------------oomomeemeeemeeee oo

Mtra. Perla Marina Alexander Enriquez, Directora Ejecutiva de Polftica y Relaciones Laborales de Ia Direccién General
de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Lic. Jonathan Calderén Betancourt, Subdirector de Salud y Seguridad Laboral.

Ing. Daniela Hernandez Rubio, JUD de Riesgos y Seguridad Laboral.

Lo anterior de conformidad con el contenido y alcance legal de los articulos 39 y 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal y 49 fraccién XV de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y lineamiento
Décimo Tercero fraccién II inciso a) de los LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE DECLARACION DE
INTERESES Y MANIFESTACION DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS
PUBLICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO Y HOMOLOGOS QUE SE SENALAN.

LICITANTE

Nombre del Representante Legal
Nombre y Firma
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° OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
o CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

SAF-DGRMSG-LP-02-23
DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA
FORMATO 8 MANIFESTACION DE ACTUALIZACION DE DOMICILIO FISCAL Y RAZON SOCIAL

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaqufn Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Ptiblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Protecci6n, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe, con el caracter de representante legal de la empresa denominada , con
relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar
adjudicada mi representada mantendra ante la Convocante, actualizado su domicilio fiscal y razén social.”

Atentamente

Nombre y firma del representante legal del licitante

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA
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M o COBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
d CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
o CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

SAF-DGRMSG-LP-02-23

MANIFESTACION DE DOMICILIO Y TELEFONO PARA OfR Y RECIBIR

FORMATOS NOTIFICACIONES

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Piblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe con el cardcter de representante legal de la empresa denominada con
relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que designo a

como representante con domicilio en , Ciudad de México y
teléfono niimero ext. para ofr y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
el presente procedimiento.”

Atentamente

(

Nombre y firma del representante legal del licitante
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o ﬁ o 28 Bl'fi;* NO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
w DAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA ¥ EQUIPO DE PROTECCION,
o CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

FORMATO 10 MANIFESTACION SOBRE RELACION LABORAL

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Piblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Protecci6n, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe con el cardcter de representante legal de la empresa denominada
con relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada,
en caso de ser adjudicada, tendra la calidad de patrén, respecto al personal que utilice para realizar la
entrega de los bienes objeto de la presente Licitacién, teniendo conocimiento pleno de las disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que
la Convocante no podra considerarse patron solidario o sustituto de ninguna de las obligaciones obrero
patronales y responsabilidades que mi representada tenga con respecto a sus trabajadores.”

Atentamente

Nombre y Firma del representante legal del licitante
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M GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
d CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA ¥ EQUIPO DE PROTECCION,
° CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

FORMATO 11 MANIFESTACION DE CAPACIDAD DE RESPUESTA, RECURSOS TECNICOS,
ECONOMICOS Y FINANCIEROS

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Piiblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe con el caracter de representante legal de la empresa denominada con
relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada
cuenta con la capacidad de respuesta, recursos técnicos, econdmicos y financieros para solventar los
compromisos que se deriven de la presente licitacién, conforme a los montos licitados.”

Atentamente

Nombre y Firma del representante legal del licitante
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Qvﬂa GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
w CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
A CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

PROPUESTA TECNICA

FORMATO 12 DESCRIPCION COMPLETA DE LOS BIENES

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
dela Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Pdblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado
Operativo, Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2023

Ejemplo:

UNIDAD DE CANTIDAD CANTIDAD
MEDIDA MINIMA MAXIMA

PARTIDA  DESCRIPCION DE LOS BIENES

Nombre y firma del representante legal del licitante

7
Atentamente
/,
X
f
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M SOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
d CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
o CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

SAF-DGRMSG-LP-02-23

PROPUESTA TECNICA

FORMATO 13 MANIFESTACION DEL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL DE LOS BIENES

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Piblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe con el caracter de representante legal de la empresa denominada con
relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes que se
ofertan y entregaran para la partida __, contienen _% de contenido de integracién nacional y son
producidos en o

Atentamente

( )

Nombre y firma del representante legal del licitante
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o ) ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
w CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
o CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

PROPUESTA TECNICA

MANIFESTACION DEL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL DE LOS BIENES
FORMATO 13BIS  (Empresa fabricante, resultado del célculo del GIN y conservaci6n de la
informacién durante cinco afios)

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaqufn Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Piblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe con el caracter de representante legal de la empresa denominada con
relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar
adjudicada mi representada, estd obligada a entregar, en los actos y fechas de entrega de los bienes, un
escrito de formato libre en el que manifieste el nombre de la empresa fabricante y el resultado del calculo
del grado de integracion o contenido nacional de los bienes entregados derivado de la adjudicacién.

Asimismo manifiesto que mi representada, en caso de resultar adjudicada, esta obligada a conservar la
informacion relativa al procedimiento de adquisicién durante un término de cinco afios contados a partir
de la entrega del bien a la Convocante, incluso la proporcionada por los fabricantes nacionales o
comercializadores, que les permita sustentar en todo momento el contenido y veracidad de las
manifestaciones a que se refiere el numeral 2.2 de las presentes Bases, para que dicha informacién sea
presentada ante la autoridad competente cuando le sea requerida por motivo de una verificacién del
cumplimiento de lo previsto en los “Lineamientos para la Determinacién y Acreditacién del Grado de
Integracion o Contenido Nacional, asi como los Criterios para la Disminucién u Omisién del Porcentaje
de Integracién o Contenido Nacional”, publicados por la Secretaria de Desarrollo Econémico en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 17 de mayo de 2019.

Atentamente

Nombre y firma del representante legal del licitante
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) ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

w CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
o CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23
PROPUESTA TECNICA

FORMATO 14 MANIFESTACION SOBRE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DURANTE TODO

EL EJERCICIO 2023
Ciudad de México,a de de2023.
Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Piiblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe con el carécter de representante legal de la empresa denominada con
relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada
asumira y cubrir4 los requerimientos de las Unidades Administrativas Adheridas o que se Adhieran a la
Adquisicién Consolidada de Vestuario Operativo, Calzado Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de
Protecci6n, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, durante todo el afio, en caso de ser adjudicado.”

Atentamente

( )
Nombre y firma del representante legal del licitante
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o o .
w CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
o CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

PROPUESTA TECNICA

FORMATO 15 MANIFESTACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Pidblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Protecci6n, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe con el caracter de representante legal de la empresa denominada con
relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada
asumira la responsabilidad total, durante el procedimiento o en caso de ser adjudicado, que resulte de
cualquier violacién a las disposiciones legales inherentes con Propiedad Industrial o Derechos de Autor,
que surjan con motivo de esta Licitacién o del suministro de los bienes contratados por la Convocante.”

Atentamente

7
'
7

s

7’/ Nombre y firma del representante legal del licitante
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owo GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
J CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
o CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

PROPUESTA TECNICA

FORMATO 16 MANIFESTACION DE GARANT{A DE LOS BIENES

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Piblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2023

El que suscribe con el caricter de representante legal de la empresa denominada
con relacién al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir
verdad, en nombre de mi representada que los bienes ofertados cuentan con una garantfa por un periodo
de 12 meses contados a partir de la recepcién definitiva de los mismos en los lugares destinados por las
areas participantes y, que en su caso, se compromete a sustituir, en un plazo maximo de 48 horas sin
costo para la Convocante, los bienes que presenten algtin defecto.

Atentamente

{ )

Nombre y firma del representante legal del licitante
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o’ﬁ' o COBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

6 CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA ¥ EQUIPO DE PROTECCION,

o CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

PROPUESTA TECNICA

FORMATO 17 MANIFESTACION DE EMBALAJE, EMPAQUE, FLETES Y MANIOBRAS

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Piiblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Protecci6n, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe con el cardcter de representante legal de la empresa denominada con
relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, en nombre de mi
representada que los bienes que se suministraran contaran con embalaje y empaque para su traslado y
almacenaje en buen estado de acuerdo a sus caracteristicas técnicas, quedando a su cargo el costo de
fletes y maniobras de descarga en el lugar de entrega. El tipo de embalaje y empaque que se utilice debera
ser lo suficientemente resistente para soportar la manipulacion ordinaria en maniobras de carga y
descarga a que estaran sujetos los bienes.”

Atentamente

(

Nombre y firma del representante legal del licitante
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Qﬂ GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO
d CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

SAF-DGRMSG-LP-02-23

PROPUESTA TECNICA
FORMATO 18 MANIFESTACION EN CASO DE SER FABRICANTE

Ciudad de Méxicoa de de 2023

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Piblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe con el caracter de representante legal de la empresa denominada con
relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada es
fabricante de los bienes (indicando la marca que oferta) objeto de la presente licitacién, por lo que se
obliga, en caso de ser adjudicado, a cumplir con las especificaciones técnicas del ANEXO UNO, la capacidad
de suministro, las condiciones de entrega, las revisiones de calidad y la garantia de los bienes, de acuerdo

alo estipulado en las Bases del presente procedimiento licitatorio”.

Atentamente

Nombre y firma del representante legal del fabricante

Esta informacién podra ser verificada por el Gobierno de la Ciudad de México.
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OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

SAF-DGRMSG-LP-02-23
PROPUESTA TECNICA
FORN;?;FO 18 MANIFESTACION DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O COMERCIALIZADOR

Ciudad de Méxicoa de de 2023

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Piiblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Protecci6n, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2023,

“El que suscribe con el caracter de representante legal de la empresa denominada con
relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad que somos fabricantes de
los bienes que se licitan (indicando la marca que oferta) y que nos comprometemos con la empresa
(nombre del licitante) a:

¢ Ser obligado solidario del licitante para la entrega, revisiones de calidad y garantia de los
bienes (indicar marca ofertada) de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes

Bases; y
’ e Acreditar a la empresa licitante como distribuidor autorizado para la
/ venta de los productos (indicar marca ofertada) solicitados en el presente procedimiento.

Nota: El licitante debera adjuntar los siguientes documentos en original y/o copia certificada y copia

; simple:
Ay
» Poder notarial del representante legal del fabricante de los bienes.
@' » ldentificacién oficial vigente del representante legal del fabricante de los bienes.

Atentamente

Nombre y firma del representante legal del fabricante

Esta informacion podra ser verificada por el Gobierno de la Ciudad de México.
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ooﬁ'(; GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVU, VESTUARIO

é CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,

) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

PROPUESTA ECONOMICA

FORMATO 19 DESCRIPCION COMPLETA DE LOS BIENES

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas :
Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Piblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2023

Unidad Cantidad Pafs p Importe

GIN*

de Marca de )
Medida Mifnima Méxima origen b

Minimo Méximo

(Anotar con letra el Importe Total de la Propuesta) Subtotal
IVA
Total \
Lugar y fecha 4
Atentamente /
(

\\\

Nombre y firma del representante legal del licitante
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Qﬁ' GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

SAF-DGRMSG-LP-02-23

PROPUESTA ECONOMICA

FORMATO 20 MANIFESTACION DE CONDICIONES DE PRECIO

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaqufn Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Piiblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Protecci6n, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe, con el caracter de representante legal de la empresa denominada
con relacién al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada
presenta condiciones de precios fijos, en moneda nacional, sin estar sujetos a escalacién y que los importes
minimo y méximo de la propuesta y el descuento contenido en la propuesta, en su caso, seran fijos en
moneda nacional hasta la terminacién de la vigencia del contrato y de las modificaciones que, en su caso,
se lleven a cabo.”

Atentamente

(

Nombre y firma del representante legal del licitante
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CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23

’ﬁ' GOBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

PROPUESTA ECONOMICA

FORMATO 21 MANIFESTACION DE ACEPTACION DE CONDICIONES DE PAGO
Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Piiblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado Operativo,
Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2023

“El que suscribe, con el caracter de representante legal de la empresa denominada
con relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada
acepta que el pago se efectiie mediante transferencia interbancaria, en moneda nacional como méiximo a
los 20 dfas naturales siguiente a la fecha del registro de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) enel
sistema SAP-GRP.”

Atentamente

( )

Nombre y firma del representante legal del licitante
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“El que suscribe, con el caracter de representante legal de la empresa denominada
con relacion al presente Procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada
ofrece las condiciones de venta solicitadas en estas Bases: Plazo de entrega: , Lugar
de entrega: LAB (Libre a Bordo Destino) y Periodo de garantia de los bienes:

w' COBIERNO DE LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE CALZADO OPERATIVO, VESTUARIO

CIUDAD DE MEXICO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCION,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
SAF-DGRMSG-LP-02-23
PROPUESTA ECONOMICA
FORMATO 22 MANIFESTACION CONDICIONES DE VENTA

Ciudad de México,a de de2023.

Lic. José Joaquin Almaraz Balderas

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Secretarfa de Administracién y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México

Presente

Licitacién Pdblica Nacional No. SAF-DGRMSG-LP-02-23 Adquisicién Consolidada de Calzado
Operativo, Vestuario Operativo, Equipo de Lluvia y Equipo de Proteccién, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2023

Nota: Las Condiciones deberdn corresponder las establecidas en la presente Licitacidn.

Atentamente

Nombre y firma del representante legal del licitante
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